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OO pmax: PN 16; tmax: 160 °C

OO �Anschlüsse:  
Gewinde G ¼ ... G 4 
Anschweißenden DN 15 ... DN 100 
Flansche DN 15 ... DN 200

OO Steuerdruck: 6 ... 8 bar

OO �Doppelt wirkend oder  
Feder rückstellend

OO Messing, Edelstahl, Grauguss

OO 2- und 3-Wege Ausführung

OO �T- und L-Bohrung 
(bei 3-Wege Kugelhahn)

Kugelhähne mit pneumatischem 
Schwenkantrieb

Gewinde- und Flanschanschluss, Anschweißenden

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, 
TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Beschreibung
Der Schwenkantrieb ist ein Doppelkolbenantrieb, der vorran-
gig zur Betätigung von Kugelhähnen und Klappen konzipiert 
wurde. Er ist lieferbar in den Ausführungen doppeltwirkend 
und federrückstellend (einfachwirkend). Das Doppelkolben-
prinzip ermöglicht ein hohes Drehmoment bei kleinstmögli-
chen Außenabmessungen. Der Schwenkwinkel ist mit der 
serienmäßigen Endlageneinstellung um ±6° einstellbar.

Bauart
Durch das Doppelkolbenprinzip wird die Kraft der sich ge-
genläufig bewegenden Kolben über zwei mit den Kolben fest 
verbundenen Zahnstangen auf ein gemeinsames Ritzel über-
tragen. Durch dieses Prinzip ist ein linearer Drehmomentver-
lauf über den gesamten Hub gewährleistet.

Funktion doppelt wirkend
Über den Anschluss »A« wird der Innenraum zwischen den 
beiden Kolben mit Druck beaufschlagt – die Kolben bewegen 
sich auseinander. Die Kraft beider Kolben wird über die Zahn-
stangen auf das Ritzel »C« übertragen. Wird der Anschluss 
»B« beaufschlagt und »A« entlüftet, werden die beiden äuße-
ren Kammern mit Druck beaufschlagt und die Kolben bewe-
gen sich zueinander. Mit den Endlagen-Einstellschrauben »D« 
kann nach Lösen der Kontermuttern »E« der Schwenkwinkel 
eingestellt werden.

Funktion einfach wirkend
Über den Anschluss »A« wird der Innenraum zwischen den 
beiden Kolben mit Druck beaufschlagt – die Kolben bewegen 
sich auseinander und pressen die Federn zusammen. Die 
Kraft beider Kolben wird über die Zahnstangen auf das Ritzel 
»C« übertragen. Wird der Anschluss »B« nicht mit Druck be-
aufschlagt, werden die Kolben bei Entlüften des Anschlusses 
»A« durch die Federkraft in die Grundstellung zurückgestellt. 
Mit den Endlagen-Einstellschrauben »D« kann nach Lösen 
der Kontermuttern »E« der Schwenkwinkel eingestellt wer-
den.

Pneumatischer Schwenkantrieb

Pneumatischer Schwenkantrieb für alle Kugelhähne KUP- und Absperrklappen KLP- Typ KUP

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten
Bauform:	� Doppelkolben-Schwenkantrieb, 

wartungsfrei, pneumatisch doppelt-
wirkend oder einfachwirkend mit 
Federrückstellung

Befestigung: 	� vier bzw. acht Innengewinde nach DIN 
ISO 5211 auf der Unterseite, Antriebs-
ritzel nach DIN 3337, Schnittstelle für 
Magnetventile und Signalgeber nach 
NAMUR

Werkstoffe

Gehäuse: 	 Aluminiumlegierung (eloxiert)
Deckel: 	� Kunststoff, faserverstärkt bzw.  

Aluminium
Kolben: 	� Spezialkunststoff, faserverstärkt bzw. 

Aluminium
Ritzel: 	 Edelstahl bzw. Stahl, verzinkt
Lagerungen: 	 gleitfreudiger Kunststoff
Dichtungen: 	 NBR
Schrauben, Muttern: 	Edelstahl
Steuermedium: 	� gefilterte Luft. Mindestens nach 

PNEUROP/ISO-Klasse 4
Temperaturbereich: 	� Umgebungstemperatur  

-20 °C ... +85 °C
Schwenkwinkel: 	 90° (einstellbar ±6°)
Drehmomente: 	� 5 ... 300 Nm (abhängig von der 

verwendeten Größe)
Steuerdruck: 	 2 ...10 bar
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektrisch/mechanische  
Endlagenschalter

Antrieb, Adapter und Kugelhahn werden als eine komplette 
Einheit geliefert, die durch ihre optimale Anpassung eine 
einwandfreie Funktion gewährleisten.

Funktion  
doppelt wirkend

Funktion  
Feder rückstellend
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Zubehör für alle Kugelhähne und Absperrklappen mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

3/2-Wege-Magnetventil für einfach wirkende Antriebe

Technische Daten
Bauform:		�  Schieberventil mit Handnotbetätigung
Steuerfunktionen: 	 3/2-Wege
Werkstoffe
Gehäuse: 		  Aluminium (eloxiert)
Innenteile: 		  Messing und Kunststoff
Dichtungen: 		  NBR

Elektr. Anschluss: 	� Gleich- bzw. Wechselstrom mittels 
Gerätesteckdose nach DIN 43650

Abmessungen [mm]	 Schaltplan

Für Wechsel- und Gleichspannung

Anschlussspannung: 	�24 VDC 
230 VAC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:	� Wechselstrom 7,0 / 4,0 VA 
Gleichstrom 4,2 W

Einschaltdauer: 		 100 %
Schutzart:		  IP 65 nach VDE 0470/EN60529
Mediumdruck: 		  3 ... 10 bar
Durchflussmedium: 	 Luft
Mediumtemperatur: 	 -10 ... +70 °C
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2-Wege Messing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-KA

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

5/2-Wege-Magnetventil für doppelt wirkende Antriebe

Technische Daten
Bauform:	� Schieberventil mit Handnotbetätigung

Steuerfunktionen: 
5/2-Wege: 
In Ruhestellung von P(1) nach B(2) und von A(4) nach R(5) 
geöffnet. Bei erregtem Magnet von P(1) nach A(4) und von 
B(2) nach S(3) geöffnet. 
Einschalten nach Dauersignal. 
Beim Ausschalten stellt der Druck auf die Differenzfläche 
den Kolben zurück (Luftfeder). Die Abluft bei R(5) und S(3) 
kann gedrosselt werden.

Abmessungen [mm]	 Schaltplan

Für Wechsel- und Gleichspannung

Werkstoffe
Gehäuse: 	 Aluminium (eloxiert)
Innenteile: 	 Messing und Kunststoff
Dichtungen: 	 NBR (Perbunan®)

Elektr. Anschluss: 	� Gleich- bzw. Wechselstrom mittels 
Gerätesteckdose nach DIN 43650

Anschlussspannung: 	�24 VDC 
230 VAC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:	� Wechselstrom 7,0 / 4,0 VA 
Gleichstrom 4,2 W

Einschaltdauer: 	 100%
Schutzart:	 IP 65 nach VDE 0470/EN60529
Durchflussmedium: 	 Luft
Mediumtemperatur: 	 -10 °C ... +70 °C
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Pneumatischer Schwenkantrieb für alle Kugelhähne KUP- und Absperrklappen KLP Typ KUP

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrisch-mechanische Endlagenschalter im 
Schutzgehäuse

IP 65

EEx

Technische Daten
Bauform:	� 2 elektrisch-mechanische 

Mikroschalter im Schutzgehäuse
Schutzart: 	� IP 65 nach DIN 40050 

EEx d IIC T6 nach EN 50014
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Vestamid®, schwarz
Deckel: 	� Makrolon®, transparent (IP 65) 

Vestamid®, schwarz (EEx)
Anschlussspannung:	 max. 250 V
Elektr. Anschluss: 	 Kabelverschraubung PG 13,5
Schaltvermögen: 	� max. 16 A (IP 65) 

max. 6 A (EEx)
Schaltfunktion: 	 zwei Schließer/Öffner
Temperatur: 	� -20 °C ... +100 °C (IP 65) 

-20 °C ... +85 °C (EEx)

 

Schaltbild für IP 65

Schaltbild für EEx

Abmessungen
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2-Wege Messing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-KA

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bauform

Zweiteilige verschraubte Körperkonstruktion mit vollem zylin-
drischen Durchgang und Flanschplatte für Antriebsaufbau. 
Mit Stempelung nach ISO 5200-Merkblatt A4.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektrisch/mechanische Endlagen-
schalter

KUP-KA

Abmessungen

Gewinde

[Rp]

D

[mm]

L

[mm]

H1)

[mm]

H2)

[mm]

M

[mm]

E1)

[mm]

E2)

[mm]

K1)

[mm]

K2)

[mm]

S

[G]

SW/AF1)

[mm]

SW/AF2)

[mm]

Gewicht1)3)

[kg]

Gewicht2)3)

[kg]

½ 15 65 116 116 16 126 126 65 65 ⅛ 10 10 1,2 1,2

¾ 20 75 121 121 19 126 126 65 65 ⅛ 10 10 1,3 1,3

1 24 86 124 138 23 126 163 65 78 ⅛ 10 10 1,6 2,1

1¼ 30 95 129 143 28 126 163 65 78 ⅛ 10 10 1,8 2,4

1½ 38 100 157 171 35 163 193 78 86 ⅛ 10 10 2,5 4,2

2 47 120 164 178 42 163 193 78 86 ⅛ 10 10 3,4 5,1

2½ 64 195 197 212 57 193 231 100 115 ¼ 10 10 6,4 7,6

3 76 188 207 222 68 193 231 100 115 ¼ 10 10 9,3 10,5

4 95 225 242 270 78 231 260 115 143 ¼ 10 19 - -
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend;     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-KA R15 C A 0)

Typ Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-KA

R15	= Rp ½

R20	= Rp ¾

R25	= Rp 1

R32	= Rp 1¼

R40	= Rp 1½

R50	= Rp 2

R65	= Rp 2½

R80	= Rp 3

R1H	= Rp 4

C	= �einfach wirkend, 
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend, 
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne

2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)

C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)

G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Innengewinde Rp ½ ... Rp 4 
(nach DIN 2999)

Temperaturbereich: 	 -30 °C ... +120 °C
Nenndruck: 	 PN 16
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Messing, vernickelt
Kugel: 	 Messing, hartverchromt
Kugeldichtungen: 	 PTFE/FKM
Spindeldichtung: 	 FKM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2-Wege Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-ZA

Bauform

Dreiteilige verschraubte Körperkonstruktion mit vollem zylin-
drischen Durchgang.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektrisch/mechanische Endlagen-
schalter

KUP-ZA

Abmessungen

Gewinde

[G]

DN

[mm]

Ø D

[mm]

L

[mm]

Ø E

[mm]

Ø F

[mm]

La

[mm]

H1)

[mm]

H2)

[mm]

M

[mm]

E1)

[mm]

E2)

[mm]

K1)

[mm]

K2)

[mm]

S

[G]

SW/AF1)

[mm]

SW/AF2)

[mm]

Gewicht1)3)

[kg]

Gewicht2)3)

[kg]

½ 15 15 75 18 21,3 75 134 148 22,5 126 163 65 78 ⅛ 10 10 1,5 2,0

¾ 20 20 80 26 26,9 90 139 153 27,0 126 163 65 78 ⅛ 10 10 1,8 2,3

1 25 25 90 28 33,7 100 161 175 30,0 163 197 78 86 ⅛ 10 10 2,5 3,0

1¼ 32 32 110 36 42,0 110 166 180 36,5 163 197 78 86 ⅛ 10 10 3,5 3,5

1½ 40 40 120 43 48,3 125 193 205 40,5 197 193 86 100 ⅛ 10 10 4,5 6,2

2 50 50 140 54 60,3 150 200 227 50,0 197 231 86 115 ⅛ 10 10 7,7 8,9

2½ 65 65 185 70 76,1 190 230 273 72,5 193 266 100 143 ¼ 10 19 12,9 -

3 80 80 205 82 88,9 220 256 284 89,0 231 266 115 143 ¼ 10 19 19,1 -

4 100 100 240 106 114,3 270 307 - 102,0 266 - 143 - ¼ 19 - 27,4 -
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-ZA R15 C A 0)

Typ Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-ZA

In
ne

ng
ew

in
d

e

R15	 = G ½
R20	 = G ¾
R25	 = G 1
R32	 = G 1¼
R40	 = G 1½
R50	 = G 2
R65	 = G 2½
R80	 = G 3
R1H	 = G 4

C	= �einfach wirkend, 
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend, 
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne

2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)

C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

A
ns

ch
w

ei
ße

nd
en

W15	 = DN 15
W20	 = DN 20
W25	 = DN 25
W32	 = DN 32
W40	 = DN 40
W50	 = DN 50
W65	 = DN 65
W80	 = DN 80
W1H	 = DN 100

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)

G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Innengewinde G ½ ... G 4 
Anschweißenden DN 15 ... DN 100

Temperaturbereich: 	 -30 °C ... +110 °C
Nenndruck: 	 PN 16
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4408
Kugel: 	 Edelstahl 1.4408
Kugeldichtungen: 	 PTFE glasfaserverstärkt
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2-Wege Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-VH

Bauform

Zweiteilige verschraubte Körperkonstruktion mit vollem zylin-
drischen Durchgang.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektrisch/mechanische Endlagen-
schalter

KUP-VH

Abmessungen

Gewinde

[G]

Ø D

[mm]

L

[mm]

H1)

[mm]

H2)

[mm]

M

[mm]

E1)

[mm]

E2)

[mm]

K1)

[mm]

K2)

[mm]

S

[G]

SW/AF

[mm]

Gewicht1)3)

[kg]

Gewicht2)3)

[kg]

½ 15 67 118 132 17 126 163 65 78 ⅛ 10 1,2 1,7

¾ 20 78 120 134 21 126 163 65 78 ⅛ 10 1,4 2,0

1 24 90 130 144 26 126 163 65 78 ⅛ 10 1,9 2,4

1¼ 32 100 134 162 32 126 197 65 86 ⅛ 10 2,2 2,8

1½ 40 112 162 188 39 163 193 78 100 ⅛ 10 3,6 5,2

2 50 135 171 197 49 163 193 78 100 ⅛ 10 4,8 6,5
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend;     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-VH R15 C A 0)

Typ Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-VH

R15	= G ½

R20	= G ¾

R25	= G 1

R32	= G 1¼

R40	= G 1½

R50	= G 2

C	= �einfach wirkend, 
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend, 
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne

2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)

C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)

G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Innengewinde G ½ ... G 2
Temperaturbereich: 	 -20 °C ... +110 °C
Nenndruck: 	 PN 16
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4408
Kugel: 	 Edelstahl 1.4401
Kugeldichtungen: 	 PTFE
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

3-Wege Messing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-VN

Bauform

Vierteilige verschraubte Körperkonstruktion, mit Flanschplatte 
für Antriebsaufbau, voller zylindrischer Durchgang, T- oder 
L-Bohrung, allseitig dichtend. Nicht überschneidungsfrei.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Schaltstellung: 	 bei Bestellung angeben! (s. Tabelle)
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektr./mechanische Endlagenschalter
Schaltstellungen

T-Bohrung L-Bohrung

Handhebel bzw. 
Antriebsmontage

Stellung 0°

Stellung 90°

KUP-VN

Abmessungen

Gewinde
[G]

Ø D
[mm]

L
[mm]

H1)

[mm]
H2)

[mm]
M

[mm]
E1)

[mm]
E2)

[mm]
K1)

[mm]
K2)

[mm]
S1)

[G]
S2)

[G]
T

[mm]
SW/AF
[mm]

Gewicht1)3)

[kg]
Gewicht2)3)

[kg]

¼ 8 67,0 135 135 17,0 126 126 65 65 ⅛ ⅛ 33,5 10 1,5 1,5

3/8 10 77,0 135 135 17,0 126 126 65 65 ⅛ ⅛ 33,5 10 1,5 1,5

½ 15 77,0 139 153 20,0 126 163 65 78 ⅛ ⅛ 38,5 10 1,6 2,1

¾ 20 87,0 152 166 24,0 126 163 64 78 ⅛ ⅛ 43,5 10 1,9 2,4

1 25 105,0 179 193 30,0 163 197 78 86 ⅛ ⅛ 52,5 10 3,1 3,1

1¼ 32 122,5 192 206 36,0 163 197 78 86 ⅛ ⅛ 61,3 10 4,1 5,8

1½ 40 138,5 221 233 43,0 197 193 86 100 ⅛ ¼ 69,3 10 7,6 7,6

2 50 166,0 240 267 55,5 197 231 86 115 ⅛ ¼ 83,0 10 11,4 12,6
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-VN T 1 R08 C A 0)

Typ 3-Wege-Ausführung Schaltstellung* Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-VN

T = T-Bohrung

1	 = �Standard
2	
3
4

R08	= G ½
R10	= G 3/8

R15	= G ½
R20	= G ¾
R25	= G 1
R32	= G 1¼
R40	= G 1½
R50	= G 2

C	= �einfach wirkend, 
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend, 
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne
2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)
C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

L = L-Bohrung
5	 = Standard
6
7

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)
G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

* Siehe oben

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Innengewinde G ½ ... G 2
Temperaturbereich: 	 -20 °C ... +150 °C
Nenndruck: 	� PN 16 (bis G 1) 

PN 10 (ab G 1¼)
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Messing, vernickelt
Kugel: 	 Messing, hart verchromt
Kugeldichtungen: 	 PTFE
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

3-Wege Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-PD

KUP-PD

Bauform

Vierteilige verschraubte Körperkonstruktion, mit Flanschplatte 
für Antriebsaufbau, reduzierter zylindrischer Durchgang, T- 
oder L-Bohrung, allseitig dichtend. Nicht überschneidungsfrei.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Schaltstellung: 	 bei Bestellung angeben! (s. Tabelle)
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektr./mechanische Endlagenschalter
Schaltstellungen

T-Bohrung L-Bohrung

Handhebelbzw. 
Antriebsmontage

Stellung 0°

Stellung 90°

Abmessungen

Gewinde
[G]

Ø D
[mm]

L
[mm]

H1)

[mm]
H2)

[mm]
M

[mm]
E1)

[mm]
E2)

[mm]
K1)

[mm]
K2)

[mm]
S1)

[G]
S2)

[G]
T

[mm]
SW/AF
[mm]

Gewicht1)3)

[kg]
Gewicht2)3)

[kg]

½ 11 79 136 150 18,0 126 163 65 78 ⅛ ⅛ 40,0 10 1,6 2,2

¾ 16 88 150 164 22,5 126 163 65 78 ⅛ ⅛ 44,0 10 2,0 2,6

1 20 108 171 185 26,0 163 197 78 86 ⅛ ⅛ 55,0 10 3,1 4,1

1¼ 25 124 203 215 33,5 197 193 86 100 ⅛ ¼ 61,0 10 4,8 5,8

1½ 32 134 225 240 37,5 193 231 100 115 ¼ ¼ 67,0 10 6,9 8,4

2 40 164 259 287 48,0 231 266 115 143 ¼ ¼ 84,0 10 13,5 13,5
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-PD T 1 R15 C A 0)

Typ 3-Wege- 
Ausführung

Schaltstellung* Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-PD

T = T-Bohrung

1	 = �Standard
2	
3
4

R15	= G ½
R20	= G ¾
R25	= G 1
R32	= G 1¼
R40	= G 1½
R50	= G 2

C	= �einfach wirkend, 
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend, 
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne
2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)
C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

L = L-Bohrung
5	 = Standard
6
7

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)
G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

* siehe oben

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Innengewinde G ½ ... G 2
Temperaturbereich: 	 -30 °C ... +110 °C
Nenndruck: 	� PN 16
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4408
Kugel: 	 Edelstahl 1.4408
Kugeldichtungen: 	 PTFE
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bauform

Mehrteilige Körperkonstruktion mit vollem zylindrischen 
Durchgang (DN 25 ... DN 125: einteilige Ausführung; 
DN 150 ... DN 200: zweiteilige Ausführung), mit Flanschplatte 
für Antrieb nach ISO 5211.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Schaltstellung: 	 bei Bestellung angeben! (s. Tabelle)
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektr./mechanische Endlagenschalter
KUP-VO

Abmessungen

Flansch

[DN]

L

[mm]

H1)

[mm]

H2)

[mm]

M

[mm]

E1)

[mm]

E2)

[mm]

K1)

[mm]

K2)

[mm]

S1)

[G]

S2)

[G]

T

[mm]

SW/AF1)

[mm]

SW/AF2)

[mm]

Gewicht1)3)

[kg]

Gewicht2)3)

[kg]

25 125 166 194 58,0 126 197 65 86 ⅛ ⅛ 42 10 10 4,2 4,7

32 130 187 201 70,0 163 197 78 86 ⅛ ¼ 47 10 10 6,4 8,1

40 140 216 242 75,0 163 193 78 100 ⅛ ¼ 49 10 10 7,7 9,4

50 150 236 251 83,0 197 193 86 100 ⅛ ¼ 52 10 10 9,9 12,3

65 170 262 277 93,0 193 231 100 115 ¼ ¼ 65 10 10 14,5 15,3

80 180 288 316 100,0 231 266 115 143 ¼ ¼ 66 10 19 18,2 20,4

100 190 335 355 110,0 266 300 143 137 ¼ ¼ 89 19 20 26,2 28,6

125 200 357 377 125,0 266 300 143 137 ¼ ¼ 100 19 20 39,1 40,9

150 210 440 478 142,5 300 380 137 172 ¼ ¼ 105 20 28 52,9 60,1

200 400 520 577 170,0 380 478 172 224 ¼ ¼ 200 28 32 113,1 128,2
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-VO F25 C A 0)

Typ Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-VO

F25	 = DN 25

F32	 = DN 32

F40	 = DN 40

F50	 = DN 50

F65	 = DN 65

F80	 = DN 80

F1H	= DN 100

F1Z	 = DN 125

F1F	 = DN 150

F2H	= DN 200

C	= �einfach wirkend,  
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend,  
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne

2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)

C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)

G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Flansche nach DIN 2533 
DN 25 ... DN 200 
Baulänge nach DIN 3202-F4/5

Temperaturbereich: 	 -20 °C ... +160 °C
Nenndruck: 	� PN 16 bemessen und mit  

Gewindebohrungen versehen
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Grauguss GG-25
Kugel: 	 Messing, hart verchromt
Kugeldichtungen: 	 PTFE
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM

2-Wege Grauguss-Flansch-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-VO
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bauform

Einteilige Körperkonstruktion mit vollem zylindrischen 
Durchgang, mit Flanschplatte für Antrieb nach ISO 5211. 
Abnahme nach TA-Luft.
Betätigung: 	� pneumatisch einfach- oder doppelt 

wirkend
Schaltstellung: 	 bei Bestellung angeben! (s. Tabelle)
Steuerdruck: 	 6 ... 8 bar
Steuermedium: 	 gefilterte Luft
Einbaulage: 	 beliebig
Zusatzausstattung: 	� 3/2- oder 5/2-Wege-Magnetventil 

elektr./mechanische Endlagenschalter
KUP-VK

Abmessungen

Flansch

[DN]

D

[mm]

L

[mm]

H1)

[mm]

H2)

[mm]

M

[mm]

E1)

[mm]

E2)

[mm]

K1)

[mm]

K2)

[mm]

S1)

[G]

S2)

[G]

SW/AF1)

[mm]

SW/AF2)

[mm]

Gewicht1)3)

[kg]

Gewicht2)3)

[kg]

15 15 35 149 163 45,0 126 163 65 78 ⅛ ⅛ 10 10 2,2 2,4

20 20 40 153 167 50,0 126 163 65 78 ⅛ ⅛ 10 10 2,8 3,3

25 25 46 168 196 55,0 126 197 65 86 ⅛ ⅛ 10 10 3,6 4,1

32 32 54 189 203 64,0 163 197 78 86 ⅛ ⅛ 10 10 5,6 7,3

40 40 63 214 240 75,0 163 193 78 100 ⅛ ¼ 10 10 5,7 7,4

50 50 82 237 249 82,5 197 193 86 100 ⅛ ¼ 10 10 8,8 10,0

65 65 103 264 279 92,0 193 231 100 115 ¼ ¼ 10 10 8,9 12,2

80 80 122 288 309 100,0 231 266 115 143 ¼ ¼ 10 19 17,8 18,3

100 100 153 333 373 110,0 266 300 143 137 ¼ ¼ 19 20 25,4 29,5

125 125 196 325 395 127,0 266 300 143 137 ¼ ¼ 19 20 42,0 45,7

150 150 232 440 478 152,0 300 380 137 172 ¼ ¼ 20 28 57,1 64,3

200 200 317 552 579 200,0 380 478 172 224 ¼ ¼ 28 32 94,7 111,3
1) Antrieb doppelt wirkend     2) Antrieb einfach wirkend     3) Gewicht ohne Federn

Bestelldaten (Bestellbeispiel: KUP-VK F15 C A 0)

Typ Anschlussmaß Betätigung Magnetventil Endlagenschalter

KUP-VK

F15	 = DN 15
F20	 = DN 20
F25	 = DN 25
F32	 = DN 32
F40	 = DN 40
F50	 = DN 50
F65	 = DN 65
F80	 = DN 80
F1H	= DN 100
F1Z	 = DN 125
F1F	 = DN 150
F2H	= DN 200

C	= �einfach wirkend,  
Grundstellung ZU

O	= �einfach wirkend,  
Grundstellung AUF

A	 = ohne

0 = ohne

2 = 2 Stück

B	 = 3/2 Wege (24 VDC)

C	 = 3/2 Wege (230 VAC)

D	= doppelt wirkend
F	 = 5/2 Wege (24 VDC)

G	 = 5/2 Wege (230 VAC)

Technische Daten Armatur

Anschlüsse: 	� Flansche nach DIN 2533 
DN 15 ... DN 200

Temperaturbereich: 	 -20 °C ... +160 °C
Nenndruck: 	� PN 16 bemessen und mit  

Gewindebohrungen versehen
Werkstoffe

Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4408/01
Kugel: 	 Edelstahl 1.4401
Kugeldichtungen: 	 PTFE
Spindeldichtung: 	 PTFE/FKM

2-Wege Edelstahl-Flansch-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb Typ KUP-VK


