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V OBOI.D Ukazatel pritoku s kulickou Typ DKB

Material Rozméry
DKB-11... DKB-21...
Kryt mosaz (MS-58) mosaz (MS-58)
Sklo kupole borosilikatové sklo borosilikatové sklo
Kulicka POM PTFE
Tésnéni EPDM FPM
Krouzek mosaz (MS-58) mosaz (MS-58) <
Srouby nerezova ocel nerezova ocel m
o
Pripojeni
G% GVa G% G2 G% G1
R0O6 R0O8 R10 R15 R20 R25 L1 L1
%" NPT | %" NPT [ %" NPT | 72" NPT [ 3" NPT | 1" NPT .
NO6 NO8 N10 N15 N20 N25
Tvp Prmax rax ¢ NPT [rrl;:n] [mLm] [mAm] [mBm] Hm[i;r}OSt
DKB-..01H 6 bar 120°C GY% 8" 8 56 41 50 0,3
DKB-..02H 6 bar 120°C G Va" 10 56 41 50 0,28
DKB-..03H 6 bar 120°C G¥% %" 14 73 53 67 0,57
DKB-..04H 6 bar 120°C G ”" 14 73 53 67 0,54
DKB-..05H 6 bar 120°C G¥% 3" 16 109 72 94 1,41
DKB-..06H 6 bar 120°C G1 1" 18 109 72 94 1,30
Objednaci udaje (Priklad: DKB-1101H R06)
Rozsah Typ Pripojeni
[I‘;ﬁ‘di:] [?,:] DKB-11.. DKB-21.. G zavit NPT zavit
0,05-15 1 DKB-1101H.. DKB-2101H.. R0O6 NO06
0,05-20 1 DKB-1102H.. DKB-2102H.. RO8 NO8
0,06-45 1 DKB-1103H.. DKB-2103H.. R10 N10
0,07-50 1 DKB-1104H.. DKB-2104H.. R15 N15
0,18-105 0,5 DKB-1105H.. DKB-2105H.. R20 N20
0,14-105 0,5 DKB-1106H.. DKB-2106H.. R25 N25
* Pfi max. pratoku
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Ukazatel pritoku s kulickou Typ DKB V OBOI.D

Material Aplikace
DKB-22... Kontrola demineralizované oplachovaci vody nezbytné pro
Kryt nerezova ocel 1.4436, 1.4410 vyrobu elektronickych soucastek
Sklo kupole borosilikétové sklo Zobrazeni pfitomnosti kondenzatu v parnim zpétném
. potrubi
Kulicka PTFE . i o o .
Indikace davkovani chemikalii v Gpravné vody
Krouzek Klinger SIL" C4400, FPM L . o i
p - Zajistiné pratoku chladici vody u specializovaného
rouby nerezova ocel zdravotnického vybaveni
Detekce zmén v barvé a stavu tekutin v prubéhu zpracovani
P¥ipojeni
GV G% G G% G1 G1%
R0O8 R10 R15 R20 R25 R40
VA V)
T
°of [
SW/AF
L oB
——
X L H B Hmotnost
T t G Sw
P Pmax e [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
DKB-2202H 16 bar 200°C G 28 12 76 67 60 0,8
DKB-2203H 16 bar 200°C G% 28 16 76 67 60 0,7
DKB-2204H 16 bar 200°C G'% 28 14 76 67 60 0,7
DKB-2205H 16 bar 200°C G¥% 45 18 89 78 60 1.4
DKB-2206H 16 bar 200°C G1 45 18 89 78 60 13
DKB-2207H 16 bar 200°C G1% 62 30 118 95 77 2,5
Objednaci tdaje (Priklad: DKB-2202H R08)
Rozsah Typ Pripojeni
Voda A P* L
[I/min] [bar] DKB-22.. G zavit
0,3-4 0,1 DKB-2202H.. RO8
0,3-8 0,1 DKB-2203H.. R10
0,3-12 0,1 DKB-2204H.. R15
2,5-25 0,2 DKB-2205H.. R20
4-40 0,2 DKB-2206H.. R25
11-60 0,3 DKB-2207H.. R40
*Pri2m/s
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