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OO Rozsah zobrazení: 
	 0,05 - 15 ... 0,14 - 105 l/min voda

OO pmax: 16 bar; tmax: 200 °C

OO Připojení:  
	 G ⅛ ... G 1½, ⅛" ... 1" NPT

OO Materiál: mosaz, nerezová ocel

Ukazatel průtoku s kuličkou
vodorovná montáž

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Egypt, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká 
Británie, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com
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Materiál

Připojení

DKB-11... DKB-21...

Kryt mosaz (MS-58) mosaz (MS-58)

Sklo kupole borosilikátové sklo borosilikátové sklo

Kulička POM PTFE

Těsnění EPDM FPM

Kroužek mosaz (MS-58) mosaz (MS-58)

Šrouby nerezová ocel nerezová ocel

Rozměry

Ukazatel průtoku s kuličkou Typ DKB

Typ pmax tmax G NPT L1 
[mm]

L 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

Hmotnost 
[kg]

DKB-..01H 6 bar 120 °C G ⅛ ⅛" 8 56 41 50 0,3

DKB-..02H 6 bar 120 °C G ¼ ¼" 10 56 41 50 0,28

DKB-..03H 6 bar 120 °C G ⅜ ⅜" 14 73 53 67 0,57

DKB-..04H 6 bar 120 °C G ½ ½" 14 73 53 67 0,54

DKB-..05H 6 bar 120 °C G ¾ ¾" 16 109 72 94 1,41

DKB-..06H 6 bar 120 °C G 1 1" 18 109 72 94 1,30

Objednací údaje (Příklad: DKB-1101H R06)	

Rozsah Typ Připojení

Voda  
[l/min]

Δ P* 
[bar] DKB-11.. DKB-21.. G závit NPT závit

0,05 - 15 1 DKB-1101H.. DKB-2101H.. R06 N06

0,05 - 20 1 DKB-1102H.. DKB-2102H.. R08 N08

0,06 - 45 1 DKB-1103H.. DKB-2103H.. R10 N10

0,07 - 50 1 DKB-1104H.. DKB-2104H.. R15 N15

0,18 - 105 0,5 DKB-1105H.. DKB-2105H.. R20 N20

0,14 - 105 0,5 DKB-1106H.. DKB-2106H.. R25 N25

* Při max. průtoku

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Ukazatel průtoku s kuličkou Typ DKB

Materiál
DKB-22...

Kryt nerezová ocel 1.4436, 1.4410

Sklo kupole borosilikátové sklo

Kulička PTFE

Kroužek Klinger SIL® C4400, FPM

Šrouby nerezová ocel

Připojení

Aplikace
OO �Kontrola demineralizované oplachovací vody nezbytné pro 
výrobu elektronických součástek

OO �Zobrazení přítomnosti kondenzátu v parním zpětném 
potrubí

OO Indikace dávkování chemikálií v úpravně vody

OO �Zajištìně průtoku chladicí vody u specializovaného 
zdravotnického vybavení

OO Detekce změn v barvě a stavu tekutin v prùběhu zpracování

Typ pmax tmax G SW X 
[mm]

L 
[mm]

H 
[mm]

B 
[mm]

Hmotnost 
[kg]

DKB-2202H 16 bar 200 °C G ¼ 28 12 76 67 60 0,8

DKB-2203H 16 bar 200 °C G ⅜ 28 16 76 67 60 0,7

DKB-2204H 16 bar 200 °C G ½ 28 14 76 67 60 0,7

DKB-2205H 16 bar 200 °C G ¾ 45 18 89 78 60 1,4

DKB-2206H 16 bar 200 °C G 1 45 18 89 78 60 1,3

DKB-2207H 16 bar 200 °C G 1½ 62 30 118 95 77 2,5

Objednací údaje (Příklad: DKB-2202H R08)	

Rozsah Typ Připojení

Voda  
[l/min]

Δ P* 
[bar] DKB-22.. G závit

0,3 - 4 0,1 DKB-2202H.. R08

0,3 - 8 0,1 DKB-2203H.. R10

0,3 - 12 0,1 DKB-2204H.. R15

2,5 - 25 0,2 DKB-2205H.. R20

4 - 40 0,2 DKB-2206H.. R25

11 - 60 0,3 DKB-2207H.. R40

* Při 2 m/s

Rozměry


