
MIK

1/
02

 - 
20

20

   

1

S
5

Kompakt Elektromanyetik Akış 
Ölçer

İletken sıvılar için

OO �Sıvılar, asitler ve aşındırıcı çözeltiler:  
0,01-0,5 … 35-700 l/min

OO Hassasiyet: Tam ölçekte ±2,0 % 

OO pmax: 10 bar; tmax: 80 °C

OO �Bağlantı: G½ ... G 2¾ erkek, çeşitli 
aksesuarlar

OO �Malzeme: 
normal sıvılar: PPS, paslanmaz çelik  
agresif sıvılar: PVDF, Hastelloy® veya Tantal

OO �Avantajları: 
· ölçüm tüpü içinde hareketli parça yoktur 
· düşük basınç kaybı 
· her konumda monte edilebilir olması 
· kısa tepki süresi – kalorimetrik akış 		
	 şalterinin yedeğidir 
· en düşük fiyata yüksek kalite

Frekans-, şalterleme-, analog- çıkışlı MIK

Dozajlama elektronik sistemli MIK Kompakt elektronik sistemli MIK

Dijital göstergeli MIK

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, 
FRANSA, GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MISIR, 
MACARİSTAN, MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, ROMANYA, RUSYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, 
VİETNAM
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Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Teknik Ayrıntılar
Aralık:	  	 Tabloya bakın
Hassasiyet:		  Tam skala değerinin ±2,0 % 
Repeat accuracy: 		  Tam skala değerinin ±1,0 %
Ölçüm prosesi: 		  Elektromanyetik
Elektriksel iletkenlik: 		�  min. 30 μS /cm (ile MIK- ...08 ve 10: 

min. 200 μS /cm)
Montaj konumu: 		�  Herhangi bir yönde, akış ok ile aynı 

yönde olacak
Giriş / Çıkış		  3 x DN / 2 x DN
Ortam sıcaklığı:		�  -20 ... +80 °C (PVC-bağlantı setiyle 

maks... +60 °C)
Çevresel sıcaklık: 		  -10 ... +60 °C
Maks. basınç:		  10 bar
Maks. basınç kaybı:		�  Tam skala değerinin  

maks... 250 mbar
Maks. ortam viskozitesi:	� 20 cSt ≤ G1; 

70 cSt ≥ G1½
Islak parçalar
Sensör gövdesi:		�  PPS veya PVDF, fiberglas takviyeli
Bağlantı seti:		�  PVC-tutkal bağlantısı veya hortum 

bağlantısı, kaynaklı uçları paslanmaz 
çelik 1.4404

Elektrotlar:		  paslanmaz çelik 1.4404,  
		  Hastelloy® C4 veya Tantal
Conta:		  NBR, FPM veya FFKM
Yanıt süresi t90: 		�  yakl. 1 s (akış değişikliklere  

>10% FS)
Protection: 		  IP 65

Tanım
MIK Modeli yeni KOBOLD akış ölçer, borulardaki küçük ya da 
orta büyüklükteki, iletken sıvıların ölçülmesi ve izlenmesinde 
kullanılır.
Cihaz elektromanyetik ölçüm prensibine göre çalışmaktadır. 
Faraday'ın manyetik indüksiyon Kanununa göre, manyetik bir 
alanda hareket eden bir iletkene gerilim yüklenir. Elektriksel 
açıdan iletken olan ölçüm aracı, hareket eden bir iletken gibi 
davranır. Ölçüm aracına yüklenen gerilim akış hızıyla orantılıdır 
ve dolayısıyla hacimsel bir akış değerini yansıtır. Akan ortam, 
minimum iletkenliğe sahip olmalıdır. Yüklenen gerilim, ölçüm 
aracıyla temas halindeki iki algılama elektrodu tarafından 
alınarak ölçüm yükseltecine gönderilir. Akış hızı borunun kesit 
alanı baz alınarak hesaplanır.
Ölçüm sonucu; proses sıvısına ve onun yoğunluk, viskozite ve 
sıcaklık gibi yapısal özelliklerine bağlı değildir. Cihaz şalterleme, 
frekans veya analog çıkışlarıyla donatılabilir. Dahası, seçim 
yapılması gereken bir şalter ve bir analog çıkış içeren kompakt 
bir elektronik sistem vardır.
Cihaz serisi, isteğe bağlı olarak alınabilen dozajlama ve sayaç 
elektronik sistemleriyle tamamlanmıştır. Sayaç elektronik 
sistemi, ekranının ilk satırında mevcut akış hızını, ikinci satırında 
ise kısmi ve genel hacmi gösterir. Dozajlama elektronik sistemi 
basit doldurma görevlerini kontrol eder ve ayrıca akış hızını, 
genel hacmi ve doldurma hacmini ölçer. Sinyallerin işlenmesi 
için analog çıkış ve iki röle çıkışından faydalanılabilir.

Ortamlar
OO Elektriksel olarak iletken sıvılar
OO Asitler ve aşındırıcı çözeltiler
OO İçme, soğutma ve atık suları
OO Yer altı suları, işlenmemiş sular
OO Agresif veya tuzlu çözeltiler
OO Yağ için uygun değildir (iletkenlik düşük)

Uygulama Alanları
Şunların akış takibi, akış ölçümü, dozajlaması ve Sayımında 
kullanılır

OO Makine yapımı
OO Kimya sanayi
OO Kağıt sanayi
OO Otomobil Sanayi
OO Çimento sanayi
OO Laboratuar

Bağlantı/Aralıklar 

Bağlantı İç çap Tam skala değerinin 
akış hızı

Range

G ½ erkek 5 mm

yakl. 0,45 m/s 10 ... 500 ml/min

yakl. 0,9 m/s 0,05 ... 1,0 l/min

yakl. 2,7 m/s 0,16... 3,2 l/min

G ¾ erkek 10 mm
yakl. 2,2 m/s 0,5 ... 10,0 l/min

yakl. 3,5 m/s 0,8 ... 16,0 l/min

G 1 erkek 15 mm
yakl. 3,0 m/s 1,6 ... 32,0 l/min

yakl. 4,7 m/s 2,5 ... 50 l/min

G 1½ erkek 20 mm
yakl. 3,3 m/s 3,2 ... 63 l/min

yakl. 5,3 m/s 5,0 ... 100 l/min

G 2 erkek 32 mm
yakl. 3,3 m/s 8 ... 160 l/min

yakl. 6,6 m/s 16 ... 320 l/min

G 2¾ erkek 54 mm
yakl. 3,6 m/s 25 ... 500 l/min

yakl. 5,1 m/s 35 ... 700 l/min

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

MIK-...F300, MIK-...F390
İmpuls çıkışı:	� PNP, Açık Kolektör, maks. 200 mA 

tam skala değerinin 500 Hz (...F300) 
tam skala değerinin 50...1000 Hz (...
F390) 
müşteri talebine göre fabrikada 
ayarlanır

Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %
Güç tüketimi: 	 60 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1 

MIK-...S300, MIK-...S30D
Ekran: 	 Şalter durumu için duo-LED
Şalterleme çıkışı: 	 Röle SPDT, maks. 1A/30VDC 

	 veya aktif 24 VDC, N/C / N/O
Şalterleme noktası: 	� 10%'da tam skala değerinin 10 ... 100% 

dönen anahtar kullanarak kullanıcı 
tarafından yapılandırılabilen adımlar

Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1,5-kutuplu

MIK-...L303; MIK-...L343
Çıkış: 	 0(4)-20 mA, 3-tel
Maks. yük: 	 500 Ω
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20%
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1

MIK-...L443 (AUF-3000 ile kullanım)
Çıkış: 	 4-20 mA, 3-tel
Maks. yük: 	 500 Ω
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20%
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş DIN 43650

MIK-...C3xx (Kompakt elektronik sistemleri)
Ekran: 	 3 rakam LED
Analogue output: 	� (0)4...20 mA ayarlanabilir  

(sadece MIK-...C34x)
Maks. yük: 	 500 Ω
Şalterleme çıkışı: 	 1(2) yarı iletken PNP veya NPN, 
	 fabrikada ayarlanır
Contact function: 	 N/C / N/O-frekans programlanabilir
Ayarlar: 	 2 düğmeler ile
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %, 3-tel
Güç tüketimi: 	 120 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1

MIK-...Exxx (Sayaç elektronik sistemleri)
Ekran: 	� LCD, 2 x 8 rakam, ışıklı toplam, parça 

ve akış miktarları, seçilebilen birimler
Miktar ölçer:	 8-rakam
Analog çıkış:	 (0)4...20 mA ayarlanabilir
Yük:	 Maks. 500 Ω
Şalterleme çıkışı: 	 2 röle, maks. 30 VAC/DC / 2 A / 60 VA
Ayarlar: 	 4 düğmeler ile
Fonksiyonlar:	� Sıfırlama, MIN / MAX bellek, akış izleme, 

parça ve toplam miktar izleme, dil
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %, 3-tel
Güç tüketimi: 	 Yakl. 150 mA
Elektrik bağlantısı:	 Kablo bağlantısı veya M 12 fiş 
		
Daha fazla teknik ayrıntı için bkz ZED veri sayfası

MIK-...Gxxx (Dozajlama elektronik sistemleri)
Ekran: 	� LCD, 2 x 8 rakam, aydınlatmalı, dozajla-

ma, toplam, akış miktarları, seçilebilen 
birimler

Miktar ölçer:	 8-rakam
Dozaj:	 5-rakam
Analog çıkış:	 (0)4...20 mA ayarlanabilir
Yük:	 Maks. 500 Ω
Şalterleme çıkışı: 	 2 röle, maks. 30 VAC/DC / 2 A / 60  VA
Ayarlar: 	 4 düğmeler ile
Fonksiyonlar:	� Dozajlama (röle S2), başlama, 

bitiş, sıfırlama, hassas dozajlama, 
doğrulama miktarı, akış şalteri,  
toplam miktar, dil

Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %, 3-tel
Güç tüketimi: 	 Yakl. 150 mA
Elektrik bağlantısı: 	 Kablo bağlantısı veya M 12 fiş

Daha fazla teknik ayrıntı için bkz ZED veri sayfası

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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+Vs

GND

GND

Switch out 1

0(4)-20 mA

+24 VDC

Reset/Ctr 2*

d.c./Ctr 1*

0 (4) - 20 mA Out

GND

1 2

U

30 VAC/DC / 2 A

U

34
5

1 2

3

4
56

7
S 1

S 2 8

max. 500 Ω

Elektrik Bağlantıları

MIK-...S300						      MIK-...S30D

MIK-...L3x3, MIK-...F3x0					     MIK-...L443

MIK-...C30*						      MIK-...C34*

Kontrol 1 <-> GND: Dozajlamaya başlama
Kontrol 2 <-> GND: Dozajlamayı bitirme
Kontrol 1 <-> Kontrol 2: Dozajlamayı sıfırlama

MIK-...E14R, MIK-...G14 Kablo Bağlantısı 

Tel numarası MIK-...E14R  
elektronik sistemleri

MIK-...G14R  
Dozajlama  

elektronik sistemleri

1 +24 VDC +24 VDC

2 GND GND

3 4-20 mA 4-20 mA

4 GND GND

5 n.c. Kontrol 1*

6 Parça miktarını sıfırlama Kontrol 2*

7 Röle S1 Röle S1

8 Röle S1 Röle S1

9 Röle S2 Röle S2

10 Röle S2 Röle S2

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Çıkış Çıkış

Çıkış

Çıkış
Ortak

Çıkış

Sinyal çıkışı

Sinyal
çıkışı

Şalter çıkışı 1

Şalter çıkışı 2

Schaltausgang 1Şalter çıkışı 1

maks.
Sıfırlama/Kontrol 2*

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Fiş bağlantısı
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Sipariş Detayları (Örnek: MIK-5NA 10 A F300)

Model Aralık Bağlantı seti Elektronik sistemler

MIK-5NA..	 = �PPS-gövde, 
NBR-conta, 
paslanmaz çelik 
elektrot

MIK-5VA..	 = �PPS-gövde, 
FPM-conta, 
paslanmaz çelik 
elektrot

MIK-5NC..	 = �PPS-gövde, 
NBR-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-5VC..	 = �PPS-gövde, 
FPM-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-6FC..	 = �PVDF-gövde, 
FFKM-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-6FT..	 = �PVDF-gövde, 
FFKM-conta, 
Tantal elektrot

..08.. = 10…500 ml/min, G ½

..10.. = 0,05…1,0 l/min, G ½

..15.. = 0,16…3,2 l/min, G ½

..A..	 = yok1)

..P..	 = PVC-hortum bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

Frekans çıkışı
..F300	 = M12 fiş, 500 Hz
..F390	 = �M12 fiş, 

50...1000 Hz 2)

Şalterleme çıkışı
..S300 	 = röle, M12 fiş
..S30D 	 = �aktif 24 VDC, 

M12 fiş

Analog çıkış
..L303 	 = M12 fiş, 0 - 20 mA
..L343 	 = M12 fiş, 4 - 20 mA
..L443 	 = DIN fiş, 4 - 20 mA

Kompakt elektronik sistemleri4)

..C30R 	 = 2 x Açık kol. PNP

..C30M	 = 2 x Açık kol. NPN

..C34P 	 = �0(4) - 20 mA, 
1 x Açık kol. PNP

..C34N	 = �0(4) - 20 mA, 
1 x Açık kol. NPN

Sayaç elektronik sistemleri
..E14R	 = �LCD, 0(4)-20 mA,
		  2 x röle, 1,5 m kablo
..E34R	 = �LCD, 0(4)-20 mA,
		  2 x röle, M12 fiş 
..E94R	 = �LCD, 0(4)-20 mA,
		  2 x röle,  
		  kablo >1,5 m3)

Dozajlama elektronik sistemleri
..G14R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x röle, 1,5 m kablo
..G34R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x röle, M12 fiş
..G94R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x röle,  
kablo >1,5 m3)

..20.. = 0,5…10,0 l/min, G ¾

..25.. = 0,8…16,0 l/min, G ¾
..A..	 = yok1)

..K..	 = PVC-tutkal bağlantısı

..P..	 = PVC-hortum bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

..30.. = 1,6…32,0 l/min, G 1

..35.. = 2,5…50,0 l/min, G 1

..50.. = 3,2...63 l/min, G 1½

..55.. = 5,0...100 l/min, G 1½

..A..	 = yok1)

..K..	 = PVC-tutkal bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

..60.. = 8...160 l/min, G 2

..65.. = 16...320 l/min, G 2

..80.. = 25...500 l/min, G 2¾

..85.. = 35...700 l/min, G 2¾

1) Ön contalar dahil (2 ad. O-halka)
2) Lütfen sipariş verirken tam ölçekteki frekansı açıkça belirtmeyi unutmayın
3) Lütfen kablo uzunluğunu açık bir şekilde belirtin 
4) Lütfen akış yönü açık bir şekilde belirtin

Ağırlık sensörü 

Model PPS PVDF

MIK-...08/10/15 (½") yaklaşık 180 g yaklaşık 210 g

MIK-...20/25 (¾") yaklaşık 190 g yaklaşık 225 g

MIK-...30/35 (1") yaklaşık 270 g yaklaşık 325 g

MIK-...50/55 (1 ½") yaklaşık 410 g yaklaşık 500 g

MIK-...60/65 (2") yaklaşık 560 g yaklaşık 610 g

MIK-...80/85 (2 ¾") yaklaşık 1200 g yaklaşık 1370 g

Ağırlık elektronik sistemleri 

Model Ağırlık

MIK-...F3x0
MIK-...S30x
MIK-...Lxx3

yaklaşık 80 g

MIK-...C3xx yaklaşık 300

MIK-...Exxx
MIK-...Gxxx yaklaşık 250 g

Toplam ağırlık = ağırlık sensörü + ağırlık elektronik sistemleri

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutlar [mm] 

Model G L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2

MIK-xxx08A
MIK-xxx10A
MIK-xxx15A

G ½ 118 90 14 46 58 36 43 28

MIK-xxx20A
MIK-xxx25A G ¾ 122 90 16 46 58 36 43 28

MIK-xxx30A
MIK-xxx35A G 1 126 90 18 46 58 36 49,5 29,5

MIK-xxx50A
MIK-xxx55A G1 ½ 134 90 22 68 80 36 66 31,5

MIK-xxx60A
MIK-xxx65A G 2 138 90 24 68 80 36 72 36

MIK-xxx80A
MIK-xxx85A G 2 ¾ 202 150 26 96 110 75 104 52

MIK-...F3x0, MIK-...S30x, MIK-...L3x3				    MIK-...L443

MIK-...C3xx						      MIK-...Ex4R, MIK-...Gx4R

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutlar PVC tutkal bağlantılı bağlantı seti 

G D1 D2 D3 L1 L2

	 G ½ mevcut değil

	 G ¾ Ø 35 Ø 16 Ø 10,5 21 14

	 G 1 Ø 43 Ø 20 Ø 15 23 16

	 G 1 ½ Ø 60 Ø 32 Ø 26 27 22

	 G 2 Ø 74 Ø 40 Ø 33 30 26

	 G 2 ¾ Ø 103 Ø 63 Ø 54 38 38

Boyutlar PVC hortum bağlantılı bağlantı seti 

G D1 D2 L

	 G ½ Ø 14 Ø 12 56

	 G ¾ Ø 18 Ø 16 60

	 G 1 Ø 22 Ø 20 67

	 G 1 ½ mevcut değil

	 G 2 mevcut değil

	 G 2 ¾ mevcut değil

Boyutlar kaynaklı uçları paslanmaz çelik bağlantı seti 

G SW L D1 D2

	 G ½ 24 45 Ø 10,2 Ø 5

	 G ¾ 32 45 Ø 13,5 Ø 10

	 G 1 41 45 Ø 19 Ø 15

	 G 1 ½ 55 60 Ø 25 Ø 20

	 G 2 70 60 Ø 38 Ø 32

	 G 2 ¾ 90 60 Ø 60,3 Ø 54

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


