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Zasada dziatania

Stabilizatory typu REG przeznaczone sg do utrzymywania
statego natezenia przeptywu cieczy w rurociggach. Pozwalaja
na prosta regulacje przeptywu wody i cieczy podobnych do
wody poprzez redukcje przepustowosci do ustawionej wartosci.
Stabilizatory REG zapewniaja rownowage w systemach, do
ktérych podiaczonych jest wielu uzytkownikéw, gdzie losowy
rozbiér wody powoduje fluktuacje cisnienia.

Staly przeptyw osiagany jest dzieki dwém znitowanym i
wykonanym ze stali nierdzewnej kryzom. Przerwa pomiedzy
sprezysta ptytka, a powierzchnig uszczelniajgcg zmienia sie
wraz ze zmiang réznicy cisnien. Jesli cisnienie réznicowe obniza
sie to przerwa powieksza sie, zmniejsza sie zas, gdy cisnienie
zwieksza sie. Dzieki temu utrzymywane jest state natezenie
przeptywu przez urzadzenie.

Szczegolne korzysci
Nie wymaga zasilania
Prosta konstrukcja
Kompaktowa konstrukgcja
Niezawodny, brak zuzywajacych sie czesci
Energooszczedny
Prosty w montazu

Krzywa réznic ci$nienia

REG-1x/REG-2x/REG-5x

Stabilizatory przeptywu Typ REG

Dane Techniczne

Przytacze procesowe:  gwint wewnetrzny G5, G¥%

gwint wewnetrzny/zewnetrzny
G%..G%

gwint zewnetrzny G3%

gwint wewnetrzny %" NPT

gwint wewnetrzny/zewnetrzny %" NPT
wersje wielokrotne
G1%,G2,G2%,G2%

gwint zewnetrzny

wersje kotnierzowe

DN 20/25/32/40/50/65/80/100
ASME 3%"/1"/1v4"/1Y2"/2"/2V%"/3"/4"
-10...300°C

max. 200 bar

Temperatura pracy:
Cisnienie pracy:
Dopuszczalne ci$nienie
pracy REG-82x...:
Réznica cisnien:

patrz szczrgoty zamowienia str. 6§ 7

min. 2,0 bar
max. 10 bar

Materialy (szczegdty patrz rysunek)
Wersja z mosigdzu: mosiadz i stal nierdzewna
Wersja ze stali

kwasoodpornej: wszystko ze stali nierdzewnej

REG-3x/REG-4x/REG-6x

L/min
30 L -
GT GT i et
25
zwykta kryza

20 !
15

stabilizator przeptywu _ _ — <
10 / O] O] 0] [©)
5
0 Przeplyw Przeptyw

0 2 4 6 8 10 12 bar — -
REG-0x...6x REG-0x

z przekrojami i materiatami

1 Obudowa mosigdz Ms 58 1 H
lub stal nierdzewna 1.4301 \ |
2 Ptytka stal nierdzewna 1.4301 2 \%\F
3 Sprezynaw stal nierdzewna 14310 3 —— Il <
postaci gwiazdy — ©
4 Pierscien stal nierdzewna 14301 4 — | -~ /
5 Pierscien stal nierdzewna 14122 5 / Przeplyw
sprezynujacy

zabezpieczajacy
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Stabilizatory przeptywu - Elementy pojedyncze typu REG

Wymiary i szczegéty zamawiania gwint G (Przyktad: REG-0101)

Wymiary Gwint zewnetrzny | Gwint wewnetrzny/ Gwint wewnetrzny/ Gwint Gwint
G¥% wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny/ wewnetrzny/
G% G¥% zewnetrzny zewnetrzny
G G
L [mm] - 42 50 42 50
GT [mm] - 14 16 14 16
GL [mm] - - - 14 16
Gl - G% G% G% G%
GA G% - - G% G¥%
AF [mm] - 27 36 27 36
H [mm] 15 - - - -

Przepus- [Toleran-| Mosiadz [Stal nierd-| Mosiadz | Stal nierd- | Mosiadz | Stal nierd- | Mosiadz | Stal nierd- | Mosiadz | Stal nierd-
towos¢ cja zewna zewna zewna zewna zewna
[I/min] | [I/min]

0,5 +0,2 | REG-0100 | REG-0200 | REG-1100D | REG-1200D | REG-2100D | REG-2200D | REG-3100D | REG-3200D | REG-4100D | REG-4200D
1 +0,2 REG-0101 | REG-0201 | REG-1101D | REG-1201D | REG-2101D | REG-2201D | REG-3101D | REG-3201D | REG-4101D | REG-4201D
2 +0,2 REG-0102 | REG-0202 | REG-1102D | REG-1202D | REG-2102D | REG-2202D | REG-3102D | REG-3202D | REG-4102D | REG-4202D
3 +0,4 | REG-0103 | REG-0203 | REG-1103D | REG-1203D | REG-2103D | REG-2203D | REG-3103D | REG-3203D | REG-4103D | REG-4203D
4 +0,4 | REG-0104 | REG-0204 | REG-1104D | REG-1204D | REG-2104D | REG-2204D | REG-3104D | REG-3204D | REG-4104D | REG-4204D
5 +0,5 [ REG-0105 | REG-0205 | REG-1105D | REG-1205D | REG-2105D | REG-2205D | REG-3105D | REG-3205D | REG-4105D | REG-4205D
6 +0,5 [ REG-0106 | REG-0206 | REG-1106D | REG-1206D | REG-2106D | REG-2206D | REG-3106D | REG-3206D | REG-4106D | REG-4206D
8 +0,5 REG-0108 | REG-0208 | REG-1108D | REG-1208D | REG-2108D | REG-2208D | REG-3108D | REG-3208D | REG-4108D | REG-4208D
9 +0,7 REG-0109 | REG-0209 | REG-1109D | REG-1209D | REG-2109D | REG-2209D | REG-3109D | REG-3209D | REG-4109D | REG-4209D
10 +0,7 | REG-0110 | REG-0210 | REG-1110D | REG-1210D | REG-2110D | REG-2210D | REG-3110D | REG-3210D | REG-4110D | REG-4210D
11 +0,7 | REG-0111 | REG-0211 | REG-1111D | REG-1211D | REG-2111D | REG-2211D | REG-3111D | REG-3211D | REG-4111D | REG-4211D
12 +0,7 | REG-0112 [ REG-0212 | REG-1112D | REG-1212D | REG-2112D | REG-2212D | REG-3112D | REG-3212D | REG-4112D | REG-4212D
16 +1,2 | REG-0116 | REG-0216 | REG-1116D | REG-1216D | REG-2116D | REG-2216D | REG-3116D | REG-3216D | REG-4116D | REG-4216D
20 +1,2 | REG-0120 | REG-0220 | REG-1120D | REG-1220D | REG-2120D | REG-2220D | REG-3120D | REG-3220D | REG-4120D | REG-4220D
25 +1,5 REG-0125 | REG-0225 | REG-1125D | REG-1225D | REG-2125D | REG-2225D | REG-3125D | REG-3225D | REG-4125D | REG-4225D
30 +1,5 [ REG-0130 | REG-0230 | REG-1130D | REG-1230D | REG-2130D | REG-2230D | REG-3130D | REG-3230D | REG-4130D | REG-4230D
40 +2 REG-0140 | REG-0240 | REG-1140D | REG-1240D | REG-2140D | REG-2240D | REG-3140D | REG-3240D | REG-4140D | REG-4240D

Element pojedynczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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Wymiary i szczegéty zamawiania gwint NPT (Przyktad: REG-5101)

Stabilizatory przeptywu - Elementy pojedyncze typu REG

Typ Waga
REG-0xxx okoto 359
REG-1xxxD okoto 130 g
REG-2xxxD okoto 300 g
REG-3xxxD okoto 110 g
REG-4xxxD okoto 250 g

Wymiary Gwint wewnetrzny/ Gwint
wewnetrzny wewnetrzny/
%" NPT zewnetrzny
%" NPT
L [mm] 45 45
GT [mm] 14 14
GL [mm] - 17
Gl %" NPT %" NPT
GA - %" NPT
SW [mm] 30 30
H[mm] - -
Wydaj- | Toleran- | Mosiadz Stal Mosiadz Stal
nos¢ cja nierd- nierdzew-
[1I/min] [1I/min] zewna na
0,5 +0,2 REG-5100 | REG-5200 | REG-6100 | REG-6200
1 +0,2 REG-5101 | REG-5201 | REG-6101 | REG-6201
2 +0,2 REG-5102 | REG-5202 | REG-6102 | REG-6202
3 +0,4 REG-5103 | REG-5203 | REG-6103 | REG-6203
4 +0,4 REG-5104 | REG-5204 | REG-6104 | REG-6204
5 +0,5 REG-5105 | REG-5205 | REG-6105 | REG-6205
6 +0,5 REG-5106 | REG-5206 | REG-6106 | REG-6206
8 +0,5 REG-5108 | REG-5208 | REG-6108 | REG-6208
9 +0,7 REG-5109 | REG-5209 | REG-6109 | REG-6209
10 +0,7 REG-5110 | REG-5210 | REG-6110 | REG-6210
11 +0,7 REG-5111 | REG-5211 | REG-6111 | REG-6211
12 +0,7 REG-5112 | REG-5212 | REG-6112 | REG-6212
16 +1,2 REG-5116 | REG-5216 | REG-6116 | REG-6216
20 +1,2 REG-5120 | REG-5220 | REG-6120 | REG-6220
25 +1,5 REG-5125 | REG-5225 | REG-6125 | REG-6225
30 +1,5 REG-5130 | REG-5230 | REG-6130 | REG-6230
40 +2,0 REG-5140 | REG-5240 | REG-6140 | REG-6240

Wkiad regulatora, projekt i materiaty do REG-92 i REG-82

2 Ptytka

3 Sprezynaw
postaci gwiazdy

4 Pierscien

5 Pierscien

sprezynujacy
zabezpieczajacy

stal nierdzewna 1.4301

stal nierdzewna 1.4310

stal nierdzewna1.4301

stal nierdzewna 1.4122
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Stabilizatory przeptywu - Elementy wielokrotne typu REG

Szczeg6ty zamoéwienia elementu wielokrotnego (Przykfad: REG-92 R402 080)

Wersja wykonania Wielkos¢ Przeptyw* w I/min

.R402.=G1%;x2 1,0..080

.R403.=G1%;x3 1,5..120

REG-02... .R503.=G2;x3 1,5..120

Element wielokrotny wykonany -R504.=G2;x4 2,0..160
ze stali kwasoodpornej 1.4301 R585.=G2V: x5 25..200
.R656.= G212 x6 3,0..240

.R657.=G2%; x7 3,5..280

* Wielkos¢ przeptywu jest obliczana przez dodanie wielkosci przeptywu pojedyriczych elementéw (patrz takze elementy pojedyricze).

Przyktad: Przeptyw 55 I/min jest uzyskana przez jeden stabilizator zdwoma elementami (30 plus 25 I/min).

Wersja wielokrotna ]

Wymiary
REG-92R402

REG-92R503 REG-92R504

G112

REG-92R585 REG-92R656 REG-92R657

G2/
46
18,7

SRE
Sl

Grubosé: 15 mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. www.kobold.com 5



Szczego6ty zamowienia elementu wielokrotnego (Przyktad: REG-82 F65 7 280)

V OBOI.D Stabilizatory przeptywu - Elementy wielokrotne - Wersja kotnierzowa typu REG

Wersja wykonania Kotnierz Liczba elementow Przeptyw* w I/min
..F20..=DN 20
REG-82... 1.=x1 0,5..040
Element wielokrotny z kotnierzem |--F25..= DN 25
EN 1092-1, PN 16/40 ..F32..=DN 32 W2.=X2 1,0...080
wykonany ze stali 2. =X2 1,0..080
kwasoodpornej 1.4301/1.4571 -.F40..=DN 40 3.-x3 15.120
W2..=X2 1,0..080
.3.=Xx3 1,5..120
..F50..=DN 50
4. =x4 2,0..160
.5..=x5 2,5..200
LA =x4 2,0..160
W5.=x5 2,5...200
..F65..=DN 65
.6..=X%6 3,0..240
REG-82... WT=Xx7 3,5..280
Element wielokrotny z kotnierzem «3.=X5 2,5..200
EN 1092-1,PN 16 ..6..= X6 3,0..240
wykonany ze stali ..F80..= DN 80 T.=x7 3,5..280
kwasoodpornej 1.4301/1.4571 8.-x8 40..320
.9..=x9 4,5..360
..6..= X6 3,0..240
T =X7 3,5..280
..8..=x8 4,0..320
..F1H..=DN 100
WZ..=x10 5,0..400
.B..=x12 6,0...480
.D..=x14 7,0..560

* Wielkos¢ przeptywu jest obliczana przez dodanie wielkosci przeptywu pojedyriczych elementéw (patrz takze elementy pojedyricze).

Przyktad: Przeptyw 55 I/min jest uzyskana przez jeden stabilizator zdwoma elementami (30 plus 25 I/min).

Wymiary [mm]
Przyktad: REG-82F657...

%8B t

¢ A
L
8187

Przeplyw
g PZEPYW

REG-82 Fxx wymiary kotnierzy dla PN 16-40

DN | PN |Srednicazewnetrzna @ | Srednica podziatowa @ | Srednica otworu na $ruby @ | Powierzchnia uszczelniajaca @ | Grubos¢ kotnierza
[A] [L] [B] [D] [t
20 105 75 58
14
25 115 85 68
16-40
32 140 100 78 18
40 150 110 88
50 165 125 18 102
65 16 185 145 122
80 200 160 138
20
100 220 180 158

* Powierzchnie uszczelniajace po obu stronach

www.kobold.com
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Stabilizatory przeptywu - Elementy wielokrotne - Wersja kotnierzowa typu REG V OBOI.D

Szczego6ty zamowienia elementu wielokrotnego (Przyktad: REG-82 A65 7 280)

Wersja wykonania Kotnierz Liczba elementéw Przeptyw* w I/min
.A20.. = %"
.A25..=1"
T1.=x1 0,5..040
WA32.=1%"
.A40..= 1"
2. =X2 1,0...080
.A50..=2"
.3.=x3 1,5..120
4. =x4 2,0..160
W5.=x5 2,5..200
A6S5.. = 21"
.6..=x6 3,0..240
EI R‘iG'?f"l-( . . =x7 3,5..280
ement wielokrotny 5. = X5- 2,5..200
z kotnierzem
ASME class 150 B16.5 ~6.. = x6 3,0...240
..A80..=3" WI.=X7 3,5..280
.8..=x8 4,0..320
.9..=x9 4,5..360
.6..= X6 3,0..240
WI..=X7 3,5..280
.8..=x8 4,0..320
.ATH..=4"
WZ.=x10 5,0...400
.B..=x12 6,0..480
.D..=x14 7,0..560

* Wielkos¢ przeptywu jest obliczana przez dodanie wielkosci przeptywu pojedyniczych elementéw (patrz takze elementy pojedyricze).

Przyktad: Przeptyw 55 I/min jest uzyskana przez jeden stabilizator zdwoma elementami (30 plus 25 I/min).

Wymiary [mm]
Przyktad: REG-82A657

¢A
s
4D
$18,7
\

REG-82 Axx wymiary kotnierza ASME B16.5

Przeplyw

NPS | Klasa | Srednica zewnetrzna @ | Srednica podziatowa @ | Srednica otworu na srube @ | Powierzchnia uszczelniajaca @ | Grubo$¢ kotnierza
[A] [L] [B] [D] [t]*
%" 100 69,9 42,9 11,2
1" 110 794 50,8 12,7

15,9
14" 115 88,9 63,5 14,3
154" 125 98,4 73,0 15,9
150

2" 150 120,7 92,1 17,5
21" 180 139,7 191 104,8 20,7
3" 190 152,4 ' 127,0 223
4" 230 190,5 157,2 22,3

* Powierzchnie uszczelniajace po obu stronach

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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