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® P... 30bar; t,.:150°C
® Anslutning: G2, G172

® Material, elektroder:
syrafast stél, Hastelloy®,

@ Beldggningsmaterial:
polyolefin, PTFE

KOBOLD bolag i varlden:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, FRANKRIKE, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA,
KINA, MALAYSIA, MEXICO, NEDERLANDERNA, OSTERRIKE, PERU, POLEN, RYSSLAND,
SCHWEIZ, SPANIEN, STORBRITANNIEN, SYDKOREA, THAILAND, TJECKIEN, TUNISIEN, TURKIET,
TYSKLAND, UNGERN, USA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH

Nordring 22-24

D-65719 Hofheim/Ts.
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+49(0)6192 299-0

A, Vertrieb DE:
+49(0)6192 299-500
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Beskrivning

KOBOLDs nivavakt modell NES anvands for nivadvervakning
av konduktiva vétskor. Nivavakten kan anvandas for styrning
av t.ex. pumpar. Nivivaktens design utan rorliga delar kan
anvandas for medier med t.ex. 1&g densitet, hdg viskositet
och fasta partiklar. Nivavakten arbetar enligt konduktivitets-
principen. En lag vaxelstromsspanning mellan den konduktiva
delen av behallaren eller den jordade elektroden (l&ngsta
elektroden) och mottagande elektrod kanner av vatskenivan.
Om den konduktiva vatskan vidror elektroderna uppstar en
alternerande strdm mellan elektroderna och den konduktiva
vatskan, vidare till nivavaktens rela.

Reldet forstarker den alternerande strémmen och kan i sin
tur styra t.ex. ett pumprela. Ett rela av modell NE-104 per
signalpunkt kravs. For min./max. Gvervakning behdver tva
elektroder anslutas mot reldet. Rela NE-304 fungerar som tva
vaxlande relder (t.ex. 2 st. NE-104).

Dimensioner
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Bestallningsmall (Exempel: NES-REAP 1)

Konduktiv Nivavakt Modell NES

Tekniska Data

Mathus: polyamid eller aluminium
Anslutning: polypropen, PTFE eller
Syrafast stal 1.4571
G (en elektrod)
G172 (2-6 elektroder)
Elektroder: syrafast stal 1.4571, Hastelloy®
eller titan
Max. langd pa elektroder:3000 mm
Belaggning: polyolefin, heltdckande

PTFE, heltdckande eller delvis
Antal elektroder: 1..6

Max. temperatur: 90°C (polyolefin belaggning)
150°C (PTFE belaggning)

6 bar (anslutning i PTFE)
15 bar (anslutning i polypropen)
30 bar (anslutning i syrafast stal)

Min. konduktivitet: 20 uS/cm
Skyddsklass: IP 65

Rela

For tekniska data se datablad for reld NE

Max. tryck:

Bestéllningsmall for rela

Spénning

Beskrivning av relé Art.nr. Art.nr. Art.nr.
24V, | 230V, | 110V,

1 granslage eller

: NE-1042 | NE-1040 | NE-1041
1 min./max. kontroll

2 granslagen eller

: NE-3042 | NE-3040 | NE-3041
2 min./max. kontroll

Modell Beskrivning Mathus B(lee; ?(?:)Igg’ Belaggning, elektrod Skruvanslutning eleﬁtr::ﬂ ort
. ) E = syrafast stdl | 1 =1 elektrod
E = syrafast stal | A = polyolefin, heltdckande
P = polypropen 2 = 2 elektroder
NES- Konduktiva R = polyamid 3 = 3 elektroder
nivavakter L = aluminium | H = Hastelloy® C 4 = 4 elektroder
T = PTFE, delvis (300 mm) E = syrafast stal
T = titan 5 =5 elektroder
. V = PTFE, heltdckande F = PTFE
E = syrafast stal 6 = 6 elektroder

* Vanligen specificera elektrodernas 1angd vid bestalining

2 www.kobold.com

Inget ansvar tas for fel;
kan andras utan féregdende meddelande.
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