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Turbínový průtokoměr/hlídač
pro nízkoviskózní kapaliny

OO  Měřicí rozsah: 
0,11 - 1,1 m3/h … 270 - 2 700 m3/h voda  
(vyšší na vyžádání)

OO Rozsah viskozity: nízká viskozita

OO Linearita: ±0,5 % z měřené hodnoty

OO pmax: 250 bar; tmax: 120 °C

OO  Připojení:  
G ½ … G 2 vnější, ½" NPT … 2" NPT vnější,  
DIN příruby DN 15 … DN 300  
(větší na vyžádání),  
ANSI příruby ½"... 12"  
(větší na vyžádání)

OO Materiál: nerezová ocel, uhlíková ocel

OO  Výstup: pulzní, LCD displej, 4… 20 mA, 
dávkování, totalizér

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČínA, EGyPT, FRAncIE, InDIE, InDonéSIE, ITÁLIE, 
JIžní koREA, kAnADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, nĚMEcko, nIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, RUMUnSko, RUSko, ŠPAnĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUnISko, TUREcko, USA, vELkÁ 
BRITÁnIE, vIETnAM
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Aplikace
O Chemikálie
O Farmacie
OODeionizovaná voda
O Přísady do paliva
O Petrochemie
O Plastikářství a hydraulika
O Vodní klimatizace
O Další nízkoviskózní media

Technická data
Rozměry:  15 mm ... 300 mm (½" ... 12" ANSI,  

DN 15 ... DN 300), větší na vyžádání 
(pro získání informací o rozměrech viz. 
označení modelu)

Linearita při 1cP:   ± 0,5 % z měřené hodnoty,,  
(± 0,2% při použití linearizační funkce 
u elektroniky typ Z3)

Opakovatelnost:  ± 0,02 ... 0,05 % za ustálených 
podmínek proudění

Max. tlak:  závitové připojení do 250 bar, 
přírubové v souladu s parametry 
příruby

Teplotní rozsah: -20 ... +120 ºC  
 (okolní teplota  +80 °C max.)
Tlaková ztráta:  přibližně 0,28 bar při maximálním 

průtoku (SG = 1,0, vis.  = 1 mm²/s)
Napájení:  viz příslušná elektronika
Parametry elektronik:  viz srovnávací tabulka
Příruby: podle DIN 2501 nebo 
 ASME B16.5 (volitelné)

Materiály
Pouzdro: nerezová ocel 1.4401 (316 SS)
Příruby:  nerezová ocel 1.4401 (316 SS)  

nebo uhlíková ocel A106
Lopatkové kolo:  SS 430 (do DOT-xx15),  

SS ANC 21 (duplexní nerez. ocel pro 
větší rozměry) 

Ložiskové uložení: nerezová ocel 1.4401 (316 SS)
Ložiska:  karbid wolframu  

(hřídel, přítlačná deska, pouzdro) 

Popis
Turbínový průtokoměr model DOT se skládá z rotoru, který je 
uložen v ložiskách z karbidu wolframu. Lopatky mají šroubovitý 
tvar. Rotor je vyroben z nerezové feritické oceli kompatibilní 
s měřeným mediem, všechny části uvnitř pouzdra jsou z 
nemagnetické nerezové oceli.
Hrot cívky s permanentními magnety je umístěn v pouzdře v 
malé vzdálenosti od turbínových lopatek tak, že magnetický 
obvod je řízen těmito lopatkami (obr.1).
Rotace turbínky způsobuje indukci malého napětí na cívce, 
jehož frekvence je přímo úměrná úhlové rychlosti turbínky a 
odpovídá objemovému průtoku.
Účinky zvyšující se viskozity redukují lineární rozsah průtoku 
a posunují k-faktor. Dále vliv viskozity závisí na frekvenci (ot./
min rotoru). Proto čím menší je průtokoměr, tím větší je vliv 
viskozity na křivku linearity.

Provedení
Turbínové průtokoměry jsou velmi přesné, robustní a spolehlivé 
přístroje určené k měření čistých nízko-viskózních kapalin.
Nerezové provedení s ložisky z karbidu wolframu poskytují 
dlouhou životnost při měření mnoha agresivních kapalin 
nemazacích kapalin v petrochemických a všeobecně 
průmyslových aplikacích.
Základní přístroj je k dispozici s předzesíleným čtvercovým 
výstupem. Tyto měřiče mají MS zástrčku/konektor (vojenského 
stylu) pro připojení pulzního výstupu.
Případně je přístroj dodáván s integrovanou vyhodnocovací 
elektronikou. Může to být dvojitý totalizér, ukazatel aktuálního 
průtoku Z3/ZE/ZB nebo dávkovací jednotka.
Elektronika je identická s řadou ZOK a ZOE. Certifikace ATEX 
není k dispozici. Další informace naleznete v návodu elektroniky 
ZOK a ZOE.

Turbínový průtokoměr/hlídač Typ DOT

Obr. 1
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Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Turbínový průtokoměr/hlídač Typ DOT

výstup
Předzesilovač:  Indukční snímač »F4S« je snímač 

turbínového kola s integrovaným 
předzesilovačem. Speciálně 
konstruovaný pro turbínové 
průtokoměry, snímač poskytuje 
zesílený 3 vodičový výstup.

 Přenosová vzdálenost:  max. 500 m 
 Pouzdro:  nerezová ocel 
 Konektor:  MS podle MIL-DTL-5015 včetně 

krytu s 3 pájecími kolíky
 Napájecí napĕtí: 12 - 24 VDC

 Pulzní výstup: NPN, max. 25 mA
Další:  viz příslušný prospekt elektroniky 

ZOK/ZOE
Krytí: IP 55 (pro »F4S«) 
   IP 66/67 (s vestavěnou elektronikou 

ZOK/ZOE)

Doporučené filtry
Rozměry do DN 50:   0,3 mm  

(300 µm nebo 60 mesh)
Rozměry do DN 80:   0,5 mm  

(500 µm nebo 100 mesh)

Schéma

Napájení +12 ... 24 VDC
GND 

+12 ... 24 VDC

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Elektronika s LCD displejem

Typ ..z1 ..z2 ..z3 ..zE ..zB

Funkce Dvojitý totalizér Dávkování Průtok / totalizér

napájení

Baterie (výstup neaktivní) ano ne ano

Externí (také pro podsvícení) 5 - 28 VDC 12 - 28 VDC 5 - 28 VDC 9 - 28 VDC -

LcD displejem

Volitelné jednotky ano ano ano ano ano

Desetinná čárka ano ano ano ano ano

Celkově protečené množství ano ano ano ano ano

Reset množství ano ano ano ano ano

Linearizace ano ne ano ano ano

Průtok ano ano ano ano ano

Podsvícení ano ano ano ano ne

výstupy

4-20 mA ne ne ano ne ne

Alarm průtok min./max. ne ne NPN/PNP/PP ne ne

Konec dávky & kontrola ne ano ne ne ne

Pulzní výstup ne ne PP PP ne

2 x přepínací kontakt1) ne ano volby ne ne

1) Zaměňte solid state výstup, detaily naleznete v prospektu ZOK 
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Pouzdro /  
připojení materiál Rozsah Mechanické

připojení*
Elektronika / kabelová průchodka /  

zástrčka Směr průtoku

DoT-12 =  (nerezová 
ocel / uhlíková 
ocel)

DoT-13 =  (nerezová ocel 
/ nerezová 
ocel)

05h = 0,11 - 1,1 m³/h F4 = DN 15, PN 16 F4S =  pouze předzesílený pulzní 
výstu / MS (vojenské 
provedení) konektor pro120 °C 
max.

z1M =  elektronika ZOK-Z1 / M20 x1,5

z2M =  elektronika ZOK-Z2 / M20 x1,5

z3M =  elektronika ZOK-Z3 / M20 x1,5

zEM =  elektronika ZOE s externím 
napájením / M20 x1,5

zBM =  elektronika ZOE s externím 
napájením / s baterie / M20 x1,5

z1n =  elektronika ZOK-Z1 / ½" NPT

z2n =  elektronika ZOK-Z2 / ½" NPT

z3n =  elektronika ZOK-Z3 / ½" NPT

zEn =  elektronika ZOE s externím 
napájením / ½" NPT

zBn =  elektronika ZOE bez externím 
napájením / s baterie / ½" NPT

0 =  všechny směry (pouze 
pro pulzní výstup)

B =  zdola nahoru, indikátor 
vpravo

M =  zdola nahoru, indikátor 
vlevo

L =  zleva doprava, indiká-
tor nad

R =  zprava vlevo, indikátor 
nad

10h = 0,22 - 2,2 m³/h

15h = 0,4 - 4,0 m³/h

20h = 0,8 - 8 m³/h

F5 = DN 20, PN 16 

25h = 1,6 - 16 m³/h F6 = DN 25, PN 16

30h = 3,4 - 34 m³/h F8 = DN 40, PN 16

35h = 6,8 - 68 m³/h F9 = DN 50, PN 16

40h = 13,5 - 135 m³/h FB = DN 80, PN 16

45h = 27 - 270 m³/h Fc = DN 100, PN 16

50h = 55 - 550 m³/h FE = DN 150, PN 16

XXh =  speciální 
doplněk

XX =  peciální 
doplněk

XX = speciální doplněk

*  Pro PN25 změňte DOT-xxxxFx… za DOT-xxxxHx… 
změňte DOT-xxxxFx… na DOT-xxxxAx pro ANSI 150 RF … nebo na DOT-xxxxBx pro ANSI 300 RF

Pouzdro /  
připojení materiál Rozsah Mechanické

připojení*
Elektronika / kabelová průchodka /  

zástrčka Směr průtoku

DoT-13 =  (nerezová ocel 
/ nerezová 
ocel)

05h = 0,11 - 1,1 m³/h G4 = ½" vnější
F4S =  pouze předzesílený pulzní 

výstup / MS (vojenské prove-
dení) konektor pro 120 °C max.

z1M = elektronika ZOK-Z1 / M20 x1,5

z2M = elektronika ZOK-Z2 / M20 x1,5

z3M =  elektronika ZOK-Z3 / M20 x1,5

zEM =  elektronika ZOE s externím 
napájením / s baterie / M20 x1,5

zBM =  elektronika ZOE bez externího 
napájení / M20 x1,5

z1n = elektronika ZOK-Z1 / ½" NPT

z2n =  elektronika ZOK-Z2 / ½" NPT

z3n = elektronika ZOK-Z3 / ½" NPT

zEn =  elektronika ZOE s externím 
napájením / ½" NPT

zBn =  elektronika ZOE bez externího 
napájen / s baterie / ½" NPT

0 =  všechny směry (pouze 
pro pulzní výstup)

B =  zdola nahoru, indikátor 
vpravo

M =  zdola nahoru, indikátor 
vlevo

L =  zleva doprava, 
indikátor nad

R =  zprava vlevo, indikátor 
nad

10h = 0,22 - 2,2 m³/h
15h = 0,4 - 4,0 m³/h
20h = 0,8 - 8 m³/h

G5 = ¾" vnější 

25h = 1,6 - 16 m³/h G6 = 1" vnější

30h = 3,4 - 34 m³/h G8 = 1 ½" vnější

35h  = 6,8 - 68 m³/h G9 = 2" vnější

XXh =  speciální 
doplněk

XX =  speciální 
doplněk

XX = speciální doplněk

* Pro NPT připojení změnit DOT-xxxxGx… na DOT-xxxxNx… 

Objednací údaje přírubového připojení (příklad: DoT-13 50h FE z3M B)

Objednací údaje závitové připojení (Beispiel: DoT-13 15h G5 z3M B)

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Turbínový průtokoměr/hlídač Typ DOT
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Rozměry [± 2 mm]
závit

Příruba

clamp (Tri-clamp®) (podle DIn 32676)

Detail »X«

Typ
±0,1 ±0,1 ±0,025 ±0,1 ±2

ØA ØB ØC F L

DOT-1305 50,5 43,5 31,7 2,85 127

DOT-1310 50,5 43,5 31,7 2,85 127

DOT-1315 50,5 43,5 31,7 2,85 127

DOT-1320 50,5 43,5 35,0 2,85 140

DOT-1325 50,5 43,5 38,1 2,85 152

DOT-1330 50,5 43,5 57,2 2,85 178

DOT-1335 64,0 56,3 69,5 2,85 197

Průtok  
[m3/h]

c  
(závit) B

h  
(s pulzním 
výstupem)

h 
(s zok/zoE 

elektronikou)

0,11-1,1 ½" 64 150 222

0,22 - 2,2 ¾" 65 152 222

0,4 - 4 ¾" 65 152 222

0,8 - 8 ¾" 83 154 223

1,6 - 16 1" 89 158 226

3,4 - 34 1½" 114 164 233

6,8 - 68 2" 133 169 237

Průtok  
[m3/h] A

h  
(s pulzním 
výstupem)

h 
(s zok/zoE 

elektronikou)

0,11-1,1 127 150 219

0,22 - 2,2 127 152 219

0,4 - 4 127 152 219

0,8 - 8 140 154 222

1,6 - 16 152 158 228

3,4 - 34 178 164 231

6,8 - 68 197 169 237

13,5 - 135 254 178 249

27 - 270 356 197 268

55 - 550 368 222 298

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Turbínový průtokoměr/hlídač Typ DOT


