
! Para monitoração de formação de condensado
! Range de operação: 50 - 100 % RH
! Microchave

Chave de Umidade 
Medir

•
Controlar

•
Regular

Modelo:
AFS-G3
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24 Não há responsabilidade por eventuais erros;
Sujeito a mudança sem aviso prévio.

Chave de Umidade · Modelo AFS-G3

Descrição:
A chave de Umidade AFS-G3 é utilizada para monitorar for-
mação de condensados de água.

O módulo higrométrico de medição é montado em uma
placa de alumínio.

Protegido pelo invólucro a umidade relativa próxima do
ponto de orvalho pode estar interna ao invólucro.

A placa de alumínio faz parte do tubo de resfriamento que
tira o calor do sensor.

O ponto de ajuste pode ser ajustado internamente. O ponto
de trabalho deve ser adaptado para as condições ambien-
tes. O contato da chave é de potencial livre. Este modelo
não necessita de alimentação.

Exemplo de aplicações:
Monitoração de formação de condensado:
! Superfícies refrigeradas em geral
! Salas de computadores
! Sistemas de gerenciamento de prédios
! Sistemas de resfriamento

www.kobold.com

Dados técnicos:
Detalhes físicos
Range de Medição: 30-100% RH
Precisão: ±3.0% RH
Range de operação
Recomendado: 50-100% RH
Diferencial
(microchave): aprox. 4% RH (a 50% RH)
Tensão (recomendada): 24 V CA
Tensão máxima: 230 V CA

Contato
Capacidade de comutação do contato
Carga resistiva: 2 A, 48 V CA (50000 ciclos)
Carga indutiva*: 0.2 A, 230 V CA

contato mínimo: 100 mA, 20 V CC/CA

Geral
Temperatura ambiente
permitida: 0-60°C
Coeficiente médio: -0.2% RH/K 

(a 20°C e 50% RH)
Período neutro a v=2 m/s: 1.2 min
Compatibidade Eletromagnética
Imunidade a ruído: EN 50082-2
Emissão de interferência: EN 50081-2

Proteção: IP 20
Dimensões: 85 x 55 x 33 mm
Peso: aprox.70 g
Conexão elétrica:          terminais
Posição de instalação:  independente

*Verifique compatibilidade!

Dimensões:

Código: AFS-G3


