
Visor de Fluxo 
tipo Rotativo

Para Fluídos

Medir
•

Controlar
•

Regular

Modelo:
DIH

5

KOBOLD está presente nos seguintes países:

ALEMANHA, ARGENTINA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, BRASIL,
CANADÁ, CHINA, CINGAPURA, EUA, FRANÇA, HOLANDA, 
ITÁLIA, POLÔNIA, REINO UNIDO, SUÍÇA,VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
! (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

" Range de trabalho:
0.2-0.5...1-50 l/min água

" pmax 16 bar, tmax 80°C
" Material: 

latão, aço inoxidável, POM
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Visor de Fluxo tipo Rotativo para fluídos
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6 Não há responsabilidade por eventuais erros,
sujeito a mudança sem aviso prévio.

www.kobold.com

0.2...0.5 DIH-1101H.. DIH-1301H..
0.3...2 DIH-1102H.. DIH-1302H..
0.5...5 DIH-1103H.. DIH-1303H..
1...12 DIH-1104H.. DIH-1304H..
1...18 DIH-1105H.. DIH-1305H..

até DIH-..05HR10
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DIH-1201H..
DIH-1202H..
DIH-1203H..
DIH-1204H..
DIH-1205H..

Materiais

Latão nickeladoCaixa Aço inoxidável (1.4404) POM
(CuZn39Pb3 nickelado)
PMMA (Plexi)Invólucro "capa de proteção"
NBRGuarnições
PolipropilenoRotor
CerâmicaEixo
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DIH-11 DIH-12 DIH-13

16 barpmax

80°Ctmax

PMMA (Plexi)
Viton
Polipropileno
Cerâmica
16 bar
80°C

PMMA (Plexi)
NBR
Polipropileno
Cerâmica
16 bar
80°C

Dimensões

R10
R10
R10
R10
R10

1...22 DIH-1106H.. DIH-1306H..
1...35 DIH-1107H.. DIH-1307H..
1...50 DIH-1108H.. DIH-1308H..

DIH-1206H..
DIH-1207H..
DIH-1208H..

R25
R25
R25

DIH-12.. DIH-13.. G 3/8

Códigos (Exemplo: DIH-1101H R10)

DIH-11..

Range de trabalho

l/min
água

∆P
(bar)*

G 1

ConexõesModelo
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* na vazão máxima


