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Krabicové tlakoměry
podle EN 837-3 • 

pro malé positivní/ negativní tlaky v plynech

měření
•

kontrola
•

analýza

Model:
MAN-K

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
t +49(0)6192 299-0
Fax +49(0)6192 23398
E-Mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:
ALGERIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHILE,
CHINA, COLOMBIA, CZECH REPUBLIC, DOM. REPUBLIC, EGYPT, FRANCE, GERMANY,
INDIA, INDONESIA, IRAN, ITALY, MALAYSIA, MEXICO, MOROCCO, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, SINGAPORE, SLOVAKIA, SPAIN, SWITZERLAND, THAILAND, TUNESIA,
UNITED KINGDOM, USA, VENEZUELA, VIETNAM

• Pouzdro:
63 mm, 80 mm, 100 mm, 160 mm

• Připojení:
G1⁄4 (63 mm pouzdro)
G1⁄2 (80, 100, 160 mm pouzdro)

• Materiál
Pouzdro: nerezová ocel
Připojení:
mosaz nebo nerezová ocel

• Měřicí rozsahy:
-10...0 mbar až -600...0 mbar
0...10 mbar až 0...600 mbar

• Třída přesnosti: 1,6



Aplikace
Krabicové tlakoměry společnosti KOBOLD jsou určeny pro
měření malých pozitivních/negativních tlaků plynů.
Celonerezové krabicové tlakoměry jsou vyrobeny z materiálů
vysoké kvality, proto jsou vhodné pro měření korozivních
plynů. Všechny tlakoměry odpovídají obecným mezinárodním
požadavkům a berou v úvahu normy a rovněž i specifické
požadavky aplikace. Jsou výsledkem více než 70 let
zkušeností s výrobou tlakoměrů.

Měřicí princip
Krabicový systém sestává ze dvou membrán, které jsou
vzájemně spájeny. Tyto membrány vykazují po přivedení tlaku
přesně definovanou výchylku. Tato výchylka se převádí
speciálním měřicím mechanismem na rotační pohyb ručičky,
která ukazuje aktuální tlak.

Náčrtek

Pouzdro
K dispozici jsou následující průměry pouzder:
63 mm, 80 mm, 100 mm a 160 mm. Pouzdro je vyrobeno
z nerezové oceli.

Instalace
Přístroje jsou nejčastěji zákazníky instalovány přímo na
šroubení. V závislosti na požadované instalaci jsou přístroj
dodávány s panelovou svorkou, tříhranným čelním kroužkem
nebo čelním kroužkem. K dispozici jsou rovněž přístroje čelním
kroužkem pro montáž na nebo do panelu.

Připojení
Přístroje s průměrem pouzdra 63 a 80 mm jsou standardně
dodávány se závitem G1⁄4, přístroje s průměrem 100 mm a
vyšším se závitem G 1⁄2. Připojení je vyrobeno z mosazi nebo
nerezové oceli. Na vyžádání jsou k dispozici i jiná připojení.

Měřicí rozsahy
Měřicí rozsahy různých typů jsou odstupňovány podle
doporučení DIN a pohybují se v rozsazích mezi -10...0 mbar
až -600...0 mbar a 0…+10 mbar až 0..+600 mbar. Na
vyžádání jsou k dispozici i jiné rozsahy a jednotky (PSI, Pa)
nebo firemní logo.

Tlumicí kapalina
Pneumatické krabicové tlakoměry se nedodávají s tlumicí
kapalinou.

Kontakty
Pneumatické krabicové tlakoměry se nedodávají s kontakty.

Oblasti použití
• Lékařská technika
• Měření zanesení filtrů
• Zkoušky těsnosti
• Klimatizační technika
• Měření výfukových plynů
• Výroba plynu

Krabicové tlakoměry podle EN 837-3
pro malé positivní/negativní tlaky plynů

20 Omyl a technické změny vyhrazeny.
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Krabicové tlakoměry podle EN 837-3
pro malé positivní/negativní tlaky plynů
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Model

Zadní připojení

Spodní připojení 

Tříhranný čelní kroužek se

svorkou. Zadní připojení

MAN-...

MAN-...

MAN-...

-600...0 mbar
0...10 mbar
0...16 mbar
0...25 mbar
0...40 mbar
0...60 mbar

0...100 mbar
0...160 mbar
0...250 mbar
0...400 mbar
0...600 mbar

Měřicí element
Krytí
Tlaková zatížitelnost (krátkodobě)
Hmotnost
Teplota okolí
Připojení
Závitové připojení
Max. teplota media
Kontakty

Rozsah indikace

-10...0 mbar
-16...0 mbar
-25...0 mbar
-40...0 mbar
-60...0 mbar

-100...0 mbar
-160...0 mbar
-250...0 mbar
-400...0 mbar

Třída přesnosti
Pouzdro provedení
Plnicí kapalina
Kroužek
Ručička
Převodník
Škrtič
Sklo

CuBe2
IP 43

-20 ... +60°C
Mosaz

G 1⁄4 vnější G 1⁄2 vnější
80°C
bez

1,6
nerezová ocel 1.4301

bez
nerezová ocel 1.4301

hliník, černý elox
mosaz

bez
přístrojové sklo

IP 54

NG 63Připojení/pouzdro NG 80 NG 160NG 100

Standardní krabicové tlakoměry pro plyny

..E4
-
-

..F9

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-
-
-

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3
..E4

-
-
-

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-
-
-

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3
..E4
..F7
..F8
..F9
..F0
..F1
..F2
..F3
..F4
..F5
..F6

-
..E6
..E7
..E8
..E9
..E0
..E1
..E2
..E3

..E4

..F7

..F8

..F9

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

..E5

..E6

..E7

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3
..E4

-
-
-

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-
-
-

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3
..E4
..F7
..F8
..F9
..F0
..F1
..F2
..F3
..F4
..F5
..F6

..E5

..E6

..E7

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3
..E4

-
-
-

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-

viz tabulka
1,3 × 10 × 1,3 × 1,3 × 10 × 1,3 × 10 ×

-
-

..E8

..E9

..E0

..E1

..E2

..E3

Technická data

..KD23..
centrické

..KD23Y..
centrické

..KE24..
centrické

..KD21.. ..KD21Y.. ..KE22.. ..KF22..

..KF24..
centrické

..KD23K..
centrické

-
..KE24K..
centrické

..KF24K..
centrické

..KF22Y..

..KF24Y..
centrické

-

..KG22..

..KG24..
centrické

..KG24K..
centrické

..KG22Y..

-

-

Kód rozsahu indikace

1 
/ 

10
-2

00
7



Krabicové tlakoměry podle EN 837-3
pro malé positivní/negativní tlaky plynů

Model

Zadní připojení

Spodní připojení

Tříhranný čelní kroužek se

svorkou. Zadní připojení

MAN-...

MAN-...

MAN-...

Měřicí element
Krytí
Tlaková zatížitelnost (statická/dynamická/maximální krátkodobá)
Hmotnost
Teplota okolí:
Připojení
Závitové připojení
Max. teplota media
Kontakty

Třída přesnosti
Pouzdro provedení
Plnicí kapalina
Kroužek
Ručička
Převodník
Škrtič D=
Sklo

nerezová ocel 1.4571

1,0 × /0,9 × /1,3 × z rozsahu.

nerezová ocel 1.4571
G 1⁄4 vnější G 1⁄2 vnější

80°C

1,6
nerezová ocel 1.4301

nerezová ocel 1.4301
hliník, černý elox

nerezová ocel 1.4571
bez

bezpečnostní sklo

bez

NG 63Připojení/pouzdro NG 160NG 100

..E3

..E4
-
-

..F9

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-
-

..E7

..E8

..E9

..E1

-20...+80°C

IP 43 IP 54

bez

viz tabulka

..E0

..E2
..E3
..E4

-
-

..F9

..F0

..F1

..F2

..F3

..F4

..F5

..F6

-
-

..E7

..E8

..E9

..E1

..E0

..E2
..E3
..E4
..F7
..F8
..F9
..F0
..F1
..F2
..F3
..F4
..F5
..F6

-
-

..E7

..E8

..E9

..E1

..E0

..E2

...KD27...
centrické

...KF28...
centrické

...KD25... ...KF26...

...KD27K...
centrické

...KF28K...
centrické

...KG26...

...KG28...
centrické

...KG28K...
centrické

Rozsah indikace

-600...0 mbar
0...10 mbar
0...16 mbar
0...25 mbar
0...40 mbar
0...60 mbar

0...100 mbar
0...160 mbar
0...250 mbar
0...400 mbar
0...600 mbar

-10...0 mbar
-16...0 mbar
-25...0 mbar
-40...0 mbar
-60...0 mbar

-100...0 mbar
-160...0 mbar
-250...0 mbar
-400...0 mbar

Kód rozsahu indikace

Technická data

Celonerezové krabicové tlakoměry pro plyny pro průmyslové aplikace

22 Omyl a technické změny vyhrazeny.

Podléhá změnám bez předchozího upozornění.

www.kobold.com 1 
/ 

10
-2

00
7



Rozměry

Krabicové tlakoměry podle EN 837-3
pro malé positivní/negativní tlaky plynů

Spodní připojení

6 31

43.5

Kód NG BA C d D E AF

MAN-KE 22

MAN-KD 21(Y)/25

MAN-KF 22(Y)/26 48

5

17

80 mm

100 mm

63 mm 62 68

80 84

100

13

16

15 101

55

76

86,5

14

22

22

21 50MAN-KG 22(Y)/26 160 mm 159 16215 117 22

D

AF

E

d

A

C

B

D

Zadní připojení

6 28

43,5

Kód NG BA C d D E AF

MAN-KE 24

MAN-KD 23(Y)/27

MAN-KF 24(Y)/28 49

5

17

80 mm

100 mm

63 mm 63 68

80 84

100

26

35

36 101

0

0

0

14

22

22

21 50MAN-KG 24/28 160 mm 159 16234 0 22

E

C

AF

D

B

A

d

23Omyl a technické změny vyhrazeny.
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Tříhranný čelní kroužek

Rozměry

Krabicové tlakoměry podle EN 837-3
pro malé positivní/negativní tlaky plynů

6 26

43,5

Kód NG BA C d D E AF

MAN-KE 24K

MAN-KD 23/27K

MAN-KF 24/28K 41

5

5

80 mm

100 mm

63 mm 62 68

80 84

101

26

35

36 107

0

0

0

14

22

22

5 45MAN-KG 24/28K 160 mm 160 16230 0 22
Dd

B

A

E

C

MAN-KD 23(Y)

MAN-KD 21(Y)

MAN-KD 23K

0,14 kg

0,18 kg

0,13 kg

Kód Hmotnost

NG 63

MAN-KD 27

MAN-KD 25

MAN-KD 27K

0,15 kg

0,19 kg

0,16 kg

MAN-KE 24

MAN-KE 22

MAN-KE 24K

0,4 kg

0,4 kg

0,4 kg

Kód Hmotnost

NG 80

MAN-KF 24(Y)

MAN-KF 22(Y)

MAN-KF 24K

0,5 kg

0,6 kg

0,6 kg

Kód Hmotnost

NG 100

MAN-KF 28

MAN-KF 26

MAN-KF 28K

0,5 kg

0,6 kg

0,6 kg

MAN-KG 24(Y)

MAN-KG 22(Y)

MAN-KG 24K

1,0 kg

1,1 kg

1,0 kg

Kód Hmotnost

NG 160

MAN-KG 28

MAN-KG 26

MAN-KG 28K

1,0 kg

1,1 kg

1,0 kg

Hmotnost

24 Omyl a technické změny vyhrazeny.
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