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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Konduktive Hängeelektroden Typ: NEH 
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
 
 

5. Arbeitsweise 

Die KOBOLD-Grenzschalter Typ NEH werden zur Niveauüberwachung und 
Pumpensteuerung von leitfähigen Flüssigkeiten eingesetzt. Die Geräte arbeiten 
nach dem konduktiven Prinzip. Zwischen der leitfähigen Behälterwand oder der 
Masseelektrode (längste Elektrode) und einer Schaltpunktelektrode liegt eine 
niedrige Wechselspannung an. Berührt das leitfähige Medium die Elektroden, so 
fließt ein geringer Wechselstrom über die Elektroden und das leitfähige Medium 
zum Elektrodenrelais. Die Ausführung als Hängeelektrode ermöglicht den Einbau 
auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. 
Das Relais verstärkt den Wechselstrom und betätigt ein Schaltrelais oder eine 
Pumpensteuerung. Zur Signalgabe wird pro Schaltpunkt ein Elektrodenrelais Typ 
NE-104 benötigt. Zur Min./Max. Steuerung müssen an das Relais 2 Schaltpunkt-
elektroden angeschlossen werden. Das Relais NE-304 hat die Funktion von 2 
Einzelrelais (NE-104). 
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6. Mechanischer Anschluss 

Die Hängeelektroden sind für senkrechten Einbau vorgesehen. 
 

Achten Sie darauf, dass bei der Einführung der Hängeelektroden in 
den Flansch oder in das Einschraubgewinde die Isolation des 
Kabels nicht beschädigt wird. 

 
 
Kürzen der Hängeelektrode 
 
 Deckel des Anschlusskastens öffnen. 
 Elektrodenkabel behutsam vom Klemmblock lösen und Klemmblock mit 

Befestigungssteg ausbauen. 
 Madenschraube lösen, bis die Klemmung des Kabels sich lockert 

(Spezialwerkzeug erforderlich!) 
 Hängeelektrode auf die gewünschte Länge einstellen und Madenschraube 

wieder festdrehen (bis zur ausreichenden Klemmung) 
 Kabel eventuell am oberen Ende kürzen, neu beschriften und am 

Klemmenblock anschließen. 
 Klemmenblock befestigen und Deckel schließen. 
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7. Elektrischer Anschluss 

 Für den elektrischen Anschluss wird die Konduktive Hängeelektrode mit 
eingebautem Klemmenblock geliefert.  

 Nummerierung: kürzeste Elektrode 1; zweitkürzeste Elektrode 2, usw.  
 Die konduktive Hängeelektrode ist nur mit einem geeigneten Elektrodenrelais 

(z. B. NE-104 oder NE-304) einsetzbar. 
 

Achten Sie darauf, dass nach dem Anschluss die 
Kabeldurchführung und der Gehäusedeckel des Grenzschalters 
fest angezogen sind. 

 

Maximale Kabellänge: 300 m, Mindestquerschnitt 0,5 mm². Ab einer 
Kabellänge von ca. 15 m und bei EMV-kritischen Installations-
umgebungen ist ein geschirmtes, kapazitätsarmes Kabel zu 
verwenden, welches an einer geeigneten Schirmerde 
anzuschließen ist. 
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7.1 Anwendungsbeispiele mit Elektrodenrelais NE-104 
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8. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

9. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

10. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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11. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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12. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 

Konduktive Hängeelektronik  Typ: NEH 
 

 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
 
und mit den unten aufgeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 
Zusätzlich für  
 

Elektrodenrelais Typ: NE-104/NE-304 
 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2014/35/EU   Niederspannungsrichtlinie 
2014/30/EU   Elektromagnetische Verträglichkeit 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN IEC 61326-1:2021 
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen, industrieller Bereich (Messung der 
Störfestigkeit gegenüber HF-Feld bis 1 GHz) 
 
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019 Sicherheitsbestimmungen 
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen  
 
 

Hofheim, den 12. März 2024     
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 


