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misurare

•

monitorare

•

analizzare

 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centralino: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

KOBOLD è presente con propri uffi ci nei seguenti Stati:

ARGENTINIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CILE, CINA, COLUMBIA, COREA DEL SUD, 
EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, 
PERÙ, POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REP. DOMINICANA, ROMANIA, SINGAPORE,
SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, TAIWAN, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, 
UNGHERIA, VIETNAM

Campo di misura: 1 - 20 m/s aria O

Precisione: ±10 % del valore misurato O

p O max: 8 bar;  tmax: 120 °C

Uscita a relè O

Nessuna parte in movimento O

Predita di carico trascurabile O

Flussostato elettronico
per aria
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Salvo errori e omissioni. Specifi che tecniche 

soggette a variazioni senza preavviso.

Dati tecnici (continuazione)

Indicatore di uscita:  LED, a due colori

Commutazione di uscita:  relè, contatto di scambio 

   fl ottante

Portata del contatto:  mass. 250 VAC / 1000 VA / 4 A

   eccetto KAL-...ST:

   mass. 24 VAC/DC / 3 A

Tipo di protezione:  IP 65

Materiale cassa:   poliammide rinforzata con

   fi bra di vetro

Materiale sensore:  ottone, nichelato

Campi di applicazione

Sistemi di condizionamento d'aria   O

Impianti di estrazione   O

Impianti di convogliamento O

Collegamenti elettrici

Dati per l'ordinazione (Esempi: KAL-L81FL WK ST)

Metodo di operatività

Il fl ussostato elettronico modello KAL-L rileva i fl ussi di aria 

e gas. E'adatto per monitorare fl ussi in modo sicuro e con 

minima perdita di carico.

Funzionamento

Il funzionamento del rilevatore di fl usso si basa sul noto 

principio calorimetrico. Un sensore di rilevamento viene 

riscaldato ad alcuni gradi al di sopra della temperatura del 

fl uido di misura. Quando il gas fl uisce, il calore generato 

nel sensore viene trasferito al fl uido, ovvero il sensore viene 

raffreddato. La procedura di raffreddamento rappresenta 

una misura accurata della velocità del fl usso. Un secondo 

sensore misura la temperatura del fl uido. L'elettronica 

compara la resistenza di entrambi i sensori con un circuito 

a ponte di Wheatstone, e aziona un relè di uscita se il valore 

misurato scende al di sotto del valore di commutazione im-

postato.

Dati tecnici

Alimentazione:   24 VAC/DC -15 %, +10 %

Potenza assorbita:   mass. 4 VA

Temperatura ambiente:  -10 °C ... +60 °C

Temperatura del liquido:  -25 °C ... +120 °C

Pressione massima:   8 bar

Ritardo prima della 

disponibilità:   mass. 30 s

Campo di intervento:   1 ... 20 m/s (a 20 °C, 1 bar)

  (campo ristretto per altre

  condizioni di pressione e temp.)

Precisione intervento:  ±10 % del valore misurato

Riproducibilità:   ±1 % del valore misurato

Gradiente di temperatura:  30 K / min (a 8 m/s, 90 °C)

Tempo di risposta:   1 ... 60 s regolabile

Indicazione del fl usso:  Indicatore di tendenza con 

  8 LED

Regolazione punto

di intervento:  con potenziometro

Flussostato elettronico per aria Modello KAL-L

Dimensioni

KAL-L8100 WK       KAL-L0118 WK

Connessioni Codice d'ordine
Collegamenti

elettrici/
Connettore del cavo

Gambo liscio

D = 15 mm
KAL-L8100 WK

PG = Collegamento  

 via cavo

 M16x1,5

ST = connettore  

 M12x1

S4 = connettore 

 DIN 43650

N4 = ½" NPT per 

 collegamento  

 via cavo

Attacco a 

compressione G ½
KAL-L81G1 WK

Attacco a 

compressione Rp ½
KAL-L81R1 WK

Attacco a 

compressione ½" NPT
KAL-L81N1 WK

Con fl angia di blocco 

secondo DIN 43 743
KAL-L81FL WK

M18 x 1,5 KAL-L0118 WK


