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Capteurs de pression 
Heavy Duty Industrial 

Piézorésistif

Option: 
Afficheur emboîtable 
Modèle AUF OO Pression relative

OO Membrane interne

OO Plage de mesure: 
 0,1... 0 jusqu’à 0 ... 25 bar

OO  Etendue de mesure  
à partir de 100 mbar

OO Température (fluide): 
 maxi 100 °C

OO Classe de précision: 
 0,25 ou 0,5 

OO Matière: acier inox

OO  Raccord: G ½, G ¼,  
¼" NPT et ½" NPT  
sur demande

OO  Dégraissage sur demande

OO  Sans silicone sur 
demande

OO  Pression absolue  
sur demande

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHINE, ESPAGNE, 
ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, 
PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE DE CORéE, RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROYAUME-UNI, RUSSIE, 
SUISSE, THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM
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Capteurs de pression Heavy Duty Industrial Piézorésistif Modèle SEN-3276/3277

Caractéristiques techniques
Exécution:  membrane interne
Type de pression:   pression relative  

(pression absolue)
Boîtier:  acier inox 1.4301
Raccords:  filetage G ½ mâle selon EN 837;  
 filetage G ¼ mâle, ¼" NPT et  
 ½" NPT sur demande
Pièces en contact 
avec le fluide: acier inox 1.4571 et 1.4542
Principe de mesure:  piézorésistif
Température maxi:  stock: -40 ... +100 °C 
 fluide: -30 ... +100 °C 
 ambiante: -20 ... +80 °C
Surpression maxi:  ≤ 16 bar: 3,5 fois 
 > 16 bar: 2 fois, résistant au vide
Classe de précision:  0,25 ou 0,5
Reproductivité:  ≤ ± 0,05 % de l'échelle
Stabilité annuelle:  ≤ ± 0,2 % de l'échelle  
 (sous conditions de référence)
Branchement électrique: connecteur selon DIN 43 650
Alimentation:  10 ... 30 VCC 
 (14 ... 30 VCC pour sortie 0 - 10 V)
Sortie:  4 - 20 mA (2-fils), 
 0 - 5 VCC, 0 - 10 VCC

Charge (Ω):  ≤ (UB-10 V) / 0,02 A  
 (pour 4 - 20 mA) 
 > 5 kΩ pour 0 - 5 V 
 > 10 kΩ pour 0 - 10 V
Temps de réponse:  ≤ 1 ms (entre 10 - 90 % de l'échelle)
Réglage:  zéro et gain jusqu’à ± 5 %
Plage compensée: 0 ... +80 °C
Influence de la temp.:  sur le zéro et sur le gain 
 ± 0,2 % / 10 K zéro pour plage 
 de mesure 0 ... 0,1 et 
 0 ... 0,16 bar ± 0,4 % / 10K
Indice de protection:  IP 65 

Description
Les capteurs de pression Heavy Duty Industrial sont des 
produits de pointe parmi les capteurs de pression. Comme 
élément de mesure, on utilise une cellule piézorésistive. Le 
boîtier et les parties en contact avec le fluide sont en acier 
inox et ainsi suffisamment résistants contre les produits 
chimiques aggressifs.
Le raccord et la cellule de mesure sont soudés l’un à l’autre, 
par lequel le système de mesure est particulièrement résistant 
aux chocs mécaniques ou aux vibrations. Pour des mesures 
difficiles (par exemple des colonnes hydrostatiques), deux 
potentiomètres permettent le réglage du zéro et de l’échelle.

Dimensions [mm]

SEN-3276...   SEN-3277...

Utilisations

OO Construction d'équipements OO Hydraulique

OO Développement et laboratoire OO Pneumatique

OO Techniques de procédés

Code de commande capteur (exemple: SEN-3276 C315)

Modèle Sortie Plage de mesure** Raccord

SEN-3276... 
Classe de précision 

0,50 %

SEN-3277... 
Classe de précision 

0,25 %

sans = 4 - 20 mA, 2-fils

/1  = 0 ... 5 VDC

/2  = 0 ... 10 VDC

C 406* = -0,1 ... 0 bar
C 416* = -0,16 ... 0 bar
C 426 = -0,25 ... 0 bar
C 436 = -0,4 ... 0 bar
C 305 = -0,6 ... 0 bar
C 315 = -1 ... 0 bar
C 505 = -1 ... +0,6 bar
C 515 = -1 ... +1,5 bar
C 525 = -1 ... +3 bar
C 535 = -1 ... +5 bar
C 545 = -1 ... +9 bar
C 555 = -1 ... +15 bar
B 126 = 0 ... 0,1 bar
B 136 = 0 ... 0,16 bar

B 146 = 0 ... 0,25 bar
B 156 = 0 ... 0,4 bar
B 015 = 0 ... 0,6 bar
B 025 = 0 ... 1 bar 
B 035 = 0 ... 1,6 bar
B 045 = 0 ... 2,5 bar
B 055 = 0 ... 4 bar
B 065 = 0 ... 6 bar
B 075 = 0 ... 10 bar
B 085 = 0 ... 16 bar
B 095 = 0 ... 25 bar

sans = connecteur  
  Forme A  
  (DIN 43650)  
  avec boîte

3  = connecteur  
  M12x1  
  (5-broche, IP 67)

5  = 2 m câble, IP 67

* Seulement SEN-3276 ... 
** Pression absolue sur demande
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques


