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Przeptywomierz ptywakowy matych ilosci Typ KFR

Zasada dziatania Opcje

Dla typéw KFR-2... i KFR-4... dostepne sg opcjonalnie zawory
igtowe z mosiadzu lub stali nierdzewne;j.

Typ KFR-5.. mozna opcjonalnie dostarczy jako zestaw do
montazu panelowego. Nalezy zwréci uwag na to, ze w tym
przypadku przytacza znajduja sie z tytu.

Wymiary [mm] KFR-2... i KFR-4...

Przeptywomierz typu KFR pracuje wedtug sprawdzonego
systemu ptywaka, tzn. potozenie montazowe jest pionowe, a
przeptyw odbywa sie od dotu do géry. Przyrzad ma konstrukcje
»jednoczescioway, tzn. sktada sie tylko z obudowy akrylowej
ze zdejmowanymi przytaczami z PVC, mosiadzu badz stali
nierdzewne;j.

Dzieki temu cena przeptywomierza jest bardzo przystepna.

Lo | Typ A B C D E F
Dziedziny zastosowan
. KFR-2... 102 76,2 254 41,3 30,2 28,6
Analiza gazu
. KFR-4... (5) 165 140 34,9 88,9 38,1 28,6
Zastosowania wodne
. KFR-4... (Va) 168 140 28,6 88,9 38,1 34,9
Wersje KFR
1.KFR-21...1 KFR-41...:
akryl z mosigdzem /NPT wewn.

podtaczenie do tytu
2.KFR-22...i KFR-42...:

akryl ze stala nierdzewna

podtaczenie do tytu

j} /UNF 10-32

N

3.KFR-53...:
akryl z PVC D
podtaczenie do gory i do dotu
Dane techniczne ’
Zakresy pomiarowe patrz w danych zamawiania @ i
Doktadnos¢: — 1
KFR-2...: +5 % petnej skali L ¢ J
KFR-4.... +3 % petnej skali o
KFR-5... +2 % petnej skali
Maks. temperatura: 65°C
Maks. cisnienie: 6,5 bar
Przytacze:
KFR-2 i KFR-4

4" NPT wewn. do tytu:
%" NPT wewn. do tytu:

zakres pomiarowych 69, 70, 73
wszystkie inne zakresy pomiarowe

Akcesoria: przytacza do weza elastycznego
PPH, biate, proste dla %" $rednicy
weza

KFR-5..: 1" NPT wewn. na dét i do géry

KFR-5..PM (do montazu

panelowego): przytacze do tytu
Materiaty
Stykajace sie z | KFR-21 + KFR-22 + KFR-53
medium KFR-41 KFR-42
Obudowa akryl akryl akryl
Przytacze mosiadz stal nierdzewna [ PVC
Uszczelka NBR FPM NBR
Plywak szkto lub stal szkto lub stal stal nierdzewna
nierdzewna nierdzewna
Szkto: czarne szkto

AISE 316 SS
Acetal kopolimer

Stal nierdzewna:
Acetal:
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Przeptywomierz ptywakowy matych ilosci Typ KFR

Symbol urzadzenia

Typ KFR-2... (dtugos¢ konstrukgji 102 mm, przytacze od tytu, doktadnos¢ +5 % petnej skali)

/ 0BOLD

Zakres Materiat Przytacze Przytacze |Zakres pomiarowy Materiat Przytacze z| Przylacza Opcja
pomiarowy ptywaka z mosiadzu ze stali dla powietrza ptywaka mosiadzu ze stali
nierdzewnej| (przy 1 bar abs., nierdzewne;j
20°C)
10...100 cm3/min szkio KFR-2110 KFR-2210 0,04...0,5 I/min szkto KFR-2112 | KFR-2212
- - - - 0,1..11/min stali nierdzewna| KFR-2113 | KFR-2213
5..50 cm®*/min szkto KFR-2109 - 0,2..2,51/min szkto KFR-2129 | KFR-2229
20...240 cm¥/min | stali nierdzewna | KFR-2111  |KFR-2211 | 0,4...5 I/min szkio KFR-2114 |KFR-2214 [No= zawor
1..10 I/min stali nierdzewna| KFR-2115 | KFR-2215 igtowy
2..251/min szkto KFR-2116 | KFR-2216
6...50 |/min stali nierdzewna| KFR-2117 | KFR-2217
10...100 I/min stali nierdzewna| KFR-2118 | KFR-2218
Akcesoria: przytacza na waz o srednicy %" proste KFR-PPHW 024
Typ KFR-4... (dtugos¢ konstrukgji 165 mm, przytacze od tytu, doktadnos¢ +3 % petnej skali)
Zakres Materiat Przylacze | Przylacze Zakres Materiat ptywaka| Przylaczez | Przylacza Opcja
pomiarowy ptywaka zmosiadzu| ze stali pomiarowy mosiadzu ze stali
nierdzewnej| dla powietrza nierdzewnej
(przy 1 bar abs.,
20°C)
4...50 cm3/min stali nierdzewna | KFR-4138 -
10..120 cm3/min  |stali nierdzewna | KFR-4156 - 0/4..51/min stali nierdzewna - KFR-4240
25...225 cm3/min szkto KFR-4151 | KFR-4251 |1..101/min szkto KFR-4141 KFR-4241
40..400 cm®/min  |stali nierdzewna [ KFR-4150 - 2..201/min stali nierdzewna - KFR-4242
50..660 cm?/min | stali nierdzewna [ KFR-4152 - - - - - NO = zawor
100...1500 cm®/min | stali nierdzewna [ KFR-4153 | KFR-4253 |3...30|/min stali nierdzewna | KFR-4143 - igtowy
200...3000 cm?/min | stali nierdzewna | KFR-4154 - 4..501/min stali nierdzewna | KFR-4144 -
300...3700 cm?/min | stali nierdzewna | KFR-4155 | KFR-4255 | 10..100|/min stali nierdzewna | KFR-4147 KFR-4247
1..10 I/min* stali nierdzewna | KFR-4169* [ KFR-4269* [ 30...300 I/min* | stali nierdzewna | KFR-4170* | KFR-4270*
100...560 I/min* | stali nierdzewna | KFR-4173* -

Akcesoria: przytacza na waz o srednicy %" proste

KFR-PPHW 024

* Przylacze: 4" NPT wewnetrzne od tytu z podwajna skalg w I/min i I/h nie moze by¢ zestawione z przytaczami na waz o symbolu KFR-PPH W 024

Typ KFR-5... (dtugos¢ konstrukgji 343 mm (277 mm dla montazu w szafie sterowniczej), doktadnos¢ +2 % petnej skali)

Zakres pomiarowy dla Materiat ptywaka Przytacze PVC Opcja
powietrza (przy 1 bar abs., 20°C)
100...700 I/min stali nierdzewna KFR-5353 00 = brak opcji

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

www.kobold.com




Przeptywomierz ptywakowy matych ilosci Typ KFR

Wymiary [mm]
KFR-5...
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