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Elektronický teplotní spínač
pro kapaliny

OO Měřicí rozsah: -50 ... +125 °C

OO Tlak: max. 80 bar

OO Přesnost: ±0,5 °C (při -10 ... +85 °C)

OO Materiál krytu: nerez

OO �Připojení: G ½, G ¾, ½" NPT, ¾" NPT nebo M25 x 1,5

TDD-5 
TDD-7

TDD-1 
TDD-3

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Distribuce DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Egypt, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, Rakousko, 
Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, VIETNAM
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Elektronický teplotní spínač pro kapaliny Typ TDD

Technická data
Víko krytu:	 nerez 1.4305
Kryt:	� nerez 1.4404  

(kompaktní provedení)
	� nerez 1.4305  

(separátní provedení) 
Senzor:	 nerez 1.4401 / 1.4404	
Připojení  
kompaktní provedení:	 G ½ nebo G ¾ AG 
	 volitelné: ½" NPT nebo ¾" NPT
Připojení   
separátní provedení:	 Senzor: 100 mm, 6 mm
	 Kabel: 2,5 m PTFE mit  
	 M12x1 konektor
	 Kryt: M25 x 1,5 s převlečnou maticí
Princip měření: 	 polovodič
Displej:	 3-místný LED, velikost číslic: 7 mm
Rozlišení:	 0,5  (do 99,9 °C) 
	 1 °C (od 100 °C)
Max. teplota
měřeného média:	 -20 ... +120 °C (kompaktní provedení) 
	 -50 ... +125 °C (separátní provedení)
Max. teplota okolí:	 -20 ... +50 °C
Max. tlak:	 80 bar
Napájení:	 24 VDC ±20 %
Spotřeba energie:	 cca 50 mA (bez spínacího výstupu)
Elektrické připojení: 	 konektor M12 x 1
Spínací výstup:	� polovodič PNP nebo NPN, nastaveno 

výrobcem, odolný proti zkratu,  
max. 300 mA

Funkce kontaktu:	 N/O / N/C kontakt, programovatelný
Nastavení bodu sepnutí:	2 tlačítky programovatelný
Spínací displej:	 programovatelný
Ukazatel stavu sepnutí:	 1 (2) LED
Hystereze:	 2 tlačítky programovatelný
ON/OFF-zpoždění  
spínání:	 0,5 ... 99,5 s (samostatně nastavitelné)
Doba odezvy:	 0,5 s
Doba odezvy:	 t50/90: cca 13/30 s 
Přesnost (senzor): 	 ±0,5 °C (mezi -10 ... +85 °C) 
	 ±2 °C (mezi +85 ... 125 °C a -50 ... -10 °C)
Krytí:	 IP 65

Popis
Teplotní spínače KOBOLD typu TDD se používají k levnému 
měření a kontrole teploty. Lze je použít všude tam, kde je nutné 
kontrolovat teplotu s vysokou přesností sepnutí. 
Jako senzorový prvek je použit polovodič, který předává v 
impulsech po 0,5°C digitální signál vyhodnocovací elektronice. 
Aktuální naměřená hodnota je zobrazována na 3-místném 
LED displeji. Bod sepnutí a hystereze jsou volně nastavitelné v 
rozsahu měření.

Použití 
OO Kompresory
OO Strojírenství
OO Provozy
OO Čerpadla

Doplňky: elektrické připojení 

Popis Typ

M12x1 krabice se svorkovnicí ZUB-KAB-12D500

M12x1 krabice s kabelem 2 m ZUB-KAB-12K002

M12x1 krabice s Quickon konektorem ZUB-KAB-12Q000

Objednací údaje (příklad objednávka: TDD-153 R4H2 00)

Typ

Provedení Délka senzoru*Spínací výstup 
1x PNP

Spínací výstup 
1x NPN

Spínací výstup 
2x PNP

Spínací výstup 
2x NPN

TDD-153 TDD-353 TDD-553 TDD-753

R4H2 = G ½; -20 ... +120 °C
R5H2 = G ¾; -20 ... +120 °C
N4H2 = ½" NPT; -20 ... +120 °C
N5H2 = ¾" NPT; -20 ... +120 °C
D6H3 = �separátní provedení; 

hladký senzor; -50 ... +125 °C

00 = krátký
10 = 100 mm
20 = 200 mm

* Max. délka u NPT závitu je 184 mm místo 200 mm.

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Standardanschluss 
M12x1

Option: 
Kabelver-
schraubung 
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DIN 3852-A

Ø 44,5

Ø 44,5

Ø 8

Ø 10

42
,7

19

G ½

G ¾

½" NPT

¾" NPT

L m
ax

=
20

0 
m

m

L m
ax

=
18

4 
m

m

SW 41

M
12

x1

M12x1

Ø 44,5

84
,5

44
,8

27
,5

62
K

ab
el

 2
50

0 
m

m
10

0

M12x1

M25x1,5

M12x1

SW 41

SW 30

Ø 6

M12x1

Elektronický teplotní spínač pro kapaliny Typ TDD

Rozměry [mm]
Kompaktní provedení krátké

Kompaktní provedení dlouhé					     Separátní provedení

A B
G ½ 72,3
G ¾ 75,9

½ - 14" NPT 70,2
¾ - 14" NPT  70,5

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Standardní konektor

Screw-in tab 
DIN 3852-A


