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EU-Baumusterprufbescheinigung
Nachtrag 1

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Gerate zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefdahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. def EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 09 ATEX E 102

Produki: Stromungswachter Typ PS¥- s * w&% x *
Hersteller: KOBOLD Messring GmbH
Anschrift: Nordring 22-24, 65719 Hofheim/Ts., Deutschiand

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 09 ATEX E 102 um Produkte, ,
die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und konstruiert
wurden. Die Ergédnzungen sind in der Anlage zu diesem Zertfﬁkat und in der zugehorigen
Dokumentation festgelegt. ; S |

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing-and: (;erﬁﬁcaﬁon Gﬁ’lbﬂ bénanme Sterle ‘Nr. 0168 gemaR
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EY dgs’ /Eutapéis;hgn j? ;e,nt& und yies Rates ' vom |
26. Februar 2014, bescheinigt, . dass, ~ dz}/ }W/rﬁé // k,‘ﬁén “Gesuridheits- | und
Sicherheitsanforderungen fur die’ Ko/ﬂZepﬁcm W /P gdﬁ@ﬁ/ jae,st( un/gsgemaf&en '
Verwendung in explosionsgefatiraeten- %Kg@/ Anbang i der Richtlinie

Die Ergebnisse der Prifung smddndem)/

Die wesentlichen Gesundheits— ngf
Berlcksichtigung vor. 5

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

i,
Aﬁﬂégezwdieser; 7,

G o
Diese EU- Baumusterprufbescfmrmgkmg bezéfrts@/@? ayf den WW&&J derbeschuebenen f;,
Produkte. S o ; _‘
Fur den Herstellungsprozess und die- Abgabe @cPrgmgm&weifete Artfcrrderungeﬁ der chhﬂmne 72
zu erfillen, die nicht durch diese Béscheamgung abgedefcﬁfsmd ' Z

Die Kennzeichnung des Produktes muss die foigenden Angabsn en’thaiferr

Typ Ps* Fkkde k dekdk k % H oder Typ ’Ps* dkkkk k kkk k k
| M1Ex ia |l Ma Exial Ma
Il 1GEx ia liIC T3 Ga ExiallC T4 Ga
Il 1DEx ia HIC 135°C Da Ex ia lliC 135°C Da
Il 2DEx ia IHC T150°C Db Exia lliC T110°C Db

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 07.04.2021
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13 Anlage zur

oD o

DEKRA 14 EU-Baumusterpriifbescheinigung
e BVS 09 ATEX E 102
KRS Nachtrag 1

15 Beschreibung des Produktes
15.1 Gegenstand und Typ
Stromungswachter Typ PS*-*** * xxx * *
15.2 Beschreibung
Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestellt.
(Erlauterung: Gemal Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG-Baumusterprifbescheini-

gungen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fur die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016)
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaR Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt

i , wurden. Nachtrage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen kénnen die
S DEKS Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20 G42016vergeben Wurden beibehalten.)
> DEKI Grund des Nachtrags " P AT ,j‘ ",'i/'.?- S5
\ 1> DEK] - Umstellung auf die Richtlinie 2014/34}EU
DEKRA - Das Geréat wurde nach den aktuelfen’ Normerrfassungeg
A D DEK - Reduzierte Kenngrofen fur’Zone}ﬂjEP?D@ =
L ek - Die Kennzeichnung wurgde S
pa D OF - Neues Typenschlldma‘!er’ o
) PER
wan >
INEK N
A s vergossen untergebraoht ist. Dieser edschalt Mgﬁﬂéﬂ ’ Fragneten bettigt, dor -
L peicRA an einem Paddel befestigt ist. Diéses- Paﬁ-de?v\afd éﬁm’b die St ﬁ%ﬂfe@u ausgelenkt/ T
R D D) Der elektrische Anschluss erfolgt tiber eine fest ange: 7
FRDERRE Bei Verwendung des Strdmungswachters in Beremheﬂ “die. Kategoﬁa/'lgs fH3 und 2b
EKRA. 2 (Zone 0, 20 und 21) -Betriebsmittel erfordern, ist dieser so- zuerﬂei% dass eine mogliche
ol elektrostatische Entladung der Anschlussteltung vermleden wird. -
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pommdie
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DEKRA 15.3 KenngroBen

1 15.3.1  Elektrische Kenngrofen nicht fiir Zone 20 (EPL Da)

R L Maximale Eingangsspannung Ui AC/DC 60 v

e Maximaler Eingangsstrom fi 2 A
Maximale Eingangsleistung Pi 40 W / 20 VA
Maximale innere Kapazitat Ci vernachlassigbar

Maximale innere Induktivitat Li vernachlassigbar
Umgebungstemperaturbereich Ta
fir Typ PS*-**** ******H (T3/T150 °C) -20 °C bis +110 °C

>
LLI fiir Typ PS*-*=*** *****  (T4/T110 °C) -20 °C bis + 70°C

15.3.2 Elektrische KenngroRen fiir den Einsatz in Zone 20 (EPL Da)

Maximale Eingangsspannung Ui AC/DC 30 V
Maximaler Eingangsstrom li 250 mA
) Maximale Eingangsleistung Pi
B flr Typ PS*-#* * *xx * * H 500 mW.
EKRS .
o . fur Typ PS*_**** * kkk % % / 650 mW
b Maximale innere Kapazitat *// vérachlassigbar
S Maximale innere Induktivitat 7 \'(er,n?,ch!éssigbar
i A /l J /, /
¥ DEI Umgebungstemperaturbereich o i
SECRA filir Typ PS*-**** * ¥+ x4 (T135 "C) L IS /‘29 /Ol‘,\(s A110°C
5 b e ft‘”. Typ PS*_**** % %%% % % <T135 O:C; / " . L /Qé/W/C bﬁ +70 C
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D DEKRA

EG-Baumusterpriifbescheinigung
| - Richtlinie 94/9/EG -

Gerite und Schutzsysteme zur bestimmungsgemédfen Verwendung
in explosionsgefidhrdeten Bereichen

BVS 09 ATEX E 102

Gerit: Stromungswachter Typ PS*-** *#* i wx
Hersteller: KOBOLD Messring GmbH
Anschrift: 65719 Hofheim/Ts.

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulédssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemaf Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Méarz 1994, bescheinigt,
dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption
und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in
explosionsgeféhrdeten Bereichen gemal Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem Prifprotokoll BVS PP 09.2122 EG niedergelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit

IEC 60079-0:2007 Alligemeine Anforderungen EN 61241-0:2006 Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit ‘i’ EN 61241-11:2006 Eigensicherheit iD”

EN 50303:2000 Kategorie-M1-Gerate

EN 60079-26:2007 Gerategruppe Il Kategorie 1G

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Geréates hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifoescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die
Baumusterpriifung des beschriebenen Gerates in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.

Fur Herstellung und Inverkehrbringen des Gerates sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

I M1 Exial Ma
@ 11G ExiallC T4/T3 Ga
11D Exia lIC IP6x T110 °C / 150 °C Da

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 04. August 2009
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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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B> DEKRA

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 09 ATEX E 102

15.1 Gegenstand und Typ

Stromungswachter Typ PS¥-x# #i sk sk

15.2 Beschreibung

Der Strémungswachter, der in eigensicheren Stromkreisen als ,Einfaches elektrisches
Betriebsmittel“ bzw. in eigensicheren elektrischen Anlagen der Gruppe | als Zubehér verwendet
wird, dient zur Uberwachung von Strémungen und enthélt nur Bauteile, die die Ziindschutzart
,Eigensicherheit* nicht beeintrachtigen.

Der Strémungswéachter besteht aus einem Metallgeh&use, in dem ein Reedschalter vollsténdig
vergossen untergebracht ist. Dieser Reedschalter wird durch einen Dauermagneten betatigt,
der an einem Paddel befestigt ist. Dieses Paddel wird durch die Stromung des Mediums
ausgelenkt.

Der elektrische Anschluss erfolgt Giber eine fest angeschlossene Leitung.

15.3 KenngréfRRen

Schaltspannung Ui AC/DC 60 V
Schaltstromstarke li 2 A
Schaltleistung Pi 40W / 20VA
Umgebungstemperaturbereich Ta

bei Typ PS*-** w wxx v -20 °C bis +110 °C
bei allen anderen Typen -20 °C bis +70 °C
Interne Kapazitat Ci vernachlassigbar
Interne Induktivitat Li vernachlassigbar

Prufprotokoll
BVS PP 09.2122 EG, Stand 04.08.2009

Besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Entfallt
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