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® Rango de caudal:
15-150...8000-60000 I/h agua
0,8-5...300-2500 Nm?h aire

® p... 16 bar; t,.: 100°C
® Precision: +4 % fondo de escala
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Descripcion

Los medidores plasticos de caudal modelo KSM de
KOBOLD se basan en el principio del flotador mediante
el movimiento libre y sin friccion del flotador en el tubo de
medicion. Desde diametro nominal DN65 los flotadores se
estabilizar con una varilla de guia. El punto de indicacion
es en la parte mas ancha del flotador. Los medidores de
caudal estandares son suministrados con una escala para
agua (+20°C), escala porcentual, sellos, dos indicadores
de punto de ajuste y un carril guia para accesorios.El tubo
de medicion esta disponible en PVDF (modelo KSM-3...)
para servicio en medios altamente agresivos, en polisulfona
(KSM-2...) para medios menos agresivos 0 en Trogamida
(modelon KSM-1...) para aplicaciones simples de agua o
aire. Los materiales son resistentes a impactos, torceduras y
a tensiones compresivas. Adaptadores roscados opcionales
pueden ser instalados integramente en las roscas externas
a los extremos. Los flotadores se suministran con imanes
integrados para su operacién con un contacto biestable tipo
reed.

Ventajas especiales Dimensiones

Robusto y resistente a la
corrosion

Pueden suministrarse
escalas especiales

Carriles de guia para
interruptores limite (pueden
ser también fijados
posteriormente, solo es
necesario reemplazar el
flotador).

Los tamafos nominales,
rango de medicion vy el
material del tubo de
medicion estan marcados
sobre el tubo de medicion.
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Aplicaciones
Circuitos de enfriamiento
Tratamiento de aguas
Ingenieria de planta

Dimensiones

Medidores/Interruptores Plasticos de Caudal Modelo KSM

Detalles Técnicos

Cuerpo: KSM-1...: trogamida-T
KSM-2...: polisulfona
Conexiones: ver la tabla de datos de pedido
Flotador: PVDF
Tubo guia: PVDF/inoxidable en los 3 tamafos
méas grandes
Sellos: EPDM (KSM-1... / KSM-2...)

KSM-1...: 0-60°C

KSM-2...: 0-100°C

max. 85 °C con contacto
KSM-x0xx, KSM-x1xx: 16 bar
KSM-x201, KSM-x301,
KSM-x601: PN10

Precision: +4 % fondo de escala
Repetibilidad: <1%

Opcién de contacto reed
Contacto biestable tipo reed N/A con caudal aumentando

Temperatura maxima:

Presion maxima:

Temp. max. ambiente:  0...55°C
Potencia méaxima: 230 Vye
10 W/12 VA
05A

Histéresis: aprox. 3...12 mm

de desplazamiento del flotador
Proteccion: IP 65

(Para migrar a un instrumento con

un contacto el flotador debe ser

reemplazado por uno con

magneto integrado).

Opcioén de accesorios roscados auxiliares
(KSM-1... y KSM-2...)

Los siguientes accesorios roscados auxiliares estan
disponibles con tuerca de unién:

Conexiéon encolada en PVC (méax. 60°C, PN10)
Rosca interna en PVC (max. 60°C, PN 10)
Rosca interna en hierro fundido

LLos tamanos son mostrados en la tabla de datos de
pedido.

Modelo DN G Da L L1 L2 [mm] aprox. D

ol tmml| [0 1 ierro | Encolada| PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | MM
P\ fundido Rp% | Rp% | Rp1 |Rp1%|Rp1%| Rp2 | Brida |2ProX-

KSM-..001 | 25 | G1% | 32 | 335 | 341 390 385 432 | 411 | 480 - - - a. A | 60

KSM-..005 | 25 | G11 | 32 | 335 | 341 390 385 432 | 411 | 480 - - - a. A | 60

KSM-..010 | 25 | G1% | 32 | 335 | 341 390 385 432 | 411 | 480 - - - a A | 60

KSM-..020 | 40 | G2% | 50 | 335 | 341 401 403 - - 467 | 477 | 525 - 475 | 83

KSM-..030 | 40 | G2% | 50 | 335 | 341 401 403 - - 467 | 477 | 525 - 475 | 83
KSM-..060 | 50 | G2% | 63 | 335 | 341 411 417 - - 482 - 408 | 558 | 501 | 103
KSM-..120 | 50 | G23% | 63 | 335 | 341 411 417 - - 482 - 408 | 558 | 501 | 103
KSM-..201 | 65 [G3% | 75 [ 335 | 342 412 457 - - - - 510 | 570 | 526 | 122
KSM-..301 | 65 | G31. | 75 | 335 | 342 412 457 - - - - 510 | 570 | 526 | 122
KSM-..601 | 65 | G371 | 75 | 335 | 342 412 457 - - - - 510 | 570 | 526 | 122

2 www.kobold.com No se asume ninguna responsabilidad por errores
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Medidores/Interruptores Plasticos de Caudal Modelo KSM V OBOI.D

Medios Liquidos
Las siguientes escalas estan disponibles para liquidos

Presién perdid Escala especial
Modelo Estandar agua [I/h] esn[cr)nbz?] 1aa Agua Agua Agua
[m?3/h] [I/s] [I/min]
KSM-..001 15 - 150 19 - - 0,25-2,5
KSM-..005 50 - 500 19 - - 0,8-8
KSM-..010 100 - 1000 19 0,1-1 - 1,7-17
KSM-..020 200 - 2000 26 02-2 0,056 - 0,56 3,3-33
KSM-..030 300 - 3000 26 0,3-3 0,08-0,8 5-50
KSM-..060 600 - 6000 26 0,6-6 0,17 -1,7 10 - 100
KSM-..120 1200 - 12000 26 1,2-12 0,34-3,4 20 - 200
KSM-..201 2000 - 20000 26 2,0-20 0,55-5,5 33-330
KSM-..301 3000 - 30000 26 3,0-30 0,83-8.3 50 - 500
KSM-..601 8000 - 60000 34 8,0 - 60 2,22 - 16,66" -
" Solo con KSM-1
Datos de pedido (Ejemplos: KSM-1005 H K32 R1)
Rango de NUm. de pedido NUm. de Escala Opciones de Opcién de
Medicién agua Trogamida pedido conexiones contacto
[I/h] Polisulfona
000 = sin conexiones auxiliares
15-150 KSM-1001... KSM-2001... o
K32 = goma de conexion Da32 (PVC)
H =I/h agua
P15 = PVC Rp'2 hembra RO = sin contacto
Q =m?%h agua
50 - 500 KSM-1005... KSM-2005... M = Ui P20 = PVC Rp% hembra R1 =1 contacto
= I/min agua
9 P25 =PVC Rp 1 hembra R2 = 2 contactos
S =l|/sagua
T25 = Hierro fundido G1 hembra
100 - 1000 KSM-1010... KSM-2010...
F25 = brida PVC DN 25
000 = sin conexiones auxiliares
200 - 2000 KSM-1020... KSM-2020... |y _ 1 agua K50 = goma de conexion Da50 (PVC)
P25 =PVC Rp 1 hembra RO = sin contacto
Q =m?3h agua
P32 =PVC Rp 1% hembra R1 =1 contacto
M = |/min agua
S -1 P40 =PVC Rp 1% hembra R2 = 2 contactos
=|/s agua
300 - 3000 KSM-1030... KSM-2030... 9 T40 = Hierro fundido G 1 % hembra
F40 = brida PVC DN 40
000 = sin conexiones auxiliares
600-6000 | KSM-1060.. | KSM-2060.. | _ypnagua | oo - 90ma deconexion Dabs (PVC)
P25 =PVC Rp 1 hembra RO = sin contacto
Q =m¥%h agua
P40 =PVC Rp 1% hembra R1 =1 contacto
M = I/min agua
s -y P50 =PVC Rp 2 hembra R2 = 2 contactos
=|/s agua
1200 - 12000 KSM-1120... KSM-2120... g T50 = Hierro fundido G2 hembra
F50 = brida PVC DN 50
2000 - 20000 | KSM-1201.. | KSM-2201... 000 = sin conexiones auxiliares
H =1/h agua K75 = goma de conexion Da75 (PVC)
Q =m%hagua |P40 =PVC Rp 1% hembra
3000 - 30000 KSM-1301... KSM-2301... RO = sin contacto
M =I/min agua | P50 =PVC Rp 2 hembra
S'=I/s agua T65 = Hierro fundido G2 %2 hembra
8000 - 60000 KSM-1601... KSM-2601... F65 < brida PVC DN 65

' No para KSM-2601

No se asume ninguna responsabilidad por errores; www.kobold.com 3
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Medio aire

Las siguientes escalas estan disponibles para aire

Medidores/Interruptores Plasticos de Caudal Modelo KSM

Modelo Nmé/h Nmé/h Nmé3/h Nmé3/h Nmé/h Nmé/h Nmé/h Nmé3/h Nmé3/h
(Obarrel.) | (1 barrel.) | (2barrel) | (8barrel) | (4barrel.) | (5barrel.) | (6barrel.) | (7 barrel) | (8 barrel.)
KSM-..001 08-5 12-7 1,4-9 1,6-10 2-12 2-13 2-14 2,5-14 25-15
KSM-..005 2-18 3-25 4-30 5-35 5-40 6-43 6-45 7-50 6 - 52
KSM-..010 4-34 6 - 50 8- 60 8-70 10-74 10 - 84 10 - 90 12 - 96 12-100
KSM-..020 10-70 12 -90 14-120 15-130 20 - 150 20 - 160 20-170 20 - 190 20 - 200
KSM-..030 10 - 90 15-130 20 - 160 20-190 20-210 25 - 230 25 - 250 30 - 260 30 -280
KSM-..060 | 22-190 30 - 260 40 - 380 40 - 400 40 - 450 50 - 480 50 - 500 70 - 550 75 - 550
KSM-..120 | 45-370 60 - 520 80 - 660 100-760 | 100-840 [ 100-900 | 100- 1000 | 120 - 1000 | 140 - 1100
KSM-..201 | 70 -580 - - - - - - - -
KSM-..301 | 100 - 900 - - - - - - - -
Datos de pedido (Ejemplo: KSM-1010 2 P15 R0)
Rango de No. de orden No. de orden Escala Opcion Opcion
medicién Trogamida Polisulfona Rango ver Conexiones roscadas contacto
aire [Nm®/h] Tabla
(0 bar rel.)
000 = Sin conex. roscadas auxiliares
08-5 KSM-1001... KSM-2001... K32 = Goma de conexion Da32 (PVC)
P15 =PVC Rp'2 hembra RO = sin contacto
2-18 KSM-1005... KSM-2005... P20 =PVC Rp3% hembra R1 =1 contacto
P25 =PVC Rp 1 hembra R2 = 2 contactos
3.34 KSM-1010... KSM-2010... T25 = Hierro fundido G1 hembra
F25 = PVC brida DN 25
000 = Sin conex. roscadas auxiliares
10-70 KSM-1020... | KSM-2020... K50 = Goma de conexion Das0 (PVC)
0 =0barrel. | P25 =PVC Rp 1 hembra RO = sin contacto
1 =1 barrel. | P32 =PVC Rp 1% hembra R1 =1 contacto
2 =2 barrel. | P40 =PVC Rp 1% hembra R2 = 2 contactos
10-90 KSM-1030... KSM-2030... 3 =3 barrel. | T40 = Hierro fundido G172 hembra
4 = 4 barrel. | FA0 = PVC brida DN 40
5 =5barrel. |000 = Sin conex. roscadas auxiliares
20190 KSM-1060... KSM-2060... 6 =6 barrel. [K63 = Goma de conexion Da63 (PVC)
7 =7barrel. [P25 =PVC Rp 1 hembra RO = sin contacto
8 =8barrel. [P40 =PVC Rp 1% hembra R1 =1 contacto
P50 = PVC Rp 2 hembra R2 = 2 contactos
45 - 370 KSM-1120... KSM-2120... T50 = Hierro fundido G2 hembra
F50 = PVC brida DN 50
000 = Sin conex. roscadas auxiliares
70 - 580 KSM-1201...* | KSM-2201...* K75 = Goma de conexion Da75 (PVC)
P40 =PVC Rp 1% hembra )
P50 = PVC Rp 2 hembra RO = sin contacto
100 - 900 KSM-1301...* | KSM-2301...* T65 = Hierro fundido G2%2 hembra
F65 = PVC brida DN 65

* disponible solo para 0 bar rel.
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