
AFS-G3

1/
10

- 2
01

5

   

1

P
?

A
2

Détecteur de condensation

Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Siège social: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUSTRALIE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, 
CHINE, COLUMBIA, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, 
ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, RéPUBLIQUE De Corée, 
RéPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, 
THAILANDE, TUNISIE, turquie, VIET NAM

OO �Pour le contrôle de 
la formation d’eau de 
condensation

OO �Plage de travail: 
50 ...100% rH

OO Microrupteur
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Détecteur de condensation Modèle AFS-G3

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Description
Le détecteur de condensation AFS-G3 est utilisé pour 
contrôler la formation d’eau de condensation. Le module 
hygrométrique de l’appareil de mesure est accolé à une 
plaque en aluminium de telle manière que l’élément de 
mesure se trouve à proximité de la plaque. Avec la protection 
du boîtier, une humidité relative avoisinant le point de rosée 
peut se développer à l’intérieur. La plaque de base est 
accolée au tuyau de refroidissement et transmet le froid à 
l’élément de mesure.
Il est possible de régler le point de consigne à l’intérieur. La 
valeur seuil doit être réglée en tenant compte des exigences 
rencontrées sur le site. Le microrupteur enclenche un contact 
libre de potentiel. Le AFS-G3 ne nécessite aucune tension 
d’alimentation.

Exemple d’utilisation
Contrôle de la formation d’eau de condensation:

OO Surfaces réfrigérantes usuelles
OO Bureaux et salles d’ordinateurs
OO Gestion technique de bâtiments
OO Couvertures réfrigérantes
OO Systèmes réfrigérants

Dimensions [mm]

Code de commande: AFS-G3

Caractéristiques techniques
Caractéristiques physiques

Plage de mesure:	 30 ...100% rH
Précision de mesure:	� ±3,0% rH
Plage de travail 
recommandée:	 50 ...100% rH
Fourchette  
(microrupteur):	 env. 4% rH (à 50% rH)
Tension  
(recommandée): 	� 24 VCA

Contact de commutation

Pouvoir de coupure du contact, charge maximale
	 Charge ohmique:	� 2 A, 48 VCA (50 000 cycles)

	� Charge inductive*  
cosȹ = 0,8: 	 0,2 A, 230 VCA

Charge de commutation 
minimale:	 100 mA, 20 VCA

Généralités

Température ambiante 
admissible:	 0 ...60 °C
Coefficient de  
température:	� -0,2% rH/K 

(à 20 °C et 50% rH)
Temps de réponse à  
v=2 m/s: 	 1,2 min

Compatibilité électromagnétique

	� Immunité aux  
parasites:	 EN 50 082-2

	� Rayonnement  
perturbateur:	 EN 50 081-2

Indice de protection:	 IP 20
Dimensions:	 85 x 55 x 33 mm
Poids:	 env. 70 g
Raccordement:	 par bornes dans le boîtier
Position de montage:	� quelconque

* Vérifier la conformité!


