
Chave de Nível Óptica
Medir

•
Controlar 

•
Regular

! Repetibilidade:
±1 mm

! Pressão: máxima 10 bar
! Temperatura: 

máxima 85°C 
! Conexão: 

G 1/2, M 14
! Material (sensor):

polysulfone
material (caixa):
polipropileno ou
aço inoxidável 

KOBOLD está presente nos seguintes países:

ALEMANHA, ARGENTINA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, BRASIL,
CANADÁ, CHINA, CINGAPURA, EUA, FRANÇA, HOLANDA, 
ITÁLIA, POLÔNIA, REINO UNIDO, SUÍÇA,VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
" (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Modelo:
OPT
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Dados Técnicos
Corpo: OPT-11..., OPT-21...: polipropileno

OPT-12..., OPT-22...: aço inox. (1.4301)

Sensor: polysulfone

O-Rings: FPM (apenas com OPT-.. 10)

Porca hexagonal:  polyamida (apenas com OPT-.. 10)

Temp. de 
operação: -20 a +85°C

Pressão 
de operação: máxima 10 bar

Saída: NPN, max. 40 mA

Alimentação: 24 VCC ou 5-16 VCC / 19.2-28.8 VCC

Repetibilidade: ±1 mm

Hysteresis: ±1 mm (dependendo do líquido)

Tempo de 
resposta: 50  microseg. (com nível crescente)

1 seg. (com nível decrescente)
dependendo da viscosidade

Proteção: IP 68

Descrição
O sensor de nível óptico modelo OPT foi desenvolvido
para controlar o nível de líquidos transparentes. Devido a
sua dimensão compacta, desprezível hysteresis e alta re-
petibilidade, este instrumento é também apropriado para
aplicações em pequenos tanques. O sensor óptico está si-
tuado num invólucro resistente. Que na verdade é um he-
misfério de plástico oco, onde o diodo infravermelho está
fixado como um transmissor e um semicondutor como um
receptor. Quando o sensor  não está molhado pelo líquido,
a luz infravermelha é refletida completamente da superfície
do hemisfério para o receptor. Assim que o sensor estiver
coberto com líquido, o índice refletivo na camada final
muda e quase toda luz escapa através do líquido que está
cobrindo o sensor. Assim como há menos luz que alcança
o receptor, o mesmo então permitirá o chaveamento. Este
sensor não deve ser instalado com a ponta inclinando para
baixo para evitar erros de leitura devido a acúmulo de lí-
quido na ponta do mesmo.

Diagrama da conexão elétrica
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Aplicações:

! Indústria automobilística

! Proteção contra vazamentos

! Equipamentos médicos

! Máquinas de bebidas

Dimensões

M 14 com porca 24 VCC OPT-1110 OPT-1210

Conexão*
roscável

fêmea

Alimentação
Polipropileno aço 

inoxidável

G 1/2 24 VCC OPT-1122 OPT-1222
M 14 com porca 5-16 VCC OPT-2110 OPT-2210

G 1/2 5-16 VCC OPT-2122 OPT-2222

Relè para OPT-1.. 220 VCA REL-N220

Códigos

Códigos (Exemplo: OPT-1122)

M 14 com porca 19.2-28.8 VCC OPT-3110 OPT-3210
G 1/2 19.2-28.8 VCC OPT-3122 OPT-3222

OPT -...10

OPT-...22
Fio 1.5 m
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40 mA max.

+5VCC / 30 mA nom.
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