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Flügelrad-Durchflussmesser, 
-zähler, -dosierer

im Baukastensystem · für Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO �Messbereiche: 0,08 - 0,50 ... 40 -160 l/min Wasser

OO Messgenauigkeit: ± 2,5% vom Messbereichsendwert

OO pmax: 100 bar; tmax: 80 °C

OO �Viskositätsbereich: niederviskos

OO �Anschluss: G 1⁄8 ... G 1½, Flansch DN 15 ... DN 50

OO �Werkstoffe: 6 verschiedene Materialkombinationen

OO �Ausgang: 0(4)-20 mA, 0-10 V, Schaltkontakte, dosieren, zählen

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, ARGENTINIEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, 
GROSSBRITANNIEN, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, MALAYSIA, MEXIKO, 
NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, 
SINGAPUR, SPANIEN, TAIWAN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, 
VIETNAM
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es (0(4)-20 mA, 0-10 V), zählt es oder es kann auch zum 
Schalten von bis zu zwei Grenzkontakten verwendet werden. 
Leuchtdioden zeigen dabei Betriebsbereitschaft und Schalt-
zustand des Grenzwertrelais an. Die modulare Bauweise der 
Durchflusswächter und Durchflussmessgeräte macht sie als 
System universell verwendbar, preiswert und platzsparend im 
Einsatz.
Zusammen mit der Elektronik ermöglichen sie höchst präzise 
Messergebnisse, auch unter schwierigen Bedingungen. Sie 
werden mit der Elektronik komplett montiert und betrieb-
sfertig geliefert. Die Elektronik ist abgeglichen und auf den 
Messwertgeber abgestimmt. Eine Nachrüstung für andere 
Messbereiche ist bei gleichzeitiger Neujustierung mit einem 
Vergleichsgerät jederzeit möglich.

Beschreibung
Die bekannte Flügelradtechnik hat sich beim Messen und 
Überwachen von Durchflüssen unterschiedlichster Medien 
durch Rohrleitungen weltweit millionenfach bewährt. Auch 
Durchflussmesser/-wächter arbeiten nach diesem bewährten 
Prinzip mit vielen Vorteilen.
Das Kernstück des neuen Flügelrades ist ein eingelagerter 
und vom jeweiligen Durchflussmedium hermetisch abge-
schlossener Ringmagnet. Er überträgt berührungslos die 
Drehbewegungen des Flügelrades auf einen am Gehäuse 
platzsparend angebrachten Hall-Sensor. Dieser verwandelt 
die Drehbewegungen durchflussproportional in ein Frequenz
signal. Die nachgeschaltete Auswerteelektronik verwandelt 
wiederum das Signal wahlweise in eine Anzeige, analogisiert 

Messwertaufnehmer

Auswerteelektronik

DF-... WM

• �diskontinuierlich 
Messen und 
kontinuierliches 
Überwachen

• 1 Grenzwertrelais

• �Tastknopf und 
Skalenpoti zur Abfrage 
des Durchflusses

DF-...MA

• �zur Fernübertragung 
des Durchflusses

• �Ausgang 
0(4)-20 mA 
0-10 VDC

DF-...KL

• �kontinuierlich Messen 
und Überwachen

• �Digitalanzeige

• 2 Grenzwertrelais

• �Ausgang 
0(4)-20 mA 
0-10 VDC

DF-...-Z

• �Messen und Zählen

• LCD-Anzeige

• �Ausgang 
0(4)-20 mA 
0-10 VDC

• �2 addierende 
Zählwerke

• �2 Relais frei 
programmierbar

DF-...-D

• �Messen, Zählen und 
Dosieren

• LCD-Anzeige

• �Ausgang 
0(4)-20 mA 
0-10 VDC

• �subtrahierendes und 
addierendes Zählwerk

• 1 Dosierrelais

• �1 Relais frei 
programmierbar

Anschluss: 
Rohrgewinde G ⅛ ... G 1½
Messbereiche: 
0,08 - 0,5 ... 40 - 160 l/min
Messgenauigkeit: 
±2,5% v. ME
Acht verschiedene 
Materialkombinationen

Anschluss: 
Flansch DIN 2501, 
DN 15, DN 25, DN 40, DN 50
Messbereiche: 
0,08 - 0,5 ... 40 - 160 l/min
Messgenauigkeit: 
±2,5% v. ME
Zwei verschiedene 
Materialkombinationen

Flügelrad-Durchflussmesser, -zähler, -dosierer im Baukastensystem Typ DF

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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gig eingebaut werden. Der Durchfluss muss jedoch immer in 
Pfeilrichtung erfolgen und die Frontseite des Gerätes in der 
senkrechten Ebene stehen. Das Strömungsgehäuse muss 
vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sein. Zusätzliche Ein- oder 
Auslaufstrecken sind nicht erforderlich. Der große Ringspalt 
zwischen Flügelrad und Gehäusewandung macht die Geräte 
außerdem schmutzunempfindlich. Je nach Ausführung sind 
die Anschlussverschraubungen drehbar gelagert. Schaltele-
ktronik oder Flügelradfront können – auch während des Be-
triebes – beliebig in Blickrichtung gedreht werden.
Typ DF ... H: Die Messwertaufnehmer können auch ohne 
nachgeschaltete Auswerteelektronik geliefert werden. Das 
durchflussproportionale Pulssignal wird durch eine Elektronik 
des Kunden ausgewertet.

Beschreibung
Messwertaufnehmer sind mit Flansch- oder Rohrgewindean-
schluss lieferbar, wahlweise in einer Standard oder Hoch-
druckausführung. In der Standardausführung ermöglicht die 
serienmäßige Frontscheibe aus stabilem, durchsichtigem 
Kunststoff zusätzlich eine optische Kontrolle des Durchflus-
ses. Die Drehbewegungen des leuchtend roten Flügelrades 
sind deutlich zu erkennen. Störfälle wie beispielsweise Stro-
mausfall oder eine Blockade des Rotors sind damit schnell 
vor Ort festzustellen. Die Geräte können neben der Verwend-
ung als Mess- und Überwachungssysteme gleichzeitig auch 
als reine Durchflussanzeigegeräte eingesetzt werden. Bei 
der Hochdruckausführung (bis zu 100 bar bei der Gewin-
deausführung) wird die serienmäßige Frontscheibe durch 
eine Metallplatte ersetzt. Die Geräte können lageunabhän-

Messwertaufnehmer Typ DF ...

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Messbereiche

Typ Messbereich

[l/min]

Δp [bar]

bei max. 
Durchfluss

Blenden

[mm]

Empfohlene  
Anschlussgröße

Innengewinde ["] Flansch DN

DF-05.. 0,08 - 0,50 0,76 1,0 ¼, (⅛)* 15

DF-14.. 0,20 - 1,40 0,36 2,0 ¼, ⅜ 15

DF-25.. 0,20 - 2,50 0,94 2,0 ¼, ⅜ 15

DF-26.. 0,30 - 2,60 0,98 2,0 ¼, ⅜ 15

DF-50.. 0,40 - 5,00 0,45 3,5 ¼, ⅜, ½ 15

DF-06.. 0,25 - 6,00 1,00 3,2 ¼, ⅜, ½ 15

DF-12.. 0,50 - 12,00 0,61 5,0 ¼, ⅜, ½ 15, 25

DF-13.. 1,00 - 12,50 0,14 8,0 ½, ¾, 1 15, 25

DF-24.. 1,00 - 24,00 0,36 8,0 ½, ¾, 1 15, 25

DF-48.. 2,00 - 48,00 0,43 12,5 ¾, 1 25

DF-60.. 2,50 - 60,00 0,63 12,5 ¾, 1 25, 40

DF-H2.. 5,00 - 120,00 1,20 18,5 1, 1¼, 1½ 25, 40, 50

DF-H6.. 40,0 - 160,00 1,50 18,5 1, 1¼, 1½ 25, 40, 50

* Auf Anfrage
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Messwertaufnehmer Typ DF ...

Abmessungen [mm]

Flansche DIN 2527 PN40

DN PN D

[mm]

K

[mm]

d4

[mm]

d2

[mm]

15 40 95 65 45 14
25 40 115 85 68 14
40 40 150 110 88 18
50 40 165 125 102 18

Dichtfläche DIN 2526 Form C

Materialkombinationen

Normalausführung Hochdruckausführung

Material
kombination

I II III IV 1) VI1) VII1)

Bestellcode ..A.. ..B.. ..D.. ..E.. ..G.. ..H..

Anschlusstypen Rohrgewinde Rohrgewinde Rohrgewinde
Rohrgewinde 

Flansch
Rohrgewinde

Rohrgewinde 
Flansch

Gehäuse Trogamid Polysulfon Messing vernickelt Edelstahl4) Messing  
vernickelt

Edelstahl4)

Gehäusedeckel Trogamid Polysulfon Polysulfon Polysulfon
Messing 
vernickelt

Edelstahl4)

Anschluss
Messing  
vernickelt

Edelstahl4) Messing 
vernickelt

Edelstahl4) Messing 
vernickelt

Edelstahl4)

Sicherungsstift Messing Messing Messing - - -

O-Ringe NBR FPM NBR FPM NBR FPM

Flügelrad POM PTFE POM PTFE POM PTFE

Achse3) Edelstahl4) Edelstahl4) Edelstahl4) Edelstahl4) Edelstahl4) Edelstahl4)

Achslager3) PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Blende PTFE2) PTFE2) PTFE2) PTFE2) PTFE2) PTFE2)

Max.  
Betriebsdruck

10 bar 10 bar 16 bar 16 bar 100 bar
100 bar Flansch 

PN 40

Max. Mediums
temperatur

60 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C

1) Anschluss nicht drehbar 
2) bei Typ DF 0,5 Edelstahl 
3) Sonderausführung Saphir auf Anfrage 
4) Edelstahl 1.4571, 1.4404

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Nr. 1   Versogungsspannung (–)

Nr. 2   Versogungsspannung (+)

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

im stromlosen bzw. im Alarmzustand

Power

250 VAC

5 A
1

2
3 4

5
6

Auswerteelektronik mit 1 Kontakt und diskontinuierlicher Anzeige Typ DF ... WM

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten
Genauigkeit: 	 ±2,5% v. Endwert
Spannungsversorgung: 	� 24 VDC +15% / -10%  

24, 110, 230 VAC ±20%
Leistungsaufnahme: 	 3,5 W max.
Ausgang: 	� Umschaltkontakt max. 250 V / 5 A 

Durchgangswiderstand ≤100 mΩ
Umgebungstemperatur: 	-25 °C ... +80 °C
Schutzart: 	 IP 65, schutzisoliert	

Kabelbelegung

Steckerbelegung

Durchflusswächter mit diskontinuierlicher Abfrage
Die Auswerteelektronik DF- ... WM 
wird überall dort eingesetzt, wo spo-
radisch die Durchflussmenge gemes-
sen werden soll, oder gleichzeitig eine 
kontinuierliche Überwachung nötig ist. 
Sie setzt das digitale Frequenzsignal 
des Messwertgebers in einen Grenz-
kontakt um.
Mit einem Potenziometer mit kalibrier
ter Skala lässt sich der Grenzwert 
über den gesamten Messbereich ein-
stellen. Eine grüne Leuchtdiode zeigt 
die Betriebsbereitschaft an, eine rot 
blinkende jede Unterschreitung des 
Durchflusswertes. Per Tastendruck 
kann das Relais überbrückt und außer 
Funktion gesetzt werden. Durch Dre-
hen des Potenziometers vom größten 
zum kleinsten Wert (bis die rote Diode 
blinkt), kann der Durchflusswert fest-
gestellt und an der Potenziometerskala 
abgelesen werden.
Die Frontplatte der Elektronik und das 
Flügelrad sind um 180° versetzt. So 

wird von zwei Seiten sichtbar, ob ein Durchfluss vorhanden 
ist. Der Versorgungsanschluss und der Ausgang des Relais 
erfolgt mit einem 7-poligen Stecker oder mittels eines 1,5 m 
langen Kabels (bei Flanschanschluss ist nur der Anschluss 
mittels Kabel möglich).

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R 06 WMK 0)

Messbereich

[l/min]

Typ Materialkombination  
(siehe Messwert

aufnehmer)

Anschluss Anschlussgröße 
(empfohlene Größe 
siehe Messwertauf-

nehmer)

Elektronik Hilfsenergie

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing, 100 bar

H	= �Edelstahl, 100 bar

R	 = �G-Innen
gewinde

N	 = �NPT-Innen-
gewinde

F	 = �Flansch  
DIN 2527, 
PN 40

06	= G ⅛

08	= G ¼

10	= G ⅜

15	= G ½, DN 15

20	= G ¾

25	= G 1, DN 25

32	= G 1¼

40	= �G 1½, DN 40

50	= DN 50

WMK	 = �Wächter mit 
1,5 m Kabel
anschluss

WMS	 = �Wächter mit 
Steckeran-
schluss

WMG	= �Wächter mit 
Steckeran-
schluss und 
Gegenstecker

0	 = 230 VAC

1	 = 110 VAC

2	 = 24 VAC

3	 = 24 VDC
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Nr. 1   Versogungsspannung (–)

Nr. 2   Versogungsspannung (+)

Nr. 5   Analogausgang (+)

Nr. 5   Analogausgang (-)

1
2

3 4
5

6

0(4)-20 mA

Power A
++~

– –~

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Auswerteelektronik mit Analogausgang Typ DF-... MA

Technische Daten
Genauigkeit: 	 ±2,5% v. Endwert
Spannungsversorgung: 	� 24 VDC +15% / -10%  

24, 110, 230 VAC ±20%
Leistungsaufnahme: 	 3,5 W max.
Ausgang (DIN IEC 381):	� Stromquelle 0(4)-20 mA 

potenzialfrei, 0-10 V  
(bei 24 VDC potenzial gebunden)

Ausgangslast: 	 0-500 Ω (Bürde)
Umgebungstemperatur: 	-25 °C ... +80 °C
Schutzart: 	 IP 65, schutzisoliert

Kabelbelegung

Steckerbelegung

Durchflussferngeber
Die Auswerteelektronik DF-... MA wan-
delt das Frequenzsignal des Mess
wertaufnehmers in ein analoges Signal 
0(4)-20 mA, 0-10   VDC um. Sie wird 
dort eingesetzt, wo es auf eine präzise 
Fernübertragung des Durchflussmess-
wertes ankommt, beispielsweise für 
Anzeigegeräte, Schreiber oder Regler.
Auch bei diesem Gerät signalisiert eine 
grüne Leuchtdiode die Betriebsbereit
schaft. Bei nachträglichem Austausch 
des Messwertgebers ist eine Nach
justierung an den mit 0  mA bzw. 
20  mA gekennzeichneten Potenzio
metern erforderlich. Sie sind durch eine 
Folie hinter der Frontskala vor unbeab
sichtigtem Verdrehen geschützt. Eine 
Gewährleistung der Messgenauigkeit 
und der einwandfreien Funktion erfolgt 
nur bei unbeschädigter Folie.
Der Anschluss der Versorgungsspan-
nung und des Geräteausganges er-
folgt mit einem 7-poligen Stecker oder 
mittels eines 1,5 m langen Kabels 

(bei Flanschanschluss ist nur der Anschluss mittels Kabel 
möglich).

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R 06 MAK 0 0)

Messbereich

[l/min]

Typ Material
kombination  

(siehe Messwert
aufnehmer)

Anschluss Anschlussgröße 
(empfohlene Größe 
siehe Messwertauf-

nehmer)

Elektronik Hilfsenergie Analog
ausgang

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/
Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing,  
100 bar

H	= �Edelstahl, 
100 bar

R	 = �G-Innen
gewinde

N	 = �NPT-Innen-
gewinde

F	 = �Flansch  
DIN 2527, 
PN 40

06	= G ⅛

08	= G ¼

10	= G ⅜

15	= G ½, DN 15

20	= G ¾

25	= G 1, DN 25

32	= G 1¼

40	= �G 1½, DN 40

50	= DN 50

MAK	 = �Wächter 
mit 1,5 m 
Kabel
anschluss

MAS	 = �Wächter mit 
Steckeran-
schluss

MAG	 = �Wächter mit 
Steckeran-
schluss und 
Gegenste-
cker

0	 = 230 VAC

1	 = 110 VAC

2	 = 24 VAC

3	 = 24 VDC

0 =

0-20 mA

4 =

4-20 mA

1 =

0-10 V
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1
2
3
4
5
66

8
7

S2

S1

24 VDC

-
+

9
10

A
-
+

V

30 V / 2A

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Druchflussmesser mit Digitalanzeige, Schalt- und Analogausgang Typ DF ... KLxxx

Technische Daten
Genauigkeit: 	 ±2,5% v. ME
Anzeige: 	� zweizeilige LCD, beleuchtet Durch-

flusswert mit einstellbaren Einheiten 
und Bargraphanzeige

Versorgung: 	 24 VDC ±20%
Stromaufnahme: 	 ca. 100 mA
Elektr. Anschluss: 	� 10 pol. Kabelanschluss 
Analogausgang:	� (0)4... 20 mA einstellbar 

Bürde: 0...500 Ω oder 0-10 VDC, 
Bürde: >100 kΩ

Schaltausgänge: 	 2 Relais, max. 30 V / 2 A
Einstellung: 	 über 3 Tasten
Funktionen: 	� Min./Max.-Speicher, Durchfluss-

wächter, Spracheeinstellung, 
Passwortschutz

Schutzart: 	 IP 65

Elektrischer Anschluss

Durchflusswächter mit Digitalanzeige, 
MIN./MAX.-Kontakt und Analogausgang

Die Auswerteelektronik DF-K wandelt 
das Frequenzsignal des Messwert-
gebers in eine Anzeige, ein Analog-
signal sowie in zwei Grenzkontakte 
um. Das zweizeilige Display zeigt den 
Durchfluss als Wert mit Einheit und 
in der zweiten Zeile einen zum Mess
bereichsendwert prozentualen Bar-
graph an.
Zwei Grenzwertrelais mit potenzial
freiem Wechselkontakt dienen zur 
kontinuierlichen Überwachung des 
Durchflusswertes. Getrennt für jedes 
Relais lassen sich Schaltpunkt, die 
Hysterese, ein Fensterpunkt, sowie 
Ein- und Ausschaltverzögerung ein-
stellen. Die Schaltpunkte lassen sich 
auch direkt über die Bedientasten ein-
stellen, ohne ins Menü zu wechseln. 
Der Schaltzustand wird durch je eine 
rote Leuchtdiode angezeigt.
Der Analogausgang ist wahlweise als 
Stromausgang mit 0(4) ... 20 mA oder 
als Spannungsausgang mit 0 ...10 V 
erhältlich. Ein Min./Max.-Wertspeicher 
ermittelt die Extremwerte des Durch-

flusses. Ein Überschreiten des einstellbaren maximalen 
Durchflusses wird im Display gemeldet. Die eingestellten 
Parameter lassen sich über eine Passwortfunktion vor un
befugter Änderung sperren.
Der Anschluss erfolgt über ein 10-poliges Kabel.

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R 06 KLK3 4)

Messbereich

[l/min]

Typ Materialkombination  
(siehe Messwert

aufnehmer)

Anschluss Anschlussgröße 
(empfohlene Größe 

siehe Messwert
aufnehmer)

Elektronik Analogausgang

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing, 100 bar

H	= �Edelstahl, 100 bar

R	 = �G-Innen
gewinde

N	 = �NPT-Innen-
gewinde

F	 = �Flansch  
DIN 2527, 
PN 40

06	= G ⅛

08	= G ¼

10	= G ⅜

15	= G ½, DN 15

20	= G ¾

25	= G 1, DN 25

32	= G 1¼

40	= �G 1½, DN 40

50	= DN 50

KLK3	= �Digitalanzeige, 
Schalt- und 
Analogaus-
gang, 24 VDC 
1,5 m Kabelan-
schluss

KLL3	= �Digitalanzeige, 
Schalt- und 
Analogaus-
gang, 24 VDC 
Kabelanschluss 
(Länge bitte im 
Klartext ange-
ben)

4	 = (0)4-20 mA

1	 = 0-10 V



8 www.kobold.com  1
/0

1-
 2

01
7

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Zählerelektronik Typ DF ... ZLxxx

Funktionsumfang
Mengenzähler und Durchflussmesser mit Digitalanzeige, 
Schalt- und Analogausgang:
• �Messung und Anzeige von Gesamt-, Teil- und Durchfluss-

menge
• Steuereingang für Teilmengen-Reset
• �2 Schaltausgänge, 

frei programmierbar als Durchflusswächter oder zur  
Überwachung der Teil- und Gesamtmenge

• Analogausgang 0(4)-20 mA oder 0-10 V
• Min./Max.-Speicher

Technische Daten
Genauigkeit: 	 ±2,5% v. Endwert
Anzeige: 	� LCD, 2 x 8 Stellen, beleuchtet 

Gesamt-, Teil- und Durchfluss
menge, Einheiten einstellbar

Mengenzähler: 	 8-stellig
Versorgung: 	 24 VDC ±20%,
Stromaufnahme: 	 ca. 100 mA
Elektr. Anschluss: 	 10-poliger Kabelanschluss
Analogausgang: 	� 0(4)... 20 mA einstellbar 

Bürde: 0... 500 Ω 
oder 
0 ...10 VDC, Bürde: >100 kΩ

Schaltausgänge: 	� 2 Relais, 
max. 30 V / 2 A

Einstellung: 	 über 4 Tasten
Funktionen: 	� Reset, 

Min./Max.-Speicher, 
Durchflusswächter, 
Teil- und Gesamtmengen 
überwachung, 
Sprache

Schutzart: 	 IP 65

Flügelrad-Durchflussmesser mit Zählerelektronik
Die Auswerteelektronik wandelt das 
Frequenzsignal des Messwertgebers 
in einen 3(4)-stelligen Durchflusswert 
mit wählbarer Maßeinheit (obere Dis-
playzeile), sowie in ein skalierbares An-
alogsignal um. Die Durchflussmenge 
wird in einem Teilmengenzäher und 
in einem Gesamtmengenzähler sum-
miert und in der unteren Displayzeile 
angezeigt. Die Maßeinheiten der 
Mengenzähler sind wählbar.
Die beiden Relais mit potentialfreien 
Wechselkontakten überwachen kon-
tinuierlich den Durchfluss auf Über- und 
Unterschreitung der frei einstellbaren 
Grenzen. Es kann dabei zwischen 
Grenzwert- oder Fensterüberwachung 
gewählt werden.
Getrennt für jedes Relais lassen 
sich Schaltpunkt, die Hysterese, ein 
Fensterpunkt, sowie Ein- und Aus-

schaltverzögerung einstellen. Die Schaltpunkte lassen sich 
auch direkt über die Bedientasten einstellen, ohne ins Menü 
zu wechseln. Es können alternativ auch die Mengenzähler auf 
eine Überschreitung überwacht werden. Der Schaltzustand 
wird durch je eine rote Leuchtdiode angezeigt.
Der Analogausgang ist wahlweise als Stromausgang mit 
0(4) ... 20 mA oder als Spannungsausgang mit 0 ...10 V er-
hältlich. Die Parameternamen können im Menü wahlweise 
in deutsch oder in englisch dargestellt werden. Bei sich  
schnell ändernden Durchflusswerten kann zur Beruhigung 
der Anzeige und des Analogwertes eine Mittelwertbildung per 
Software zugeschaltet werden.
Ein Min./Max.-Wertspeicher ermittelt die Extremwerte des 
Durchflusses. Die Anzeige der Werte sowie die Rückset-
zung erfolgt direkt über die Tastenbedienung, ohne ins Menü 
wechseln zu müssen. Die Rücksetzung über die Tasten kann 
auch gesperrt werden. Ein Überschreiten des einstellbaren 
maximalen Durchflusses (Messbereichsüberschreitung) wird 
im Display gemeldet.
Die eingestellten Parameter lassen sich über eine Passwort-
funktion vor unbefugter Änderung sperren.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Zählelektronik Typ DF ... ZLxxx

Flügelrad-Durchflussmesser mit Zählelektronik Typ DF-...ZLxxx

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R 06 ZLK3 4)

Messbereich

[l/min]

Typ Materialkombination  
(siehe Messwert

aufnehmer)

Anschluss Anschlussgröße 
(empfohlene Größe 

siehe Messwert
aufnehmer)

Elektronik Analogausgang

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing, 100 bar

H	= �Edelstahl, 100 bar

R	 = �G-Innen
gewinde

N	 = �NPT-Innen-
gewinde

F	 = �Flansch  
DIN 2527, 
PN 40

06	= G ⅛

08	= G ¼

10	= G ⅜

15	= G ½, DN 15

20	= G ¾

25	= G 1, DN 25

32	= G 1¼

40	= �G 1½, DN 40

50	= DN 50

ZLK3	= �Zählelektronik, 
24 VDC 
1,5 m Kabelan-
schluss

ZLL3	 = �Zählelektronik, 
24 VDC  
Kabelanschluss 
(Länge bitte im 
Klartext ange-
ben)

4	 = (0)4-20 mA

1	 = 0-10 V

Elektrischer Anschluss

DF-... ZLxxx Kabelanschluss

Adernummer Funktion

1 +24 VDC

2 GND

3 Analogausgang

4 GND

5 nicht anschließen

6 Reset Teilmenge

7 Relais S1

8 Relais S1

9 Relais S2

10 Relais S2
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Dosierelektronik Typ DF ... DLxxx

Funktionsumfang
Dosierer und Durchflussmesser mit Digitalanzeige, Schalt- 
und Analogausgang:
• �Messung und Anzeige von Dosier-, Gesamt- und Durch-

flussmenge
• Intervallzähler (Anzahl der Dosiervorgänge)
• 2 Steuereingänge
• 1 Dosierausgang
• �1 Schaltausgang, 

frei programmierbar als Durchflusswächter 
oder 
zur Überwachung der Gesamtmenge

• Analogausgang 0(4)-20 mA oder 0-10 V

Technische Daten
Genauigkeit: 	 ±2,5% v. ME
Anzeige: 	� LCD, 2 x 8 Stellen, beleuchtet 

Dosier-, Gesamt- und 
Durchflussmenge, 
Einheiten einstellbar

Mengenzähler: 	 8-stellig
Dosiermenge: 	 5-stellig
Versorgung: 	 24 VDC ±20%,
Stromaufnahme: 	 ca. 100 mA
Elektr. Anschluss: 	 10-poliger Kabelanschluss
Analogausgang: 	� 0(4)... 20 mA einstellbar 

Bürde: 0... 500 Ω 
oder 
0 ...10 VDC, Bürde: >100 kΩ

Schaltausgänge: 	� 2 Relais, 
max. 30 V / 2 A

Einstellung: 	 über 4 Tasten
Funktionen: 	� Dosierung (Relais S2), 

Start, Stop, Reset, 
Feindosierung, 
Korrekturmenge, 
Durchflusswächter, 
Gesamtmengenüberwachung, 
Sprache

Schutzart: 	 IP 65

Flügelrad-Durchflussmesser mit Dosierelektronik
Die Auswerteelektronik wandelt das 
Frequenzsignal des Messwertgebers 
in einen 3(4)-stelligen Durchflusswert 
mit wählbarer Maßeinheit (obere Dis-
playzeile), sowie in ein skalierbares An-
alogsignal um. Die Dosiermenge wird 
in der unteren Displayzeile angezeigt. 
Die Maßeinheiten der Dosiermenge 
sind wählbar.
Zwei Relais mit potentialfreien 
Wechselkontakten stehen für ver-
schiedene Funktionen zur Verfügung. 
Mit dem Relais (S1) kann wahlweise 
eine Durchflussüberwachung, eine 
Gesamtmengenüberwachung, zur 
Feindosierung oder eine Pumpensteu-
erung realisiert werden.
Bei der kontinuierlichen Überwachung 
des Durchflusses wird die Über- und 
Unterschreitung der frei einstellbaren 
Grenzen geprüft. Es kann dabei  

zwischen Grenzwert- oder Fensterüberwachung gewählt 
werden. Schaltpunkt, Hysterese, Fensterpunkt sowie Ein- 
und Ausschaltverzögerung können eingestellt werden. Wird 
die Überwachung des Gesamtmengenzählers ausgewählt, 
dann wird auf Überschreitung der einstellbaren Grenzmenge 
geprüft.
Das Dosierrelais (S2) schaltet beim Start des Dosiervorgangs 
ein und nach dem Durchlauf der Dosiermenge wieder aus. 
Der Dosiervorgang kann zwischendurch mittels Start/Stop-
Taste unterbrochen werden. Durch die Berücksichtigung 
einer Korrekturmenge können Besonderheiten der Anlage 
berücksichtigt werden. Durch die Eingabe einer Feindosier-
menge kann mit dem Relais (S1) das Bypassventil gesteuert 
werden. Der Schaltzustand der Relais wird durch je eine rote 
Leuchtdiode angezeigt.
Der Analogausgang ist wahlweise als Stromausgang mit 
0(4)... 20 mA oder als Spannungsausgang mit 0...10 V er-
hältlich. Die Parameternamen im Menü können wahlweise 
in deutsch oder in englisch dargestellt werden. Bei sich  
schnell ändernden Durchflusswerten kann zur Beruhigung 
der Anzeige und des Analogwertes eine Mittelwertbildung 
per Software zugeschaltet werden. Ein Überschreiten des 
einstellbaren maximalen Durchflusses (Messbereichsüber
schreitung) wird im Display gemeldet. Die eingestellten 
Parameter lassen sich über eine Passwortfunktion vor un
befugter Änderung sperren.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Dosiererelektronik Typ DF ... DLxxx

Flügelrad-Durchflussmesser mit Dosierelektronik Typ DF-...DLxxx

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R 06 DLK3 4)

Messbereich

[l/min]

Typ Materialkombination  
(siehe Messwert

aufnehmer)

Anschluss Anschlussgröße 
(empfohlene Größe 

siehe Messwert
aufnehmer)

Elektronik Analogausgang

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing, 100 bar

H	= �Edelstahl, 100 bar

R	 = �G-Innen
gewinde

N	 = �NPT-Innen-
gewinde

F	 = �Flansch  
DIN 2527, 
PN 40

06	= G ⅛

08	= G ¼

10	= G ⅜

15	= G ½, DN 15

20	= G ¾

25	= G 1, DN 25

32	= G 1¼

40	= �G 1½, DN 40

50	= DN 50

DLK3	= �Dosier
elektronik,  
24 VDC 
1,5 m Kabel
anschluss

DLL3	= �Dosier
elektronik, 
24 VDC  
Kabelanschluss 
(Länge bitte im 
Klartext ange-
ben)

4	 = (0)4-20 mA

1	 = 0-10 V

Elektrischer Anschluss

DF-... DLxxx Kabelanschluss

Adernummer Funktion

1 +24 VDC

2 GND

3 Analogausgang

4 GND

5 Control 1*

6 Control 2*

7 Relais S1

8 Relais S1

9 Relais S2

10 Relais S2

* �Control 1 <-> GND: Start-Dosierung 
Control 2 <-> GND: Stop-Dosierung 
Control 1 <-> Control 2 <-> GND: Reset-Dosierung



12 www.kobold.com  1
/0

1-
 2

01
7

Ø d4

Ø d2

48

DURCHFLUSS-
FERNGEBER

20 mA

ON

0(4) mA

TYP: DFMA

22,5 H

Ø K

Ø D

Fl
an

sc
h 

=
 2

00
16

5
90

48

ALARM ON

ZERO

TYP: DF-WM

22,5 ca. 89
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Dosierelektronik Typ DF ...

Abmessungen [mm]

Kabelanschluss

DF-... KL, DF-... WM, DF-... MA, DF-... ZL, DF-... DL

Steckeranschluss

DF-... WM, DF-... MA

Flansche DIN 2501 PN 40

DN D

[mm]

K

[mm]

d4

[mm]

d2

[mm]

Schrauben

Anzahl

15 95 65 45 14 4

25 115 85 68 14 4

40 150 110 88 18 4

50 165 125 102 18 4

Typ H

DF-...MA, DF-...WM ca. 89 mm

DF-...DLxxx, DF-...ZLxxx, DF-...KL ca. 93 mm
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Signal out

+VS (5-24 VDC)
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flügelrad-Durchflussmesser mit Frequenzausgang Typ DF ... H

Beschreibung
Die Messwertaufnehmer können auch ohne Auswerteelektro-
nik geliefert werden. Das durchflussproportionale Frequenz-
signal wird durch eine kundenseitige Elektronik ausgewertet. 
Für einen Anschluss steht eine Anschlussdose mit integrier-
ten Anschlussklemmen zur Verfügung.
Mit der OEM-Version ist der Kunde in der Lage, den Sensor 
direkt in seine Elektronik zu integrieren (EMV-Festigkeit reali-
sieren) und kann so Kosten und Material sparen.

Technische Daten
Messgenauigkeit: 	 ±2,5% v. ME
Mediumstemperatur: 	 -20 ... +80 °C
Schutzart: 	 IP 65
Frequenzausgang (OEM) kein CE (... IHO, ... IHP)
Spannungsversorgung: 	 5-24 VDC

Speisestrom: 	 ca. 5 mA
Signalamplitude high: 	 ca. Spannungsversorgung
Signalamplitude low: 	 ≤0,2 V
Ausgangsverlust: 	 max. 2,5 mW
Elektrischer Anschluss: 	 ca. 80 mm Litze
Impulsausgang: 	� NPN, Open Collector, 

max.15 mA, unsymmetrisch
Frequenzausgang (...HNO, ...HNP, ...HPO, ...HPP)
Spannungsversorgung: 	 5-24 VDC

Speisestrom: 	 ca. 5 mA
Signalamplitude high: 	 ca. Spannungsversorgung
Signalamplitude low: 	 ≤0,2 V
Ausgangsverlust: 	 max. 2,5 mW
Elektronischer Anschluss: 	�Anschlussdose aus PC 

mit Kabelverschraubung
Impulsausgang: 	� NPN oder PNP, Open Collector, 

max. 15 mA, unsymmetrisch
Sonderausführungen: 	� Hochtemperaturausführung, 

DIN-Steckeranschluss

Elektrischer Anschluss

Kabelanschluss

rot 	 =	 +VS

blau 	 =	 GND
gelb 	 = 	 Signal out

Abmessungen [mm]

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DF-05 A R06 IHO 3K)

Mess
bereich

[l/min]

Frequenz 
bei Qmax

[Hz]

Typ Materialkombination  
(siehe Messwert

aufnehmer)

Anschluss1) 
IG oder Flansch 
DIN 2527, PN40

Pulsausgang Hilfsenergie

0,08-0,50

0,20-1,40

0,20-2,50

0,30-2,60

0,40-5,00

0,25-6,00

0,50-12,0

1,00-12,5

1,00-24,0

2,00-48,0

2,50-60,0

5,00-120

40,0-160

ca. 28

ca. 25

ca. 50

ca. 38

ca. 53

ca. 85

ca. 90

ca. 48

ca. 93

ca. 85

ca. 100

ca. 116

ca. 165

DF-05...

DF-14...

DF-25...

DF-26...

DF-50...

DF-06...

DF-12...

DF-13...

DF-24...

DF-48...

DF-60...

DF-H2...

DF-H6...

A	 = �Trogamid/Messing

B	 = PSO/VA

D	= Messing

E	 = Edelstahl

G	= �Messing, 100 bar

H	= �Edelstahl, 100 bar

R06	= G ⅛
R08	= G ¼

R10	= G ⅜
R15	= G ½, DN 15

R20	= G ¾

R25	= G 1, DN 25

R32	= G 1¼

R40	= �G 1½, DN 40

F15	 = DN152)

F25	 = DN252)

F40	 = DN402)

F50	 = DN 502)

IHO	 = �ca. 80 mm Litze, NPN, OEM 
ohne Kalibrierprotokoll

IHP	 = �ca. 80 mm Litze, NPN, OEM 
mit Kalibrierprotokoll

HNO	= �Anschlussdose, NPN 
ohne Kalibrierprotokoll

HNP	= �Anschlussdose, NPN 
mit Kalibrierprotokoll

HPO	= �Anschlussdose, PNP 
ohne Kalibrierprotokoll

HPP	 = �Anschlussdose, PNP 
mit Kalibrierprotokoll

3K = 5...24 VDC

1) empfohlene Größe siehe Messwertaufnehmer     2) Flanschanschluss nur für Materialkombination Edelstahl E oder H


