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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EU-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Aufsteckanzeige Typ: AUF-1.../AUF-3.../AUF-4... 
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
 
 

5. Arbeitsweise 

Die Aufsteckanzeige ist eine universell einsetzbare Vor-Ort-Anzeige für 
unterschiedlichste Messumformer. Der Messumformer muss lediglich über einen 
Analogausgang 4-20 mA und einen Steckeranschluss nach DIN 43 650 verfügen. 
Die Aufsteckanzeige wird einfach zwischen Stecker und Steckersockel gesteckt 
und ist sofort betriebsbereit. Über 2 Tasten (nach Abnahme der Abdeckung) kann 
die Skalierung, die Lage des Dezimalpunktes, die Dämpfung und der Schaltpunkt 
(Option) eingestellt werden. Die einzelnen Menüschritte werden auf dem LED-
Anzeigefeld angezeigt. 
Die AUF-4000 wandelt Impulssignale am Eingang in ein 4-20 mA Signal am 
Ausgang um. 
 
 
 

6. Mechanischer Anschluss 

Die Aufsteckanzeige wird zwischen Stecker und Steckersockel des Sensors 
gesteckt und ist sofort betriebsbereit. Die Befestigungsschraube muss durch die 
verlängerte, zum Lieferumfang gehörende Schraube ersetzt werden. Die 
Dichtungen sind zwischen Sensor/Aufsteckanzeige und Aufsteckanzeige/Stecker 
zu legen. 
 
Die Anzeige ist um jeweils 90° drehbar. 
 
Unter die LED-Anzeige kann ein Dimensionsstreifen angebracht werden. 
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7. Elektrischer Anschluss 

Schließen Sie die Aufsteckanzeige gemäß untenstehendem Anschlussbild an. 
 

Steckerbelegung 

 AUF-1000 AUF-1001 
AUF-3000 

AUF-4000 

PIN 1 +VS/S+ +VS/S+ +VS 

PIN 2 GND/S- GND/S- GND 

PIN 3 - Switch out Signal 

 
 
 
Mess-
signal 

AUF-1000 AUF-1001 AUF-3000 AUF-4000 

Eingang 4-20 mA, 
2-Leiter 

4-20 mA. 
2-Leiter

4-20 mA, 
3-Leiter

Impulse 

Ausgang 4-20 mA, 
2-Leiter 

4-20 mA, 
2-Leiter + 
switch out

4-20 mA, 
3-Leiter 

4-20 mA, 
3-Leiter 

 
 
 
Hilfsenergie (nur AUF-1…) 
Die Hilfsenergie (meist 24 VDC) muss größer sein als der Spannungsabfall am 
Sensor, Spannungsabfall an der Anzeige (5 V) und sonstige Spannungsverluste 
(zusätzliche Auswertung, Leitungsverluste).  
 
Ub  Us + (Ua) + 5 V (Us Spannungsabfall am Sensor) 
 
 

Schaltausgang (nur AUF-1001) 

Am PIN 3 wird über einen PNP-Transistor bei Erreichen der Schaltschwelle die 
Betriebsspannung Ub durchgeschaltet. Die max. Strombelastung beträgt 60 mA. 
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Anschlussbeispiel AUF-1001 

 
 
Anschlussbeispiel AUF-3000, AUF-4000 

Wird der Signalausgang nicht genutzt, so muss der Signalausgang (PIN 3) mit 
GND (PIN 2) kurzgeschlossen werden. 
 
 

+Vs/S+

1

2

3PE Switch
 Out

GND/S-

Ub

Ua

+Vs

1

2

3PE Signal
 Out

GND
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8. Inbetriebnahme 

8.1 Einstellung der Menüpunkte 

 

   
 

  A B 
 
    A  abwärts und Anwahl der Menüpunkte 
    B  aufwärts und Anwahl der Menüpunkte 
A+B  Menüpunkt auswählen zur Einstellung oder Quittieren der Einstellung  
 
 
8.2 Dezimalpunkt 

Taste B drücken bis :    d   P            angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:  -    -   -,   - 
 B oder A für auf und ab:   -   -,   -   - 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt „dP“ 
 
 
8.3 Nullpunkt (Wert der bei 4 mA angezeigt werden soll) 

Taste B drücken bis:   Z  P       4    angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:        0,  0  0   z.B.:(0 bar) 
 B oder A für auf und ab 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt „ZP“ 
 
 

Zur Einstellung sind die 
4 Kreuzschlitzschrauben 
der Anzeige zu lösen und 
die Abdeckhaube zu 
entfernen. 
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8.4 Spanne (Wert der bei 20 mA angezeigt werden soll) 

Taste B drücken bis:   E  P   2  0   angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:      0,  0  0 
 B oder A für auf und ab:   6  0,  0   0   (60 bar) 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt „EP“ 
 
 

8.5 Dämpfung 

Taste B drücken bis:   F   I   L   t    angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:          0,  3  
             (min. = 0,3 s; max.= 20,0 s) 
 B oder A für auf und ab:           1,  5  (1,5 s) 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt „FILt“ 
 
 
8.6 Bereichsüberschreitung  

(Meldung, wenn unter 4 mA oder über 20 mA) 

Meldung „HI“  Bereichsüberschreitung oder „LO“  Bereichsunterschreitung 
 
Taste B drücken bis:  H   I   L  O   angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:       o  F   F   Meldung inaktiv 
 B oder A für auf und ab:           o   n   Meldung aktiv 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt „HILO“ 
Meldung: „HI“  Messbereichsüberschreitung, LO“  
Messbereichsunterschreitung 
 

 

Bitte beachten: Bei inaktiver „HILO“-Meldung wird bei 
Überschreitung des Anzeigebereiches (-1999...+9999) der Fehler 
„Er06“ angezeigt. 

 
 
8.7 Schaltpunkt (nur Typ AUF-1001, Option) 

Taste B drücken bis:   S  P   t         angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:       0,  0   0   
 B oder A für auf und ab:  2   0,  0  0   (20 bar) 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt “SPt” 
 
 

Bitte beachten: Die Standard-Hysterese ist der eingestellte 
Schaltpunkt minus 3 Digit (erstes Digit bzw. erste Stelle rechts). Auf 
Kundenwunsch ist die Hysterese werkseitig beliebig einstellbar. 
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8.8 Schaltrichtung (nur Typ AUF-1001, Option) 

Taste B drücken bis:   d   i    r          angezeigt wird. 
 A+B Menüpunkt zur Einstellung:            d   n  
   (Hysterese über Schaltpunkt, invers) 
 B oder A für auf und ab:             u  p    
 (Hysterese unter Schaltpunkt) 
 A+B Quittieren der Einstellung und zurück zu Menüpunkt “dir” 
 

 
 
8.9 Zurück in den Messmodus 

Je nach ausgewähltem Menüpunkt durch 1 bis 8-maliges Drücken der Taste A 
oder B. 
 
 
 

9. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

10. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

11. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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12. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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13. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
 
 
Aufsteckanzeige  Typ: AUF-... 
 
 
folgende EU-Richtlinien erfüllt: 
 
2014/30/EU   Elektromagnetische Verträglichkeit 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
 
und mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN IEC 61326-1:2021 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - 
EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Industrieller Bereich 
(Störfestigkeit gegenüber HF-Feld im Bereich 80 bis 120 MHz: 3 V/m) 
 
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 

 

Hofheim, den 15. März 2024     
 H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 
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14. UK Declaration of Conformity 

We, KOBOLD Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Germany, 
declare under our sole responsibility that the product: 
 
 
Plug-On Display Model: AUF-... 
 
 
to which this declaration relates is in conformity with the following UK directives 
stated below: 
 
S.I. 2016/1091  Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
S.I. 2012/3032  The Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment 
Regulations 2012 

 
 
Also, the following standards are fulfilled:  
 
BS EN IEC 61326-1:2021  Electrical equipment for measurement, control 
and laboratory use. EMC requirements. General requirements, industrial area 
(Immunity to HF field in the range 80 to 120 MHz: 3 V/m) 
 
BS EN IEC 63000:2018 Technical documentation for the assessment of 
electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous 
substances. 
 
 
 

Hofheim, 15 March 2024  
 H. Volz J. Burke 
 General Manager Compliance Manager 
 
 


