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Interruptor de Nivel Vibratorio

medición

•

monitoreo

•

análisis

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Longitudes especiales  
	 hasta 3000 mm

OO No necesita ajuste

OO Insensible a la humedad

OO Montaje compacto

OO Horquilla de 
	 acero inox 1.4305

OO Salida relé

OO Densidad mínima del  
	 producto a partir de 60 g/l

OO Certificado ATEX

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA, 
CORA DEL SUR, EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA,  HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA,  
ITALIA, MALASIA, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA  
CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, RUMANIA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ,  
turquía, VIETNAM 
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NSV-8201

NSV-8200

Interruptor de Nivel Vibratorio Modelo NSV

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Detalles Técnicos

Principio de medición:	 vibración

Tubo de alargo:	 máx. 3000 mm

Temperatura de  
proceso: 	 -20 ... +80 °C

Temperatura en  
cabezal:	 -20 ... +60 °C

Densidad mínima  
del producto: 	 60 g/l

Horquilla: 	 acero inox (1.4305)

Cabezal: 	 Polycarbonato, orientable 350°

Conexión a proceso: 	 G 1½, acero inox (1.4305)

Conexión eléctrica: 	 1x M20x1.5  
	 (2x M20x1.5 versión ATEX)

Alimentación:	 24, 110, 230 VAC 
	 50/60 Hz o 
	 18...36 VDC

Consumo máx.: 	 1 VA

Relé de salida: 	 máx. 250 VAC, 1A

Presión máx. (a 20 °C):	 25 bar

Protección: 	 IP 65

ATEX:	 II 1/2 D Ex tD A20/21 IP 65 T80°C 
	 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	

Montaje	

	 Entrada 
	 producto

Descripción
Los controladores NSV son especialmente indicados para 
la detección puntual del nivel en depósitos que contengan 
productos sólidos y sobre todo los de baja densidad. La ex-
citación de la horquilla de acero inoxidable se hace a través 
de un cristal piezoeléctrico. Al entrar en contacto con el pro-
ducto, el diapasón amortigua la vibración. Esta vibración 
se transmite a un módulo electrónico y se convierte en un  
contacto libre de potencial.

Se fabrica en versión standard NSV-8200 y con tubo de 
alargo para montaje vertical (NSV-8201). La longitud máxima 
del tubo es de 3 metros. El circuito electrónico esta alojado 
en un módulo enchufable que facilita el mantenimiento, fab-
ricándose para distintas alimentaciones en corriente alterna 
o continua.

Mediante un selector de dos posiciones (A y B), puede  
elegir el funcionamiento como señal de seguridad  
máxima o mínima.

Ventajas del 
Interruptor de Nivel Vibratorio NSV

OO No necesita ajuste
OO Recomendado para productos con baja densidad
OO Insensible a la humedad
OO Sensor de acero inoxidable

Aplicaciones

OO Cereales

OO Granza de plástico

OO Cemento

OO Harinas

OO Azúcar

OO Productos alimentarios

OO Piensos
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Interruptor de Nivel Vibratorio Modelo NSV

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos de Pedido (Ejemplo: NSV-8 2 00 G8 0 0)

Dimensiones [mm], versión estándar

NSV-8200							       NSV-8201

Modelo Version Material
Longitud de 

montaje*
Conexión a 

proceso
ATEX Alimentación

NSV- 8 = estándar
	 2 = acero inox 	
		  1.405

00 = estándar,  
	 versión corta

01 = versión tubo 	
	 de alargo  
	 (max. 3 m)   

G8 = G 1 ½
	 0 = sin

	 E = ATEX

	 0 = 230 VAC

	 2 = 24 VAC

	 3 = 18...36 VDC

	 4 = 110 VAC

* Por favor, especificar en texto la longitud.
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Interruptor de Nivel Vibratorio Modelo NSV

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Dimensiones [mm], versión ATEX

NSV-8200G8E0							       NSV-8201G8E0


