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OO Viscosità: 1 - 150 mm2/s

OO Campo di indicazione: 
 0,4 - 4 ... 8 - 100 l/min acqua

OO pmax: 16 bar; tmax: 180 °C

OO Connessioni: 
 G ¼ ... G  1 ½ femmina 
 ¼" ... 1 ½" NPT

OO Materiali: 
 Ottone, acciaio inossidabile

Indicatore di flusso a rotore
per liquidi

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, FRANCIA, 
GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, POLONIA, 
REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI UNITI D’AMERICA, 
THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche 
soggette a variazioni senza preavviso.

Dati Tecnici
Materiali

Cassa:  ottone nichelato (DAH-x1..) 
 acciaio inossidabile 1.4305 (DAH-x2..)
Ingresso:  ottone nichelato (DAH-x1..) 
 acciaio inossidabile 1.4305 (DAH-x2..)
Finestra visiva:  vetro borosilicato
Guarnizione circolare: NBR (DAH-x1..) 
 FPM (DAH-x2..)
Rotore:  POM (DAH-x1..) 
 ETFE (DAH-x2..)
Perno rotore:  acciaio inossidabile 1.4305 
  

Applicazione
Gli indicatori di flusso modello DAH vengono usati per 
montaggio su tubazioni per fluidi. Gli strumenti sono 
equipaggiati con filettature femmina in ingresso e in uscita 
e possono essere forniti con attacchi in ottone o in acciaio 
inossidabile

Dimensioni

Indicatore di flusso a rotore Modello DAH

Modello

Diametro 
nominale     

DN 
[mm]

Filettatura 
femmina 

G

Filettatura 
femmina 

NPT

Lunghezza 
filetto B 

DIN 3852 
[mm]

Lunghezza 
totale 

L [mm]

Grandezza 
chiave 

SW [mm]

DAH-...01H 8 ¼ ¼" 12 71 36
DAH-...02H 10 ⅜ ⅜" 12 71 36
DAH-...03H 15 ½ ½" 14 86 46
DAH-...04H 20 ¾ ¾" 16 94 46
DAH-...05H 25 1 1" 18 104 46
DAH-...06H 32 1 ¼ 1 ¼" 20 120 65
DAH-...07H 40 1 ½ 1 ½" 22 130 65

Indicatore di flusso con rotore 
Dati per l'ordinazione (Esempio: DAH-1101H R08)

DN

Campo di 
indicazione

Acqua 
[l/min]

Δ P a Qmax

[bar]

pmax

[PN]

tmax

[°C]

Peso

[kg]

Modello
Filettatura delle 

connessioni

Ottone nichelato  
con rotore

Acciaio inoss. 
con rotore

G NPT

¼" 0,4 - 4 0,25 16 100 0,3 DAH-1101H.. DAH-1201H.. R08 N08

⅜" 0,6 - 8 0,25 16 100 0,28 DAH-1102H.. DAH-1202H.. R10 N10

½" 1 - 12 0,25 16 100 0,6 DAH-1103H.. DAH-1203H.. R15 N15

¾" 1 - 25 0,25 16 100 0,65 DAH-1104H.. DAH-1204H.. R20 N20

1" 1,6 - 40 0,25 16 100 0,7 DAH-1105H.. DAH-1205H.. R25 N25

1 ¼" 8 - 80 0,25 16 100 1,5 DAH-1106H.. DAH-1206H.. R32 N32

1 ½" 8 - 100 0,25 16 100 1,6 DAH-1107H.. DAH-1207H.. R40 R40

Indicatore di flusso senza rotore 
Dati per l'ordinazione (Esempio: DAH-2201H R08)

DN
QN 

[l/min]
Δ P a Qmax

[bar]

pmax

[PN]

tmax

[°C]

Peso

[kg]

Modello
Filettatura delle 

connessioni

Ottone nichelato  
senza rotore

Acciaio inoss. 
senza rotore

G NPT

¼" 8,3 0,2 16 100*/180** 0,3 DAH-2101H.. DAH-2201H.. R08 N08

⅜" 11,1 0,2 16 100*/180** 0,28 DAH-2102H.. DAH-2202H.. R10 N10

½" 31,5 0,2 16 100*/180** 0,6 DAH-2103H.. DAH-2203H.. R15 N15

¾" 38,0 0,2 16 100*/180** 0,65 DAH-2104H.. DAH-2204H.. R20 N20

1" 36,5 0,2 16 100*/180** 0,7 DAH-2105H.. DAH-2205H.. R25 N25

1 ¼" 125 0,2 16 100*/180** 1,5 DAH-2106H.. DAH-2206H.. R32 N32

1 ½" 125 0,2 16 100*/180** 1,6 DAH-2107H.. DAH-2207H.. R40 R40
*) DAH 21 tmax 100 °C 
**) DAH 22 tmax 180 °C


