PROGRAMMUBERSICHT

MESSEN ¢ KONTROLLIEREN * ANALYSIEREN

Magnetisch induktiver
Durchflussmesser

Magnetisch induktiver Magnetisch induktiver
Durchflussmesser Durchflussmesser

Drucksensor mit Keramikzelle

Magnetisch-Induktiver
Durchflussmesser

Coriolis Massedurchflussmesser
fUr Wasserstoff

=

Digitalmanometer

Inline thermischer
Durchflusssensor

DurcHFLUSS ¢ DRuck ¢ FULLSTAND ¢ TEMPERATUR * PH-WERT/REDOX * LEITFAHIGKEIT * FEUCHTE ¢ TRUBUNG ¢ DICHTE

WWW.KOBOLD.COM


https://www.kobold.com/
https://www.kobold.com/
https://kobold.com/+2595dcc3-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+2597ca06-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+259a54bc-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+259bc9b3-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+259d2d74-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+2624a89f-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+26261c20-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+2627996f-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://kobold.com/+2629273f-d750-11e6-b3a2-0050568926f1

KOBOLD Messring GmbH

Gegrundet 1980 durch Dipl.-Ing. Klaus J. Kobold steht der Name
heute fUr ein international fUhrendes Unternehmen in der Mess- und
Regeltechnik. Patentféahige Technologien, qualitativ hochwertige
Produkte und ein Kundendienst der den Namen verdient,
kennzeichnen die Marke KOBOLD.

In den Buros und Produktionsstandorten in tber 30 Landern geht
es um Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten zur
Uberwachung, Messung und Regelung der physikalischen GréBen

Durchfluss, Druck, Fullstand und Temperatur.
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Durchflussmesser/-wachter/-regler

Schwebekérper - Kunststoff - Kleinstmengen
Polysulfon/Messing, Polysulfon/Edelstahl

«Wasser: 0,25 -1,51/h...10 - 80 I/h
«Luft: 20 - 80 NI/h...0,5 - 2,4 Nm3/h
“tax 120°C; Py 6 bar

-Anschluss: 5" NPT IG
«Genauigkeit: 6 % vom ME

Schwebekoérper - Kunststoff - Kleinstmengen
Acrylglas/Messing, Acrylglas/Edelstahl

-Wasser: 10 - 100 cm®min... 1 - 10 I/min
«Luft: 0,04 - 0,5...100 - 700 I/min

*tax 65 °C; Prax 6,5 bar

«Anschluss: &" NPT, 1" NPT IG
+Genauigkeit: £2...+5 % vom ME

Schwebekoérper - Kunststoff
Trogamid®, Polysulfon

Wasser: 1,5-111/h...100 - 1000 I/h
Luft: 0,15 - 0,45...20 - 105 Nm&/h

E e 140°C; prax PN 10

z «Anschluss: G% ... 1 1G, Kleberohr
- «Genauigkeit: Cl. 4 nach VDI

-

Schwebekérper - Kunststoff
Trogamid®, Polysulfon

E -Wasser: 15 - 150 /h.... 8000 - 60000 I/h
& =D -Luft: 0,8 - 5 Nm#/h.... 300 - 2500 Nm¥h
:'F: el I! o tnax 100°C; Py 16 bar
= +Anschluss: %2"... 312"

- . 1
- |- -Genauigkeit: Cl. 4 nach VDI

KSR/SVN KDF-9/KDG-9
Schwebekorper - Kleinstmengen - Wachter Schwebekorper - Kleinstmengen
Edelstahl Edelstahl

«Wasser: 2 - 250 ml/min
«Luft: 3 - 360 NI/h

tiax 70°C; Prax 16 bar
«Anschluss: G, %" NPT IG

-Wasser: 0,02 - 0,25 I/h...10 - 100 I/h
«Luft: 2 - 20 NI/h ... 300 - 3000 NI’/h
ot 100°C; P 16 bar

«Anschluss: G%, %" NPT IG
-Genauigkeit: +3% qg = 50%

-Option: Induktivkontakt,
Differenzdruckregler, Schalttafeleinbau,
Wandbefestigung

&

KDF-2/KDG -2 URM_____ N
Schwebekérper - Kleinstmengen Schwebekoérper - Glaskonus - Gewindeanschluss
Edelstahl Edelstahl, PVC

+Wasser: 0,25 - 2,5 1/h...16 - 160 I/h

-Luft: 0,5 - 5 NI/h...500 - 5000 NI/h

et a 100°C; P, 16 bar

«Anschluss: G, " NPT IG,
Schlauchtille 8 mm

-Genauigkeit: £2,5% gg = 50%

«Option: Induktivkontakt
Differenzdruckregler, Schalttafeleinbau,
Wandbefestigung

-Wasser: 0,25 - 2,5 I/h...2500 - 25000 I/h
-Luft: 3,2 - 32 NI/h... 32 - 320 Nm3/h

ot 100°C; P, 16 bar

«Anschluss: G%...3 AG, G% ... 121G
-Genauigkeit: £2...£2,5% g5 = 50%

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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Durchflussmesser/-wachter/-regler

UVR/UTR

Schwebekorper - Glaskonus
PVC

«Wasser: 10 - 100 I/h...100 - 1000 I/h
«Luft: 0,32 - 3,2 Nm3/h...3,2 - 32 Nm3h
e 65 °C; Prax 3 bar

-Anschluss: G12...G1% AG/IG
«Genauigkeit: £2...+2,5% g, = 50%

Schwebekorper - Glaskonus
Edelstahl, POM-C

«Wasser: 10 - 100 I/h...200 - 2000 I/h
. -Luft: 0,1 -1 Nm¥h...5- 50 Nm3h

ot 100°C; P, 10 bar

«Anschluss: G%, G2 IG

+Genauigkeit: £2...£2,5% g5 = 50%

Schwebekérper - Glaskonus - loser Flansch

PVC, PTFE
«Wasser: 1 - 10 1/h...250 - 2500 I/h
-Luft: 0,025 - 0,25 Nmé/h...10 - 100 Nm?3/h
et 100°C; pray 10 bar
«Anschluss: loser Flansch DN 15...40
«Genauigkeit: £2...+2,5% g5 =50%

Schwebekérper - Glaskonus
Edelstahl, PVDF, PVC

+Wasser: 3-301/h...1000 - 10000 I/h
«Luft: 36 - 360 NI/h ... 18 - 180 NmS/h
ot 80°C; Prax 15 bar
«Anschluss: G¥%...2 IG,

Flansch DN10...65, ANSI| ¥2... 22"

-Genauigkeit: +1,6...£2,5% gg = 50%
-Option: bis zu 2 Schaltkontakte

Schwebekodrper - Glaskonus - fester oder loser Flansch
Edelstahl

i 1 «Wasser: 1 -101/h... 15000 - 50000 I/h
«Luft: 0,02 - 0,2 Nm3/h...50 - 500 Nmé/h
ta 100°C; P, 16 bar

«Anschluss: Flansch DN 15... 80,
ANSI %2...3"

-Genauigkeit: £2...+2,5% g5 =50%

Baugruppen - Blockventil (iiir Flissigkeiten)
Messing

-Wasser: 0,04 - 0,4...1 - 10 I/min

ot 100°C; P, 16 bar

«Anschluss Einlass: G1 oder 1" NPT IG
«Anschluss Auslass: G%, G%, %" NPT,

«Genauigkeit: £2...+£2,5% g5 = 50%

Schwebekorper - Glaskonus (fiir Gasbrenner)
Messing, Edelstahl

«Luft: 10 - 100 NI/h... 0,3 - 3 Nm?3¥/h
tax 05°C; Proax 3 bar

-Anschluss: M18x1,5, G4, ¥4" NPT
-Genauigkeit: +2...£2,5% gg = 50%

Schwebekoérper - Kleinstmengen
Edelstahl

+Wasser: 0,1 - 11/h...20 - 200 I/h

«Luft: 3 - 30 NI/h...600 - 6000 NI/h

+tax 130°C; prax PN40/63

«Anschluss: %" NPT IG

«Genauigkeit: £3% g = 50%

-Option: Analogausgang 4 - 20 mA,
Induktivkontakte, Differenzdruckregler
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Durchflussmesser/-wachter

Schwebekoérper
Messing, Edelstahl

+Wasser: 0,25 - 1,25 I/min... 10 - 130 I/min
+tax 100°C; prax 10 bar

«Anschluss: GV ... 1%, Va... 1%" NPT IG
-Genauigkeit: +4 % vom ME

Schwebekorper - Kleinstmengen- ...

Messing, Edelstahl, PVC

Wachter
SWK-11

Messer/Wéchter
SWK-22

Wachter

SWK-13 +Wasser: 0,05 - 0,1 I/min... 13 - 24 |/min

tax 100°C; Proa 250 bar

trax 680 °C; Prax 6 bar (SWK-13)
+Anschluss: G2 IG
-Genauigkeit: +4 % vom ME

Schwebekorper - Kleinstmengen
Edelstahl

+Wasser: 0,1 -11/h...20 - 200 I’/h

«Luft: 3 - 30 NI/h...600 - 6000 NI/h

+tax 130°C; Prax PN40 (h6her auf Anfrage)

«Anschluss: DN 10, DN 15, DN 25,
ANSI 12", %" 1"

«Genauigkeit: £3% qg = 50%

-Option: Analogausgang 4 - 20 mA,
Induktivkontakte

Y- fe

Schwebekoérper
Edelstahl, PTFE/Edelstahl, Sondermaterial auf Anfrage

-Wasser: 0,5 -51/h...13000 - 130000 I/h
«Luft: 0,03 - 0,19...290 - 2900 Nm?3/h
*tax 350 °C; Prax PN40 (hSher auf Anfrage)
«Anschluss: Flansch DN 15...150,

ANSI 2" ...6", Gewinde, Sonderanschlisse

+Genauigkeit: £1,6...£2,2% qg = 50 %
-Option: Analogausgang,
BUS-Schnittstellen, Heizmantel, Kontakte

SEE HART |«

o
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Schwebekorper
Edelstahl, Sondermaterial auf Anfrage

| «Wasser: 0,5 -51/h...13000 - 130000 I/h
«Luft: 0,03 - 0,19...290 - 2900 Nm3/h
*trnax 350 °C; Prax 600 bar

«Anschluss: Flansch DN 15...150,

ANSI ¥2...6", Gewinde, Sonderanschllisse

«Genauigkeit: £1,6...+£2,2% qg = 50 %
- Option: Analogausgang,
BUS-Schnittstellen, Heizmantel, Kontakte

..EEEEEHART;.

® 63

Schwebekoérper - lageunabhéangig
Edelstahl, PTFE/Edelstahl, Sondermaterial auf Anfrage

«Wasser: 10 - 100 I/h... 6000 - 60000 I/h
«Luft: 0,3 - 3 Nm3h...110 - 1100 Nm?3/h
+tax 200°C; pra PN40
«Anschluss: Flansch DN 15... 80,

ANSI %2... 3", Gewinde, Sonderanschllsse
- -Genauigkeit: £2% g5 = 50%

' -Option: Analogausgang,
BUS-Schnittstellen, Heizmantel, Kontakte

r«‘
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Durchflussmesser/-wachter

Schwebekorper Schwebekoérper
Messing, Edelstahl Messing, Edelstahl

«Wasser: 0,05 - 1 I/min...10 - 110 I/min
+tax 100°C; Prax 350 bar

«Anschluss: G¥ ...1%, Va..1%" NPT IG
-Genauigkeit: £5% vom ME

«Wasser: 0,1 - 1 I/min...10 - 110 I/min
*trax 100°C; Prax 350 bar

«Anschluss: G¥ ... 1%, Va... 1%" NPT IG
-Genauigkeit: +5% vom ME

& @,

Schwebekérper
Messing, Edelstahl

«Wasser: 0,2 - 31/min... 10 - 120 I/min
*thax 100°C; Prax 350 bar

«Anschluss: GV ... 1, ¥4...%" NPT IG
«Genauigkeit: +5% vom ME

Schwebekorper - Durchflusswéachter Viskositatskompensiert - Kunststoff
Messing, Edelstahl Polysulfon
. -Wasser: 1 - 100 I/min jj: 10 -Wasser: 2 - 20 I/min.... 20 - 100 I/min
«Schaltpunkt bei ~1 I/min bei fallendem «Ol: 1 -18/min... 10 - 75 I/min
Durchfluss e 120°C; Py 16 bar

*tax 100°C; Proax 350 bar -Anschluss: G, G% IG/AG, G1,
«Anschluss: 1" NPT, G 1 1G 1" NPT AG, L6t- oder Kleberohr
-Genauigkeit: £5% vom ME -Genauigkeit: +5% vom ME

Viskositatskompensiert
Messing, Edelstahl

...VKG ..VKG + BVB - Viskositatsbereich: 1 - 540 mm2/s
G-y = .0l: 0,1-0,45/min...5 - 80 I/min
etrax 100°C; Py 12 bar
«Anschluss: G¥%...1, Va... 1" NPT
«Genauigkeit: £4 % vom ME
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Durchflussmesser/-wachter

Viskositatskompensiert
Messing, Edelstahl

...VKM ...VKM + BVB

...VKM + ADI -Viskositatsbereich: 1 - 540 mm2/s
-0l: 0,01 - 0,07 I/min ... 8 - 80 I/min
*tax 100°C; Pra 350 bar
«Anschluss: G¥% ... 1, Va...1" NPT

«Genauigkeit: +4 % vom ME

Baugruppen - Blockventil
Aluminium

+t,.,. 100°C; P, PN 64

«Anschluss: G2 IG
- Geeignet fur Typen: VKA, VKM, DSV, VKG

Prallscheiben - Wachter
Messing, Edelstahl

«Wasser: 2,3 - 4,7 I/min... 47,6 - 67,2 |/min
ot 110°C; Pray 250 bar
«Anschluss: GVa ... 1%, Va.. 17" NPT IG

Prallscheiben - Wachter
Messing, Edelstahl

® € &
s

-Wasser: 68 - 90 I/min... 383 - 533 I/min
ot 110°C; Prax 250 bar
«Anschluss: G2, 12" NPT AG

Paddelschalter
Polysulfon

-Wasser: 18 - 36 I/min...72 - 108 I/min
ot 105°C; P 10 bar

-Anschluss: G1, 1" NPT AG
+Genauigkeit: +20 % vom MW

Paddelschalter - Luft
Messing

«Luft: 1 -8m/s
*tnax 85 °C; Prax drucklos
«Anschluss: Anschlussplatte

Paddel - Faltenbalg - Wachter
Messing, Edelstahl

+Wasser: 0,17 - 0,85 m3h
...72,6 - 165,7 m3/h
ot 120°C; pray 30 bar
«Anschluss: G¥2, G% IG, R 1, 1" NPT AG

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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Durchflussmesser/-wachter

Paddel - Torsion - Messer/Wachter
Messing, Edelstahl

K ktelektronik Digital i
..?gépa el I%I alanzeige «Wasser: 5 - 30 I/min ... 850 - 1900 I/min
A W -t 80°C; pru, PN4O

«Anschluss: G %...3, %...3" NPT IG
-Genauigkeit: +3% vom ME

Stauklappen - Messer/Wachter
Stahl, Edelstahl, PTFE, Hastelloy®

«Wasser: 0,5 - 3,5 m3/h...200 - 1500 m3/h
tax 300°C; Prax PN 40

«Anschluss: Zwischenflansch
DN25...500, ANSI 1...20"

-Genauigkeit: +2,5% vom ME

-Option: Analogausgang, Schaltausgang
BUS - Schnittstellen

Turbinenrad-...

Messing, Edelstahl, PPO

Frequenzausgang Analogausgang Kompaktelektronik Zahler .
...S0 ..L3 ... L4 + AUF ...C3 ...+ ZED +Wasser: 2 - 40 I/min

T 150°C; Py 200 bar
«Anschluss: G2, G%, %" NPT
-Genauigkeit: ab +1,5% vom ME

Turbinenrad-...

PVC, PVDF
Frequenzausgang Analogausgang Kompaktelektronik Digitalanzeige
TUR-1 TUR-2...M TUR-2...C3 TUR-2...K +Wasser: 0,2 - 5 m%h...2,5 - 100 m¥%h

etrax 70°C; Prax 10 bar
«Anschluss: Flansch DN25... 100
-Genauigkeit: +1% vom ME
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Durchflussmesser/-wachter
DPE_~ = 0N

Turbinenrad-...

Messing, Edelstahl

Frequenzausgang
sd 7415

"ﬁ

Dosierer
...+ ZED

Kompaktelektronik
...C3

Digitalanzeige
...+ ADI-1

Analogausgang
...+ AUF

!

«Wasser: 5 - 30 I/min... 50 - 750 I/min
*+tmax 80 °C; Prax PN 40

«Anschluss: G%2...3, 72...3" NPT IG,
AufschweiBstutzen DN25...80
+Genauigkeit: £2,5% vom ME

Turbinenrad-...

Messing, Edelstahl

Frequenzausgang
..F/L

Dosierer
...+ ZED

Kompaktelektronik
...C3

Digitalanzeige
...+ ADI-1

Analogausgang
...+ AUF

‘4

«Wasser: 5 - 30 I/min... 50 - 750 I/min
+tax 80°C; Prax 16 bar

«Anschluss: G12...3, ¥2...3" NPT IG,
AufschweiBstutzen DN25...80

+Genauigkeit: +3 % vom ME

Turbinenrad - Frequenzausgang
Edelstahl

Turbinenrad - Frequenzausgang
Edelstahl, PVDF

«Wasser: 0,3 - 1,5 /min... 35 - 400 I/min

ot 350 °C; Pray 630 bar
«Anschluss: G% ... 172 1G
«Genauigkeit: +1% vom MW

+Wasser: 0,5 - 20 I/min

+trax 90°C; Prax 250 bar
«Anschluss: G%
-Genauigkeit: +1% vom ME

Turbinenrad

Edelstahl
e “Wasser: 0,11 - 1,1 m%h... 270 - 2700 m¥h
by, S «t,,, 120°C; p,... 250 bar

«Anschluss: G1%2...2, ¥2...2" NPT,
Flansch DN 15...300

-Genauigkeit: £0,5 % (Linearitat)

8Y (&)
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Durchflussmesser/-wachter

KFF-1/KFG-1

KFF-3/KFG-3

Messing, Ryton®

Fligelrad - Kleinstmengen

«Wasser: 15 - 100 ml/min...1 - 10 I/min
«Luft: 10 - 50 Nml/min... 100 - 500 L,/min
tax D0 °C; Prax 35 bar

«Anschluss: Schlauchanschluss ... 12"
«Genauigkeit: +3 % vom ME

Messing, Ryton®

Fligelrad - Kleinstmengen

+Wasser: 13 - 100 ml/min...0,25 - 5 I/min
+Luft: 10 - 50 Nml/min...2 - 10 L,/min
et D0 °C; Prax 35 bar

-Anschluss: Schlauchanschluss ... 12"
+Genauigkeit: +3 % vom ME

Fligelrad - Kleinstmengen-...

Messing, Edelstahl
Frequenzausgang Analogausgang
RS .

Kompaktelektronik Zahler

L3 .. L4 + AUF ..C3 ..+ZED «Wasser: 0,015 - 0,7 I/min...0,05 - 5 I/min

*trax 80°C; Prax 16 bar
«Anschluss: Gs, G, 6" NPT, 14" NPT IG
+Genauigkeit: £1...+2,5% vom ME

Fligelrad -Kleinstmengen-...

Polypropylen
Frequenzausgang Analogausgang Kompaktelektronik Zahler ) .
...F5 ..L3 ... L4 + AUF ...C3 ...+ ZED +Wasser: 0,025 - 0,5 I/min.... 1 - 25 I/min

etax 70°C; Prax 10 bar

-Anschluss: G2 AG, Schlauchtlle
g - Genauigkeit: +2,5% vom ME

Fligelrad-...

Trogamid®, Polysulfon, Polypropylen, Messing, Edelstahl

Frequenzausgang | Analogausgang Waéchter Digitalanzeige Zéhler Dosierer . .
...MA ...WM .K .z -Wasser: 0,08 - 0,5 I/min ... 40 - 160 I/min

*tax 80°C; Prax 100 bar

«Anschluss: GVa... 1%, Va... 12" NPT IG,

Flansch DN15...50, ANSI| 2...2"
-Genauigkeit: +2,5% vom ME
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Durchflussmesser/-wachter
DFT_~~~ 0N

Fligelrad-...

Messing, PTFE

Frequenzausgang Frequenzausgang Zahler/Dosierer . .
11 13 13...E/G +Wasser: 0,2 - 2 I/min... 3 - 60 I/min

otax 80°C; Prax 16 bar
«Anschluss: GV ...%, Va...3%" NPT IG
- Genauigkeit: +2,5% vom ME

Fligelrad-...

POM, PVDF, Messing, Edelstahl

Analogausgang Analogausgang Kompaktelektronik Digitalanz./Zahler/Dosierer . .
.F/L ... + AUF oG8 ..E/G -Wasser: 0,2 - 0,8 I/min ... 2,5 - 50 I/min

*trax 80°C; Prax 100 bar
«Anschluss: G%, G1, %" NPT, 1" NPT IG
-Genauigkeit: +2,5% vom ME

Fligelrad-...

Polypropylen, Messing, Edelstahl

Frequenz-/Analoga. Analogausgang Kompaktelektronik Digitalanz./Zahler/Dosierer . .
F/L ... + AUF ...C3 ...+ ADI-1/ZED +Wasser: 0,5 - 12 I/min ... 10 - 140 I/min

+trax 80°C; Prax 40 bar

«Anschluss: Gl...1, ¥&...1" NPT IG

-Genauigkeit: +3% vom ME
Fligelrad - Kleinstmengen
Edelstahl

+Wasser: 0,05 - 0,6 I/min... 1 - 12 I/min
otk 140°C; P 30 bar

«Anschluss: G, %" NPT IG
«Genauigkeit: +2 % vom ME
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Durchflussmesser/-wachter

Ringkolbenzéhler-...

Messing

Frequenzausgang Analogausgang Kompaktelektronik . . .
. ...+ AUF ..C3 -Viskositatsbereich: 5 - 100 mm?/s

-Ol: 6 -4201/h

otax 80°C; Prax 40 bar

«Anschluss: G, GV, " NPT, 14" NPT IG
«Genauigkeit: 1% vom MW

Ovalrad-...
POM, Aluminium
Frequenzausgang Analogausgang Kompaktelektronik Dosierer ) . )
.14 ... L4 + AUF e3 ...+ ZED - Viskositatsbereich: 10 - 800 mm?/s
-0l 0,1 -2,0/min... 1,6 - 40 I/min
+tax 80 °C; Prax 40 bar
S — = e +Anschluss: G% ... %, ¥a...%" NPT IG

p— »Genauigkeit: +2,5% vom ME

| :'I_' - : ‘
L @ |
- |
. . L] w
Ovalrad-...
Aluminium, Edelstahl
Frequenz- /Analogausgang Digitalanzeige Mechanischer Zahler Hochdruck ) e . .
...Z0K ...M4 .H - Viskositatsbereich: bis zu 1000000 cP

«0l:0,5-36 I/h...150-2500 I/min

ta 150°C; p,ay 400 bar

«Anschluss: G%... 4 1G, &"...4" NPT IG,
Flansch DN25...100, ANSI 1...4"

-Genauigkeit: £0,2...+1 % vom MW

(813 (o4 (E2] [2-) (e ) &)

Ovalrad - Frequenzausgang (OEM Version) Schraubenspindel - Messer
Edelstahl Aluminium
%%Quamy - Viskositatsbereich: bis zu 1000 cP - Viskositatsbereich: 1 - 5000 mm?2/s

.01 0,5-361/h...1 - 40 I/min O 0,1 - 10 /min...3,5 - 350 I/min
-Anschluss: G %, G, %" NPT, %" NPT IG -t 125°C; p,,.. 40 bar

-Genauigkeit: £1 % vom MW «Anschluss: G%2... 172 1G,
Flansch DN15...40

-Genauigkeit: +0,1% vom MW

=g
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Durchflussmesser/-wachter

OMG/OMH/OMK

Schraubenspindel - ...
Strangguss, Edelstahl

-Viskositatsbereich: 1 - 1x10° mm2/s
Ol 0,1 - 10 I/min... 50 - 5000 I/min
tnax 200 °C; Prax 400 bar

«Anschluss: G%...6 |G,
Flansch DN 15...150
-Genauigkeit: +0,3 % vom MW

L

Zahnrad - Messer
Guss, Edelstahl

- Viskositatsbereich: 20 - 5000 mm?/s
-Ol: 0,008 - 2 I/min... 3 - 700 I/min
otax 150°C; P 400 bar
«Anschluss: G...1 1G
«Genauigkeit: £0,3...+1% vom MW

Zahnrad - Messer
Aluminium

-Viskositatsbereich: 20 - 4000 mm?/s
<0l 0,02 - 4 I/min ... 1 - 200 I/min
+trax 80°C; Prax 200 bar

«Anschluss: G% ... 11G
«Genauigkeit: £0,3...£3% vom MW

Kalorimetrischer Anzeiger/Wéachter
Edelstahl

-Wasser: 0,04 - 2 m/s

*tmax 80 °C; Proax 40 bar

«Anschluss: G¥, G, V4" NPT,
1" NPT, M12x1

Kalorimetrischer Messer/Wachter
Edelstahl

KAL/KAL-E

Anzeiger Messer
...A(K)

«Wasser: 0,04 - 2 m/s

ot 120°C; Prax 100 bar

«Anschluss: GV4... 1%, V4...%"
NPT, M12, Tri-Clamp®

«Genauigkeit: +10% vom ME [A(K)]

Kalorimetrischer Messer/Wachter
Messing, Edelstahl

-Wasser: 0,04 - 2 m/s
+tax 120°C; Prax 100 bar

«Anschluss: G% ... 1%z, V4 ... %" NPT,
M12x1

Kalorimetrischer Wachter
Messing

«Luft: 1 -20 m/s

ot 120°C; Py 8 bar

«Anschluss: G2, Rp 2, M18, Flansch,
glatter Schaft

+Genauigkeit: +10% vom MW

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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Durchflussmesser/-wachter/-regler

Kalorimetrischer Messer/Wachter
Edelstahl

«Luft: 1 - 10 NI/min....50 - 500 NI/min
ot e D0°C; Prax 15 bar

«Anschluss: G ... %2

-Genauigkeit: +5 % vom ME

Luftgeschwindigkeitssensor

Polycarbonat
-Luft: 0...10/15/20 m/s
«Ausgangssignal: 0 - 10 V. oder 4 - 20 mA

P «Versorgungsspannung: 24 Vg oc

-Anschluss: Montageflansch
- Genauigkeit: £(0,2 m/s + 3% vom MW)

" 5

Ofe

Masse - Messer - thermisch
Nylon®, Edelstahl

«Luft: 0 - 10 Nml/min...0 - 500 NI/min
etrax D0 °C; Prax 35 bar

«Anschluss: %" NPT IG, Swagelok®
-Genauigkeit: +1,5% vom ME

Masse - Messer/Regler - thermisch
Edelstahl

Luft: 0,1 - 3,7 Nml/min...0 - 185 NI/min

etrax D0°C; Prax 35 bar

-Anschluss: ¥ ... 72" NPT IG,
Klemmverschraubung

-Genauigkeit: +1% vom ME

Masse - Messer - thermisch
Aluminium ,Edelstahl

+Messbereich: 0,1 - 50...0,1 - 224 m/s
*tmax 80 °C; Proax 40 bar

«Anschluss: G12...2, 2...2" NPT IG
«Genauigkeit: £1,5% vom MW
(Option: £1,0% vom MW)

+0,3% vom ME

Masse - Messer -thermisch
Edelstahl

«Luft: 0,1-50...0,1 - 224 m/s

+tax 180°C; Py 100 bar

«Anschluss: G2, 72" NPT AG,
Flansch DN15...80

-Genauigkeit: +1,5% vom MW
(Option: £1,0% vom MW)
+0,3% vom ME

Masse - Messer -thermisch
Edelstahl

«Luft: 0,1 - 50...0,1 - 224 m/s

ot 180°C; P 40 bar

«Anschluss: G¥2...2, ¥2...2" NPT AG,
Flansch DN 15...80, ANS| 2...3"

«Genauigkeit: £1,5% vom MW
(Option: =1,0% vom MW)
+0,3% vom ME

www.kobold.com
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Durchflussmesser/-wachter

Masse - Messer - thermisch Coriolis Masse (fiir H2-Tankstellen und Hochdruckanwendungen)
Aluminium Edelstahl

.Luft: 0,2 - 76,3...2,2 - 848,2 Nm3h
otax 60 °C; Prax 16 bar
«Anschluss: G¥2...2, ¥2...2" NPT AG

«Genauigkeit: +3% vom MW
+0,3% vom ME

-Messbereich: max. 4 kg/min H2
(.., 1000 bar)

- Temperaturbereich: -40 ... +100 °C
(H2 Dispenser -40 ... +55 °C)

*Prax DIS 1000 bar

«Anschluss: 6MF 9/16-18 UNF
(optional: 2" NPT (IG); Hofer 7/8")
«Genauigkeit: 0,5 % vom MW

+ NP-Stabilitat (Gase)

Coriolis Masse - Mini
Aluminium, Edelstahl

T UuMcC-4

+Messbereich: 0 - 20 kg/h...0 - 50 kg/h
+tax 180°C; Prax PN 100/PN 320/PN 400
+Anschluss: Gz, 2" NPT,

6/8/10 mm Gyrolok®/ Swagelok®
-Genauigkeit: +0,1% vom MW

+/- Nullpunktstabilitat

Coriolis Masse
Edelstahl, Hastelloy®

=,

TMU-...AC

«Wasser:

60 - 600...400000 - 2200000 kg/h
otax 260 °C; Prax PN 40

(bis 750 bar auf Anfrage)

«Anschluss: Flansch DN 10...400,
ANSI 2...16"

+Genauigkeit: +0,1% vom MW

ey
QU

Coriolis Masse mit Beheizung
Edelstahl, Hastelloy®

-Wasser:
60 - 600...400000 - 2200000 kg/h

tax 260°C; prax PN 40
«Anschluss: Flansch DN 10... 400,
ANS| 2... 16"

-Genauigkeit: +0,1% vom MW

Messblende - Differenzdruck
Stahl, Edelstahl, Hastelloy® C, Titan, Monel®, Tantal

-Messbereiche: fur Fllssigkeiten, Gase,
Dampf nach ISO 5167 -1

-Anschluss: DN 50...600, ANSI 2.... 24"
ot 500°C; P, PN 420/Cl. 2500

Irtum und technische Anderungen vorbehalten
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Durchflussmesser/-wachter

KPL-B/-F

Messblende - Differenzdruck
Stahl, Edelstahl, Hastelloy® C, Titan, Monel®, Tantal

-Messbereiche: fur Flussigkeiten, Gase,
Dampf nach ISO 5167 - 1

-Anschluss: DN 50...600, ANSI 2....24"
*tax 500 °C; P PN 420/Cl. 2500

Staudrucksonde - Differenzdruck
Edelstahl

~ +Anschluss: G1...1%2, 1...1%2" NPT,

"~ DN 25...80,ANSI1...3"
-Sondenlénge: 50...8000 mm (2...315")
et 1175°C; Prax 400 bar

Diisen - Differenzdruck
Stahl, Edelstahl

+Nennweite: DN 50...600 (2...24")
*tax 560 °C; Prax 420 bar

Venturirohr - Differenzdruck
Stahl, Edelstahl

«Nennweite: DN 50... 1200 (2...48")
*trax 560 °C; pra 420 bar

Venturi-Dise - Differenzdruck
Messing, Edelstahl

Zeigeranzeige Kompaktelektronik
2z

...C3

Digitalanzeige .
LK +Wasser: 0,5 - 3,3...300 - 2350 I/min

-Luft: 0,5 - 5,35...300 - 2750 Nm¥/h
*tra 100°C; pra PN 40

«Anschluss: G¥2...3, ¥2...3" NPT IG
-Genauigkeit: +3% vom ME

Magnetisch-Induktiv- ...
PPS/Edelstahl, PVDF/Hastelloy®, PPS/Hastelloy®, PVDF/Tantal

Frequenzausgang Analogausgang Wachter
ES ... L4 + AUF ...S3
Quality
[Cosr e

@1I0-Link

Kompaktelektronik

...C3T0 «Wasser: 10 - 500 ml/min ... 35 - 700 I/min

ot ax 80°C; Prax 10 bar
«Anschluss: G2...2% AG

' -Genauigkeit: +2 % vom ME

=3 =9 (&) Co )
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Durchflussmesser/-wachter

Magnetisch - Induktiv - Kompakt - Ganzmetall

Edelstahl
«Wasser: 10 - 1000 ml/min... 3 - 650 I/min
@: ot 140°C; p,... 16 bar
Quality

«Anschluss: G'...2 AG, NPT

+Genauigkeit: < +(0,8 % vom MW
+0,5% vom ME)

R

@10-Link +140°C

Magnetisch - Induktiv - Kompakt - Ganzmetall
Auskleidung: Hartgummi, Weichgummi, PTFE/PFA, EPDM, Keramik

% Quality

=g

+Wasser: 0 - 10 m/s

tax 70° (130°C); prax 16 bar
+Anschluss: DN80...200, ANSI 3... 8"
(groBer auf Anfrage)

Genamgkeﬂ < £(0,5% vom MW

’C{'ﬁ )56 ()

@I0-Link

Magnetisch - Induktiv - Einsteck Magnetisch - Induktiv - Einsteck
Edelstahl/PTFE oder PFA-Beschichtung Edelstahl
T -Wasser: 0,5 - 5 m/s oder 1 - 10 m/s Quality «Wasser: 1 - 10 m/s

ot 140°C; prax PN 40

«Anschluss: Flansch DN 40... 80,
ANSI 2...3",

flr Rohrleitungen DN 125 ... 2000
-Genauigkeit: +1,5% vom MW
+0,5% vom ME

-|P68

«Option: Ein-Ausbauvorrichtung, unter
Druck ausbaubar

et 100°C; Py PN 16
«Anschluss: AnschweiBstutzen @40 mm,
Sensor mit Uberwurfmutter M52 x 2

far Rohrleitungen DN80... 400,

ANSI 3"...16"

-IP68
-Genauigkeit: +1,5% vom MW

Magnetisch-Induktiv - Messer
Auskleidung: Hartgummi, Weichgummi, PTFE/PFA, EPDM, Keramik

L
-

-'*ﬁ ’ -Wasser: 1 - 10 m/s

etrax 150°C; Prax PN 40

«Anschluss: Flansch DN15... DN 1200,
ANSI '4...48", Zwischenflansch
DN2...DN10, ANSI Ys2... %", Hygiene
DN10...DN100, ANSI %...4"

- Genauigkeit: +0,3% vom MW
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Durchflussmesser/-wachter
DVE 0N

Vortex - Messer Vortex - Messer - Eintauchversion
Edelstahl Edelstahl

«Wasser: max. 9 m/s

«Luft/Dampf: max. 90 m/s

ot a 400°C; P, PN 100

«Anschluss: 2" NPT, DN 50, ANSI| 2"
einbaubar in NW50... NW600

-Option: Temperatur- und Drucksensor
integriert, Ein-/Ausbauvorrichtung
-Genauigkeit: 1,2 % vom MW (Wasser)
+1,5% vom MW (Gas/Dampf)

HART :ﬂdndbua

-Wasser: max. 9,2 m/s

«Luft/Dampf: max.92 m/s

e 400°C; Py PN 100; T -200°C

-Anschluss: DN 15...300, ANSI 72...12"

-Option: Temperatur- und Drucksensor
integriert, Zwischenflansch-Ausflhrung

-Genauigkeit: £0,7 % vom MW (Wasser)
+1% vom MW (Gas/Dampf)

& B v fidodbus
vz

Vortex - Kompakt...

PPS/Messing, PPS/Edelstahl

Frequenzausgang | Analogausgang Kompaktelektronik | Zahler Wachter Dosierer . )
..F3 ..L/..L4+AUF |..C3 ..E .83 NG +Wasser: 0,5 - 4,5 I/min.... 10 - 100 I/min

% -t 80°C; Py, 20 bar
Quality

N -G 1 "
a Anschluss: GV ... 1, Va...1" NPT

«Genauigkeit: +2,5% vom ME

DOG-4/DOG-6
Oszillation - Messer/Wachter

Edelstahl
DOG - 4 DOG - 6

-

Ultraschalldurchflussmesser-Clamp on
Stationar - portabel

«Luft: 0,12 - 12 m3/h...60 - 6000 m3/h
«Druckabfall: max. 50 mbar

otax 120°C (fUr EX 60°C); pray PN 40
«Anschluss: Flansch DN 25...200,
ANSI 1...8"

-Genauigkeit: +1,5% vom MW

«Analogausgang
«Impulsausgang, Zahler, Durchflussrechner

* Geférdert vom Bundesministerium flr
Wirtschaft und Technologie aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages.

-Medien: schallleitende Flussigkeiten
- Temperaturmessbereich: -40...150°C
-FlieBgeschwindigkeiten: 0... £30 m/s
«Rohrnennweiten: DN10... DN6000
-Fur alle géngigen oder schallleitenden
Materialien wie Stahl und Kunststoff
-Warmemengenmessung
«Messgenauigkeit: bis 1 %
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Ultraschall - ...
Messing, Edelstahl

Frequenzausgang
...F3

S

Analogausgang

.. L4 + AUF ...C3T0

@I0-Link

Kompaktelektr.

-Wasser: 0,08 - 20 I/min... 2,5 - 630 I/min

5, 1 90°C; Py, 16 bar
‘ «Turndown 250:1
b «Anschluss: G%2...31G
N «Genauigkeit: 0,7 % vom ME
‘ —'& +0,7% vom MW

® omnmE

()

DAA/DAH

Durchflussbegrenzer
Messing, Edelstahl
o I/min. | A -Wasser: 0,5 - 560 I/min
& 2 — s 4. B00°C; Dy, 200 bar
e . Feste Blende +Anschluss [Einzelelement]:
y' - : 20 1 G1e, G%, %" NPT
15 | - Anschluss [Mehrfachelement]:
Regelventil G1%...2% Flansch DN 20...100
10 4 4
5
6 8 10bar

DAF-1/-2

Durchflussanzeiger mit Rotor

Messing, Edelstahl
«Wasser: 0,4 - 4 I/min...8 - 100 I/min

ot 180°C; P, 16 bar

Durchflussanzeiger mit Fliigelrad
Messing, Edelstahl

«Wasser: 0,03 - 0,1 I/min...5 - 150 |/min
etax 110°C; P 16 bar
«Anschluss: G ... 1%, ¥s... 172" NPT IG,

«Anschluss: G¥ ... 1%, Va... 12" NPT IG
‘ Flansch DN 15...50, ANSI ¥... 2"
Durchflussanzeiger mit Fligelrad Durchflussanzeiger mit Fliigelrad
Messing Messing, Edelstahl, POM
+Wasser: 0,14 - 2 I/min... 1,8 - 83 I/min +Wasser: 0,2 - 0,5 I/min... 1 - 50 I/min
et 120°C; Py 6 bar trax 80°C; Py 16 bar
«Anschluss: G %...1, %s... 1" NPT IG «Anschluss: G %, G 111G, %" NPT, 1" NPT
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Durchflussanzeiger

DAR/DAK/DAT

Durchflussanzeiger mit Fliigelrad
PP, Messing, Edelstahl

-Wasser: 0,5 - 12 I/min...3 - 80 I/min
*tax 80 °C; Prax 16 bar
«Anschluss: G 6...1, 75... 1" NPT IG

Durchflussanzeiger mit Rotor, Klappe oder Tropfrohr
Grauguss, Stahlguss, Edelstahl

tax 260°C; pay 40 bar
«Anschluss: G %...2, ¥a...2" NPT IG,
Flansch DN 15...200, ANSI| %2...8"

Sichtglas Durchflussanzeiger mit Rotor, Klappe, Kette oder Kugel
Stahl, Edelstahl, PVC, PP, PVDF

e 260 °C; Py 40 bar
«Anschluss: G2...3, 2"...3" NPT,
DN 15...DN 200, ANSI 12" ...8"

«Wasser/Ol: 2,1 - 17 I/min ... 2,1 - 24 I/min
+t,, 200°C; p,.., 16 bar
«Anschluss: G ¥2...11G

Durchflussanzeiger mit Klappe Durchflussanzeiger mit Kugel
Rotguss Rotguss

+trax 100°C; pray 6 bar
«Anschluss: G%...2 1G

Durchflussanzeiger mit Kugel
Messing, Edelstahl

+Wasser: 0,05 - 15 |/min...0,14 - 105 I/min
+tax 200°C; prax 16 bar
«Anschluss: G %...1%, ¥%...1" NPT IG

www.kobold.com
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Druckmessung

Rohrfedermanometer
Messing

«Messbereich: -0,6...0 bar...0...1000 bar
-Gehause: @ 63, 80, 100, 160 mm
-Uberlastsicherheit: 1,3 fach

«Anschluss: G ¥, G V2, 14" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: Cl. 1,0

«Kontakt (NG100+160): bis 4-fach
+Option: anwendungsspezifische
Ausflhrungen

Rohrfedermanometer - Chemie
Edelstahl

«Messbereich: -0,6...0 bar...0...1000 bar
-Gehéause: @ 63, 100, 160 mm
-Uberlastsicherheit: 1,3 fach

«Anschluss: G ¥, G ¥z, %" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: Cl. 1,0

-Kontakt (NG100+160): bis 4-fach
(NG100 auch in ,,besonderer Sicherheit®)

-Option: anwendungsspezifische
Ausflihrungen

Rohrfeder - Kaltetechnik
Messing, Edelstahl

«Messbereich: -1...+9 bar...-1...+40 bar
-Gehause: @ 63, 80, 100 mm
-Uberlastsicher: 1,3-fach

«Anschluss: 7/16-20 UNF, G% AG
«Genauigkeit: Cl. 1,0; 1,6

Kapselfedermanometer
Messing, Edelstahl

-Messbereich:
-10...0 mbar... 0...+600 mbar

-Gehause: @ 63, 80, 100, 160 mm
-Uberlastsicher: 1,3 - 10-fach
-Anschluss: G, GY2 AG
-Genauigkeit: Cl. 1,6

Plattenfedermanometer
Edelstanl

™. -Messbereich: -16...0 mbar...0... +40 bar
| - Gehause VA: @ 100, 160 mm (Option: Alu)

«Uberlastsicher: 1,3-fach

-Option: PU 4-fach, 10-fach (max 40 bar)

«Anschluss: G %, G 2, 4" NPT, 12" NPT

AG, DIN/ANSI Flansch, DIN 11851

«Genauigkeit: Cl. 1,6

«Kontakt: bis 4-fach

-Option: anwendungsspezifische

Ausflhrungen

Plattenfedermanometer - Chemie
Edelstahl

-Messbereich:
-25...0mbar...0...+25 bar

«Gehéause: @ 100 mm, 160 mm
-Uberlastsicher: 1,3-fach
«Anschluss: DIN, ANSI Flansch
+Genauigkeit: Cl. 1,6
-Mediumberthrt ECTFE, PTFE

-Option Sonderbeschichtung: PFA, ETFE,
ICS, SOL-GEL GU SG-1,
Kombi PTFE+FEP+PFA

/4

Druckmessumformer - Chemie
Edelstahl

+Messbereich: -1...0 bar...0...+600 bar
+Gehause: @ 100 mm

«Uberlastsicher: 0,9 - 1,0-fach
«Anschluss: G2 AG

«Analogausgang 4 - 20mA
«Spannungsversorgung: 13 - 30 Vpg
«Genauigkeit: Cl. 1,0

Rohrfedermanometer - Chemie fiir besondere Sicherheit
Edelstahl

+Messbereich: -1 ... O bar ... 0 ... +1000 bar
-Gehéause: @ 63, 80, 100, 160 mm
«Uberlastsicher: 1,15 - 1,3-fach
«Anschluss: G ¥, G V2, %" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: Cl. 1,0; 1,6

Irtum und technische Anderungen vorbehalten

www.kobold.com


https://www.kobold.com/+33136e45-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+331624ee-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3bf57339-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3314b313-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3317c46a-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+f3801148-43c9-11e8-930e-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3319268c-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+43a73015-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3ca16f0b-d750-11e6-b3a2-0050568926f1

Druckmessung

Vorgéanger MAN-SD noch lieferbar

Digitalmanometer mit Batteriebetrieb
Edelstahl, PA glasfaserverstarkt

+Messbereich: -0,6...0 bar... 0...+1600 bar

+Gehéuse: @ 80 mm

-Anzeige: 5-stellige LC-Display

*t ... +85°C (optional +130°C)

«Anschluss: G, G2, 12" NPT, 12" NPT AG

- Spannungsversorgung: Batterie 9V

-Genauigkeit: Cl. 0,5

360° - Tara-Funktion, Touchpads,

' Spitzenwertspeicher,
Gummischutzmanschette (optional)

Anzeige in
90°-Schritten
drehbar

Digitalmanometer mit 10-Link
Edelstahl/PA glasfaserverstarkt

+Messbereich: -0,6...0 bar... 0...+1600 bar
+Gehéuse: @ 80 mm

-Anzeige: 5-stellige LC-Display

-t .. +85°C (optional +130°C)

«Anschluss: G¥%, G2, %" NPT, 12" NPT AG
+Spannungsversorgung: 24 V.
-Genauigkeit: Cl. 0,5

360° - Tara-Funktion, Touchpads, Spitzenwertspeicher
+2 beliebig konfigurierbare Ausgange

-bis zu 2 Relais moglich

Anzeige in
90°-Schritten
drehbar

U - Rohr Manometer
Glas

-Messbereich:
-250...4+250...-1500...+1500 mmWS

«Skaleneinteilung: 2 mm
«Schlauchanschluss: @ 7 mm
«Genauigkeit: +0,2 mbar

T T |

Differenzdruckmanometer mit Doppelmembran
Edelstahl

-Messbereich:
0...+250 mbar...0...+25 bar

- Statischer Druck beidseitig: 200 bar
+Gehause: @ 100 mm, 150 mm
«Anschluss: G2, 12" NPT AG, %" NPT IG
-Genauigkeit: Cl. 1,6

MAN - R Heavy Duty

Rohrfedermanometer
Messing, Edelstahl

+Messbereich: -0,6...0 bar...0...+1000 bar
-Gehéause: 96x96, 144x144 mm
-Uberlastsicher: 1,3-fach

«Anschluss: G ¥, G V2, 14" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: Cl. 1,0

«Kontakt: bis 3-fach

-Option: anwendungsspezifische
Ausfliihrungen

Rohrfedermanometer
Messing, Edelstahl

«Messbereich: -600...0 bar...0...+1000 bar
-Gehéause Alu: @ 100, 160 mm
-Uberlastsicher: 1,3-fach (Option Mehrfach)
«Anschluss: G %, G %2, 14" NPT, 12" NPT AG
«Genauigkeit: Cl. 1,0

«Kontakt: bis 4-fach

-Option: anwendungsspezifische
Ausfliihrungen
«Verwindungsfreies + Schlagfestes Gehause

HND-P215/-P126, -P236

Differenzdruckmanometer mit Rohrfeder
Aluminium, Stahl

-Messbereich: 0...+1 bar...0... +60 bar
-Gehause: @ 160 mm

«Uberlastsicher: 1,3-fach - (kurzzeitig)
«Anschluss: G2 AG

«Option: Kontakt

«Genauigkeit: Cl. 1,6

Differenzdruck - Handmessgerate fiir 2 Sensoren (intern/extern)

«Messbereich: +2,5 mbar ... +1000 bar
abhéangig vom Sensor

-Genauigkeit: +0,1% vom ME
«Messbereich: -100... +2000 mbar
-Genauigkeit: +0,2 % vom ME
-Option: Logger, Alarm, Echtzeituhr
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Druckmessung

Differenzdrucksensor - Dinnfilm

«Messbereich: O...+50 mbar
«Versorgung: 24 V,uspe, 110 V,g, 230 Ve
«Anzeige: 4-stellige LED

«Anschluss: Schlauchanschluss 6 x 8 mm

Differenzdruck - Messumformer
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®

Elauaiiy

CosT 3

-Messbereich: +0,75 mbar ... +413,70 bar
«Versorgung: 12...45 Vp;

«Anschluss: 74" NPT

«Genauigkeit: £0,075 % der Messspanne

Feindruckmessgerat mit Rohrfeder
Aluminium, Messing, Edelstahl

-Messbereich:
-0,6...0bar...0...+2500 bar
-Gehause: @ 160, 250 mm
«Uberlastsicher: 0,9 - 1,3-fach
«Anschluss: G2 AG
«Genauigkeit: Cl. 0,25; 0,6

Druckmessgerat mit Membrandruckmittler
Edelstahl

«Messbereich: -1...3 bar...0...+40 bar
«Gehause: @ 100 mm

«Anschluss: Flansch @ 85 mm, LK 70 mm
«Genauigkeit: Cl. 1,6

«Kontakt: bis 4-fach

«Zubehor: AnschweiBflansch, Schrauben-
und Dichtungsset

-Option: Schwingungsdémpfung,
anwendungsspezifische Ausfuhrungen

Membran-, Zungen- und Rohrdruckmittler - Chemie
Edelstahl, Tantal, ECTFE, PTFE, PVDF, PP, PVC

-Messbereich:

0...40,6 bar...0...+1600 bar

«Fullung: Glyzerin, Paraffin- und Silikondle
«Anschluss: G/NPT/M-Gewinde

G ¥ ...G 1% AG, DIN, ANSI

«-Diverse Gewinde und FlanschanschlUsse,
Tri-Clamp®, DIN11851, SMS/IDF-Norm

- Option: anwendungsspezifische
Ausflihrungen

MAN -RF...DRM-600

Flanschdruckmittler
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®, PTFE

«- Standardausflihrung bis 350°C/40 bar:
DN25...DN100, ANSI 1...4"

- Sonderausfuhrung bis 400 bar:
bis DN 200, ANSI 8"

«-Flansch nach BS, JIS oder GOST Norm
«Alle auch in Tubus-Ausfiihrung méglich

MAN-RF...MZB-711...DRM

Rohrfedermanometer mit Membrandruckmittler- Chemie
Edelstahl

-Messbereich:
0...+4 bar...0...+1600 bar
-Gehause: @ 63, 100, 160 mm

«Anschluss: G/NPT/M-Gewinde
G%...G1%LAG

«Genauigkeit: Cl 1,6 (NG63 = 2,5)
-Option: anwendungsspezifische
Ausflihrungen

Manometer + Membrandruckmittler bis 350°C
Edelstahl

-Messbereich: 0...+4 bar...0... +600 bar
-Gehause: @ 63, 100, 160 mm
«Anschluss G/NPT/M-Gewinde
G %...G 1% AG, DIN, ANSI, Tri-Clamp®,
DIN11851, SMS/IDF-Norm

-Genauigkeit: Cl 1,6 (NG63 = 2,5)
-Kontakt (NG100+160): bis 4-fach
-Option: anwendungsspezifische
Ausfuhrungen

Irtum und technische Anderungen vorbehalten
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Druckmessung

MAN-RF...M1...DRM-620

MAN -RF...DRM-502

Kontaktmanometer - Chemie mit Membrandruckmittler
Edelstahl

-Messbereich: 0...+1 bar...0... +40 bar

«Gehause: @ 100, 160 mm

-Diverse Gewinde und FlanschanschlUsse,
Tri-Clamp®, DIN 11851, SMS-und
IDF-Norm

«Genauigkeit: Cl. 1,6

MAN-RF...M21...DRM-602

Kontaktmanometer - Chemie mit Rohrdruckmittler
Edelstahl

-Messbereich:
+1,6...+40 bar...+2,5... +40 bar

-Gehéause: @ 100, 160 mm

«Anschluss: Tri-Clamp® %...2",
Sterilverschraubung ISO DN 15...50

-Genauigkeit: Cl. 1,6

MAN-RF...DRM-603

Kontaktmanometer mit Membrandruckmittler DIN 11851
Edelstahl

-Messbereich: O0...+1 bar...0... +40 bar
«Gehéause: @ 100, 160 mm

«Anschluss: DIN11851 DN 20...100
«Genauigkeit: Cl. 1,6

MAN-RF...DRM-613

Manometer mit Membrandruckmittler DIN 11851
Edelstahl

-Messbereich: 0...+1 bar...0... +40 bar
«Gehéuse: @ 100 mm
«Anschluss: DIN11851 DN 25...
-Genauigkeit: Cl. 1,6

100

MAN -RF ...P21...DRM-600

Manometer mit Druckmittler Clampanschluss
Edelstahl

«Messbereich: 0...+2,5 bar...0...+10 bar
+Gehause: @ 100 mm

-Anschluss: Tri-Clamp® 1...3"
+Genauigkeit: Cl. 1,6

MAN-SC...DRM-189

Kontaktmanometer mit Membrandruckmittler
Edelstahl

+Messbereich:
0...+160 bar...0...+800 bar

«Gehause: © 100 mm

- Anschluss: Druckmittler Gewinde G3% AG
- Silikonfrei

-Genauigkeit: Cl. 1,6

-Kontakt: Pneumatik-, Magnetspringkontakt
-Option: anwendungsspezifische
Ausflhrungen

SEN...DRM-600

Manometer - Digital + Druckmittler (fir Homogenisiermasch.)
Edelstahl

-Messbereich:
0...+100 bar...0...+1000 bar

«Gehéause: @ 80 mm

«Membrane: frontbtindig

«Anschluss: fur Blockflansch/Gewinde

«Genauigkeit: Cl. 1,0

- Tara-Funktion, Touchpads,
Spitzenwertspeicher

Drucksensor mit Gewindedruckmittler
Edelstahl

-Messbereich: 0...+6 bar...0... +600 bar
ot 70°C

«Anschluss: G'2...G 1% AG, Edelstahl
-Option: Aufsteckanzeige

+Genauigkeit: Cl. 1,0
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Druckmessung

SEN...DRM-189

MAN-SC...DRM-630

Drucksensor mit Druckmittler (fir Homogenisiermaschinen)
Edelstahl
«Messbereich:

0...+100 bar...0...+1000 bar
«Membrane: frontbindig

ot 100°C

«Anschluss: fur Blockflansch/Gewinde
-Option: Aufsteckanzeige
«Genauigkeit: Cl. 1,0

Option
camm—

MAN-RD...DRM-632

Manometer - Digital mit Membrandruckmittler

PVC

+Messbereich: 0...+1,6 bar...0...+10 bar
+Gehause: @ 80 mm

+Anschluss: G, Gz, 72" NPT IG
+Genauigkeit: Cl. 1,0

- Tara-Funktion, Touchpads,
Spitzenwertspeicher

Manometer mit Membrandruckmittler aus PVDF
PVDF

-Messbereich: 0...+1,6 bar...0...+16 bar
-Gehause: @ 63 mm

«Anschluss: G4, G2, 12" NPT IG
-Genauigkeit: Cl. 2,5

Drucksensor mit Keramikzelle

Edelstahl

«Messbereich: -1...0 bar...0...+700 bar
ot 80°C

+Anzeige: 3-stellige LED

«Anschluss: G, Gz, 14" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: +0,5...+1% vom ME

Druck - Messumformer
Edelstahl, Hastelloy®-C, Tantal

=g

+Messbereich: -1... +600 bar

«Versorgung: 12...45 V¢

«Anschluss: 72" NPT IG

+Genauigkeit: +0,075 % der kalibrierten
Messspanne

Druck - Messumformer mit Membrandruckmittler
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®, PTFE

«Anschluss: Gewinde oder Flansch
(NenngroBe 15...100)

«Genauigkeit: £0,075 % der kalibrierten
Messspanne + Einfluss des Druckmittlers

Druck - Messumformer mit Membrandruckmittler
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®, PTFE

-Messbereich: @ Quality = -Messbereich:
0...+250 mbar...0...+600 bar ?5 0...+250 mbar...0...+600 bar
ot 200°C ot 350°C
«Anschluss: Gewinde oder Flansch

(NenngréBe 15...100)
-Genauigkeit: +0,075 % der kalibrierten
Messspanne + Einfluss des Druckmittlers

Irtum und technische Anderungen vorbehalten
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Druckmessung

Drucksensor mit Keramikzelle

Edelstahl
«Messbereich: 0...+0,6 bar...0...+800 bar
-t ., 85 °C (Option: t__ 125 °C)
5 «Anschluss: G ¥4...G 2, NPT, 7/16 UNF
5 -Uberlastsicher: 1,2 bis 2-fach (max. 800 bar)
o

-Genauigkeit: Cl 0,5

-Ausgang: 4...20 mA, 0...10 V

-Kabel- und Steckeranschluss (IP65 bis IP68)

-Option: Aufsteckanzeige, Absolutdruck,
anwendungsspezifische Ausfliihrungen

&

Drucksensor mit Keramikzelle - Sonderanwendung
Edelstahl

+Messbereich: 0...+0,6 bar...0...+800 bar
*t . 85 °C (Option: t 125 °C)
«Anschluss: G %...G 2, NPT, 7/16 UNF
-Uberlastsicher: 1,5 bis 8-fach (max. 800 bar)
-Genauigkeit: Cl 0,5

-Ausgang: 4...20 mA, 0...10 V

-Kabel- und Steckeranschluss (IP65 bis IP68)

-Option: Heavy Duty (Steckerschutz),
anwendungsspezifische Ausfuhrungen

SEN-98/-99

Drucksensor mit Keramikzelle
Edelstahl

+Messbereich: -1...0 bar...0...+600 bar
«Uberlastsicher: 1,3 - 5-fach

«Anschluss: G4, V2, 4" NPT, 72" NPT AG
-Option: Aufsteckanzeige

«Genauigkeit: < +0,5% vom ME

ion

o

Drucksensor mit Keramikzelle
Edelstahl

-Messbereich:
-1...0bar...0...+600 bar (rel)
0...1bar...0...+25 bar (abs)

-Uberlastsicher: 1,3 - 5-fach

«Anschluss: G, 72, 4" NPT, 72" NPT AG
-Option: Aufsteckanzeige

-Genauigkeit: +0,5 % des Messbereichs

-

c
k]
=
o
o

Drucksensor - Industrial - Piezoresistiv
Edelstahl

+Messbereich: -1...0 bar...0...+25 bar
-Membrane: innenliegend
-Uberlastsicher: 2 - 3,5-fach

«Anschluss: G ¥4, 2, 4" NPT, 12" NPT AG
-Option: Aufsteckanzeige, Absolutdruck
-Genauigkeit: Cl. 0,25; 0,5

«Ol-, Fettfrei

-LABS-frei

Option

Drucksensor - Industrial - Piezoresistiv - frontblindig

Edelstahl
§
-

-Messbereich: -1...0bar...0...+25 bar
«Membrane: frontbindig
«Uberlastsicher: 2 - 3,5-fach
-Anschluss: G2, G 1 AG

-Option: Aufsteckanzeige

-Genauigkeit: Cl. 0,25; 0,5

« Absolutdruck

-Ol-, Fettfrei

-LABS-frei

Option

SEN-3344, -3386

Drucksensor - Industrial - Dinnfilm
Edelstahl

.

Messbereich:
0...+40bar...0...+1000 bar

«Membrane: innenliegend
-Uberlastsicher: 1,5 - 3-fach

«Anschluss: G%, V2, 14" NPT, 72" NPT AG
-Option: Aufsteckanzeige, Absolutdruck
«Genauigkeit: Cl. 0,25; 0,5

Option

Drucksensor - Industrial - Diinnfilm - frontblindig
Edelstahl

-Messbereich:
0...+40bar...0...+600 bar

‘ -Membrane: frontblndig
: [ . ]-Anschluss: G2 AG
-Option: Aufsteckanzeige

-Genauigkeit: Cl. 0,25; 0,5

www.kobold.com
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Druckschalter-/messung

Druck - Handmessgerate- ...

fiir externe Sensoren
...-P210,-215

+ 2 integrierte Sensoren
...-P121,-123,-126

mit 1 integrierten Sensor

...-P129,-P239 -Messbereich: -1,999...+2,5 mbar

...0...+1000 bar (abhangig vom Sensor)
- Genauigkeit: +0,1% vom ME

-Messbereich: -1...+25 mbar ...
-100 ... +2000 mbar

-Genauigkeit: +0,2 % vom ME
-Messbereich: O...+1300 mbar (abs)
- Genauigkeit: +0,2% vom ME
-Option: Logger, Alarm

Druckschalter mit Keramikzelle
Edelstahl

+Messbereich: -1...0 bar...0...+700 bar
b 80°C

«Anzeige: 3-stellige LED

«Uberlastsicher: 1,5 - 3-fach

«Anschluss: G, G2, %" NPT, 12" NPT AG
-Genauigkeit: £0,5...+1% vom ME

SCH-27/-28

Druckschalter mit Dinnfilm auf Stahl
Edelstahl

-Messbereich:
-1...+1,5bar...0...+600 bar
«Anzeige: 4-stellige LED
-Anschluss: G DIN 3852-E,
andere mit Adapter
-Genauigkeit: +0,5% vom ME

MzZB-712/...

Differenzdruckschalter - mechanischer Druckschalter
Edelstahl

- Schaltbereich:

0,7 ...6 mbar...8...160 bar
-Schaltbereich: 0,1...1 bar...0,2...10 bar
«Schaltfunktion: Mikroschalter
«Anschluss: 12" NPT IG, %" NPT IG,

1" NPT AG, G2 AG
- Wiederholgenauigkeit: <1 % v. Schaltpunkt

Zubehor, Adapter fiir G 1/4 DIN 3852-E
Edelstahl

«Anschluss: G2, 4", %" AG oder NPT,
7/16-20 UNF DIN 3866, G Y2 DIN3852-E,
M20 x 1,5

Manometer - Zubehor

Messing, Stahl, Edelstahl
Manometerhahne und -ventile,
Kuhlelemente, Wassersackrohre, Drossel-

und Uberdruck-Schutzvorrichtungen,

I ' I Anschlussstlcke

Aufsteckanzeige

Eingang: 4 - 20 mA,; 2-Leiter oder 3-Leiter
4-stellige rote LED,

ohne zusatzliche Hilfsenergie

Option: Open-Collector, verschiedene
Farben

Irtum und technische Anderungen vorbehalten
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Fullstandsschalter

Schwimmer - Magnetschalter
Messing, Edelstahl, PVC, PPH, PVDF

-Dichte: min. 0,5 kg/dm?3

otrax 150°C; prax 100 bar
-Anschluss: Gewinde G/NPT,
Flansch DIN/ANSI

‘ |

NBA/NBE

Schwimmer - Magnetschalter
Messing, Edelstahl, PVC, PPH, PVDF

«Dichte: min. 0,6 kg/dm?
*tax 150°C; P 100 bar
«Anschluss: Gewinde G/NPT,
Flansch DIN/ANSI

Schwimmer - Bypass - Schalter
Aluminium, Edelstahl

«Dichte: min. 0,65 kg/dm3

otax 150°C; Prax 10 bar
«Anschluss: G% 1G, R12 AG

Schwimmerschalter - Kunststoff

Polypropylen, PVDF
-Dichte: min. 0,6 kg/dm3
+tmax 100°C; P 10 bar
«Anschluss: G2, 12" NPT, M16

Schwimmerschalter
Edelstanl

«Dichte: min. 0,7 kg/dm3
et 120°C; prax 10 bar
«Anschluss: 2" NPT AG

NSP-S/-K

Schwimmerschalter
Messing, Edelstahl

«Dichte: min. 0,7 kg/dm?3

et 110°C; P 16 bar
«Anschluss: G% AG, M27x1,5 AG

Schwimmerschalter

Polypropylen, TPK

-Dichte: min. 0,6 kg/dm3
*tax 85 °C; Pray 2 bar
«Anschluss: Kabel

Schwimmerschalter

Polypropylen
-Dichte: 0,5... 1,15 kg/dm3
+tax 85°C; Proax 3,5 bar
- Anschluss: Kabel

www.kobold.com
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Fullstandsschalter

Schwimmerschalter
Polypropylen

-Dichte: min. 0,6 kg/dm3

otax 95 °C; Prax 3 bar
«Anschluss: Kabel

Schwimmerschalter
Polypropylen, Hypalon®

-Dichte: 0,7...1,15 kg/dm?3
+tnax 85 °C; Prax 4 bar
«Anschluss: Kabel

Schwimmerschalter
PTFE

«Dichte: min. 0,79 kg/dm?3
etrax 150°C; P 1 bar
«Anschluss: Kabel

34

Schwimmerschalter
Edelstahl

-Dichte: min. 0,8 kg/dm3
ot 150°C; pPray 15 bar
«Anschluss: G2 AG

Zweimagnet - Schwimmerschalter
Edelstahl

M-

&
[

-Dichte: min.0,7 kg/dm3
etrax 250 °C; Pray 25 bar

«Anschluss: Vierkantflansch, DIN-Flansch,
DN80/100, BSP 2", 2" NPT

Konduktiver Schalter
Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Beschichtung: Polyolefin, PTFE

ot 150°C; Prax 30 bar
«Anschluss: G2, G172 AG

Konduktive Hangeelektroden
Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Gummischlauchleitung, PVC, PTFE

L1

«Kabel: Gummischlauchleitung, PTFE
et 150°C; Proax 6 bar
«Anschluss: GV2, G172 AG

Konduktiver Schalter §19 WHG
Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Beschichtung: PTFE

+tnax 80 °C; Prax drucklos
«Anschluss: G1, G172 AG

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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Fullstandsschalter

Konduktiver Schalter
PP, PPS

:

*tax 85 °C; Pray 20 bar
«Anschluss: R3% AG, %" NPT AG
«Open-Collector oder Relais

Konduktiver Schalter
Edelstahl, PEEK

-Messbereich: 4 - 1500 mm

Einbausystem LZE
-Open-Collector

NE-104, -304

Konduktiver Schalter Kompaktsonde
Edelstahl, PEEK

«Messbereich: 4 - 1500 mm

etnax 150°C; Pray 10 bar

«Anschluss: G2 AG, hygienisches
Einbausystem LZE

-Open-Collector

Elektrodenrelais fiir konduktive Schalter

-max. 2 Min/Max-Steuerungen

Elektrodenrelais §19 WHG

1 Grenzwertmeldung

- Schaltleistung: max. 250 V,¢, 5 A, 600 VA

-1 Grenzwertmeldung oder
1 Min/Max -Steuerung

AC’

2000V, (AC), 240 W (DC)

Mikrowellen - Schalter (fir Fliissigkeiten)
Edelstahl, PEEK

«Anschluss: G2 AG, hygienisches
Einbausystem LZE

«Open-Collector

1, 100°C (150 °C firr CIP); pyay 10 bar

Kapazitiver Schalter (i Fiissigkeiten)
Edelstahl, PEEK

Einbausystem LZE
+Open-Collector

www.kobold.com
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-Anschluss: G2 AG, G1 AG, hygienisches

-max. 2 Grenzwertmeldungen oder
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+Spannungsversorgung: 24...240 V, ./V, .
«-Schaltleistung: max. 250V, 8A,

+t e 100°C (150 °C fur CIP); py. 10 bar
«Anschluss: G2 AG,hygienisches
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Fullstandsschalter

Kapazitiver Schalter (i Fiissigkeiten)
Edelstahl, PVDF

“t,.,, 200°C; P, 30 bar

-Anschluss: G1, G2 AG,
Adapter: G1Y4, G172, EinschweiBmuffe

-1 Relais, Wechsler

|

Vibration - Schalter (fr Fliissigkeiten)
Edelstahl

+tmax 130°C (150 °C fir CIP); ppa 45 bar

«Viskositat: max. 5000 mm2/s

«Anschluss: R-/NPT-Gewinde, DIN-/
ANSI-Flansch, Tri-Clamp®, DIN 11851,
DIN 11864, DRD

Gl

Vibration - Schalter (fir Feststoffe)

Edelstahl

«Messbereich: 230 - 3000 mm
«Dichte: 0,06 kg/dm?

*tax 80°C; Pray 25 bar
«Anschluss: G172 AG

-1 Relais, Wechsler

Vibration - Schalter (fir Feststoffe)
Edelstahl, PE-Beschichtung fur Kabel

-Sondenlénge: bis 20 m
-Dichte: 0,05 kg/dms

et 160°C; Py 25 bar
«Anschluss: G172, 112" NPT AG
-1 Relais, Wechsler

=

Optischer Schalter (fiir Flissigkeiten)
Polypropylen, Edelstahl, Sensor: Polysulfon

ot 80°C; Pray 10 bar
«Anschluss: G2, ¥2" NPT AG oder M 14
mit Gegenmutter

-Open-Collector

Membran - Schalter (ir Feststoffe)
Neopren®, FPM, Stahl, Edelstahl

tax 200°C; P 1 bar (Uberdrucksicher)
«Anschluss: Flansch

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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NIR-9/NIR-E9

Drehfliigel - Schalter (fir Feststoffe)

«Messbereich: 65 - 1000 mm

ot e 200°C; Pray 0,5 bar

«Anschluss: G1 AG, Adapter: G1%, G174,
Rundflansch, EinschweiBmuffe

«1 Relais, Wechsler

I

Kapazitiver Fiillstandsschalter (fiir Feststoffe)
Edelstahl, PTFE

«Messbereich: 265 - 3000 mm

ot 80°C; Prax 0,5 bar

«Anschluss: G1 AG,

Adapter: G1%, G 12, Rundflansch,
EinschweiBmuffe

-1 Relais, Wechsler

Pendel - Flillstandswachter (fiir Schiittgiter)
Aluminium, EPDM

-Pendellange bis 2000 mm

et 80°C; Prax -0, ... +0,5 bar
-Prozessanschluss: Aluminiumflansch
-Kontakt: max. 250 V,/15A

Schwimmer - Messer - Reedkontakt
Edelstahl, PVC-U, PP, PVDF

«Messbereich: 300 - 6000 mm

«Dichte: min. 0,4 kg/dm3

ot 180°C; prax 30 bar

«Anschluss: G%...2 AG, %...2" NPT AG,
Flansch DN 40...125, ANSI 172...4"

«Genauigkeit: +£10 mm

Schwimmer - Messer - Magnetostriktiv

Edelstahl

«Messbereich: 300 - 4000 mm
«-Dichte: 0,7 - 1,0 kg/dm?

otiax ~20...+70°C; P PN 10
«Anschluss: G2, 2" NPT AG
-Analogausgang
«Genauigkeit: £1 mm

Kapazitiver Messer
Edelstahl, PVDF
— «Messbereich: 265 - 4000 mm
' etax 200°C; Pray 30 bar
! -Anschluss: G1, G2 AG,
Adapter: G1%, G115,
EinschweiBmuffe
-Analogausgang
-Messfehler: <1,5% der Sondenlange

Bypass - Messrohr-Glas

Edelstahl

«Messbereich: 370 - 3080 mm

et 100°C; P,ray 10 bar

«Anschluss: ANS| 12...2",
lflansch DN 15...50,
Uberwurfmutter G 14, 72" NPT

www.kobold.com
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Mini - Bypass - Flllstandsanzeiger
Aluminium, Edelstahl

«Einbaulange: 100 - 540 mm

- Skalenlange: 60 - 500 mm

+tax 100°C; po 16 bar
«Anschluss: G AG, %" NPT AG

Mini - Bypass - Rollenanzeige
Edelstahl

-Messlange: 200 - 3000 mm
-Dichte: 0,8 - 1,0 kg/dm3

+tax 200°C; prax PN 40
«Anschluss: Flansch DN 10...25,
ANSI| 2. 1"

-Genauigkeit: £1 mm (Geber)

iy
NBK-03, -06, -07, -10 [NBK-31,-32,-33 N
Bypass - Rollenanzeige Bypass - Rollenanzeige - Hochdruck
Edelstahl Edelstahl

-Messlange: 300 - 5500 mm
Uber 55600 mm 2 - oder mehrteilig
+Dichte: min. 0,54 kg/dm3

*tra 400°C; Py PN 100
-Genauigkeit: £1 mm (Geber)

«Messlange: 300 - 5500 mm
«Dichte: min. 0,54 kg/dm?3
+thax 100°C; pra PN 320
«Genauigkeit: £1 mm (Geber)

(] (]

INBK-ATEX N NBK-04
Bypass - Rollenanzeige Bypass - Ubertank - Rollenanzeige
Edelstahl Edelstahl

-Messlange: 300 - 5500 mm
Uber 55600 mm 2 - oder mehrteilig

+Dichte: min. 0,54 kg/dm3

b 400°C; Py PN 100

«Genauigkeit: £10 mm (Geber)

«Messlange: 300 - 4000 mm
+Dichte: min. 0,43 kg/dm3
etiax 120°C; prax PN 16
«Anschluss:

Flansch DN 50/65, ANSI 2", 215"
«Genauigkeit: +10 mm (Geber)

Bypass - Rollenanzeige - Kunststoff Bypass - Rollenanzeige - Low Cost
PP Edelstahl

-Messlange: 200 - 4000 mm
«Dichte: min. 0,59 kg/dm?

+tnax 80°C; Prax 4 bar
«Anschluss: Flansch DN 20...50,
ANSI % ... 2"

«Genauigkeit: £10 mm (Geber)

-Messlange: 300 - 5500 mm
-Dichte: 0,78...1,18 kg/dm3
trax 120°C; Pra PN 16
«Genauigkeit: +1 mm (Geber)

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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Bypass - Rollenanzeige - Seil
PVC

+Messlange: 0,2 - 4,8 m
-Dichte: 1 kg/dm?3

tax 60 °C; Prax drucklos
-Genauigkeit: +1 mm (Geber)

NBK-R, -RT

Verdréanger - Messer
Edelstahl

+Messbereich: 300 - 6000 mm
«Dichtebereich: 400 - 2000 g/I

otax 250°C; Prax PN40

«Anschluss: Flansch DN50, ANSI 2"
-Analogausgang, 2 Grenzkontakte
«Genauigkeit: £5 mm

Grenzkontakt fir Bypass - Messer

Aluminium, Polycarbonat

ot 400°C

«Schaltleistung: 80 VA, 250 Vg pe, 1A

Grenzkontakt fir Bypass - Messer

ot 200°C
«Schaltleistung:5 W, 400 Vpo/ 230 Vg, 0,5 A

Geflihrte Mikrowelle Radar (TDR) - Stabsonde (f. Prozessindustrie)
Edelstahl, PTFE

+Messbereich: 100 - 3000 mm (FlUssigkeit)
otnax 250 °C; Py 40 bar

«Anschluss: Gewinde, Flansch

- Analogausgang, Schaltausgang

- Genauigkeit: +3 mm oder 0,03 % vom MW

Gefiihrte Mikrowelle Radar (TDR)- Koaxsonde (f. Prozessindustrie)
Edelstahl

+Messbereich: 100 - 6000 mm (FlUssigkeit)
etrax 250 °C; Py 40 bar

+Anschluss: Gewinde, Flansch
-Analogausgang, Schaltausgang
«Genauigkeit: £3 mm oder 0,03 % vom MW

Gefiihrte Mikrowelle Radar (TDR)- Seilsonde (f. Prozessindustrie)
Edelstahl

+Messbereich: 1000 - 20000 mm
(Feststoffe und Flussigkeit)

otax 150°C; Pray 40 bar

«Anschluss: Gewinde, Flansch
-Analogausgang, Schaltausgang
-Genauigkeit: +3 mm oder 0,03 % vom MW

Frei abstrahlende Mikrowelle Radar (TDR) (fiir Prozessindustrie)
Edelstahl, PP, PTFE

+Messbereich: bis 23 m (Flussigkeit)
otax 180°C; Prax 25 bar
«Anschluss: Gewinde, Flansch,
Tri-Clamp®,DIN 11851, Milchrohr

- Analogausgang
«Genauigkeit: £3 mm

G

Vi
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Fullstandsschalter/-messer

S

Geflihrte Mikrowelle Radar (TDR) (fir Fabrikautomation)
Edelstahl
Stabsonde x Seilsonde

@10-Link

-Messbereich [Stabsonde]:

200 - 2000 mm (Flussigkeit)
Messbereich [Seilsonde]:

200 - 4000 mm (Flussigkeit)
ot 100°C; P 10 bar
«Anschluss: G3, 34" NPT AG
-Analogausgang, Schaltausgénge
«Genauigkeit: £5 mm

?

S

Ultraschall - Messer
PP, PVDF

«Messbereich: 0,25 - 6 m (Flissigkeit)

otax 80°C; Prax 3 bar abs

<Anschluss: G2, 2" NPT

-Analogausgang

-Genauigkeit: £0,2 % vom MW
+0,05% vom ME

Ultraschall - Messer
PP, PVDF

-Messbereich: 0,2 - 25 m (FlUssigkeit)
0,2...10 m (Schuttgut)

ot 90°C; Pray 3 bar abs

«Anschluss: G172, G2, 172" NPT,

2" NPT AG, DN 80, DN 125, DN 150,
ANSI 3", 5", 6"

- Analogausgang

-Genauigkeit: +0,2 % vom MW
+0,05% vom ME

Differenzdruck - Messumformer + Membrandruckmittler
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®, PTFE

@ Quality «Fullstand:
5 0...42500 mmWS...0...+150 mWS
ot 200°C

«Anschluss: Flansch Uber Halsrohr
ab DN 50

+Genauigkeit: +0,075 % der kalibrierten
Messspanne + Einfluss des Druckmittlers

]

Druck-Messumformer mit Membrandruckmittler
Edelstahl, Monel®, Tantal, Hastelloy®, PTFE

«Flllstand:

0...+2500 mmWS...0...+150 mWS
ot 350°C
«Anschluss: Gewinde oder Flansch

ab NW 50

+Genauigkeit: +0,075 % der kalibrierten
Messspanne + Einfluss des Druckmittlers

Tiefbrunnensonde
Edelstahl, Kabel Polyurethan

«Messbereich: 0 - 1...0 - 200 mWS
- Analogausgang

-Kabellange: max. 300 m

- Genauigkeit: +0,5% vom ME

Hydrostatischer Plattenfeder-Messer
Edelstahl

+Messbereich: 0 - 600...0 - 10000 mmWS

ot 80°C

«Anschluss: G2 AG, 2" NPT,
DN50...DN100, ANSI 2...4"

«Genauigkeit: +1,6 % vom ME
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TWR

Bimetallschalter
Messing, Edelstahl

«Schaltbereich: 30...118°C
ot 150°C; P, 64 bar
«Anschluss: G% AG

Bimetall Temperaturschalter
Messing, Edelstahl

«Schaltbereich: -10...+100°C
etax 120 °C; pray 25 bar

«Anschluss: G%...G 172, 4" ... 172 NPT AG

Temperaturschalter - digital
Edelstahl

-Messbereich: -50...+125°C
*Prmax 80 bar
«Anschluss: G2, G%, 12" NPT,
%" NPT AG, glatter Fhler @ 6 mm
«2 Grenzkontakte
-Genauigkeit: £0,5°C (-10...+85°C)

Fernthermometer DIN 16205/DIN 16206
Edelstahl

-Messbereich: -40... +600°C
-Gehause: 96x96, 144x144 mm
*Prmax 25 bar
«Anschluss: GV ... 1, %"... 1" NPT,
DIN 11851, Tri-Clamp®, Wendel
«Genauigkeit: Cl. 1,0
«Kontakt: bis 4-fach
+Option: anwendungsspezifische Ausfihrungen

Bimetall - Zeigerthermometer
Edelstahl

-Messbereich:
-50...+50°C...0...+600°C
*Prmax 15 bar

«Anschluss: G12...%, 2...%" NPT, fest,
drehbar, verschiebbar

-Genauigkeit: Cl. 1,0

T

Schaftthermometer (fiir Dieselmotoren)
Stahl, Edelstahl

-Messbereich: 0...+800°C
*Prax 25 bar

«Anschluss: G2, G3% AG
-Genauigkeit: Cl. 1,0; 1,6

TNS/TNF

Schaft-, Fernthermometer DIN 16205/DIN 16206
Edelstahl

«Messbereich: -40...+600°C

*Prax 25 bar

«Anschluss: G%2...1, ¥2...1" NPT,
DIN 11851, Tri-Clamp®, Wendel

«Genauigkeit: Cl. 1,0; 1,6

Sicherheitsthermometer mit Kontakteinrichtung
Edelstahl

+Messbereich: -40... +600°C

*Prax 25 bar

«Anschluss: G%2...1, ¥2...1" NPT,
DIN 11851, Tri-Clamp®, Wendel

«Genauigkeit: Cl. 1,0; 1,6

Schutzhiilsen (fiirr Schaft-, Fern-, Widerstandsthermometer)
Edelstahl, Sondermaterialien
3 +tax 800 °C; Proax 250 bar
«Anschluss: Gewinde, Flansch,
EinschweiBhulse
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Temperaturschalter/-messer

Elektronischer Temperatursensor
Edelstahl

HND-T105/T205

+Messbereich: -50...+125°C

*Prax 80 bar

«Anschluss: G2, G%, 2" NPT,
%"NPT AG, glatter Fhler @ 6 mm

- Analogausgang, Grenzkontakt

-Genauigkeit: £0,5°C (-10...+85°C)

b=
[HND-T126 N

Préazisions - Sekunden - Handthermometer

+Messbereich: -50...+400°C

«Sensor: Pt 100 oder Thermoelemente Typ K
-Genauigkeit: ab 0,03°C

-Option: Logger, Alarm, Reglerfunktion

Préazisions - Sekunden - Handthermometer

-Messbereich: -220...+1372°C
-Sensor: Typ K (NiCr-Ni)
-Genauigkeit: +0,5°C / +0,2 % vom EW

V-Form - Maschinen - Glasthermometer
Aluminium-, Kunststoffgehause, Messing

«Messbereich:
-60...+40 °C...0...+200°C

«Anschluss: G2, 72" NPT AG
-Genauigkeit: +1% vom ME

Temperatursensor
Messing, Edelstahl

-Messbereich: -40...+150°C
otax 150°C; Pax 25 bar
«Anschluss: G¥%...1, ¥4... 1" NPT
«Genauigkeit: ab 0,7 °C

Option

Widerstandsthermometer
Messing, Bronze, Edelstahl

!

LTS-A/K

Messbereich: -80...+150°C

trax 150°C; Prax 50 bar

Anschluss: M18x1,5, G 2, ¥2" NPT
Genauigkeit: Cl. A oder B

e =
| B

Widerstands - Temperaturfihler Sonderlésung
Edelstahl

-Messbereich: -50... +400°C

«Fihler: @ 6...18, Lange ab 50 mm

+Gehause: Aluminium

-Anschluss: Edelstahl Flhler angepasst an
die Messstelle inkl. Verschraubung

-1 oder 2 PT 100 Cl. A/B (2/4-Leiter)

-M 12 Steckverbindung,
Kabelverschraubung

Widerstands - Temperaturfiihler mit Anschlussdose

-Messbereich: -50... +250°C

*Prax 10 bar

«Anschluss: G2, M12x1,5 AG,
hygienisches Einbaussystem LZE
-Pt100, 4 - 20 mMA

-Genauigkeit: Cl. A

Rohr-Widerstandsthermometer
Edelstahl, E-Poliert

« Todraumfreie Temperaturmessung

+Messbereich: -20 ... +200°C

-CIP-/SIP fahig

«Anschluss: DIN 11851 (DIN 11887) DN
15...80 Tri-Clamp® ISO 2852 DN 12" ... 215"

«Gehéause: DIN Kopf Form B oder Edelstahl

+Option: PT 100 / Option: 4...20 mA
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Temperaturschalter/-messer

Industrie - Widerstandsthermometer
Edelstahl

il

Messbereich:

-70...+250°C...-200...+600°C
*Prax 30 bar
-Genauigkeit: Cl. A oder B
@ g

7 i El

Fieldbus.

Digital - Thermometer
Edelstahl

+Messbereich: -200... +850°C
«Anzeige: 6-stellig, LCD
+Genauigkeit: +0,1% v. MW +0,2°C

Einschraub - Widerstandsthermometer

Edelstahl

-Messbereich: -70...+250°C
*Prnax 30 bar
-Genauigkeit: Cl. A oder B

T

Mantel - Widerstandsthermometer
Edelstahl

-Messbereich: -20...+600°C
-Genauigkeit: Cl. A oder B

Widerstandstemperaturmessgerat
Edelstahl

-Messbereich: -80... +600°C
*Prax 250 bar

«Anschluss: Gewinde, Flansch,
¥ EinschweiBhtilse

{. -Pt100, 4 - 20 mA
-Genauigkeit: Cl. A oder B

Fieldbus

TTL

Raumtemperaturfiihler
Aluminium, Polykarbonat

-Messbereich: -40...+80°C
«Anschluss: Wandeinbau
-Pt100, 4 - 20 mA
«Genauigkeit: Cl. A oder B

Einschraub - Thermoelemente
Edelstahl, Legierungen

b -Messbereich: -200...+1100°C
*Prnax 250 bar

-Anschluss: Gewinde, Flansch,
¥ EinschweiBhlilse
{f <4 -20mA
+Genauigkeit: Cl. 1,0 oder 2,0

Fieldbus.

Einschraub - Thermoelemente mit Ausgleichsleitung
Edelstahl

] -Messbereich: -200.... +600°C
«Anschluss: G2, M10x1
«Genauigkeit: Cl. 1,0
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Analyse

-Ausgénge: 1 binérer, 2 analoge Istwert-
Ausgénge

-Schaltausgang:

2 Relais als Regler frei wahlbar

pH - Einstabmessketten
Glas, Kunststoff

«Messbereich: pH 0... 14
etax 135°C; Py 10 bar
-Diaphragma: PTFE, Keramik

«Messbereich: pH: 0...14;

Redox -1999...+2000 mV,

Temperatur: -5...+80°C
-Genauigkeit: pH: £0,01; Redox: £0,1%
vom ME; Temperatur +0,2°C

+Messbereich: 0...200 mS/cm
«Ausgange: 1 binarer, 2 analoge Istwert-
Ausgénge

- Schaltausgang:

2 Relais als Regler frei wahlbar

Konduktive Leitfahigkeits - Messzellen

Edelstahl, Graphit
tax 185°C; Pra 16 bar

#! _l «Prozessanschluss: G3% AG
=l

W [

-Messbereich: 0,05 uS/cm... 15 mS/cm

Induktives Leitfahigkeits - Messgerat
PEEK, PVDF, Edelstahl
+Messbereich: 0...2000 mS/cm
] ot 140°C; P, 10 bar
«Integrierter Pt 100
? «Genauigkeit: £0,5...+1% vom ME

Leitféahigkeits - Handmessgerate

-Messbereich: 0...200 uS/cm...
0...200 mS/cm

-Widerstand, Salinitat, TDS

+Genauigkeit: ab +0,1%

Feuchte -/ Temperatur- Messgerat

+Messbereich: 0...100% rF, 0...+200°C
ot 200°C; Py 25 bar

«Ausgéange: 2 x 4 - 20 mA

-Genauigkeit: +2 % rF

AFK-A/-F

Feuchte - Messgerat mit Anzeige

-Messbereich: 5...95% rF; 0...60°C
ot 80°C

-Ausgange: 4 - 20 mA

«Genauigkeit: +2 % rF

Feuchte -/ Temperatur - Transmitter

-Messbereich: 0...100 % rF; -80...+200°C
l +tnax 200°C; Py 25 bar
E -Ausgange: Spannungs-, Stromausgange
-Genauigkeit: +1,5%rF; £0,15K

Hygrostate, Feuchte - Anbau - Schalter

«Messbereich: 30...100% rF
ot 60°C

-Schaltausgang: 1 Wechsler
-Genauigkeit: 3% rF

Feuchte -/ Temperatur - Transmitter

+Messbereich: 0...100% rF; -40...125°C
+thax 125 °C; prax @thmosphérisch
-Ausgange: Spannungs-, Stromausgange
«Genauigkeit: £0,2 %rF; 0,35K

-Option: USB-Schnittstelle

-
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Analyse/Armaturen

ATA-K/ATT-K/ATS-K

Tribungsmesssystem
Edelstahl

«Messbereich: 0...500 ppm; 0...4 CU,
0...10 - 200 FTU

ot 150°C; pray 16 bar
«Ausgange: 4 - 20 mA
-Genauigkeit: +2 % vom ME

Trilbbungssonde Dichtemessgerat
Edelstahl Edelstahl

+Messbereich: 0...500 ppm; 0...4 CU
tax 90°C; Prax 10 bar

«Ausgange: 4 - 20 mA

+Genauigkeit: +2 % vom ME

+Messbereich: 700... 1900 g/I

st 150°C

«Prozessanschluss: Flansch DN 25...50,
ANSI1...2"

«Genauigkeit: £1,25...+6 g/l

Fieldbus

Durchflussbegrenzer
Messing, Edelstahl

o . | -Wasser: 0,5 - 560 I/min
+tax 300 °C; Prax 200 bar
- Anschluss [Einzelelement]:
G, G%, %" NPT
- Anschluss [Mehrfachelement]:
G1%2...2% Flansch DN 20...100

Regelventil

0 2 4 6 & 10bar

-TB, -AG, -IK, -VN, -VL,

KUG -ZE, -ZF, -ZG, -PD

Kugelhahne
Messing, Edelstahl

+tax 180°C; prax PN 64
:G¥%...31G

+Handhebel, 1-, 2- und 3-teilige
Ausflihrungen

+T- und L-Bohrung

Flansch - Kugelhdhne Kugelhdhne mit pneumatischem Antrieb
Grauguss, Edelstahl Grauguss, Messing, Edelstahl
“t,.,. 180°C; ppa PN 40 i i -, 160°C; p,. PN 16
«Flansch DN 15...200 i ] «Gl...41G, Flansch DN 15...200

- Steuerdruck: 6 - 8 bar
+T- und L-Bohrung
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Armaturen/Relais
KLA 0000 N ..

Absperrklappen Absperrklappen mit pneumatischem Schwenkantrieb
Aluminium, GGG-40 Aluminium, GGG-40

-t 180°C; p,, PN16 G L +t,, 160°C; P, PN16

-Flansch DN 40...300 -Flansch DN 40...300

-Dichtungen: NBR, FKM, EPDM +Dichtungen: EPDM, FKM
«Steuerdruck: 6 - 8 bar,

doppelt wirkend oder federrlickstellend

Nadelventile

Messing, Edelstahl

Nadelventil Nadelventile Schragsitzventil Geradsitzventil
-AC -M,-Z -AD, -BE -AB, -BF

ot 400°C; P, PN250
-G%...3, %...1" NPT

MFR/MFF/MFT

Magnetfilter

Bronze, Messing, Grauguss

ot 200°C; prax PN 40
+«GVa...4, Flansch DN 50...200
«Filterfeinheit: 50... 1200 pym

ZUB-KAB

Ruckschlagventile Elektrisches Anschlusszubehér und Kabel

Messing, Edelstahl
ot 110°C; prax PN 25 -Rundsteckverbinder M12x1, Dose
«G¥a...41G - Anschluss: Schraubklemmen, Kabel,
Quickon

Kunststoff, Messing vernickelt
-Kabellange: bis zu 10m

KFD-2/KFA-6
Trennschaltverstarker fir Initiatoren

-Eingang: Initiatoren (Namur), potentialfreie
Kontakte
-Ausgang: 1 Relais, Wechsler

-Eingang: potentialfreie Kontakte
-Ausgang: 1 oder 2 Relais, Wechsler
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Steuergerate und Relais

DAG-A/S/M

Aufsteckanzeige

-Eingang: 4 - 20 mA, Impulse

«Ausgang: 4 - 20 mA, Schaltausgang PNP
+4-stellige rote LED,

ohne zusatzliche Hilfsenergie

-Option: Open-Collector,

verschiedene Farben

ADI-1/ADI-1...S

=]

Digitale - Schalttafeleinbau - Anzeigegerate

-Eingang: Strom, Spannung, Temperatur,
Frequenz

«Ausgang: Impuls, 2 x Analog
+Grenzkontakte

«Min/Max-Speicher

Universelles Anzeigegerat

«Eingang: Strom, Spannung, Frequenz
- Analogausgang

-2 Grenzkontakte

«Sensorversorgung

ﬂ
n i i

-Eingang: Frequenz
- Analogausgang
-Grenzkontakte
«Impulsausgang

- Sensorversorgung
-Batteriebetrieben

(213 (t=4) (B2

‘a2
o¥

]

Industrie Zahler und Durchflussanzeiger

-Eingang: Frequenz
- Pulsausgang

- Sensorversorgung
- Batteriebetrieben

-Eingang: Frequenz
+Analogausgang

2 Grenzkontakte
-Sensorversorgung

nnnn.
o) (E2]
i UnSwm

-Eingang: Frequenz, Steuereingang
- Analogausgang

+2 Grenzkontakte
-Sensorversorgung

Zahlerelektronik/Dosierelektronik

-Eingang: 3 x PNP/NPN
2 Grenzkontakte
- Sensorversorgung

124

Universal-Digitalanzeige

«Eingang: Strom, Spannung, Pt 100,
Thermoelemente

-2 Grenzkontakte
-Sensorversorgung

Elektronischer Mehrkanal - Datenlogger

-8 x Eingang: 0 - 5(10)V/0(4) - 20 mA
oder Thermoelement/Pt 100, Pt500,
Pt 1000

-Schnittstelle: 1 x USB, 1 x RS485
«Sensorversorgung

www.kobold.com

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten

42


https://www.kobold.com/+41e03a60-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+4306579a-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+41dc8591-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/Zaehler-und-Dosierelektronik-ZOK
https://www.kobold.com/zaehlerelektronik-ZOE
https://www.kobold.com/+41e180eb-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+3be83e1e-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+43b1f0e9-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+44160dd9-d750-11e6-b3a2-0050568926f1
https://www.kobold.com/+29afef9e-ba16-11e7-97d6-0050568926f1
https://www.kobold.com/+4307a244-d750-11e6-b3a2-0050568926f1

Typenverzeichnis

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
ACM........ 39 DPT.......... 8 KSV.......... 3 NMC........ 32 SWK......... 5
ACS ........ 39 DRB ......... 9 KUG........ 40 NMF ........ 31 SZM ........ 32
ADI......... 42 DRG........ 11 KUP ........ 40 NMT ........ 32 TBE......... 36
AFA......... 39 DRH........ 11 KUR........ 41 NPF......... 35 TBS......... 36
AFB......... 39 DRM...... 23-25 KZA......... 13 NRM........ 34 TDA. ........ 37
AFK. . ....... 39 DRS ......... 8 LCl......... 39 NSC........ 32 DD ........ 36
AFS......... 39 DRZ ........ 12 LNK. . ....... 30 NSE ........ 29 TGL/TGK 37
ANU ........ 16 DSS ......... 6 LNM ........ 30 NSM........ 29 ™ ......... 15
APM ........ 39 DSV ......... 5 LNZ......... 30 NSP ........ 28 T™U ........ 15
APS......... 39 DTE......... 38 LPS.......... 7 NST......... 29 TMW........ 37
ATA......... 40 DTK......... 11 LTS......... 37 NSV ........ 31 TND ........ 36
ATL......... 40 DUC........ 18 M. 28 NTB ........ 35 TNK ........ 37
ATS......... 40 DUK ........ 19 MAN...... 21-25 NUS........ 35 TNS/TNF. .. .. 36
ATT......... 40 DUS ........ 16 MAS........ 14 NV.......... 28 TSA......... 37
AUF. ... .. 27, 42 DVE......... 18 MFF ........ 41 NVI......... 31 TSK.......... 8
BA.......... 34 DVH ........ 18 MFR ........ 41 NWS........ 31 TTE......... 38
BGF ......... 5 DVK ........ 14 MFT ........ 41 NZJ......... 33 TTL......... 38
BGK......... 5 DVT......... 16 MIK......... 16 OME........ 12 TUR ......... 8
BGN......... 5 DvZz......... 18 MM ........ 17 OMG/OMH/OMK TUV.......... 9
BVB ......... 7 DWF........ 40 MIS......... 17 | | 13 TWL ..... 36, 38
DAA/DAH . ... 19 DZR ........ 13 MM......... 32 OPT ........ 31 TWP ........ 37
DAB ........ 20 EPS......... 17 MS......... 28 ovz ........ 12 TWR........ 36
DAF......... 19 FPS.......... 7 MSR........ 41 PAD. ..... 23,35 UMC........ 15
DAG ........ 42 HND .. 27, 37, 39 MWA........ 38 PAS...... 25, 35 URB ......... 4
DAl ......... 20 HPC ........ 15 MWD. ....... 38 PDA ........ 25 URK ......... 4
DAK ........ 20 KAH ........ 14 MWE........ 38 PDD ........ 27 URL ......... 4
DAR ........ 20 KAL......... 13 MZB .. ... 23,27 PIT ......... 17 URM......... 3
DAT......... 20 KDF/KDG . . ... 3 NAB ........ 28 PLS......... 32 USR ......... 4
DAZ ........ 20 KDS ......... 4 NAD ........ 41 PMP........ 23 UTS.......... 4
DF.......... 10 KEC ........ 14 NBA/NBE . ... 28 PPS.......... 7 UVR/UTR ..... 4
DFT......... 11 KET......... 14 NBK ..... 33, 34 PSD ........ 27 V31.......... 4
DIG......... 20 KFA......... 41 NCW........ 31 PSE.......... 7 VKG ......... 6
DH......... 19 KFD......... 41 NE.......... 30 PSR ......... 7 VKM ......... 7
DKB ........ 20 KFF......... 10 NEC ........ 29 PUM........ 22 VKP.......... 6
DKF......... 19 KFG ........ 10 NEH ........ 29 RCD........ 16 ZED......... 42
DMS........ 14 KFR.......... 3 NEK ........ 30 REG ..... 19, 40 ZLS......... 42
DOE ........ 12 KLA......... 41 NES ........ 29 RFS......... 28 ZOE ........ 42
DOG........ 18 KLP......... 41 NEW........ 29 SCH........ 27 ZOK ........ 42
DON........ 12 KME........ 15 NGM........ 34 SEN ...... 24-26 ZUB ........ 41
DOT ......... 9 KPL...... 15,16 NGR........ 35 SFL.......... 9
DPE ......... 9 KSK ......... 3 NGS........ 29 SMN......... 6
DPL......... 10 KSM......... 3 NIR......... 32 SMO/SMW. ... 6
DPM........ 10 KSR/SVN .. ... 3 NKP ........ 28 SMV ......... 6

Markenverzeichnis:

Tri-Clamp® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tri-Clover Inc. der Alfa-Laval Group. Ryton® st ein eingetragenes Warenzeichen von Chevron Phillips Chemical Company.

Trogamid® st ein eingetragenes Warenzeichen von Evonik Resource Efficiency GmbH. Monel® st ein eingetragenes Warenzeichen von Special Metals Corporation.

Hastelloy®ist ein eingetragenes Warenzeichen von Haynes International, Inc.
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Der Hersteller fir innovative Messtechnik

& Australien
KOBOLD Messring GmbH
Sydney

\ +61 299148787

& info.au@kobold.com

1 1 Belgien

KOBOLD Instrumentatie NV/SA
Strombeek-Bever - Brissel

\ 43222 672155

& info.be@kobold.com

== Bulgarien
KOBOLD Messring GmbH
Sofia

\ +359 2 9544412

& info.bg@kobold.com

El China
KOBOLD Instruments
Trading Co., Ltd.
Pudong - Shanghai

L +86 21 58364579
& info.cn@kobold.com

KOBOLD Manufacturing Co., Ltd.
Xian

A +86 29 86210794/86211407
& wang@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading
(Shanghai) Co. Ltd.

Tianjin

. +86 22 83719393

& hou@kobold.com

KOBOLD Instruments Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Guangzhou

AL +86 20 38803380

& zhentx@kobold.com

=R Deutschland
KOBOLD Messring GmbH
Hofheim/Taunus

\ +49 6192 299-0

& info.de@kobold.com

KOBOLD Messring GmbH Werk |l
Sindelfingen - Stuttgart

A\ +49 7031 8677-0

& maier@kobold.com

Heinrichs Messtechnik GmbH
Koln

A +49 221 49708-0

& info@nheinrichs.eu

1 0 Frankreich

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Cergy-Pontoise Cedex - Paris

\ +33 134219115

& info.fr@kobold.com

KOBOLD Instrumentation S.A.R.L
Dardilly - Lyon

\ +33 472162194

& rollin@kobold.com

NI

== Grossbritannien
KOBOLD Instruments Ltd.
Mansfield - Nottinghamshire
\ +44 1628 427701

& info.uk@kobold.com

03/03.2023

— Indien

KOBOLD Instruments Pvt Ltd.
Pune

s +91 6891 1227

& info.in@kobold.com

Delhi
S +91 9560 028453
& delhi.in@kobold.com

Mumbai
L +91 9168 911003
& mumbai.in@kobold.com

Chennai
s +91 9168 910505
& chennai.in@kobold.com

Kolkata
S +91 8956 041622
& kolkata.in@kobold.com

Bengaluru
L +91 8956 584970
& bengaluru.in@kobold.com

Vadodara
\ +91 9712 233533
& gujarat.in@kobold.com

Hyderabad
s +91 8956 584972
& hyderabad.in@kobold.com

Singrauli
L +91 8956 041623
& singrauli.in@kobold.com

™= Indonesien
KOBOLD Messring GmbH
Jakarta

L +62 21 84932859

& info.id@kobold.com

I 1 ltalien

KOBOLD Instruments S.r.l.
Settimo M.se - Mailand

s +39 02 33572101

& info.it@kobold.com

I+l Kanada

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Pointe Claire, Quebec - Montreal
\ +1 514 4288090

& info.ca@kobold.com

KOBOLD Instruments Canada Inc.
Mississauga, Ontario - Toronto

s +1 416 4828180

& info.ca@kobold.com

BE Malaysia

KOBOLD Instruments SDN BHD
Puchong, Selangor

s +60 3 80655355

& info.my@kobold.com

I-l Mexiko

KOBOLD Instruments Inc.
Querétaro

N +52 442 2951567

& info.mx-mex@kobold.com

— Niederlande
KOBOLD Instrumentatie BV
Arnhem

S +31 26 3844848

& info.nl@kobold.com

= Osterreich
KOBOLD Holding Ges.m.b.H.
Wien

\ +43 1 7865353

& info.at@kobold.com

1 0 Peru

(Kontaktburo fiir Lateinamerika)
KOBOLD LATAM S.A.C.

Lima

A +51 1 3307261

& info@koboldperu.com

== Polen

KOBOLD Instruments Sp.z o.0.
Warschau

L +48 22 66618-94

& info.pl@kobold.com

KOBOLD Instruments Sp.z o.0.
Gliwice

L +48 730202100

& info.pl@kobold.com

. Republik Korea
KOBOLD Instruments Co., Ltd.
Gimpo-City, Gyeonggi-do

\ +82 31 9035217

& info.kr@kobold.com

Schweiz
KOBOLD Instruments AG
Dubendorf - Zurich

S +41 44 8019999

& info.ch@kobold.com

Singapur
KOBOLD Messring GmbH
Singapur

\ +65 62271558-6366
& info.sg@kobold.com

um Slowakei
KOBOLD Messring GmbH
Brinn

N +420 775 680 213

& info.cz@kobold.com

= Spanien
KOBOLD Mesura S.L.U
Badalona - Barcelona
L +34 93 4603883

& info.es@kobold.com

== Thailand
KOBOLD Instruments Ltd.
Bangkok

\ +66 2 5655705-6

& info.th@kobold.com

b= Tschechien
KOBOLD Messring GmbH
Brinn

\ +420 775680 213

& info.cz@kobold.com

Tiirkei

KOBOLD Instruments:Ltd.
Istanbul

A +90 212 2222307

& info.tr@kobold.com

Tunesien
KOBOLD Messring GmbH
Tunis

\ +216 71 341518

& info.tn@kobold.com

= Ungarn
Kobold Unirota Kft.
Nyiregyhéza

\ +36 42 342215

& info.hu@kobold.com

B USA

KOBOLD Instruments Inc.
Pittsburgh, PA

\ +1 412 7882830

& info@koboldusa.com
& info.usa@kobold.com

KOBOLD Eastern Region
Marlborough, MA

L +1 401 8291407

& info.e@koboldusa.com

KOBOLD Mid-West Region
Medina, OH

\ +1412 3891111

& info.mw@koboldusa.com

KOBOLD Western Region
Thousand Oaks, CA
\ +1310 9122214
& info.w@koboldusa.com

KOBOLD South-Eastern Region
Dallas, TX

S +1 8438121402

& info.se@koboldusa.com

Vietham

KOBOLD Messring GmbH
Ho Chi Minh City

S +84 909 445445

& info.vn-hcm@kobold.com

Zertifiziertes
Qr-Systern
D 21 15612001
Zaihaenn 2191
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