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OO Jednoduchá montáž

OO Nezávislý na poloze

OO Materiál: mosaz poniklovaná nebo nerez

OO Připojení: G ¾ vnější

OO Bod sepnutí pevně nastaven: +30 °C ... 120 °C

Teplotní spínače
pro kapaliny

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, 
VIETNAM
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Popis
Teplotní spínače KOBOLD pracují s bimetalovým spínačem 
a slouží ke kontrole teplot kapalin v potrubních systémech a 
nádržích. Přístroje se dodávají v mosazném provedení nebo 
provedení z nerezi a připevňují se pomocí závitu G ¾ na hrdlo 
navařené na potrubí resp. na nádrži. Teplotní kontakty mají 
pevný bod sepnutí v rozsahu od 30 °C do 50 °C s členěním 5 °C, 
od 50 °C do 120 °C s členěním 10 °C. Dodávají se jako rozpínací 
nebo spínací kontakt. Připojení se provádí standardně 
konektorem, do kterého je možné za účelem dodatečné 
indikace stavu sepnutí integrovat světelný indikátor.

Technická data
Funkce kontaktu:	 N/O nebo N/C kontakt
Elektrické připojení:	 konektor dle DIN 43 650 
	 volitelně se svět. indikátorem
Max. spínací výkon:	 250 VAC, 30 VDC 
	 (TWR-1...0, TWR-2...0)
	 250 VAC, 42 VDC 
	 (TWR-3...0, TWR-4...0)
	 24 VDC (TWR-...L)
	 230 VAC (TWR-...G)
Spínaný proud: 	 0,1 ... 4 A (TWR-1 ... 0, TWR-2 ... 0) 
	 0,1 ... 1 A (TWR-1 ... L, TWR-2 ... L) 
	 0,1 ... 1 A (TWR-1 ... G, TWR-2 ... G) 
	 max. 5 ... 200 mA (TWR-3, TWR-4)
Kryt:	 mosaz nebo nerez 1.4301
Připojení:	 G ¾ vnější závit
Jmenovitý tlak:	 PN 64
Hmotnost:	 0,5 kg
Teplota okolí:	 -30 ... 125 °C
Max. spínací hystereze: 	 20 °C
Pøesnost:	

Krytí: 	 IP 65

Teplotní spínače pro kapaliny Typ TWR

Rozměry [mm]

Elektrické připojení
TWR-1... 	 TWR-2...
TWR-3... 	 TWR-4...

Body sepnutí Typ

TWR-1/2 TWR-3/4

30 ... 90 °C ± 5 K ± 3 K

100 ... 120 °C ± 7 K ± 4 K

Objednací údaje (příklad objednávky: TWR-11030 L) 

Funkce spínání 
(při rostoucí teplotĕ)

Typ Rozsah obvodu Světelný indikátor

Mosaz Nerez

N/C kontakt TWR-11.. TWR-12..
..030.. = 30 °C
..035.. = 35 °C
..040.. = 40 °C
..045.. = 45 °C
..050.. = 50 °C
..060.. = 60 °C
..070.. = 70 °C
..080.. = 80 °C
..090.. = 90 °C
..100.. = 100 °C
..112.. = 112 °C
..118.. = 118 °C

..0 = bez

..L = LED 24 VDC

..G = �světelný indikátor 
230 VAC

N/O kontakt TWR-21.. TWR-22..

N/C kontakt* 
(pro SPS; jiskrově bezpečný) TWR-31.. TWR-32..

..0 = bez
N/O kontakt* 

(pro SPS; jiskrově bezpečný) TWR-41.. TWR-42..

* Jiskrově bezpečný pouze bez LED a světelný indikátor

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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