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messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO �Universal Pt100 oder 
Thermoelement

OO Batteriebetrieben

OO �Direkt-, Schalttafel-, oder 
Wandmontage

OO �Große 6-stellige alphanumerische 
LCD-Anzeige

OO Eingestellt auf °C oder °F

OO �5000 Punkte Messwerterfassung 
mit USB-Schnittstelle

OO �Android App für Datenübertragung 
per Email, NFC Benutzeroberfläche 
zum Ablesen von log, sync clock/
start new log

OO �7 x 32 Zeichen-Benachrichtigungen

OO �Dual Alarm für MAX / MIN 
Information

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Digitalthermometer Typ DTE

Beschreibung
Das KOBOLD DTE ist ein batteriebetriebenes Digital-
thermometer mit LCD Anzeige, entworfen für ein breites  
Anwendungsspektrum in der Industrie und den dorti-
gen Verarbeitungsprozessen. Ähnlich unserem Standard  
DTB, bietet diese Neuentwicklung zusätzliche Optionen 
wie die MAX / MIN Werte mit Zeitdatenerfassung, einem 
Benachrichtigungsdienst, zwei Alarmsignale und Dat-
enaufzeichnung. Das robuste IP 65 Gehäuse in Edelstahl-
Design bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Das 
DTE bietet eine Anzahl von Montagemöglichkeiten wie 
Direkt-, Schalttafel- und Wandmontage. Unser Angebot 
an Fühlern und Prozessanschlüssen machen das DTE zu  
einem idealen Ersatz für traditionell, mechanische Instru-
mente wie Flüssigkeits- und Bi-Metall Thermometer, ohne 
externe Spannungsversorgung.
Die große Anzeige von 15,8 mm Höhe kann auf °C oder °F in 
einer Auflösung von 0,1° eingestellt werden.

Hinweis: Der Gebrauch von auf Quecksilber basierenden 
Messinstrumenten ist nicht mehr zugelassen. Für die Queck-
silber Glasthermometer und Quecksilber in Metallmessgerä-
ten ist das DTE die ideale Alternative und bietet eine hohe 
Messgenauigkeit mit einer einfach abzulesenden Anzeige.

Doppel-Relais
Das Gerät ist mit zwei unabhängig von einander arbeitenden, 
spannungsfreien Relaisumschaltern ausgestattet. Der Nutzer 
kann eine von sieben Vorgaben wählen. Unter anderem 
Abweichung, verriegelten oder nicht-verriegelten Betrieb mit 
volleinstellbarem Sollwert und Hysterese. Das Relais kann zur 
Lebensdauerverlängerung der Batterie abgeschaltet werden. 
Es gibt die Option einer Alarmmeldung sollte ein Relaiskontakt 
geschaltet sein.

Datenspeicherfunktion
Das DTE bietet auch eine umfangreiche Datenspeicher
funktion. Der Speicher kann jeweils bis zu 5000 Datensätze 
fassen. Jeder Datensatz wird mit Datum, Uhrzeit, Temperatur 
und dem Ralaisstatus gespeichert.
Die Speicherraten können in Schrittweiten gewählt werden. 
Der Beginn der Aufzeichnungen ist falls nötig verzögerbar. 
Sowohl feste als auch gleitende Logs können ausgeführt 
werden.
Es stehen zwei Methoden zur Speicherauslesung zur Verfü-
gung. Die USB Einstellung erlaubt dem Nutzer die Daten als 
Textdatei zu speichern oder in ein anderes Programm zu ex-
portieren. Die NFC Android Benutzeroberfläche, als herunter-
ladbare App, erlaubt neben dem Datenaustausch zwischen 
Android Telefonen und Tablets, auch die Darstellung der 
Daten als Graph und der Versendung via Email, Bluetooth, 
etc. Die Oberfläche kann auch einen neuen Log mit anderen 
Schrittweiten und Modi starten.

Batteriebetrieb
Das Gerät wird mit einer einzigen 3,6 V Lithiumbatterie betrie-
ben. Die Batterie hat eine Lebenserwartung von mindestens 
einem Jahr. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der An-
zahl der Funktionen, wie Relaiskontakten und LED Warnlam-
pen ab. (Die Lebensdauer hängt von den gewählten Optionen ab).

Echtzeituhr
Die mit Datum und Zeit erfassten minimalen, maximalen 
und durchschnittlichen Temperaturwerte, wie auch der 
Relaiszustand werden gespeichert und können neben der 
aktuellen Zeit und Datum angezeigt werden. Die RTC wird 
ebenfalls genutzt um die Messwerte zu erfassen.

Technische Daten
Gehäusedurchmesser: 	100 mm
Gehäusewerkstoff: 	 Edelstahl 1.4301
Sensorelement: 	 RTD und Thermoelement (T/C)
Maßeinheit: 	  �°C oder °F
Messbereich:	� -200 … 850 °C (Pt100, abhängig 

vom Fühler)
T/C Messbereich:	 abhängig vom Thermoelementtyp
Genauigkeit bei 20 °C: 	�± 0,1% vom Messwert ± 0,2 °C  

(für Pt100)
Temperaturbeständigkeit:	�± 0,015% vom MB / °C (Pt100)
Aktualisierungsrate: 	 5 s
Anzeige: 	� Große 6-stellige, alphanumerische 

LCD  Anzeige, 15,8 mm hoch
Kommunikation:	� USB, 

NFC Benutzeroberfläche, Android 
App erlaubt die Versendung der 
Daten per Email.

MAX. / MIN.: 	� die MAX / MIN- und Durchschnitts-
werte sind am Display ablesbar

Anzeigenachrichten: 	� Zeit und Datum der Max. / Min. 
Messwerte + 7 x vom Benutzer 
definierte Meldungen (32 Zeichen)

Datenspeicherung: 	� interne Datenspeicherfunktion mit 
Echtzeitdatenerfassung, 5000 
Speicherpunkte in, vom Nutzer 
wählbaren, Schrittweiten zwischen 
10 Sekunden und 2 Stunden. Ein 
Balkengraph zeigt den verfügbaren 
Speicher an.

Umgebungs- und 
Lagertemperatur- 
bereich: 	 -30 … 70 °C
Maximaler Druck: 	 30 bar (250 bar mit Schutzrohr)
Gehäusewerkstoff: 	 Edelstahl 1.4301
Fühlerwerkstoff: 	 Edelstahl 1.4401/1.4436
Schutzrohr: 	 Edelstahl 1.4404
Klemmverschraubung: 	Edelstahl 1.4404
Schutzart: 	� IP 65 (Kabelverschraubung/

Fühlereingang sollen IP 65 erfüllen)
Versorgung: 	 Lithium 3,6 V Batterie
Batterielebensdauer: 	� >1 Jahr (abhängig von der 

Verwendungsart)
Fühler:	 kundenseitige Anbringung
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Eingang RTD (3-adrig)

Sensorart Messbereich Genauigkeit bei 20 °C

Pt100 (IEC) -200 ... 850 °C

±0,2 °C ±0,05 % vom Messwert 
(plus Sensorfehler)

Ni100 -60 ... 180 °C

Ni120 -70 ... 180 °C

Cu53 -40 ... 180 °C

Cu100 -80 ... 260 °C

Fühler MWD-S6000A3S80

Bauweise:	� Einsteckfühler Edelstahl für die 
getrennte Version Gehäusetyp B+D

Element:	� Pt100 nach EN 60751 IEC 751 
Klasse B

Fühler:	 Ø 6 x 250 mm
Kabel:	� flexibles, Silikon-umhülltes, 3-adriges 

Kabel, 2500 mm Länge (Standard)
Temperaturbereich:	 -50 ... +200 °C (an der Spitze)
Kopfgewinde:	 M16 x 1,5

Fühler MWD-A6000A32D0 (Standardlieferumfang)
Bauweise:	� verschweißter Sensor für 

Kompaktversion, Gehäusetyp A+C
Element:	� Pt100 nach EN 60751 IEC 751 

Klasse B
Fühler:	 Ø 6 x 250 mm
Kabel:	 3-adrig 

Temperaturbereich:	 -50 ... +200 °C (an der Spitze)
Kopfgewinde:	 M16 x 1,5

 				    Gewinde-  
	 Element	 Fühler	 Kabel	 anschluss

	 Fühlerlänge	 Kabellänge	 Kabel
	 (250 mm)	 (150 mm)

 			   Gewinde-  
	 Element	 Fühler	 anschluss

	 Fühlerlänge	 Kabel
	 (250 mm)	 (150 mm)
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Digitalthermometer Typ DTE

Eingang Thermoelement

Typ Messbereich Genauigkeit bei 20 °C
K -150 ... 1370 °C

±0,1 % vom MB ±0,5 °C 
± CJ Fehler 

(plus Sensorfehler)

J -200 ... 1200 °C
N -270 ... 1300 °C
E -260 ... 1000 °C

T -270 ... 400 °C
±0,2 % vom MB ±0,5 °C 

± CJ Fehler 
(plus Sensorfehler)

R 0 ... 1760 °C ±0,1 % vom MB ±0,5 °C 
± CJ Fehler 

(plus Sensorfehler) 
800 ... 1760 °C

S 0 ... 1760 °C

L -200 ... 900 °C

±0,1 % vom MB ±0,5 °C

± CJ Fehler

(plus Sensorfehler)

U 0 ... 600 °C
B 0 ... 1820 °C
C 0 ... 2300 °C
D 0 ... 2300 °C
G 0 ... 2300 °C

Anzeige

Typ / Optionen / Funktion Beschreibung
Anzeigenhöhe 15,8 mm ohne Hintergrundbeleuchtung

Anzeigeninformationsoptionen.  
Einige Informationen werden scrollbar 
angezeigt.

6-stellig,14-teilige Eingabewerte plus “Alarm", "Datenübertragung”, “NFC”, “USB”, “Log”, 
“Batterie” Icons, Datenspeichervolumenanzeiger in 8 Abschnitten. Maximum, Minimum, 
Durchschnitt1). Datum und Zeit, Gehäusetemperatur. Benutzerdefinierte Meldungen für 
visuellen Alarm / Informationen. Relaiszustand.

Hochintensive LED Alarm- und Warnungsmeldungen
1)  Gleitende Durschnittsdaten-Speicherung ist unabhängig von der regulärern Datenspeicherung

Relais 
Relais 1 und Relais 2

Typ / Optionen / Funktion Beschreibung
2 x unabhängige Relais SPDT-Kontakt
Leistung 48 VDC Maximum 1 A (5 mA Minimum) 

28 VAC RMS Maximum 1 A
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Digitalthermometer Typ DTE

Bestelldaten (Beispiel: DTE-A0000 0)

Typ Gehäuseart Optionen

DTE-

Kompaktversion

A0000	 = �Anschluss unten, Direktmontage (Standard)

C0000	 =  �Anschluss rückseitig, Direktmontage
0	 = ohne

Y	 = �Sonderheit (im Klartext angeben)
Getrennte Version

B0000	 = �Anschluss rückseitig, Wandmontage

D0000	 = �Anschluss rückseitig, Schalttafelmontage

Bestelldaten für Schutzrohr 1.4404 (Beispiel: TWL-0000 G BG4A00 150)

Typ Prozessanschluss des 
Temperatursensors

Prozessanschluss (Nenndruck) Eintauchlänge1)

TWL-0000
G	 = ½" BSP

N	 = ½" NPT

BG4A00	= ½" BSP (PN 25)

BN4A00	= ½" NPT (PN 25)
Länge unter dem Anschluss 
in mm

1) Eintauchlänge »U« und Bohrungsdurchmesser (10 mm) »i« müssen bei der Bestellung angegeben werden, sind jedoch kein Teil des Bestellcodes.

Bestelldaten für Fühler (Beispiel: MWD-A 6 000 A 3 2 D 0)

Typ Eintauchrohr 
Durchmesser 

und 
Eintauchlänge

Prozess
anschluss

Fühler Modell/
Kategorie

RTD-
Verdrahtung

Kabel Anschlusskopf Kopfmess
umformer

Sonder
optionen

MWD-A 6 = �Rohr Ø6 
(Eintauch-
länge 
250 mm)

000 = kein A = �1x PT100  
Class B 
(-70 … +250 ºC)

3 = �3- 
Leiter

nicht 
verfügbar

2 = �M16x1,5 AG 
mit 150 mm 
freien Litzen

D = �vorbereitet 
für nach
trägliche 
Mess
umformer
montage, 
150 mm 
freie 
Litzen

0 = ohne

MWD-S 6 = �Rohr Ø6 
(Eintauch-
länge 
250 mm)

000 = kein A = �1x PT100  
Class B 
(-70 … +250 ºC)

3 = �3- 
Leiter

S = Silikon 8 = �M16x1,5 AG 
mit 150 mm  
freien Litzen  
(2500 mm  
Kabellänge)

nicht  
verfügbar

0 = ohne

Bestellldaten für verschiebbare Klemmverschraubungen

DTB-K2R08 1.4404 (316L SS) Klemmverschraubung x G ¼ Außengewinde (C = 38,5 mm)

C
DTB-K2R15 1.4404 (316L SS) Klemmverschraubung x G ½ Außengewinde (C = 46 mm)

DTB-K2N08 1.4404 (316L SS) Klemmverschraubung x ¼" NPT Außengewinde (C = 38 mm)

DTB-K2N15 1.4404 (316L SS) Klemmverschraubung x ½" NPT Außengewinde (C = 44,5 mm)

Hinweis: Für vom Standard abweichende Spezifikationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Hinweis: Eine Einheit besteht aus drei (optional vier) Elementen: Messeinheit DTE-..., Fühler MWD-..., 
Klemmverschraubung DTB-... und (optional) Schutzrohr TWL-....
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Gehäusetyp "A"
(beidseitiger Anschluss)

Gehäusetyp "B"
(Wandmontage)

Gehäusetyp "D"
   (Schalttafelmontage)

Gehäusetyp "C"
(doppelter rückseitiger Anschluss)

1
1

3
Ø

17 32

3 Bohrungen Ø 4,5

3 Bohrungen Ø 5,0

Eingang/Anschluss M16 x 1,5

Ø133

Ø
133

51

Eingang/Anschluss M16 x 1,5Eingang/Anschluss M16 x 1,5

Eingang/Anschluss M16 x 1,5

17 32 2524

11
3

Ø

Ø
1

1
3

Ø
1

1
3

Gehäusetyp "A"
(beidseitiger Anschluss)

Gehäusetyp "B"
(Wandmontage)

Gehäusetyp "D"
   (Schalttafelmontage)

Gehäusetyp "C"
(doppelter rückseitiger Anschluss)

1
1

3
Ø

17 32

3 Bohrungen Ø 4,5

3 Bohrungen Ø 5,0

Eingang/Anschluss M16 x 1,5

Ø133

Ø
133

51

Eingang/Anschluss M16 x 1,5Eingang/Anschluss M16 x 1,5

Eingang/Anschluss M16 x 1,5

17 32 2524

11
3

Ø

Ø
1

1
3

Ø
1

1
3

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Digitalthermometer Typ DTE

Abmessungen [mm]

Kompaktversion Getrennte Version

Fühler MWD-A6000A32D0 Fühler MWD-S6000A3S80

 				    Gewinde-  
	 Element	 Fühler	 Kabel	 anschluss

	 Fühlerlänge	 Kabellänge	 Kabel
	 (250 mm)	 (150 mm)

 			   Gewinde-  
	 Element	 Fühler	 anschluss

	 Fühlerlänge	 Kabel
	 (250 mm)	 (150 mm)


