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OO Messbereich pH 0 ... 12 / 0 ... 14

OO KCI-Gelfüllung (silberionenfrei)

OO  Salzvorlage für höhere 
Standzeiten

OO  Keramik-Diaphragma 
oder 
PTFE Ring-Diaphragma 
(für stark verschmutzte 
bzw. ölhaltige Medien)

OO Integrierter Pt 100 möglich

OO  Druckbeständig bis 10 bar  
(bei +25 °C)

OO  Temperaturbeständig: 
-5 °C ... +80 °C

OO  Hochtemperaturglaselektroden: 
-5 ... +135 °C  
(mit Keramik Diaphragma)

OO  Ableitsystem Ag / AgCl in 
Patronenbauform

Gel-gefüllte 
pH-Einstabmesskette
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messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSS BRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, REPUBLIK KOREA, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, 
TüRKEI, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Anschlusskabel APK-Z 
für pH-Elektroden Typ APS-Z
OO Für die pH-Messung mit einer Elektrode 

 ohne Temperaturfühler, Typ APK-Z...K: 
 Rauscharmes Koaxialkabel 
 Durchmesser: 5 mm in schwarz 
 Temperaturbeständigkeit: -25 ... +70 °C 
 Länge: 5 m, 10 m 

OO  Für die pH-Messung mit einer Elektrode 
mit Temperaturfühler, Typ APK-Z...R: 
Rauscharmes Koaxialkabel mit VP (Variopin)-Kabelbuchse 
(4 Litzen und Schirm) 
Durchmesser: 5,5 mm in schwarz 
Temperaturbeständigkeit: -30 ... +70 °C 
Länge: 5 m, 10 m  

Bestelldaten Anschlussdaten

Typ Kabellänge Kabelausführung

APK-Z
5 = 5 m Kabellänge

1 = 10 m Kabellänge

K = Standard-Koaxialkabel

R =  Koaxialkabel für 
Elektroden mit Pt100 
(VP (Variopin)-Kabel-
buchse)

Beschreibung
Die Standard-Einstabmesskette für allgemeine pH-Mes-
sungen ist mit KCl-Gel (Silberionen frei) gefüllt und mit einer 
Salzvorlage versehen, die höhere Standzeiten ermöglicht. 
Das Ableitsystem Ag / AgCl ist in Patronenform gebaut. 
Die Einstabmesskette ist in der Ausführung mit PTFE-Ring-
Diaphragma insbesondere geeignet für rauhe Einsatzbedin-
gungen wie z.B. der Einsatz in Kläranlagen oder bei ölhalti-
gen und stark verschmutzten Medien. Die Integration eines 
Temperaturfühlers Pt100 ist möglich (VP (Variopin) Pg 13,5 
Steckkopf). 
Die Elektrode ist bis zu einem Druck von 10 bar beständig. 
Ihre Abmessung beträgt 120 x12 mm (DIN 19 263).

Elektrode mit PTFE-   Elektrode mit Keramik- 
Ringdiaphragma    Diaphragma

Technische Daten
Material:  Universalglas/Hochtemperaturglas
Diaphragma:  Keramik, Durchmesser 1 mm 
 PTFE, ringförmig
pH-Werte:  pH 0 ... 12 (Universalglas) 
 pH 0 ... 14 (Hochtemperaturglas)
Temperaturbereich:  -5 ... +80 °C (Universalglas) 
 -5 ... +135 °C (Hochtemperaturglas)
Druckbereich:  bis 10 bar (bei +25 °C)
Schaftlänge:  120 mm
Durchmesser:  12 mm 
Gewindekopf:  Pg 13,5
Mindestleitfähigkeit: 100 μS/cm

Gel-gefüllte pH-Einstabmesskette Typ APS-Z

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten Einstabmesskette (Bestellbeispiel: APS-Z 1 N 1)

Typ Diaphragma Temperaturfühler Ausführung

APS-Z
1 = Keramik-Diaphragma

2 = PTFE-Diaphragma

N = ohne Temperaturfühler 
 (N-Schraubkopf Pg 13,5)

R =  mit Temperaturfühler 
(VP (Variopin) Pg 13,5 Steckkopf)

1 = Universalglas

2 = Hochtemperaturglas 
 -5 ... +135 °C

PTFE-Ring 
Diaphragma

Kugelmembran Kugelmembran

Keramik- 
Diaphragma


