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OO Messbereiche: 
	 0,5 - 3,3 ... 300 - 2350 l/min Wasser 
	 0,5 - 5,35 ... 300 - 2750 Nm3/h Luft

OO Genauigkeit: ± 3% vom ME

OO pmax PN 40, tmax 100 °C

OO Anschluss: 
	 G ½...G 3, ½" NPT ... 3" NPT

OO Material: 
	 Aluminiumbronze und Edelstahl

Differenzdruck- 
Durchflussmesser/-wächter

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Durchfluss

Venturidüse

Faltenbalg

Magnet

Bewegung

V2 > V1 => P1 > P2

V1

Gehäuse

V2

P1

P1

P2

P2

Technische Daten
Messgenauigkeit: 	 3% v. Messbereichsendwert
Reproduzierbarkeit:	 1% v. Messbereichsendwert
Prozesstemperatur: 	 RCD... mechanisch: -20 ... +100 °C 
	 RCD... elektronisch: -20 ... +80 °C
Umgebungstemp.: 	 max. 80 °C
Max. Betriebsdruck: 	 25 bar 
	 (RCD-11 Anschluss: G 3, 3" NPT) 
	 40 bar (alle anderen)
Druckverlust: 	 ca. 300 mbar
Mindestvordruck: 	 0,6 bar
Schutzart: 	 IP 65

Werkstoffe:
Anzeigegehäuse: 	 Aluminium-Druckguss
Frontscheibe: 	 Polycarbonat
Strömungsgehäuse: 	 RCD-x1..: Aluminiumbronze 
	 RCD-x2..: Edelstahl 1.4581
Differenzdruckgeh.: 	 RCD-x1..: Aluminiumbronze 
	 RCD-x2..: Edelstahl 1.4571
Druckmesszelle: 	 Edelstahl 1.4571
Venturidüse:	 Edelstahl 1.4571
Dichtungen: 	 RCD-x1..: NBR 
	 RCD-x2..: FPM

Anzeigen/Elektroniken:
OO Mechanische Zeigeranzeige

	 Anzeige: 	 270°
	 Option: 	 Sonderskalen für andere Gase und  
			  Flüssigkeiten. Bitte Messstoff Mess-	
			  stoffdichte und Messstoffviskosität, 
			  Betriebsdruck und Betriebstemperatur 
			  angeben
OO Kompaktelektronik

	 Anzeige: 	 3-stellige LED
	 Analogausgang: 	 (0)4...20 mA einstellbar, max. 500 Ω
	 Schaltausgänge: 	 1 (2) Halbleiter PNP oder NPN 
			  werksseitig eingestellt
	 Kontaktfunktion: 	 Öffner / Schließer programmierbar
	 Einstellung: 	 über 2 Tasten
	 Versorgung:	 24 VDC ± 20%, 3-Leitertechnik, 
			  ca. 100 mA
	 Elektr. Anschluss:	 Stecker M12 x 1	
OO ADI-Auswerteelektronik

	 Anzeige: 	 Bargraph- und 5-stellige  
			  Digitalanzeige
	 Analogausgang: 	 (0)4...20 mA, 0-10 VDC

	 2 Schaltausgänge: 	Relais /Wechsler, max. 250 VAC/5 A 	
			  ohmsche Last, max. 30 VDC / 5 A
	 Einstellung: 	 über 4 Tasten
	 Versorgung: 	 100 ... 240 VAC ± 10 % oder 		
			  18 ... 30VAC / 10 ... 40 VDC

	 Elektr. Anschluss: 	 Steckbare Klemmleiste über 
			  Kabelverschraubung

Weitere technische Daten ADI-Auswerteelektronik siehe Datenblatt ADI-1.

Beschreibung
Der KOBOLD-Durchflussmesser Typ RCD wird zur Messung 
und Überwachung von Flüssigkeits- und Gasströmen einge-
setzt. Das Gerät arbeitet nach dem bekannten Prinzip der 
Venturi-Düse. Durch das strömende Medium wird an einer im 
Gerätegehäuse befindlichen Querschnittsverengung (Düse) 
ein geringer Druckunterschied erzeugt, der proportional 
der Durchflussmenge ist. Die Form der Düsen richtet sich 
nach der jeweiligen Durchflussmenge, wobei eine konstan-
te Durchflusscharakteristik über den gesamten Messbereich 
gewährleistet wird. 

Im Gehäusefitting befinden sich Bohrungen, die den entste-
henden Differenzdruck aufnehmen und auf eine im Anzei-
gegehäuse untergebrachte Differenzdruckmesszelle über-
tragen. Die Differenzdruckmesszelle ist bei Überschreiten 
der Durchflussmenge durch Anschlagstifte geschützt. Bei 
mechanischen Anzeigen wird der von der Druckmesszelle 
gemessene Durchflusswert über ein Zeigerwerk auf die in  
l/min (Wasser) oder Nm3/h (Luft) kalibrierte Zeigeranzeige ge-
bracht. Bei Elektronikanzeigen wird über einen Hall-Sensor 
die mechanische Bewegung in ein elektrisches Signal umge-
wandelt. Verschiedene Elektroniken werden dann zur Anzei-
ge und Überwachung des Volumenstromes verwendet.
Sonderskalen für alle Medien bei beliebigem Druck und belie-
biger Temperatur sind möglich.

Einsatzgebiete
OO Maschinen- und Apparatebau
OO Chemische- und Pharmaindustrie
OO Schwerindustrie
OO Getränke- und Genussmittelindustrie

Besondere Vorteile
OO Keine mechanisch beweglichen Teile
OO Lageunabhängig
OO Selbstüberwachung des Messsystems
OO Einfache Bedienung

Differenzdruck-Durchflussmesser/-wächter Typ RCD

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Differenzdruck-Durchflussmesser/-wächter Typ RCD

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten (Beispiel: RCD 1195H G4 K 0 0 2)

Messbereich 
Wasser 
[l/min]

Blende 
Ø 

[mm]

Typ Anschluss

Material 
Alubronze

Material 
Edelstahl

G-Gewinde NPT

0,5...3,3 2,80 RCD 1195H RCD 1295H

G4 = G ½ N4 = ½" NPT

0,5...4,2 3,15 RCD 1100H RCD 1200H
0,5...5,2 3,50 RCD 1190H RCD 1290H
1,0...6,8 4,00 RCD 1191H RCD 1291H
1,0...8,6 4,50 RCD 1101H RCD 1201H
1,0...10,6 5,00 RCD 1192H RCD 1292H
2,0...13,2 5,60 RCD 1102H RCD 1202H

G4 = G ½ 
G5 = G ¾

N4 = ½" NPT  
N5 = ¾" NPT

2,0...16,8 6,30 RCD 1103H RCD 1203H
2,0...21,4 7,10 RCD 1104H RCD 1204H
3,0...27,0 8,00 RCD 1106H RCD 1206H G4 = G ½  

G5 = G ¾  
G6 = G 1

N4 = ½" NPT 
N5 = ¾" NPT 
N6 = 1" NPT

5,0...34,5 9,00 RCD 1109H RCD 1209H
5,0...42,5 10,00 RCD 1110H RCD 1210H
10,0...58,0 11,20 RCD 1114H RCD 1214H

G5 = G ¾  
G6 = G 1

N5 = ¾" NPT 
N6 = 1" NPT

10,0...66,0 12,50 RCD 1115H RCD 1215H
10,0...85,0 14,00 RCD 1116H RCD 1216H
20,0...118 16,00 RCD 1117H RCD 1217H

G6 = G 1  
G8 = G 1½

N6 = 1" NPT  
N8 =1½" NPT

20,0...132 17,50 RCD 1125H RCD 1225H
20,0...148 18,00 RCD 1126H RCD 1226H
20,0...168 19,20 RCD 1130H RCD 1230H

G8 = G 1 ½ 
G9 = G 2

N8 = 1 ½" NPT  
N9 = 2" NPT

30,0...275 26,00 RCD 1135H RCD 1235H
50,0...350 28,00 RCD 1137H RCD 1237H
50,0...435 31,00 RCD 1139H RCD 1239H
100...700 40,00 RCD 1145H RCD 1245H G9 = G 2  

GB = G 3
N9 = 2" NPT  
NB = 3" NPT100...910 43,50 RCD 1150H RCD 1250H

100...1060 51,00 RCD 1155H RCD 1255H
GB = G 3 NB = 3" NPT200...1540 60,00 RCD 1160H RCD 1260H

300...2350 67,00 RCD 1165H RCD 1265H

Auswerteelektronik

Mechanische Zeigeranzeige

Anzeige Durchfluss
Lage der  
Anzeige

Z =	 Zeigeranzeige, 270°
L = von links
R = von rechts
B = von unten

L = links
R = rechts
T = oben
B = unten

ADI-Auswerteelektronik**

Anzeige Versorgung Ausgang Kontakte

K = Bargraph/	
	 Digital-	
	 anzeige

0 =	 100-240 VAC/DC

3 =	 18-30VAC,  
	 10-40 VDC

0 =	ohne
4 = 0(4)-20 mA, 	
	 0-10 V

2 = 2 Wechsler

Kompaktelektronik**

Anzeige Versorgung Ausgang/Kontakte

C = Digital 3 = 24 VDC

0R =	2 x Open Collector, PNP
0M =	2 x Open Collector, NPN
4P =	4-20 mA,  
	 1 x Open Collector PNP
4N = 4-20 mA;  
	 1 x Open Collector NPN

Bestelldaten (Beispiel: RCD 1195L G4 K 0 0 2)

Messbereich 
Luft 1bar  
abs./20 °C 
[Nm3/h]*

Blende 
Ø 

[mm]

Typ Anschluss

Material 
Alubronze

Material 
Edelstahl

G-Gewinde NPT

0,50...5,35 2,80 RCD 1195L RCD 1295L

G4 = G ½ N4 = ½" NPT

1,00...6,70 3,15 RCD 1100L RCD 1200L
1,00...8,30 3,50 RCD 1190L RCD 1290L
1,00...10,9 4,00 RCD 1191L RCD 1291L
2,00...13,8 4,50 RCD 1101L RCD 1201L
2,00...17,0 5,00 RCD 1192L RCD 1292L
2,00...21,4 5,60 RCD 1102L RCD 1202L

G4 = G ½ 
G5 = G ¾

N4 = ½" NPT  
N5 = ¾" NPT

3,00...27,0 6,30 RCD 1103L RCD 1203L
5,00...34,5 7,10 RCD 1104L RCD 1204L
5,00...43,5 8,00 RCD 1106L RCD 1206L G4 = G ½  

G5 = G ¾  
G6 = G 1

N4 = ½" NPT 
N5 = ¾" NPT 
N6 = 1" NPT

10,0...55,0 9,00 RCD 1109L RCD 1209L
10,0...68,0 10,00 RCD 1110L RCD 1210L
10,0...78,0 11,20 RCD 1114L RCD 1214L

G5 = G ¾  
G6 = G 1

N5 = ¾" NPT 
N6 = 1" NPT

10,0...97,0 12,50 RCD 1115L RCD 1215L
20,0...116 14,00 RCD 1116L RCD 1216L
20,0...158 16,00 RCD 1117L RCD 1217L

G6 = G 1  
G8 = G 1½

N6 = 1" NPT  
N8 =1½ NPT

20,0...188 17,50 RCD 1125L RCD 1225L
20,0...198 18,00 RCD 1126L RCD 1226L
30,0...225 19,20 RCD 1130L RCD 1230L

G8 = G 1 ½ 
G9 = G 2

N8 = 1 ½" NPT  
N9 = 2" NPT

50,0...375 26,00 RCD 1135L RCD 1235L
50,0...515 28,00 RCD 1137L RCD 1237L
100...630 31,00 RCD 1139L RCD 1239L
100...910 40,00 RCD 1145L RCD 1245L G9 = G 2  

GB = G 3
N9 = 2" NPT  
NB = 3" NPT200...1160 43,50 RCD 1150L RCD 1250L

200...1360 51,00 RCD 1155L RCD 1255L
GB = G 3 NB = 3" NPT400...2000 60,00 RCD 1160L RCD 1260L

300...2750 67,00 RCD 1165L RCD 1265L
Sondermessb. auf Anfrage RCD 11XXX*** RCD 12XXX*** auf Anfrage auf Anfrage

Auswerteelektronik

Mechanische Zeigeranzeige

Anzeige Durchfluss
Lage der  
Anzeige

Z =	 Zeigeranzeige, 270°
L = von links
R = von rechts
B = von unten

L = links
R = rechts
T = oben
B = unten

ADI-Auswerteelektronik**

Anzeige Versorgung Ausgang Kontakte

K = Bargraph/	
	 Digital-	
	 anzeige

0 =	 100-240 VAC/DC

3 =	 18-30VAC,  
	 10-40 VDC

0 =	ohne
4 = 0(4)-20 mA, 	
	 0-10 V

2 = 2 Wechsler

Kompaktelektronik**

Anzeige Versorgung Ausgang/Kontakte

C = Digital 3 = 24 VDC

0R =	2 x Open Collector, PNP
0M =	2 x Open Collector, NPN
4P =	4-20 mA,  
	 1 x Open Collector PNP
4N = 4-20 mA;  
	 1 x Open Collector NPN

* Nm3/h entspricht einem Durchfluss bei 0°C; 1013 mbar   ** Durchflussrichtung (außer von oben nach unten) bitte im Klartext angeben 
*** Medium, Betriebstemperatur und -druck bitte im Klartext angeben
Betriebsbedingungen bitte im Klartext angeben.
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ADI-1P

OBOLD

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen [mm]

RCD...Z mit mechanischer Anzeige

RCD...C mit Kompaktelektronik

RCD...K mit ADI-Auswerteelektronik

Differenzdruck-Durchflussmesser/-wächter Typ RCD

Gewinde A B C D Gewicht
G ½ 191 78 SW27 143 ca. 2,0 kg
G ¾ 191 78 SW41 143 ca. 2,3 kg
G 1 191 78 SW41 143 ca. 2,2 kg

G 1½ 206 78 SW55 158 ca. 2,6 kg
G 2 204 81 SW70 156 ca. 2,8 kg
G 3 221 106 SW100 173 ca. 5,1 kg

Gewinde A B C D Gewicht
G ½ 191 78 SW27 143 ca. 2,1 kg
G ¾ 191 78 SW41 143 ca. 2,4 kg
G 1 191 78 SW41 143 ca. 2,2 kg

G 1½ 206 78 SW55 158 ca. 2,6 kg
G 2 204 81 SW70 156 ca. 2,9 kg
G 3 221 106 SW100 173 ca. 5,2 kg

Gewinde A B C D Gewicht
G ½ 191 78 SW27 143 ca. 3,4 kg
G ¾ 191 78 SW41 143 ca. 3,7 kg
G 1 191 78 SW41 143 ca. 3,6 kg

G 1½ 206 78 SW55 158 ca. 3,9 kg
G 2 204 81 SW70 156 ca. 4,2 kg
G 3 221 106 SW100 173 ca. 6,5 kg


