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Es wird für diese Publikation keinerlei Garantie und bei unsachgemäßer 
Handhabung der beschriebenen Produkte keinerlei Haftung übernommen. 
 
Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler 
enthalten. Die enthaltenen Informationen werden regelmäßig überarbeitet und 
unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die beschriebenen Produkte jederzeit zu modifizieren bzw. abzuändern. 
 
© Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. 
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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen 
und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, 
die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
 
 

3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 Sichtglas Durchflussanzeiger Typ: DAI 
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle Punkte 
dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
 
 

5. Arbeitsweise 

Das Funktionsprinzip basiert auf der durch das Gerät strömende Flüssigkeit, die 
durch die Schaugläser optisch kontrolliert werden kann. Zur besseren 
Visualisierung können die Geräte mit Rotor, fester Klappe, Kette oder Kugel 
ausgestattet werden.  
 
 
 

6. Installation 

 Installation des Gerätes 

Überprüfen Sie vor der Installation die Leitungs- und Geräteanschlüsse auf 
Kompatibilität. Ein eventueller Pfeil auf dem Gerät bestimmt die 
Durchflussrichtung. Diese ist beim Einbau zu beachten. Starke 
Temperaturunterschiede der Flüssigkeit (heiß oder sehr kalt) zur 
Umgebungstemperatur sind durch Isolierungen/Schutzvorrichtungen zu 
minimieren. Eine mechanische Belastung des Gerätes, z.B. durch Kräfte auf der 
Rohrleitung, ist nicht zulässig. Das Gerät ist frei von mechanischen Spannungen 
zu montieren. Zur Vermeidung galvanischer Korrosion, keine Materialien mit 
anderem elektrochemischen Potential verwenden. Um eine nicht zulässige 
Überschreitung des maximalen Betriebsdruckes zu vermeiden, ist das System mit 
einem vorgeschriebenen Sicherheitsventil auszustatten, was den maximalen 
Druck begrenzt. Die Installation in Rohrleitungen mit starken Vibrationen ist zu 
vermeiden.  
 
 
 

7. Einstellungen vor der Inbetriebnahme 

Stellen Sie sicher, dass in der Anwendung des Durchflussanzeigers nicht die 
maximalen Werte von Druck- und Temperatur überschritten werden. Zu niedrige 
Durchflussraten können optisch nicht gut erfasst werden. Das Auftreten von 
Druckstößen und Wasserschlag ist unbedingt zu vermeiden. Die Durchflussmenge 
immer schrittweise erhöhen. 
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8. Kalibrierung 

Das Instrument ist werkseitig eingestellt und erfordert keine Kalibrierung. 
 
 
 

9. Wartung 

Aufgrund ihrer einfachen Konstruktion und der bemerkenswerten mechanischen 
Robustheit, erfordern diese Geräte keine routinemäßige Wartung. In jedem Fall ist 
es jedoch ratsam, von Zeit zu Zeit, den Betriebszustand der Dichtungen und die 
Unversehrtheit der Sichtgläser zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass keine 
Flüssigkeit aus den Dichtungen austritt und die Sichtgläser keine Erosions- oder 
Korrosionsspuren (ein mögliches Anzeichen für Korrosion ist das Mattwerden des 
Glases), Kratzer (≥ 0,5 mm Tiefe) oder Bruchspuren aufweisen. Diese 
Überprüfungen sind durchzuführen, ohne die Glaskomponente vom Bullauge 
abzunehmen. Defekte Gläser und Dichtungen sind sofort zu tauschen. 
Demontierte Gläser und Dichtungen dürfen unabhängig vom Zustand nicht wieder 
eingebaut werden. Diese müssen durch neue Teile ersetzt werden. Alle 
Wartungsarbeiten haben im drucklosen und im entleerten Zustand bei 
Raumtemperatur zu erfolgen. 
 

 Hinweise 

- Verwenden Sie das Gerät NIEMALS mit einem Druck- oder Temperaturwert, der  
die Nenndaten überschreitet.  

- Nehmen Sie NIEMALS Einstellungen vor oder tauschen Sie Teile aus, ohne zuvor  
die entsprechenden Anweisungen sorgfältig gelesen zu haben. Im Zweifelsfall 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. 

- Schmieren Sie NIEMALS Teile des Instruments.  
- In Fällen, in denen das Instrument bei hohen Temperaturen verwendet wird,  

treffen Sie bitte alle erforderlichen Maßnahmen, um das Servicepersonal in allen 
Wartungsphasen zu schützen. 

 
  Anziehen der Schrauben 

Die Gläser dürfen nicht direkt an den Kanten der Bullaugenflansche anliegen. 
Zwischen Befestigungsflansch und Glas muss ein Abstand von mindestens 1 mm 
bestehen, um eventuell auftretende Wärmeausdehnungen auszugleichen. Sofern 
nicht ausdrücklich anders angegeben, müssen die Schrauben abwechselnd 
nacheinander schrittweise gleichmäßig angezogen werden, damit die Dichtung um 
1/3 ihrer Stärke zusammengedrückt wird. Das Anziehen muss schrittweise so 
erfolgen, dass eine übermäßige lokale Belastung vermieden wird. Ziehen Sie die 
Schrauben in mindestens zwei aufeinander folgenden Schritten nacheinander an.     
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10. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

11. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

12. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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13. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 
 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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14. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold Messring GmbH, Nordring 22-24, 65719 Hofheim, Deutschland, 
erklären, dass das Produkt 
 
 
Sichtglas Durchflussanzeiger Typ: DAI -... 
 
 
folgende EU-Richtlinie erfüllt: 
 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
2014/68/EU   Druckgeräterichtlinie 
 
 
 

 

Hofheim, den 05. Sept. 2023  H. Volz J. Burke 
 Geschäftsführer Compliance Manager 

 


