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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Dosier-, Zähl- und  
Überwachungselektronik

Impulseingang

	 LCD Display, Hintergrundbeleuchtung

	� 2 Impulseingänge  
(NPN, PNP, NAMUR, Reedschalter etc.)

	� Analog-, Schalt-, Impuls-, 
Relaisausgang, Statusausgang

	 Sensorversorgung

	 Freie Skalierung

	� Universalgehäuse,  
Schalttafeleinbau oder Feldgehäuse

2" Rohrmontage Set

Wandmontage Set

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK

Technische Daten
Versorgungsspannung  
extern:	� 5 ... 28 VDC (ohne Nutzung des 

Analogausganges)
		�  8 ... 28 VDC (bei Nutzung des 

Analogausganges)
		  12 ... 28 VDC mit Relais
		�  max. Stromaufnahme: bei DC-

Versorgung ca. 70 mA (mit voller 
Hintergrundbeleuchtung, ohne 
Ausgänge) 

Ex-Ausführungen:	� Ui = 28 V 
Ii = 100 mA 
Pi = 0,7 W

Siehe Tabelle auf Seite 7 für Einzelheiten
Batterie (für Batteriebetrieb): 3,6 V / 2200 mAh  
		  Lithium Größe AA
Batterielebensdauer im  
Batteriebetrieb:	� abhängig vom eingestellten 

Sleep-Modus 
max. 17 Monate 
min. 3 Monate

Anzeige:	� LCD, grafisch 128 x 64,  
Hintergundbeleuchtung einstell-
bar (nur bei externer Versorgung)

Ziffernhöhe  
Hauptanzeigewert:	 12,5 mm
Anzeigeauflösung  
Hauptanzeigewert:	 5-stellig, bezogen auf ME
Angezeigte Einheiten:	 Liter, Milliliter, Gallons (US  
		  oder UK), Barrel, m3,  
		  benutzerdefinierte Einheiten 

Eingangsskalierungs- 
bereich:	 0,001 ... 99 999,999 mit  
		  3 gleitenden Dezimalstellen

Einbau: 	� Zählermontage, Wand-,  
Oberfläche-, Rohr- oder 
Schalttafeleinbau, Feldmontage

Messeingänge:	� 2 x Pulseingang, Typ: NPN, PNP, 
NAMUR, Reed, Hall, Aktiv (per 
Software konfigurierbar) 
Eingangsfrequenz:  
0,1 ... 1000 Hz,  
High-Low-Schwelle 1 VDC,  
max. Eingangsamplitude 30 VDC

Richtungserkennung  
mit Quadratursignal :	 Phasenlage ±5° bis ±65°
Grundgenauigkeit der  
Durchsatzmessung:	 < 0,1 % des Messwertes 
		  (die Genauigkeit des  
		  angezeigten Wertes hängt von 	
		  der eingestellten Skalierung und 	
		  der Anzeigeauflösung ab)
Sensorversorgung:	 8 VDC, max. 30 mA  
		  (bei externer Versorgung  
		  > 10 VDC)

Beschreibung
Die Elektronikeinheiten ZOK-Xx wurden speziell für die 
Berechnung, Anzeige und Übertragung von Summen und 
Durchflussraten von Durchflussmessern mit Puls- oder 
Frequenzausgängen entwickelt. Die Instrumente zeigen 
Flussrate, Tageszähler (rücksetzbar) und Gesamtzähler 
in den vom Bediener gewählten Maßeinheiten an. Eine 
übersichtliche mehrsprachige Menüführung leitet Sie 
durch die Programmierung der Geräte, wodurch der 
Blick in die Bedienungsanleitung größtenteils entfällt. Alle 
bedienerspezifischen Programmierungseinstellungen bleiben 
auch beim Batteriewechsel erhalten.
Die Elektronikoptionen ZOK-ZxK sind wetterbeständig und 
entsprechen Schutzart IP 66 / 67 (Nema 4X), die Elektroniken 
sind in einem UV-beständigen, glasfaserverstärktem 
Nylongehäuse mit Edelstahlschrauben und O-Ringdichtungen 
aus FPM untergebracht. 
Die Option ZOK-ZxP befindet sich in einem Schalttafel
einbaugehäuse 96 x 96 mm in Schutzart IP 44. Die Option 
ZOK-ZxF befindet sich in einem pulverbeschichteten 
Aluminium-Stranggussgehäuse mit Kunststoffdeckeln und 
entsprechender Schutzart IP 66/67. Die Instrumente sind 
für raue Innen- bzw. Außenumgebungen geeignet und 
entsprechen EG-Richtlinie 2004/108/EG (Elektromagnetische 
Verträglichkeit).

Wesentliche Merkmale
	�Batteriebetrieb- oder externe Versorgung, grafische LCD-

Anzeige rückstellbarer und kumulativer Zähler, 5-stellige 
Hauptwertanzeige, konfigurierbar

	�Robustes Feld- oder Panel montierbares Gehäuse
	Einfache Programmierung
	Universelle Impulseingänge
	Display Hintergrundbeleuchtung
	Statusausgang
	Skalierbarer Impulsausgang
	Optional: Wand-oder Rohrhalterung

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK

Arithmetische Funktionen:	� A + B, A - B mit skalierbarem 
Analogausgang

Ausgänge
Statusausgang:	� Transistorausgang, Push-Pull 

(PP), max. 300 mA,  
überlastgeschützt

Relaisausgänge (nur -Z2):	 potentialfreie Wechslerkontakte, 	
		  max. Schaltspannung 230 VAC/DC, 	
		  max. Strom lastabhängig (siehe 	
		  Diagramm)
Halbleiterrelais-Ausgang 
(nur E2/E5):	� max. Schaltspannung: 30 VDC 

RON = 1700 Ω, ROFF > 10 GΩ 
Verwendung mit NAMUR-Trenn-
schaltverstärker

Schaltausgänge:	� Transistorausgang PNP, NPN 
oder 
Push-Pull (PP), per Software  
konfigurierbar,  
max. Ausgangstrom: 300 mA 	
Quelle/Senke), überlastgeschützt

Pulsausgang:	� Transistorausgang, Push-Pull 
(PP), max. 300 mA,  
überlastgeschützt

Analogausgang:	� 4 - 20 mA, 2-Leiter Schleifen
betrieb oder 3-Leiter Betrieb 
(Stromquelle oder Senke) per 
äußerer Beschaltung wählbar, 
freie Skalierung,  
max. Bürde: 750 Ω bei 24 VDC, 
250 Ω bei 14 VDC, 
150 Ω bei 12 VDC,  
Auflösung: 16 bits

Bedienung:	 4 Tasten
Gehäuse:	 Kunststoff, PA 6, GF-verstärkt
Schutzart:	 IP 66/67 (nicht für  
		  Schalttafeleinbau)
Kabeldurchführung:	 3 x M 20 x 1.5 oder ½" NPT  
		  (vorbereitet, nicht für  
		  Schalttafeleinbaugerät)
Elektrischer Anschluss:	 steckbare Schraubklemmen
ATEX-Zulassung: 	  II 2G Ex ia IIC T4 Gb
IECEx-Zulassung:	 Ex ia IIC T4 Gb
Umgebungstemperatur:	� ZOK-Z:	 -20 ... +80 °C 

ZOK-E:	 -20 … +60 °C

Abweichende Daten für Optionen ZOK-ZxP  
und ZOK-ZxF

Versorgungsspannung:	� 12 ... 28 VDC  
(Spannungsoption -6)

		�  90 - 260 VAC  
(Spannungsoption -0)

		�  Batteriebetrieb nur bei ZOK-ZxF 
mit Spannungsoption 3

Siehe Tabelle auf Seite 7 für Einzelheiten

Sensorversorgung:	� 8 V bei Versorgungsspannung 
≥8,5 VDC (Spannungsoption -3)

		�  8 V oder 24 V wählbar (Spannungs
option -0 und 6). Max 30 mA.

Relaisausgänge: 	� potentialfreie Wechslerkontakte, 
max. Schaltspannung 230 VAC/DC, 
max. Strom lastabhängig (siehe 
Diagramm)

Analogausgang 
(bei ZOK-Z5P):	 4 - 20 mA, 3-Leiter, Stromquelle
Gehäuse:	� ZOK-ZxP Schalttafelgehäuse, 

96 x 96 mm, Tiefe 60 mm
		�  Schutzart frontseitig IP 65,  

rückseitig IP 20
		�  ZOK-ZxF Aluminiumgehäuse mit 

Kunststoffdeckel PA6  
117 x 117 mm, Tiefe 127 mm

Schutzart:	 IP 65
Kabeldurchführung: 	� 3 x M16 x 1,5/2 x PG13,5 für ZOK-

ZxF 
3 x Schraubklemme für ZOK-ZxP

Datenerhalt der  
Zählerstände bei  
Spannungsausfall:	� im integrierten, nichtflüchtigen 

Speicher
Umgebungstemperatur:	 -20 ... +80 °C

Max. Schaltleistung
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Geräte- / Funktionsübersicht ZOK...

Funktion Z1P/Z1F Z1K/M/0 Z2P/Z2F Z2K/M/0 Z5P/Z5F Z3K/M/0/F Z5K/M/0 E1K/M E2K/M/0 E3K/M/0 E5K/M/0

Duale Zählfunktion X X X X X X X X

Dosierfunktion X X X

Controllerfunktion X X X X X

Zulassungen

ATEX/IECEx 
Zulassung

X X X X

Spannungsversorgung

DC-Versorgung X X X X X X X X X X X

AC-Versorgung X X X

Batteriebetrieb 
(Ausgang 
deaktiviert)2)

X X X X

Batterie im 
Lieferumfang 3) X X X X

Sensorversorgung (nur bei externer Versorgung)

Sensorversorgung
8 V /  
24 V

8 V
8 V /  
24 V

8 V
8 V /  
24 V

8 V 8 V 8 V 8 V 8 V 8 V

Elektrische Ausgänge (nur bei externer Versorgung)

Relaisausgänge X X X X

mit 
Halbleiter-

relais-
Board 1)

mit 
Halbleiter-

relais-
Board 1)

Statusausgänge X X X X X X X

Analogausgänge 3 L
2 L /  
3 L

3 L
2 L /  
3 L

3L

Pulsausgänge X X X

mit 
Halbleiter-

relais-
Board 1)

LCD Display

Wählbare Einheiten X X X X X X X X X X X

Dezimalpunkt X X X X X X X X X X X

Kumulative Summe X X X X X X X X X X X

Rückstellbare 
Gesamtsumme

X X X X X X X X X X X

Linearisierung X X X X X X X X X

Frequenzanzeige X X X X X X X X X X X

Hintergrund
beleuchtung

X X X X X X X

Arithmetische 
Funktionen

X X X X X X X X X

1) Das Halbleiterrelais-Board dient der galvanischen Trennung im explosionsgefährdeten Bereich 
2) Batteriebetrieb ist nur in Verbindung mit einem passiven Sensor (z. B. Reedschalter) einsetzbar. 
3) Lieferung ohne Batterie bei Option N.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK
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zur Hauptanzeige zugehörige Einheit

zur Hauptanzeige zugehörige Einheit

Volumenstromanzeige Eingang A

Teil- oder Gesamtmengenanzeige Eingang A

Teil- oder Gesamtmengenzähler Eingang A

Anzeige

Display-Layout Messmodus Einkanalbetrieb (ZOK-Z1/E1/Z3/E3/E5)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Teil- oder Gesamtmengenzähler Eingang A

Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK
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Versorgungstyp (ext)

Versorgungstyp (ext / bat)

Versorgungstyp (ext / bat)

Über- und Unterlaufanzeige  
Eingang A

Dosierstart

zur Hauptanzeige zugehörige Einheit

zur Hauptanzeige zugehörige Einheit

Reset Dosiervolumen

Über- und Unterlaufanzeige Eingang B

Über- und Unterlaufanzeige Eingang B

Über- und Unterlaufanzeige Eingang A

Über- und Unterlaufanzeige Eingang A

Statusausgang

Statusausgang

Statusausgang

Volumenstromanzeige Eingang A

Teil- oder Gesamtmengenzähler Eingang A

Volumenstromanzeige Eingang B

Teil- oder Gesamtmengenzähler Eingang B

Teil- oder Gesamtmengenzähler 
Eingänge A und B (alternierend)

Volumenstromanzeige 
Eingänge A und B (alternierend)

Status Pulsausgang

Dosiervolumenanzeige 

Dosierzähler

Volumenstromanzeige

Status Dosierausgänge

Status Schaltausgänge

Einstellung Dosiervolumen

Status und Typ Eingang A

Status und Typ Eingang B

Status und Typ Eingang B

Status und Typ Eingang A

Status und Typ Eingang A

Anzeige (Fortsetzung)

Display-Layout Messmodus 
Zweikanalbetrieb unabhängig 
(ZOK-Z1/E1/Z3/E3/E5)

ZOK-Z2 / E2 (Dosiereinheit)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK
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Bestelldaten (Bestellbeispiel: ZOK-Z1 K M F 3 0 0)

Typ Elektronik
Gehäuse- 

ausführung

Elektrischer  
Anschluss/  

Kabeleinführung
Eingang

Spannungs-
versorgung

Optionen Sonderheit

ZOK-

Z1	 = �Dualzähler LCD

Z22)	 = �Dosiereinheit LCD

Z3	 = �Zähler LCD mit Rate, 
4-20 mA

Z5	 = �wie Z3 mit 2 Relais

E1	 = �wie Z1 mit ATEX/
IECEx Zulassung

E22)	 = �wie Z2 mit ATEX/
IECEx Zulassung

E3	 = �wie Z3 mit ATEX/ 
IECEx Zulassung 
4-20 mA, ohne Puls- 
und Schaltausgänge

E56)	 = �wie E3 mit 4-20 mA 
und Puls- Schaltaus
gänge

0	 = �Universal-
gehäuse 
(Standard, 
Kunststoff rund 
ohne Halte
bleche/ohne 
Löcher)

K	 = �Universal-
gehäuse 
(Standard, 
Kunststoff rund 
mit Halte
blechen)

M	 = �Universalge-
häuse (Kunst-
stoff rund zum 
Nachrüsten für 
DON)

P1)	= �Schalttafelge-
häuse 96 x 96

F1)	= Feldgehäuse

M3)	= �3 x M 20 x 1,5  
Kabeldurch-
führung

23)	 = �3 x ½" NPT  
Kabeldurch-
führung

K9)	 = �Klemme 
rückseitig

N4)	 = �3 x M16 x 1,5 
Kabeldurch-
führung

F = Puls-/  
	 Frequenz- 
	 eingang

32)	= �5 ... 28 VDC, 
Batterie

02)	= 90 ... 260 VAC

62)	= 12 ... 28 VDC,

0	 = ohne 

R2)	= 2 Relais

G7)	= �2 x  
Halbleiter
relais

P8)	= �3 x  
Halbleiter
relais

0 = ohne
Y = �Sonder 

(Bitte im 
Klartext 
angeben)

N = �Lieferung 
ohne 
Batterie

1) Nicht für ZOK-E1, E2, E3 und E5     2) Siehe untere Tabelle     3) Nur für Gehäuse ZOK-xxK, ZOK-xxM, ZOK-xx0     5) In Vorbereitung     
6) Option E5 möglich nur mit getrenntem I.S. Isolator     7) Standard für ZOK-E2     8) Standard für ZOK-E5     9) Für ZOK-ZxP

Zubehör

Zubehör Typ

Edelstahl Wandmontage Set ERS-ZOK-023618

Edelstahl 2" Rohrmontage Set ERS-ZOK-003402

Kühlrippen für Hochtemperatur  
Durchflussmesser

ERS-ZOK-023619

Batteriepack ATEX/IECEx, 3,6 V ERS-BATEX036

ERS-BATEX036 gehört zum Standardlieferumfang von ZOK-E1/E3 
(Lieferung ohne Batterie bei Option N)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der elektrischen Optionen je nach Gehäuseart

Typ Elektronik Gehäuse Spannungsversorgung Relaisbetrieb Halbleiterrelais

Option Batteriebetrieb

ZOK

Z1

0 / K / M 3 Standard

nein

nein

P 6/0 nein

F 3/0
ja (mit Spannungs

option 3)

Z2

0 / K / M 6

nein StandardP
6/0

F

Z3 0 / K / M / F 3 ja nein

Z5

0/ K / M 6 nein Standard

P 6/0 nein Standard

F 6/0 nein Standard

E1/E31) K / M 3 Standard
nein

E2/E51) K / M 3 nein Standard
1) Ohne Hintergrundbeleuchtung 

Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK
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96,4

96,4

56,4

567

127

91

117

3xM16x1.5

11
7

34

21,6

61 22

21,6

61

66

32

52

134

131

21,6

61 22

21,6

61

66

32

52

134

131

Abmessungen [mm]

ZOK-ExK /-ZxK

ZOK-ExM /-ZxM

ZOK-ZxP

ZOK-ZxF

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Dosier-, Zähl- und Überwachungselektronik Typ ZOK


