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Mesure

•

Contrôle

•

Analyse

 KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Siège social: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:

ALLEMAGNE, ARGENTINE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHINE, COLUM-
BIA, COREE DU SUD, EGYPTE, ESPAGNE, ETATS-UNIS, FRANCE, HONGRIE, INDE, INDONESIE, 
ITALIE,   MALAYSIE,  MEXIQUE, PAYS-BAS,  PEROU, POLOGNE, REPUBLIQUE DOMINICAINE,  
REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN, THAILAN-
DE, TUNESIE, VIET NAM

Plage de mesure:  

 jusqu'à 10 m/s

Précision:  

 ±1,5% de la mesure
 ± 0,5% de l'échelle

p max: PN 40;  tmax: -40 ... +150 °C

Raccord:  

 bride DN 40 ... 80,
 ANSI 2" ... 3"

Matériaux: acier inoxydable / PTFE ou PFA 

Sorties: analogiques avec HART ®,
 fréquence et contacts

Débitmètre
électromagnétique

pour liquides conducteurs
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Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques

Caractéristiques techniques

Capteur 

Matériau d'armature:  acier inoxydable / PTFE, PFA

Matériau d'électrode:  Hastelloy, tantale, platine,

 autres matériaux sur demande

Raccordement

du procédé:  brides selon EN 1092,

 ASME B16.5, DIN 2512, 

 raccordements spéciaux sur 

 demande

Pression nominale:  PN 16, ASME Cl150 / 300 (PFA)

 PN 40, ASME Cl150 / 300

 (acier inoxydable / PTFE)

 pressions supérieures sur demande

Température du 

procédé:  -40 … +100 °C 

 (acier inoxydable / PTFE)

 -40 … +150 °C (PFA)

Température ambiante:  -40 … +60 °C

Protection:  IP 65 / IP 68 (EN 60529)

Certifi cation et homologations

Protection

anti-défl agrante:  BVS 03 ATEX E 150 X

  II 2G EEx e [ia] IIC T3–T6

 NEPSI Approval Cert

 No. GYJ06474X

Plage d'application

pour les diamètres:  DN 125 jusqu'à DN 2000 

 (acier inoxydable /

 PTFE), DN 125 jusqu'à DN 600 (PFA)

Valeurs ajustables de plage supérieure 

Standard: 1 ... 10 m/s

Spécifi cations: 0,5 ... 5 m/s

Conductivité:  ≥ 20 μS/cm   

Transmetteur UMF et UMF2 

Montage:  compact ou déporté

Alimentation électrique:  115 / 250 VAC

 24 VDC

 24 VAC (seulement UMF)

Sorties:  isolées galvaniquement

Courant:  2 x 0(4) - 20 mA (UMF)

 1 x 0(4) - 20 mA (UMF2)

Numérique 1:  actif, libre potentiel 24 VDC,

 maxi 200 mA (UMF)

 passif, optocoupleur,

 (UMF, UMF2)

 Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W

Numérique 2 (états):  passif, optocoupleur, (UMF)

 Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W

Numérique 3 (option):  passif, optocoupleur, (UMF)

 Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 3 W

 (uniquement avec 1 sortie

 analogique) 

Description

Un fl uide conducteur électrique induit une tension en cas 

d'écoulement à travers un champ magnétique arrangé, 

conformément à la Loi d'Induction de Faraday. Le courant 

aux électrodes est proportionnel à la vitesse d'écoulement et 

donc au débit volumétrique.

L'instrument PIT est disponible avec un transmetteur déporté. 

Un dispositif de montage et démontage sous pression 

(extraction en ligne) est disponible.

Le capteur de vitesse d'écoulement PIT électromagnétique 

est utilisé pour mesurer ou surveiller le débit volumétrique des 

liquides, des boues, des pâtes et d'autres fl uides conducteurs 

électriques tout en minimisant les pertes de charge.

La pression, la température, la densité et la viscosité 

n'affectent pas les mesures volumiques. Les particules 

solides et les bulles de gaz doivent être évitées.

Les principales caractéristiques du PIT sont les 

suivantes:

Grande variété de matériaux en contact avec le fl uide 

Electrodes en Hastelloy, tantale, platine et autres  

 matériaux disponibles

Dispositif de relevage pour une utilisation aux conditions 

 du procédé

Débitmètre électromagnétique Modèle PIT
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Débitmètre électromagnétique Modèle PIT

Caractéristiques techniques suite

Température ambiante:   -20 … +60 °C

Protection:   IP 68 (EN 60529)

Communication:   HART®

Précision:   ± 1,5 % de la mesure

  ± 0,5 % de l'échelle ajustée

  (sous conditions de référence)

Reproduzierbarkeit:   ± 0,75 % de la mesure

  ± 0,25 % de l'échelle ajustée  

  (sous conditions de référence)

Certifi cation et homologations

Protection

antidéfl agrante:   DMT 99 ATEX E 107 X (UMF)

Sécurité accrue

EEx e (raccord):    II (1)/2G EEx de [ia] IIB / 

   IIC T3–T6

Enveloppe antidéfl agrant

EEx d (raccord):    II (1)/2G EEx d [ia] IIB /

   IIC T3–T6

Sortie/ 

entrée du signal: sécurité intrinsèque ou non

Certifi cation NEPSI n° de certifi cat GYJ06475

Marquage CE:  Directive Equipement de Pression  

 94/9/EG

 Directive CEM 89/336/EWG

Compatibilité

électromagnétique: EN 61000-6-3: 2001 

 (émissions en zones résidentielles)

 EN 61000-6-2: 1999 

 (immunité pour environnements

 industriels)

 EN 55011: 1998+A1: 1999 Groupe 1,

 Classe B (interférence radio)

 EN 61000-4-2 à DIN EN 61000-4-6

 EN 61000-4-8, EN 61000-4-11,

 EN 61000-4-29, EN 61326

Modèle/ 
matériau/ 
version

Raccordement
du procédé / Bride

Longueur
de sonde

Matériau
d'électrode

Electrode
de mise
à la terre

Version Certifi cats
de la version

Equipement
supplémentaire

PIT-S = 

acier inox.

317B = DN 40 PN 40

 forme B1

 DIN EN 1092-1

321B =  DN 50 PN 40

 forme B1

 DIN EN 1092-1

326B1) =  DN 65 PN 40

 forme B1

 DIN EN 1092-1

331B = DN 80 PN 40

 forme B1

 DIN EN 1092-1

206R =  2" Classe 

 150 RF

 ASME

 B16.5-2003

208R =  3" Classe 

 150 RF

 ASME

 B16.5-2003

016 = 163 mm

xxx =  longueur

 spéciale

H = Hastelloy

 C-4

T = tantale

N = platine

0 = sans

10 = transmetteur

 intégré,  

 IP 68

30 = transmetteur

 déporté,  

 IP 65

40 = transmetteur

 déporté,  

 IP 68

5E = transmetteur

 déporté, 

 IP 68, 

 certifi cation  

 ATEX

5B = transmetteur

 déporté,  

 IP 68, 

 certifi cation  

 NEPSI

0 = sans

1 = Certifi cat de

 conformité à

 la commande 

 2.1

2 = Certifi cat de

 conformité à

 la commande  

 2.2

B = Certifi cat

 d'inspection

 avec certifi cat

 matiére 3.1

C = Certifi cat

 d'inspection

 avec certifi cat

 matiére 3.2

0 = sans

L = conception

 spéciale

 pour vitesse

 d'écoulement 

X = version

 spéciale

PIT-A = PFA

0 =  sans

H =  Hastelloy

 C-4

T = tantale

N = platine

PIT-U = 

acier inox./

Concept 

d'installation

326B = DN 65 PN 40

 forme B1

 DIN EN 1092-1

0 = sans

1) sauf modèle PIT-A (PFA)

Détails de commande des capteurs (exemple: PIT-S 317B 016 H 0 10 0 0) 
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Débitmètre électromagnétique Modèle PIT

Détails de commande du transmetteur (exemple: UMF-  3 1 0 0 1 1 0) 

Modèle
Alimentation

électrique
Sortie

analogique
Sortie 

impulsionnelle
Certifi cation

Type de protection
Sortie du signal

UMF-

1 = 230 VAC 50/60 Hz

2 = 115 VAC 50/60 Hz

3 = 24 VAC 50/60 Hz

4 = 24 VDC

3 = 4 -20 mA  

 avec HART®

4 = 4 -20 mA

1 = active, 24 VDC

2 = passive, Ui = 30 VDC

0 = sans 0 = sans

1 =   II(1)2G EEx de [ia] IIB/

 IIC T3-T6

2 =   II(1)2G EEx d [ia] IIB/

 IIC T3-T6

4 =  NEPSI

I = EEx ia (sécurité  

 intrinsèque)

E2) = EEx e (pas en  

 sécurité

 intrinsèque)

Détails de commande du transmetteur (suite) 

Version Presse-étoupe Affi chage / carte d'interface

1 =  transmetteur compact

21) = transmetteur déporté

1 = M 20x1,5

2 = ½ NPT

0 = sans

1 = avec affi chage / carte d'interface

1) - comprend des supports de montage mural, un adaptateur pour support de montage sur conduite, au choix dans la liste des accessoires

 - Câble d'interconnexion et presse-étoupes, au choix dans la liste des accessoires
2)  protection standard avec certifi cation EEx-d

Détails de commande du transmetteur (exemple: UMF2- A 0 1 F00) 

Modèle
Montage /

Presse-étoupe
Affi chage /

carte d'interface
Alimentation

électrique
Sorties

UMF2-

A =  transmetteur intégré / ½ NPT

B =  transmetteur intégré / M 20 x1,5

C1) = version déportée incluant un câble de  

 2,5 m et un support de montage

 mural / ½ NPT

D1) = version déportée incluant un câble de  

 2,5 m et un support de montage

 mural / M 20x1,5

E1) = version déportée incluant un câble de  

 2,5 m et un support de montage sur  

 conduite de 2" / ½ NPT

F1) = ersion déportée incluant un câble de  

 2,5 m et un support de montage sur  

 conduite de 2" / M 20 x1,5

0 = sans

1 = avec affi chage /

 carte d'interface

1 = 230 VAC 50/60 Hz

2 = 115 VAC 50/60 Hz

4 = 24 VDC

F00 = Sortie analogique: 

 0(4)-20 mA

 Sortie impulsionnelle:   

 passive, Um=24 VDC

 Sortie d'état: passive,   

 Um=24 VDC

G00 = Sortie analogique:    

 0(4)-20 mA avec HART®

 Sortie impulsionnelle:   

 passive, Um=24 VDC

 Sortie d'état: passive,   

 Um=24 VDC

1) Câble d'interconnexion plus long, au choix dans la liste des accessoires
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Débitmètre électromagnétique Modèle PIT

Détails de commande du câble d'interconnexion pour transmetteur déporté UMF 

(Exemple: PITKBL- 65 - 0 001)

Modèle Protection / Homologations Longueur de câble

PITKBL - 65 - 0 IP 65 / sans homologations

001 = 1 mètre

002 = 2 mètres

003 = 3 mètres

XXX = x mètres

PITKBL - 65 - E IP 65 /  II 2G EEx e [ia] IIC T3-T6

PITKBL - 68 - 0 IP 68 / sans homologations

PITKBL - 68 - E IP 68 /  II 2G EEx e [ia] IIC T3-T6

Détails de commande des embases à souder

Numéro de commande Version

60 000 519 acier inox. (1.4571 / 1.4404), DN 40 PN 40, longueur standard

60 018 833 acier inox. (1.4571 / 1.4404), DN 50 PN 40, longueur standard

60 020 328 acier inox. (1.4571 / 1.4404), 2" Class 150 RF ASME, longueur standard

60 019 025 acier inox. (1.4571 / 1.4404), 3" Class 150 RF ASME, longueur standard

60 019 917
acier inox. (1.4571 / 1.4404), DN 65 PN 40, longueur standard pour dispositif 

d'extraction

Vis sur demande

Détails de commande du dispositif d'extraction

Modèle Version Longueur

PIT - EVVS Verrou de clapet 1.4408 (Vanne à boisseau sphérique + raccord de montage), DN 65 PN 40

PIT - EVDS1G vis de réglage de pression pour la version déportée I ≤ 1000 mm

PIT - EVDS2G vis de réglage de pression pour la version déportée I ≤ 2000 mm

PIT - EVDS1A vis de réglage de pression pour la version compacte I ≤ 1000 mm

PIT - EVDS2A vis de réglage de pression pour la version compacte I ≤ 2000 mm

Les articles suivants sont nécessaires pour le montage du dispositif d'extraction en ligne: cap-

teur en version spéciale PIT-U326B, embase à souder PIT-U326B, vanne d'isolement PIT-EWS 

et vis de réglage de pression PIT-EVD...

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques
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Débitmètre électromagnétique Modèle PIT

Dimensions

Dimensions DN T Ød1 L

PIT-A (PFA) 150 - 600 163 mm 62 mm 145 mm

PIT-Sxxxx016 150 - 600 163 mm 60,3 mm 145 mm

PIT-Sxxxx026 700 - 1200 263 mm 60,3 mm 170 mm

PIT-Sxxxx036 1400 - 2000 363 mm 60,3 mm 170 mm

Sous réserve d‘erreurs et de changements techniques


