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OO �Rozsahy měření:  
voda 0,25 - 1,5 ... 10 - 80 l/h 
vzduch 20 - 80 Nl/h ... 0,5 - 2,4 Nm3/h

OO �Přesnost měření:  
± 6% koncové hodnoty

OO pmax: 6 bar; tmax: +120 °C

OO Připojení: ⅛" NPT vnitřní závit

OO �Materiály: 
polykarbonát a mosaz 
polysulfon a nerez

Průtokoměr pro minimální 
množství

s a bez regulačního ventilu

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, 
VIETNAM
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Technická data
Připojení:	� ⅛" NPT vnitřní závit 

volitelné: 
hadicová koncovka, Ø 8 mm, polyamid 
přímé provedení (obj.č. ...G) 
úhlové provedení (obj.č. ...W) 
umělohmotné provedení (obj.č. ...K)

Vstup-výstup: 	 vodorovný

Přesnost měření:	 ±6 % koncové hodnoty

Reprodukovatelnost: 	 1 % koncové hodnoty

Provozní tlak:	� max. 6,0 bar (přístroj není vhodný pro 
podtlak)

Provozní teplota:	 polysulfon: -20 °C ... +120 °C

Kombinace materiálů

Kryt Připojení O-kroužky

III polysulfon mosaz, poniklovaná NBR

IV polysulfon nerez1.4305 FPM

Popis
Průtokoměr pro minimální množství typ KSV pro tekutiny nebo 
vzduch pracuje na plovákovém principu.
Směr průtoku je zdola nahoru a montážní poloha je svislá. 
Odečítací rovina prochází horním bodem koule.
Přístroj byl navržen jako jednoduchý a tím i cenově výhodný 
měřící systém. Volitelný jehlový ventil dovoluje cenově výhodné 
řízení. Přístroj je navržen pro vestavění do panelu rozváděče.

Výhody
OO Odolný vůči kyselinám a louhu
OO Možnost sterilizace (120 °C)
OO Odolný proti nárazu a rozbití
OO Malé rozměry
OO Nízká hmotnost
OO Jednoduchá montáž

Rozměry [mm]

Výřez panelu rozváděče: 93 + 0,5 mm x 23 + 0,5 mm

Průtokoměr pro minimální množství s a bez regulačního ventilu Typ KSV

Objednací údaje  
(příklad: KSV 1404 L, kombinace materiálů IV (PSU, VA) s jehlovým ventilem. Rozsah měření 50-150 Nl/h vzduchu)

Voda 
[l/h] Plovák S jehlovým ventilem 

kombinace materiálů
Bez jehlového ventilu 
kombinace materiálů

Vzduch 
(»..L« připojit k obj.č.) 

[Nl/h*)

III IV III IV

0,25 - 1,5 sklo KSV 1301 KSV 1401 KSV 2301 KSV 2401 20 - 80

1 - 4 nerez. ocel KSV 1304 KSV 1404 KSV 2304 KSV 2404 50 - 150

0,5 - 6 sklo KSV 1306 KSV 1406 KSV 2306 KSV 2406 50 - 300

2,5 - 15 nerez. ocel KSV 1316 KSV 1416 KSV 2316 KSV 2416 50 - 500

5 - 30 titan KSV 1335 KSV 1435 KSV 2335 KSV 2435 0,35 - 1,5 Nm³/h

10 - 80 tvrdý kov KSV 1380 KSV 1480 KSV 2380 KSV 2480 0,5 - 2,4 Nm³/h

Volitelné: hadicová spojka, přímé provedení uvést obj. č. s příponou »...G« / úhlové provedení uvést obj. č. s příponou »...W«. Plastový spoj pro PE (polyethylenové) a PP 
(polypropylenové) trubky ND 6 mm uvést obj. č. s příponou »...K«. * Při 1,2 bar absolutní: 20 °C

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

přibližně

(otevřený)
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