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	 www.kobold.com

OO Rango de caudal:  
	 0,03 - 0,1 ... 5 - 150 l/min agua

OO pmax: 16 bar; tmax: 110 °C

OO Conexión: 
	 G 1⁄8 ... 1 ½; 
	 1⁄8 ... 1½" NPT

OO �Material: 
poliamida PA 6-3-T, polisulfona,  
latón de niquel plateado, 
acero inoxidable

Visor de Caudal 
tipo Paleta Giratoria

con conexiones roscadas · para líquidos

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, 
MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, 
RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, TÚNEZ, turquía, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Indicaciones para la instalación
OO Los instrumentos pueden ser instalados en cualquier 

	 posición. El caudal, sin embargo, debe estar en la 
	 dirección de la flecha.
OO Cinta de PTFE debe ser usada para sellar las conexiones.
OO Durante la instalación, las conexiones al cuerpo deben 

	 mantenerse estáticas para evitar la transmisión de tensio- 
	 nes al cuerpo.
OO Durante la operación, cuide que el máximo caudal  

	 permitido no sea excedido, de otra forma bajo ciertas 	
	 condiciones, esto puede provocar daño a las paletas 	
	 giratorias.

Conexiones

Aplicación y principio de operación
El visor de caudal tipo paleta giratoria KOBOLD es aplicado 
donde se requiere indicación visual del caudal sin medición. 
Un cuerpo cuadrado con ventanas transparentes frontales y 
posteriores, contiene una paleta giratoria cuyo movimiento de 
rotación, causado por el medio fluyente, indica la presencia  
de “caudal”.
Dentro de las mismas dimensiones del cuerpo, se obtienen 
diferentes rangos máximos y mínimos de caudal cambiando 
el orificio del puerto de entrada. 
Los instrumentos pueden ser instalados en cualquier 
posición. El caudal, sin embargo, debe estar en la dirección 
indicada por la flecha.
Son montados en un pivote, lo que permite girar el vidrio  
visor de la unidad indicadora a una dirección de visualización 
óptima aun durante su operación (no con combinación de 
material DAF-14...).

Combinación de Material/Detalles Técnicos

DAF- 11... 12... 13... 14...

Cuerpo: PA 6-3-T PSU niquel plat. Ac. Inox.

Cub. del cuerpo: PA 6-3-T PSU PSU PSU

Conexiones 
roscadas:

niquel plat. Ac. Inox1) niquel plat. Ac. Inox1)

Pines de fijación: latón latón latón -

Sellos: NBR FPM NBR FPM

Paleta giratoria: POM PTFE POM PTFE

Eje: Ac. Inox1) Ac. Inox1) Ac. Inox1) Ac. Inox1)

Cojinete del eje: PTFE PTFE PTFE PTFE

Máx. presión de 
operación:

10 bar 10 bar 16 bar 16 bar

Máx. temp. de 
operación:

60 °C 110 °C 110 °C 110 °C

1) Código del material 1.4571

Visor de Caudal tipo Paleta Giratoria · Conexiones Roscadas Modèle DAF-1

Datos de pedido (Ejemplo: DAF-1101H R06)

Rango de caudal Modelo Conexión

Agua  
[l/min]

Δ P 
[bar]

DAF-11.. DAF-12.. DAF-13.. DAF-14.. Rosca-G Rosca-NPT

0,03 ... 0,1 0,25 DAF-1101H.. DAF-1201H.. DAF-1301H.. DAF-1401H.. R06 R08 N06 N08

0,03 ... 0,5 0,8 DAF-1102H.. DAF-1202H.. DAF-1302H.. DAF-1402H.. R06 R08 N06 N08

0,2 ... 3 0,85 DAF-1103H.. DAF-1203H.. DAF-1303H.. DAF-1403H.. R06 R08 N06 N08

0,5 ... 12 0,55 DAF-1104H.. DAF-1204H.. DAF-1304H.. DAF-1404H.. R08 R15 N08 N15

1 ... 25 0,35 DAF-1105H.. DAF-1205H.. DAF-1305H.. DAF-1405H.. R15 R20 N15 N20

2 ... 50 0,35 DAF-1106H.. DAF-1206H.. DAF-1306H.. DAF-1406H.. R20 R25 N20 N25

5 ... 150 1,25 DAF-1107H.. DAF-1207H.. DAF-1307H.. DAF-1407H.. R32 R40 N32 N40

Dimensiones
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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
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	 Oficina Principal: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

OO Rango de caudal:  
	 0,03 - 0,1 ... 5 - 150 l/min agua

OO pmax: 16 bar;  tmax: 110 °C

OO Conexión: 
	 DN 15 ... DN 50; 
	 ½ ... 2" ANSI

OO Material:  
	 cuerpo: acero inoxidable 
	 cubierta: Polisulfona 

Visor de Caudal
tipo Paleta Giratoria

con conexiones bridadas · para líquidos

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, 
MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, 
RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, TÚNEZ, turquía, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.

Aplicación y Principio de Operación
El visor de Caudal tipo Paleta Giratoria KOBOLD es aplicado 
donde se requiere indicación visual del caudal sin medición. 
Un cuerpo cuadrado con ventanas transparentes frontales y 
posteriores, contiene una paleta giratoria cuyo movimiento de 
rotación, causado por el medio fluyente, indica la presencia  
de “caudal”.
Dentro de las mismas dimensiones del cuerpo, se obtienen 
diferentes rangos máximos y mínimos de caudal cambiando 
el orificio del puerto de entrada.
Los instrumentos pueden ser instalados en cualquier 
posición. El caudal, sin embargo, debe estar en la dirección 
indicada por la flecha.
La conexión se realiza por medio de bridas de acero  
inoxidable según norma DIN / Forma C en tamaños es-
tándares DN 15, 25, 40 o 50.

Combinación de Material/Detalles Técnicos

Cuerpo: acero inoxidable 1.4571 / 1.3955

Cub. del cuerpo: Polisulfona

Conexion: acero inoxidable 1.4571

Sellos: FPM

Paleta giratoria: PTFE

Eje: acero inoxidable 1.4571

Cojinete del eje: PTFE

Máx. presión de operación: 16 bar

Máx. temp. de operación: 110 °C

Indicaciones para la instalación
OO Los instrumentos pueden ser instalados en cualquier 

	 posición. El caudal, sin embargo, debe estar en la 
	 dirección de la flecha.
OO Cinta de PTFE debe ser usada para sellar las conexiones.
OO Durante la operación, cuide que el máximo caudal  

	 permitido no sea excedido, de otra forma bajo ciertas 	
	 condiciones, esto puede provocar daño a las paletas 	
	 giratorias.

Visor de Caudal tipo Paleta Giratoria · Conexiones Bridadas Modelo DAF-2

Dimensiones [mm]

Datos de pedido (Ejemplo: DAF-2401H F15)

Rango de caudal Modelo Conexión Brida DIN Conexión Brida ANSI

Agua  
[l/min]

Δ P 
[bar]

DAF-24..
DN15 
PN16

DN25 
PN16

DN40 
PN16

DN50 
PN16

 ½" 
150 lbs 

 1"  
150 lbs 

 1 ½"  
150 lbs 

 2"  
150 lbs 

0,03 ... 0,1 0,25 DAF-2401H.. F15 - - - A15 - - -

0,03 ... 0,5 0,8 DAF-2402H.. F15 - - - A15 - - -

0,2 ... 3 0,85 DAF-2403H.. F15 - - - A15 - - -

0,5 ... 12 0,55 DAF-2404H.. F15 F25 - - A15 A25 - -

1 ... 25 0,35 DAF-2405H.. F15 F25 F40 - A15 A25 A40 -

2 ... 50 0,35 DAF-2406H.. - F25 F40 - - A25 A40 -

5 ... 150 1,25 DAF-2407H.. - F25 F40 F50 - A25 A40 A50

Conexiones

DN D 
[mm]

K  
[mm]

d4  
[mm]

d2  
[mm]

Número de 
tornillos

15 95 65 45 14 4

25 115 85 68 14 4

40 150 110 88 18 4

50 165 125 102 18 4
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