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SEN-86

OO Relativdruck

OO Absolutdruck

OO Sensor innenliegend

OO �Messbereich: 
-1... 0 bis 0 ... 800 bar

OO �Messspanne  
ab 600 mbar

OO �Temperatur (Medium): 
max. 125 °C

OO Genauigkeitsklasse: 0,5

OO �Material: 
Edelstahl und Keramik

OO Anschluss: G ½

OO Optionen

Drucksensor 
mit Keramikzelle

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Option: 
Aufsteckanzeige 
Typ AUF

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM



2 www.kobold.com  1
/0

8 
- 2

02
2

SW 24 (27)

 Ø 5

G 1/4 A

27 15

Stecker nach
EN 175301-803 Form A
(alt DIN 43650A)  

28

74

63

25

15 2

4

28

81

70

33

23

SW 24 (27)

 Ø17,5

G 1/2 AG

27 15

Stecker nach
EN 175301-803 Form A
(alt DIN 43650A)

3

Ø6

Technische Daten
Ausführung: 	 Innenliegende Membran
Druckart: 	 Relativdruck
Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4305
Anschlüsse: 	� G ½ Außengewinde, Edelstahl 

1.4301 (NPT, UNF auf Anfrage)
Sensor: 	 Keramik (Al2O3)
Messprinzip: 	 Dickschichttechnik (DMS)
Dichtung: 	 NBR
Max. Temperatur: 	 Lager: 	 -30 ... +100 °C
	� Messstoff: 	 -20 ... +85 °C  

(Option max. 125 °C)
	 Umgebung:	-30 ... +100 °C
Zuläss. Überdruck: 	 < 60 bar: 2 x Skalenendwert 
	 ≥ 60 bar: 1,5 x Skalenendwert
Genauigkeitsklasse: 	 SEN-86*0: 0,5
Reproduzierbarkeit: 	 SEN-86*0: ≤ ± 0,15 % vom ME
Kennlinienabweichung: 	SEN-86*0: ≤ ± 0,3 % vom ME
Stabilität pro Jahr: 	 ≤ ± 0,2 % vom ME  
	 (bei Referenzbedingungen)
Elektrischer Anschluss: 	�Stecker nach EN 175301-803 Form 

A (alt DIN 43 650 A), 
Kabelanschluss, IP 67

Hilfsenergie: 	 15 ... 32 VDC

Ausgang: 	 4 - 20 mA (2-Leiter), 
	 0 - 10 VDC

Bürde (Ω): 	 ≤ (UB-15V) / 0,02 A (für 4 - 20 mA)
Einstellzeit: 	 ≤ 1 ms (innerhalb 10 - 90 % des ME)
Kompensierter Bereich: 	- 25 ... +85 °C
Temperatureinfluss: 	 auf Nullpunkt: 
	 SEN-86*0: ≤ ± 0,02 % ME/K
	 auf Messspanne: 
	 SEN-86*0: ≤ ± 0,01 % ME/K
Schutzart: 	� IP 65 (SEN-860..) 

IP 67 (SEN-863..; SEN-864..) 
IP 68 (SEN-865..)

Optionen:	� Absolutdruck für MB 1,0 ... 25 bar
	 Öl- und fettfrei für Sauerstoff
	 Silikonfrei / LABS-frei
	� Anschluss mit 50 mm Kühlrippen 

tmax 125° C
	� Anschluss und Gehäuse Edelstahl 

1.45391) anstelle 1.4305
	� Anschluss und Gehäuse Edelstahl 

1.4571 anstelle 1.4305
	 O-Ring FPM anstelle NBR
	� O-Ring PTFE (Kalrez) anstelle NBR 

<100 bar
	 ½" NPT-Gewinde statt »G«
	 Sonderanschluss2) auf Anfrage
1) Seewasserbeständig 
2) Bitte im Klartext angeben

Beschreibung
Die KOBOLD-Drucksensoren des Typs SEN-86 sind 
preiswerte Drucksensoren mit Dickschicht-Keramikmesszelle.
Hohe Zuverlässigkeit, sichere Reproduzierbarkeit und die 
kleine robuste Bauform machen sie zu einem idealen Gerät 
für den Serieneinsatz. Durch Verwendung einer chemisch  
resistenten Keramikmesszelle sind die Geräte, bei 
Verwendung einer geeigneten Dichtung, ohne zusätzliche 
Trennmembran auch bei aggressiven Medien einsetzbar.
Besonders gut bewährt hat sich die Keramikmesszelle 
bei hydraulischen Anwendungen mit hohen, schnellen  
Druckspitzen.

Abmessungen [mm]

Anwendungen
OO Anlagenbau

OO Maschinenbau
OO Umwelttechnik
OO Kühlkreisläufe

Drucksensor Typ SEN-86

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Drucksensor Typ SEN-86

Bestelldaten Sensor (Bestellbeispiel: SEN-8600 C315)

Elektrischer 
Anschluss

Klasse Typ Ausgang Messbereich Optionen

DIN-Stecker; IP 65 0,5 SEN-8600..

ohne	 = 4 - 20 mA

	 /2	 = 0 - 10 V

C 305	= -0,6...0 bar

C 315	= -1...0 bar

C 505	= -1...0,6 bar

C 515	= -1...1,5 bar

C 525	= -1...3 bar

C 535	= -1...5 bar

C 545	= -1...9 bar

C 555	= -1...15 bar

B 015	 = 0...0,6 bar

B 025	 = 0...1 bar

B 035	 = 0...1,6 bar

B 045	= 0...2,5 bar

B 055	 = 0...4 bar

B 065	 = 0...6 bar

B 075	 = 0...10 bar

B 085	 = 0...16 bar

A 095	 = 0...25 bar

A 105	 = 0...40 bar

A 115	 = 0...60 bar

A 125	 = 0...100 bar

A 135	 = 0...160 bar

A 140	 = 0...200 bar

A 145	 = 0...250 bar

A 155	 = 0...400 bar

A 165	 = 0...600 bar

A 170	 = 0...700 bar

A 175	 = 0...800 bar

H 315	= -30...0 in Hg

P 020	 = 0...10 psi g

P 025	 = 0...15 psi g

P 045	 = 0...30 psi g

P 055	 = 0...50 psi g

P 060	 = 0...60 psi g

P 065	 = 0...100 psi g

P 075	 = 0...150 psi g

P 085	 = 0...200 psi g

P 090	 = 0...300 psi g

P 095	 = 0...350 psi g

P 100	 = 0...500 psi g

P 105	 = 0...600 psi g

P 115	 = 0...1000 psi g

P 125	 = 0...1450 psi g

P 130	 = 0...2000 psi g

P 135	 = 0...2300 psi g

P 140	 = 0...3000 psi g

P 145	 = 0...3600 psi g

P 150	 = 0...5000 psi g

P 155	 = 0...5800 psi g

P 160	 =0...7500 psi g

P 165	 = 0...10 000 psi g

YYY	 = �Sondermess-
bereich, bitte im 
Klartext angeben

Gewinde

ohne = G ½ AG

Y = �Absolutdruck für MB 
1,0 ... 25 bar

Y = �öl- und fettfrei für 
Sauerstoff

Y = �silikonfrei / LABS-frei

Y = �Anschluss mit 50 mm 
Kühlrippen 	
tmax 125° C

Y = �Anschluss und 
Gehäuse Edelstahl 
1.4539 (seewasser-
beständig) anstelle 
1.4305

Y = �Anschluss und 
Gehäuse Edelstahl 
1.4571 anstelle 
1.4305

Y = �O-Ring FPM anstelle 
NBR

Y = �O-Ring PTFE (Kalrez) 
anstelle NBR <100 
bar

Y = �Sonderanschluss 
auf Anfrage, bitte im 
Klartext angeben

N = ½" NPT AG

M12-Stecker; 
IP 67

0,5 SEN-8630..

Kabelanschluss; 
IP 67

Standardkabel-
länge 1 m (andere 
Länge auf Anfrage)

0,5 SEN-8640..

Kabelanschluss; 
IP 68

Standardkabel-
länge 1 m (andere 
Länge auf Anfrage)

0,5 SEN-8650..
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SEN-87

OO Relativdruck

OO Absolutdruck

OO Sensor innenliegend

OO �Messbereich: 
-1... 0 bis 0 ... 800 bar

OO �Messspanne  
ab 600 mbar

OO �Temperatur (Medium): 
max. 125 °C

OO Genauigkeitsklasse: 0,5

OO �Material: 
Edelstahl und Keramik

OO Anschluss: G ¼

OO Optionen

Drucksensor 
mit Keramikzelle

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Option: 
Aufsteckanzeige 
Typ AUF

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Drucksensor Typ SEN-87

Technische Daten
Ausführung: 	 Innnenliegende Membran
Druckart: 	 Relativdruck
Gehäuse: 	 Edelstahl 1.4305
Anschlüsse: 	� G ¼ Außengewinde, Edelstahl 

1.4301 (NPT, UNF auf Anfrage)
Sensor: 	 Keramik (Al2O3)
Messprinzip: 	 Dickschichttechnik (DMS)
Dichtung: 	 NBR
Max. Temperatur: 	 Lager:	 -30 ... +100 °C 
	� Messstoff:	 -20 ... +85 °C  

(Option max. 125 °C) 
Umgebung:	-30 ... +100 °C

Zuläss. Überdruck: 	 < 60 bar: 2 x Skalenendwert 
	 ≥ 60 bar: 1,5 x Skalenendwert
Genauigkeitsklasse: 	 SEN-87*0: 0,5
Reproduzierbarkeit: 	 SEN-87*0: ≤ ± 0,15 % vom ME
Kennlinienabweichung: 	SEN-87*0: ≤ ± 0,3 % vom ME
Stabilität pro Jahr: 	 ≤ ± 0,2 % vom ME  
	 (bei Referenzbedingungen)
Elektrischer Anschluss: 	�Stecker nach EN 175301-803 Form 

A (alt DIN 43 650 A), 
Kabelanschluss, IP 67

Hilfsenergie: 	 15 ... 32 VDC

Ausgang: 	 4 - 20 mA (2-Leiter), 
	 0 - 10 VDC

Bürde (Ω): 	 ≤ (UB-15V) / 0,02 A (für 4 - 20 mA)
Einstellzeit: 	 ≤ 1 ms (innerhalb 10 - 90 % des ME)
Kompensierter Bereich: 	-25 ... +85 °C
Temperatureinfluss: 	 auf Nullpunkt: 
	 SEN-87*0: ≤ ± 0,02 % ME/K
	 auf Messspanne: 
	 SEN-87*0: ≤ ± 0,01 % ME/K
Schutzart: 	� IP 65 (SEN-870..) 

IP 67 (SEN-873..; SEN-874..) 
IP 68 (SEN-875..)

Optionen:	� Absolutdruck für MB 1,0 ... 25 bar
	 Öl- und fettfrei für Sauerstoff
	 Silikonfrei / LABS-frei
	� Anschluss mit 50 mm Kühlrippen 

tmax 125° C
	� Anschluss und Gehäuse Edelstahl 

1.45391) anstelle 1.4305
	� Anschluss und Gehäuse Edelstahl 

1.4571 anstelle 1.4305
	 O-Ring FPM anstelle NBR
	� O-Ring PTFE (Kalrez) anstelle NBR 

<100 bar
	 ¼" NPT Gewinde statt »G«
	 G ¼ DIN 385-E inklusive Dichtring3)

	 Sonderanschluss2) auf Anfrage
1) Seewasserbeständig 
2) Bitte im Klartext angeben 
3) Adapter von PSD verwendbar

Beschreibung
Die KOBOLD-Drucksensoren des Typs SEN-87 sind 
preiswerte Drucksensoren mit Dickschicht-Keramikmesszelle.
Hohe Zuverlässigkeit, sichere Reproduzierbarkeit und die 
kleine robuste Bauform machen sie zu einem idealen Gerät 
für den Serieneinsatz. Durch Verwendung einer chemisch  
resistenten Keramikmesszelle sind die Geräte, bei 
Verwendung einer geeigneten Dichtung, ohne zusätzliche 
Trennmembran auch bei aggressiven Medien einsetzbar.
Besonders gut bewährt hat sich die Keramikmesszelle 
bei hydraulischen Anwendungen mit hohen, schnellen 
Druckspitzen.

Abmessungen [mm]

Anwendungen
OO Anlagenbau
OO Maschinenbau
OO Umwelttechnik
OO Kühlkreisläufe

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Drucksensor Typ SEN-87

Bestelldaten Sensor (Bestellbeispiel: SEN-8700 C315)

Elektrischer 
Anschluss

Klasse Typ Ausgang Messbereich Optionen

DIN-Stecker; IP 65 0,5 SEN-8700..

ohne	 = 4 - 20 mA

	 /2	 = 0 - 10 V

C 305	= -0,6...0 bar

C 315	= -1...0 bar

C 505	= -1...0,6 bar

C 515	= -1...1,5 bar

C 525	= -1...3 bar

C 535	= -1...5 bar

C 545	= -1...9 bar

C 555	= -1...15 bar

B 015	 = 0...0,6 bar

B 025	 = 0...1 bar

B 035	 = 0...1,6 bar

B 045	= 0...2,5 bar

B 055	 = 0...4 bar

B 065	 = 0...6 bar

B 075	 = 0...10 bar

B 085	 = 0...16 bar

A 095	 = 0...25 bar

A 105	 = 0...40 bar

A 115	 = 0...60 bar

A 125	 = 0...100 bar

A 135	 = 0...160 bar

A 140	 = 0...200 bar

A 145	 = 0...250 bar

A 155	 = 0...400 bar

A 165	 = 0...600 bar

A 170	 = 0...700 bar

A 175	 = 0...800 bar

H 315	=- 30 ... 0 in Hg

P 020	 = 0...10 psi g

P 025	 = 0...15 psi g

P 045	 = 0...30 psi g

P 055	 = 0...50 psi g

P 060	 = 0...60 psi g

P 065	 = 0...100 psi g

P 075	 = 0...150 psi g

P 085	 = 0...200 psi g

P 090	 = 0...300 psi g

P 095	 = 0...350 psi g

P 100	 = 0...500 psi g

P 105	 = 0...600 psi g

P 115	 = 0...1000 psi g

P 125	 = 0...1450 psi g

P 130	 = 0...2000 psi g

P 135	 = 0...2300 psi g

P 140	 = 0...3000 psi g

P 145	 = 0...3600 psi g

P 150	 = 0...5000 psi g

P 155	 = 0...5800 psi g

P 160	 =0...7500 psi g

P 165	 = 0...10 000 psi g

YYY	 = �Sondermessbereich, 
bitte im Klartext 
angeben

Gewinde

ohne = G ¼ AG

Y = �Absolutdruck für 
MB 1,0 ... 25 bar

Y = �öl- und fettfrei für 
Sauerstoff

Y = �silikonfrei / LABS-
frei

Y = �Anschluss mit 50 
mm Kühlrippen 	
tmax 125° C

Y = �Anschluss und 
Gehäuse Edel-
stahl 1.45391) 
anstelle 1.4305

Y = �Anschluss 
und Gehäuse 
Edelstahl 1.4571 
anstelle 1.4305

Y = �FPM anstelle 
NBR O-Ring

Y = �PTFE (Kalrez) 
anstelle NBR O-
Ring <100 bar

Y = �G ¼ DIN 385-E 
inklusive Dich-
tring3)

Y = �Sonderan-
schluss2) auf 
Anfrage

N = ¼" NPT AG

M12-Stecker; 
IP 67

0,5 SEN-8730..

Kabelanschluss; 
IP 67

Standardkabel-
länge 1 m (andere 
Länge auf Anfrage)

0,5 SEN-8740..

Kabelanschluss; 
IP 68

Standardkabel-
länge 1 m (andere 
Länge auf Anfrage)

0,5 SEN-8750..

1) Seewasserbeständig 
2) Bitte im Klartext angeben 
3) Adapter von PSD verwendbar

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.


