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EU-Baumusterpriifbescheinigung

' Nachtrag 2
2 Gerite zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU
3 Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung:  BVS 13 ATEX E 020 X
4 Produkt: Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-42******** DOG-62"*
5 Hersteller: KOBOLD Messring GmbH
6 Anschrift; Nordring 22-24, 65719 Hofheim/Ts., Deutschland
7 Dieser Nachtrag erweitert die EU-Baumusterprifbescheinigung Nr. BVS 13 ATEX E 020 X um Produkte,
die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelent, gntwickelt \und konstruiert
wurden. Die Erganzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikatund i’p?d_e;r zugehdtigen Dokumentation .
festgelegt. ///;:}/x,-;/;,,;' i _
s ’:’2"';‘,’/’,’ ,/; /I,/;, /,/ e 4 ,':: "/ ! \
8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and- &rific ' ; /,g/rjw;ﬁ te)ie/ Ny, 0168 gema ! L
Artikel 17 der Richtiinie 2014/34/EU _des—Enropaischien Pardments wiid/ dgs// Rales vom |
26. Februar 2014, bescheinigt, dass— dies”\essen b/lj /"//(/5(' dheitsy | und |11 ]
Sicherheitsanforderungen flir die Ko i %1 Pro ‘? £ k(r// £ %ng'sg;ém;ﬁa‘&en ]
Verwendung in explosionsgefafirdet LAt «w%: ieh Q/e/ /A PN i ’,i:,l
Die Ergebnisse der PrUfung/ i Horotekol B 3. 2() /Ez({/m’eﬂéng@ﬂmgl. ,////,',
/,/’//’//j//// / e /’/‘
. . SO A - v . 17711
9 D|e_yves§ntl!chen Gegugﬁ/hgggf/ derngerwerd f ; Y
Berlicksichtigung vén, 7. =22~ /// L '/,
77 / AN M
EN IEC 60079-0:2018 -/~ Kligemeine Anforderungs I /
EN 60079-11:2012 /"~ /{/// Zigsr :%W // =" f
LS <A1 H g
I |//‘ s Mt
10 Falls das Zgichen , X' 'h/'(nté’r;ﬁ r Beschéiniguhgsnummersier dieser 171 H T
Bescheinigumgﬁaui”’bé@{aﬁde@' e W 0 des s%jﬁ'géjﬁ,’iééﬁiﬁé;f 1!
/ " /, ’,/I,///:,; ,/l H o ‘»;‘ - ; "‘ - ‘
A A A HILTHF j
11 Diese EU-Baumustergrifbeschigitigungliezieptsickrruraul -:/ er beschricbenen.
Produkte. W72 / I 1
Fir den Herstellungsprozess und die Abgabs der Produk Sind derungender Riehlinje.
zu erfilllen, die nicht durch-digse BEscheinigung ‘gn»r‘:u. W72 1 2 7,
s '7'/,’:;,’,{-'2;—;,2/,/‘&// = 7 s
12 Die Kennzeichnung des Produktes tiss diefoigerden @aﬁﬁﬁ%fjm/“// 2
s 7=
& Il (1)G [ExiaGa]lIC fiir Transmitter Typ DOG-AZFH55 POG-62"
I11G ExiallC TAGa fiir Sensor Typ DOG=42*5 POG. 62"+
DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 11.08.2021
‘\{ Geschaftsfiihrer
Seite 1 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X / N2 — Jobnumber 342232300
« DAKKS Dieses Zertifikat darf nur volistandig und unveréndert weiterverbreitet werden.

Rt DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstrafie 15, 70665 Stuttgart
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Anlage zur
EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 13 ATEXE 020 X
Nachtrag 2

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-42********

bestehend aus einem Typ Transmitter DOG-42"******* mit einem Typ Sensor
DOG_42*********'

und

Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-62*********,

bestehend aus einem Typ Transmitter DOG-62********* mit einem Typ Sensor
DOG_62*********.

Beschreibung ) /

Das Durchflussmesssystem ist flr die Durchflussmeﬁs’ﬁgﬁjﬁ;gééf,ﬁ}ﬁﬁ@én M’édjem,

vorgesehen. P I
/% £ //,’ g SAIIIA ,C// / /"I '///‘

Das Durchflussmesssystem besteWeﬁi'
Typensensor DOG-42******* odeF 305 giner
Typensensor DOG-62"****"*_ 2"~ 5
/’/,;f/'//
Gerate kénnen ut/)gf g/d;g/;:i// ///

s e
WAL IS IS IS
Typenschliissel- - -~ '4,'//
. / 77

s . ///,/,
' 7 Vs
LA g g

v % o
=7
W
a Aggregatzustand des Meédidms
4 =firGase 1447
6 =fiir feuchte Gase ~ .77

b Elektronik i
A = Frequenzausgang, 230 VAC .~ -
D =Frequenzausgang, 110 VAC -~

F = Frequenzausgang, 24VAC

R = Frequenzausgang, 24VDC - =
H = Summenzahler, Pulsausgang, Analogausgang, 230 VAC

[ = Summenzahler, Pulsausgang, Analogausgang, 110 VAC -
L = Summenzahler, Pulsausgang, Analogausgang, 24 VDC

N = Durchflussrechner, Pulsausgang, Analogausgang, 230 VAC
P = Durchflussrechner, Pulsausgang, Analogausgang, 110 VAC

Grund des Nachtrags:

- Zusatzliche Variante Typ DOG-62******** mit einem speziellen Sensor fUr den Einsatz bei
feuchten Gasen.

- Der Typenschlussel wird erweitert.

- Aktualisierung der Dokumentation.

- Nach der Norm |IEC 60079-26 wird nicht mehr geprlft.

Seite 2 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X/ N2 — Jobnumber 342232300
KS Dieses Zertifikat darf nur vollstéandig und unverandert weiterverbreitet werden.
Deutsche:
[t DEKRA Testing and Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrafte 9, 44809 Bochum
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15.3 Kenngrofen
15.3.1  Typ Transmitter DOG-42********* ynd DOG-62*********
15.3.1.1 Versorgungs-(Netz-)Stromkreis (Klemmen X100:2 und X100:4)
Bemessungsspannung AC 230 V
oder AC 110 V
oder AC 24 \
Max. Spannung Um AC 253 V
15.3.1.2 Versorgungs-(Sensor-)Stromkreis (Klemmen X201:1 und X201:3), Schutzniveau Exia llC
Spannung Uo DC 8,6 \V
Stromstarke lo 925 mA
Leistung Po 1,17 W
Trapezformige Ausgangskennlinie
15.3.1.3 Potenzialfreier Optokoppler-Ausgangsstromkreis (Klemmen X200:3 und X200:4),
Schutzniveau Ex ia lIC
Spannung Ui DC 30 V
Wirksame innere Kapazitat Ci / vernachlassigbar
Wirksame innere Induktivitat Li vernachlassigbar
15.3.1.4 Umgebungstemperaturbereich Ta )0 O iR O W
15632  Typ Sensor DOG-42******** und DOG-62********* i it
Umgebungstemperaturbereich B0 bis 460 °C '
,/ /// /"//::,,/ A AN i
16 Priifprotokoll I
2 i /:// /
BVS PP 13.2048 EU, Stand i
s /
S / ///
W2 //
17 Besondere Bgdilugug/g//élﬂj},;’/ fitt /
Der Sensor d‘agf,ﬁupir@éf’é;jc} [
ausgeschlossen sind, 72~
Der Sensor ist so/zu ({trig:h{éﬁ;/ s ele _
auszuschiieffep sind.” /", 7 77 -
Die Verbindungsleitunig m;uiésﬁéﬁg/, ehungstenipera
Wi 7272 7
7 /;;/;?////z/// 72
18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitss e o G 7 Ty
lmpmais St e
e /,/// e R LA ‘
Die wesentlichen Gesundheits- und éﬁcj;érh@j;%@f@@gi ;Efgéﬁ u/[élggié“unter Abschnittd -
gelisteten Normen abgedeckt. ~ ~ ~ -~ Tz ol i = f/;/jg;{’ 7
19 Zeichnungen und Unterlagen —
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraalichen Priifprotokoll gelistet.
Seite 3 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X/ N2 ~ Jobnumber 342232300
« DAKKS Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.
5?55;1;;":;9'35-‘5'0’"5 DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralte 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com
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EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nachtrag 1

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Gerite zur bestimmungsgemiBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen““;‘ i
Richtlinie 2014/34/EU i

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 13 ATEX E 020 X

Produkt: Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-4
Hersteller: KOBOLD Messring GmbH
Anschrift; Nordring 22-24, 65719 Hofheim/Ts., Deutschland.

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprifbescheinigungs \ /
Produkte, die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheini
konstruiert wurden. Die Ergénzungen sind in der Anla

Dokumentation festgelegt. //?/////
7=

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM-GmbH
Richtlinie 2014/34/EU des Européi)?’/e/rf// i
bescheinigt, dass das Produkt die- /( ) f'ﬂé

n
H “PrA // y
Konzeption und den Bau vgn;i}/r,g@;tg@f {«{?

gefahrdeten Bereichen gema;&/Aﬁhﬁgg’}%

g

Die Ergebnisse der Priifung’si d indem’
i
n

Die wesentlichen Gesundhgitsur
mit den Normen: /e// /)
i

EN 60079-0:20 lg
EN 60079-11:2

~—

s

Falls das Zeichen X

Bescheinigund j/;; : F’/b/
T[]

Diese EU-Baumusteff

Produkte. |||/, /

Fur den Herstellungsproz i ;-z/;zd/ ag{o

Bt ‘Jl,g“\p";‘[v?/ Al J //,‘ ?

zu erfllen, die nicht durch d ese/’Besche‘mxguﬁg ,
i

Die Kennzeichnu‘ng‘qés’R'rbdu‘l{t,e’fs m genden

Pdidid |

L1 Lt ]
uss die'fo /

///
/ /e

& "G [Ex ia Ga] IIC'| | f0r Typ Transritter DOG4

/ /
7 7 Ay,

I11G ExiallC T4 Ga | furTypSensorDO

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 31.10.2016

/ertfﬁzierer FachzertifiZierer

Seite 1 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X/ N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
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15.1

15.2

15.3

15.3.1
15.3.1.1

16.3.1.2

16.3.1.3

156.3.1.4
16.3.2

?R“Mr:w«;w DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrae 9, 44809 Bochum, Deutschland

Anlage zur
EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 13 ATEX E 020 X
Nachtrag 1

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ

Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-4,
bestehend aus einem Typ Transmitter DOG-4 und einem Typ Sensor DOG-4,

Beschreibung

Die Messeinrichtung besteht aus einen Auswertegerét, das auRerhalb de
Bereiches errichtet wird, und einem Sensor; beide Gerate konnen b
Leitung miteinander verbunden sein.

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Riqb//ty«.j 4]3
(Erlauterung: Geman Artikel 41 der Richtlinie;@%@;ﬂ}f// s
gungen fir Richtlinie 94/9/EG, die vor der/n/});@ﬁ a/gg 91/ 3
ausgestellt wurden, so verwiesen we/rge//r;,/@’}/f%/b'// j
wurden. Nachtrage und neue Ausfertigun Jen if/

Originalnummern der Beschgj/niéung/ n/ g7

Grund des Nachtrags:)// // /
Zwei neue Ausfj/h/r/u/??/y : i)
KenngroRen / /// /// /;///

A s /X |

/ //{

23
. /
Versorgungs-(Nétz-)s -t(, Hkreis
Bemessung/s/éﬁ/)%fjﬁ/{j’n//g// / } //e // /
[ / /] // vy / / g/ger

Umstellung auf die Richtlinie’2014/3
t s
Typ Transmit,té‘/r/O/G
' I

S/
¥

e
i

|
T iy
max. Spann ng I / / / //

Versorgung‘s“_f‘( : é's// K// s,
Spannung ||| 4 /W
Stromstérké% "‘/' (/ / // f / /
Leistung ||| s / P

s WU LG “1/,/,_/‘/_/’///,’//// / /P/
traperormlge‘ At“lsg [[]7] Sken n",n,l? / ,.’///’/’////,/,«‘/ /V/é/////

/

Potenzialfreier Obtb,kqbpler—Ausgéhg$$trbmI’(/ eis (K|
Schutzniveau ExiallC |||/ '1111]/ /1] /

Spannung i U/, i

wirksame innere Kapazitat 1161///// /// //ve/maChIassigbar b
wirksame innere Induktivitat L 1//1/////// "ye’rnachIQSSigpgr
Umgebungstemperaturbereich T4 1///, 11/ *’-’20‘ °C‘b"is"+60 °C
Typ Sensor DOG-4 (i
Umgebungstemperaturbereich T4 =20 '°C bis +60 °C

Seite 2 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X/ N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.
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16

19

Priifprotokoll
BVS PP 13.2048 EU, Stand 31.10.2016

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung N
Der Sensor darf nur in Bereichen errichtet werden, in denen Schlag- oder Reibfunkén‘\ W\
ausgeschlossen sind.

Der Sensor ist so zu errichten, dass elektrostatische Aufladungen bzw. Entladunge
auszuschlief3en sind.

Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durc;h'ﬁ
gelisteten Normen abgedeckt. 7

Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertrauliche/,~'

Seite 3 von 3 zu BVS 13 ATEX E 020 X / N1
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.

Aienesate DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrale 9, 44809 Bochum, Deutschland
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EG-Baumusterpriifbescheinigung |

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung: BVS 13 ATEX E 020 X

Gerat: Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-4
Hersteller: KOBOLD Messring GmbH
Anschrift; Nordring 22-24, 65719 Hofheim/Ts.

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrung
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt. ,

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Ste/l/l; NT
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des R@’;a 1

dass das Gerat die grundlegenden Sicherheits- und Ge/% nd el
und den Bau von Gerdten und Schutzsystemen Zu ’
explosionsgefahrdeten Bereichen gemaf Anhan}gyjf/f;/@é/ﬁ Rich
sind in dem Prufprotokoll BVS PP 13.2048 EG-niederg
.

Die grundlegenden Sicherheits-—~

un
Ubereinstimmung mit /;///3/////‘/
o At
o

AT
EN 60079-0:2012  Allge e’%i;;) rde
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit i
EN 60079-26:2007 Betriehsmittel mit
7

/9 gl
Falls das Zeichep/;ffg’%i/ﬁtz/'////?/;{/%/a el/)l/

/ /

Bescheinigung auf besonde eBé/d?}r{dJe
g g /lfl////?///?//-/// / ’/g
. // / JLLLLALSS // / /
Diese EG—Bay,rpps;grp/rt/(/b}e/syr) i id ,
Baumusterprifung des/besch; pé /éyk éey‘ e
Fur Herstellung/ L,nd,l/r/wér/l( 0 p/

erfullen, die nicht dUrch/d/iés/,é/ef

Die Kennzeichhﬁng e
1‘113‘:‘1“‘ ‘J“H“J [1]]] /'
€& (MG Exiacallic,
I 1G ExiallC T4 / :
DEKRA EXAM GmbH ||| |//////
Bochum, den 22. Februar 2013

= £ il

Zertifizierungsstelle Fachbereich

Seite 1 von 2 zu BVS 13 ATEX E 020 X
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden.
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(16)

Anlage zur

EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 13 ATEX E 020 X

15.1 Gegenstand und Typ

Durchfluss-Messeinrichtung Typ DOG-4,
bestehend aus einem Auswertegerat Typ DOG-4A und einem Sensor Typ DOG-4S

15.2 Beschreibung

Die Durchfluss-Messeinrichtung dient zur Messung des Durchflusses von gasfo
Die Messeinrichtung besteht aus einen Auswertegerat, das auBerhalb des /
explosionsgefahrdeten Bereiches errichtet wird, und einem Sensor; beide
eine bis zu 100 m lange Leitung miteinander verbunden sein. 0

15.3 Kenngré3en

15.3.1  Auswertegerat Typ DOG-4A
15.3.1.1 Versorgungs-(Netz-)Stromkreis (Klemmen’
Bemessungsspannung , /////l}/
max. Spannung

15.3.1.2 Versorgungs-(Sensor-)3

Leistung

trapezférmig
/ /
15.3.1.3 Potenzia/lfr;‘/er// l’ o)
Schutzn‘ivé/a}/Ek i 11C
LTI 77,
Spann/up/d/// , //
i
wirksame/innere Ka
. T oL
wirksame inr ,

/]
gste

/

15.3.1.4 Umgebun

[11]
} |

15.3.2  Sensor TypD0GA4S///////,
tH “f‘ /1] / //////,

W] "‘,’f//"/’,"//,.'
Umgebungstemperaturbereich

Prifprotokoll
BVS PP 13.2048 EG, Stand 22.02.2013

Besondere Bedingungen flr die sichere Anwendung

17.1 Der Sensor darf nur in Bereichen errichtet werden, in denen Schlag- oder Reibfunken
ausgeschlossen sind.

17.2 Der Sensor ist so zu errichten, dass elektrostatische Aufladungen bzw. Entladungen
auszuschliefien sind.

17.3 Die Verbindungsleitung muss bei Umgebungstemperaturen unter -5 °C fest verlegt
werden.

Seite 2 von 2 zu BVS 13 ATEX E 020 X
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