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1 CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO 
 

2 Equipos o sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas -  Directiva 2014/34/UE 

 

3 Certificado de Examen UE de Tipo número LOM 16ATEX2062X   Edición: 3  
 
4 Producto   Contador/Controlador de caudal 

    Tipos ZOK-E*K*F3** and ZOK-E*M*F3** 

 

5 Fabricante  Kobold Messring GmbH 

 

6 Dirección  Nordring 22-24 

    D-65719 Hofheim 

    ALEMANIA 

 

7 Este producto y sus variantes eventualmente aceptadas está descrito en el anexo del presente certificado y en los documentos 

 descriptivos citados en dicho anexo 

 

8 El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), organismo notificado bajo la referencia nº 0163, conforme al Artículo 17 de la 

 Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, certifica que este producto es conforme 

 a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño y construcción de productos destinados a ser utilizados en 

 atmósferas potencialmente explosivas indicados en el Anexo II de la Directiva. 

 Las verificaciones y ensayos se recogen en el informe confidencial LOM 22.481N 

 

9 El cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud está basado en la conformidad a:  

 

 - Normas EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012   

       

 Cuando se han utilizado criterios adicionales a los que se listan aquí, se enumeran en el punto 18 del anexo. 

 

10 Si el signo X aparece después del número de certificado indica que este producto está sometido a las condiciones especiales de 

 utilización que figuran en el anexo del presente certificado. 

 

11 Este Certificado de Examen UE de Tipo se refiere únicamente al diseño y construcción del producto especificado de acuerdo a 

 la directiva 2014/34/UE. Podrán ser aplicables exigencias suplementarias de esta Directiva para la fabricación y suministro de 

 este producto. Éstas no están cubiertas  por el presente certificado. 

 

12 El marcado del producto deberá incluir lo siguiente: 

 

II 2G Ex ia IIC T4 Gb 

        

 Getafe, 

         Firmado electrónicamente por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité de Certificación 
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13 ANEXO 

 

14 Certificado de Examen UE de Tipo número: LOM 16ATEX2062X   Edición: 3  
 

15  Descripción del producto 

  

Las unidades electrónicas ZOK-E..* están diseñadas para el cálculo, visualización y transmisión del volumen y del flujo de 

medidores de caudal que tengan salidas de impulsos o de frecuencia. Estas unidades puedes mostrar el caudal, el caudal 

acumulado y la puesta a cero en unidades de ingeniería según lo programado por el usuario.  

 

Las unidades ZOK-E… son autónomas o están diseñadas para instalar sobre medidores de caudal existentes con salida de pulsos. 

 

Las variantes ZOK-E3, ZOK-E4 y ZOK-E5 integran un controlador de flujo completo incluyendo salidas analógicas y de 

impulsos, mientras que la variante ZOK-E1 se reduce a una función de contador sin ninguna salida de señal. 

 

 Variantes y codificación de tipos 

Contador/controlador de flujo para montaje en medidores 

ZOK-E1M*F3** 
Contador de caudal, alimentación con batería y externa, sin salidas, entrada(s) de señal de 

pulsos. 

ZOK-E2M*F3** 
Unidad de dosificación, alimentación externa, 2 salidas de fotoacoplador, entrada(s) de señal 

de pulsos. 

ZOK-E3M*F3** 

Controlador de caudal, alimentación con batería, externa o de bucle, salida 4-20 mA a 2/3 

hilos, entrada(s) de señal de pulsos. 

Salidas desactivadas durante la alimentación con batería. 

ZOK-E4M*F3** 

Controlador de caudal, alimentación con batería, externa o de bucle, salida 4-20 mA con 

funcionalidad HART completa, entrada(s) de señal de pulsos. 

Salidas desactivadas durante la alimentación con batería. 

ZOK-E5M*F3** 
Controlador de caudal, alimentación externa, salida 4-20mA a 3-hilos, salidas de conmutación 

o pulsos a través de fotoacoplador, entrada(s) de señal de pulsos. 

 

Contador/controlador de flujo autónomo 

ZOK-E1K*F3** 
Contador de caudal, alimentación con batería y externa, sin salidas, entrada(s) de señal de 

pulsos. 

ZOK-E2K*F3** 
Unidad de dosificación, alimentación externa, 2 salidas de fotoacoplador, entrada(s) de señal 

de pulsos. 

ZOK-E3K*F3** 

Controlador de caudal, alimentación con batería, externa o de bucle, salida 4-20 mA a 2/3 

hilos, entrada(s) de señal de pulsos. 

Salidas desactivadas durante la alimentación con batería. 

ZOK-E4K*F3** 

Controlador de caudal, alimentación con batería, externa o de bucle, salida 4-20 mA con 

funcionalidad HART completa, entrada(s) de señal de pulsos. 

Salidas desactivadas durante la alimentación con batería. 

ZOK-E5K*F3** 
Controlador de caudal, alimentación externa, salida 4-20mA a 3-hilos, salidas de conmutación 

o pulsos a través de fotoacoplador, entrada(s) de señal de pulsos. 

 * = otras variantes constructivas 

 

Las variantes autónomas ZOK-E… admiten hasta dos entradas de pulsos externos que pueden ser: 

- Contactos libres de potencial, aparatos eléctricos simples 

- Aparatos de seguridad intrínseca alimentados desde estos equipos con certificación apropiada 

- Salidas galvánicamente aisladas de aparatos de seguridad intrínseca con alimentación propia y con certificación apropiada 

 

 Parámetros específicos del modo de protección 

Terminales de alimentación y entrada 4-20 mA  Ui: 28 V    Ii:100 mA Pi: 0,7 W 

Ci: 0 (despreciable   Li: 0 (despreciable) 

Terminales de entrada para sensores externos 

Con alimentación externa o por lazo 

Uo: 8,2 V   Io:100 mA Po: 0,7 W 

Co: 3 uF     Lo: the same as the power supply 

Terminales de entrada para sensores externos 

Con alimentación con batería interna 

Uo: 3,9 V   Io: 48 mA Po: 40 mW 

Co: 1000 uF   Lo: 15 mH 

Salidas fotoacopladas 

 

Ui: 30 V    Pi: 550 mW 

Ci: 0 (despreciable)  Li: 0 (despreciable) 
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13 ANEXO 

 

14 Certificado de Examen UE de Tipo número: LOM 16ATEX2062X   Edición: 3  
 

 

15  Descripción del producto (continuación) 

 

 Temperatura ambiente: -20 ºC ≤ Ta ≤  +60 ºC 

 

Cambios en esta edición 

 Permitir el uso de dos nuevos tipos de pilas de cloruro de litio tionilo 

 

16 Número de informe LOM 22.481N 

 

17 Condiciones específicas de uso 

 

- Deberá prestarse atención al riesgo electrostático de la envolvente externa realizada en material plástico, seguir las 

instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante. 

 

- Las entradas de pulsos provenientes de aparatos de seguridad intrínseca con alimentación propia deberán presentar 

aislamiento galvánico respecto a sus fuentes de alimentación internas. 

 

- Los parámetros específicos de entrada con alimentación a tres hilos corresponden a la combinación de los dos 

circuitos, provenientes de los respectivos aparatos asociados. 

 

18 Requisitos esenciales de seguridad y salud 

 

Los requisitos esenciales de salud y seguridad (RESS) están cubiertos por los documentos listados en el punto 9. 

 

19 Documentos y planos 

 

Número Hojas Edición Fecha Descripción 

023.617 1 0 2013-07-31 Base de la envolvente de la electrónica 

023.615 1 0 2013-08-22 Cubierta de la envolvente de la electrónica 

023.616 1 0 2013-08-22 Sobrecubierta transparente de la envolvente de la electrónica 

802.191 12  3 2016-05-10 PCB tarjeta de interfase 

802.192 14  3 2016-05-10 PCB tarjeta de procesador 

802.204 7 1.1 2017-01-25 PCB circuito batería 

802.218 9  1 2016-04-15 PCB tarjeta foto-acopladores 

904.049 1 1.2 2022-08-19 *Conjunto de documentación de la electrónica 

904.050 1 1 2015-06-15 Conjunto de documentación de la electrónica 

904.058 4 2 2016-05-09 Conjunto de documentación de la electrónica 

904.060 10 2 2016-05-09 Conjunto de documentación de la electrónica 

904.061 10 2 2016-05-09 Conjunto de documentación de la electrónica 

904.202 1 0 2014-01-28 Conjunto completo batería 

304.213 1 3 2016-04-25 Diagrama de bloques 

008.08x 1 0 2016-04-25 Etiquetas de marcado 

023.002 1 0 2013-11-01 Marcado frontal 

ZOK-Ex K10/0722 30 - 2022 *Manual de usuario 

 Nota: Se incluye un * antes de la descripción de los documentos nuevos o revisados. 

 

20 Histórico de variaciones 

 

Edición Fecha Número de informe Descripción 

0 2016-09-26 LOM 14.084 SP Primer certificado 

1 2017-04-20 16.832K Modificación del circuito de la batería interna 

Se modifica la denominación y opciones de las distintas variantes.  

No hay otros cambios en los circuitos 

2 2021-11-05 LOM 21.486J Se asignan los parámetros de seguridad intrínseca de las salidas 

fotoacopladas 
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