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Konduktiver Niveauschalter 
Kompaktsonde

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

OO pmax: 10 bar; tmax: 100 °C  
	 150 °C für CIP-Prozess

OO Elektrode, beliebig kürzbar

OO Prozessanschluss: G ½ 
	 hygienegerechter Einbau 
	 durch Einbausystem LZE

OO Lebensmittelzugelassene 
	 Werkstoffe

OO Optional eingebaute  
	 Schaltelektronik

OO �Optional:  
E-CTFE-Beschichtung

Einbaumuffe LZE

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, 
INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, 
PERU, POLEN, Republik Korea, RUMÄNIEN, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, 
TSCHECHIEN, Türkei, TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Konduktiver Niveauschalter Kompaktsonde Typ LNK-K

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Beschreibung
Die konduktiven KOBOLD Niveausonden LNK-K werden in 
Verbindung mit dem Kopftransmitter zur Füllstandserfassung 
verwendet. Dabei wird der elektrische Widerstand 
zwischen metallischem Behälter und Niveauelektrode 
gemessen und ausgewertet. Die Sonden bilden mit den 
zugehörigen Einschweißmuffen Typ LZE, bzw. Typ LZE-R 
eine hygienegerechte und totraumfreie Messstelle. Diese 
Niveausonden sind auch für die CIP-/SIP-Reinigung bestens 
geeignet und wegen ihrer kompakten Bauweise in nahezu 
jeder Messstelle einsetzbar.
Die KOBOLD Sonden LNK-K sind optional auch mit bereits 
integrierter Schaltelektronik erhältlich. Das Ausgangssignal 
(24 VDC) kann somit direkt zur Auswertung auf die SPS 
gegeben werden. Dadurch ergeben sich Vorteile wie niedrige 
Montagekosten, geringer Verdrahtungsaufwand und hohe 
Störfestigkeit.
Der elektrische Anschluss der Niveausonden erfolgt über eine 
M12x1-Steckverbindung.
Es sind unterschiedliche Stablängen erhältlich. Eine E-CTFE- 
Beschichtung des Stabs ist ebenfalls möglich, damit auch 
schaumbildende Medien detektiert werden können.

Anwendungsbereiche
OO Niveauüberwachung in allen leitfähigen Medien

Technische Daten
Messverfahren: 	 konduktiv
Prozesstemperatur: 	 -20 ... +100 °C, 
	 150 °C für CIP-Prozess
Umgebungstemperatur:	 0 ... 70 °C
Betriebsdruck: 	 max. 10 bar
Material
• Kopf, Gewinde-Stutzen:	 Edelstahl 1.4404
• Isolierteil: 	 PEEK
• Elektrodenstab: 	 Edelstahl 1.4404
• Stabbeschichtung: 	 E-CTFE, Schicht 0,5 mm
Elektrodenlängen: 	 100, 250, 500, 750, 1000, 
	 1500 mm
Prozessanschluss: 	� G ½, hygienische Einschweiß-

muffen LZE bzw. LZE-R

Anschluss: 	 M12 x 1-Stecker
Schutzart: 	 IP 67 
Gewicht: 	 ca. 0,6 kg

Schaltelektronik
Versorgungsspannung: 	 15 ... 36 VDC , 15 mA
Elektrodenspannung: 	 2 VAC / 500 Hz
Empfindlichkeit  
(einstellbar):	 3 Stufen 2/20/200 kΩ
Funktion: 	� Voll- /Leermeldung (umschaltbar 

durch Polarität der Hilfsspan-
nung)

Ausgang: 	 PNP, Open Collector, 
	 Uaus = +Vvers. – 1,0 V 
	 max. 50 mA, kurzschlussfest
Schaltverzögerung: 	 1 s

Abmessungen
mit Schaltelektronik			   ohne Schaltelektronik

Bestelldaten (Bestellbeispiel: LNK-K 2 0 A 00S)

Typ Ausführung Elektrodenwerkstoff
Elektroden- 

beschichtung
Elektrodenlänge

Auswertung/ 
Elektrischer Anschluss

LNK- K = Kompaktversion 2 = Edelstahl 1.4404
0 = keine Beschichtung
E = �E-CTFE-Beschichtung

A =	 4 mm  
	 Stummel
B =	 100 mm
C =	 250 mm
D =	 500 mm
E =	 750 mm
F =	 1000 mm
G =	 1500 mm

00S =	 ohne Elektronik, 
	 M12 x 1-Stecker, 4-polig

NPS =	Schaltelektronik,  
	 PNP-Schaltausgang, 
	 M12 x 1-Stecker, 4-polig

Externe Schaltelektronik: Elektrodenrelais NE-104 und NE-304.


