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Funktion

Mediet flodar nedifrdn och upp genom ett matrér. Flottéren
lyfts tills en ringformig 6ppning bildas mellan méatréret och
den konformade flottéren vilket motsvarar flédet. Kraften som
flottéren utsatts for ar nu i jamvikt.

Flddesvardet Gverfors via den inbyggda magneten i flottéren
til den magnetiska mottagaren som i sin tur paverkar den
analoga visarens axel.

Svavkroppsmataren bestar endast av syrafast stal med ett
integrerat koniskt méatrér och en vertikal flottér. Ventilen for
justering av flédeshastigheten &r inbyggd (endast KDS-K/C).

Applikation
KDS svavkroppsméatare &r lamplig for flodesmétning av
vatska eller gasformigt medie i rérledningar.

Mataren visar den aktuella flddeshastigheten i volym eller
massa per enhet i tid.

Applikationsomraden
Flodesmatning av véatska eller gas
Dosering

Kan anvandas inom kemikalie-, lakemedels- eller
laboratorieindustri

Robust mekaniskt system med litet slitage

Mataren kan levereras med vytterligare elektronisk utrustning
for processdvervakning och kontroll.

Utférande med horisontell eller vertikal anslutning finns
tillgénglig

Olika material pa tatningar

Majlighet att fa vaggfaste (KDS-C)

Flédeskontroll (tillval)

Hogtrycksutforande (tillval)

Tekniska Data

Material
Métror, flottor,
armatur:

Tatning:
Processanslutning:

Nominellt tryck:

Noggrannhet
Vatska/gas:

Processtemperatur:

Omgivnings-
temperatur:
Vikt:
Skyddsklass:

Svavkroppsmatare i metall Modell KDS

syrafast stal

6vriga material pa begéran
PTFE (specialutf. pa begéran)
14" NPT (F), adapter for andra
anslutningar pa begaran

PN 40 (KDS-K, C)

PN 63 (KDS-S)

tillval upp till 420 bar (KDS-S)

+ 3% qg 50 enl. VDE/VDI 3513

-40°C...+130°C

(utan kontakt/elektronik)
granslagesbrytare: NJ1,5-6,5N -25...
+100°C; NJ 2-11SN -40...+100°C
-40°C...+100°C

(c/w elektronik KDS-...E)

25°C...+70°C
0,65 kg
IP65 (EN60529)

Certifikat och godkédnnande

Explosionsskydd:

BVS 03 ATEXH/B 113

Tryckfall: [H,O/mbar]

Méatomrade KDS-S... KDS-K/C...

A 6 6
B 7,5 7
C 7,5 7
D 8 10
E 9 12
F 10 17
G 11 25
H 12 45
| 15 95
J 20 -
K 28 -

Referensvarden:

enligt IEC 770, vatten vid 20°C fullt dppen ventil
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Display: %-skala Certifikat och godkadnnande
matomrade Explosionsskydd:  NJ1,5-6,5N PTB 00 ATEX 2048 X i
Elektriska utsignaler 2G ExiallC T6-T4
Granslagesbrytare: 1 upp till max. 2 induktiva brytare, NA- NJ 2-11SN PTB 00 ATEX 2049 X I
MUR (Pepperl & Fuchs NJ 1,5-6,5N); 2G ExiallC T6-T4

8,2 V (Ri ~1KQ) (NJ 2-11-SN); 5...25

V¢ (sékerhetsledning) ZELM 03 ATEX 0128 X Il 1D Ex iaD

20T...°C

Analog utsignal KDS-(E) Il 2G Ex ib IIC T4 Gb, Ii

(KDS-...E): 4-20 mA, 2-ledare, passiv; 14-30V, . o
belastning max. 500 Q utférande Ex 2D ExibllIC T 135°C Db
(egensaker) elanslutning via M12 CE-Markning: ATEX direktiv 94/9/EC,
o PED 97/2B3/EG
Omgivnings-
temperatur: -40°C...+70°C Elektromagnetisk
kompatibilitet pa
tillvalda elektriska
sensorer: EMC-direktiv 2004/108/EC
EN 61326-1:2006
SIL: SIL conformity enl. IEC-61508-

2:2000 och IEC-61508-2:2010
declaration of conformity tillgangligt
som separat dokument

Anslutning, vertikal KDS-S... (Exempel: KDS-SA P 30 A 00)

Matomrade Bestall- Material Anslutning Skala Kontakter Tillval,
ningskod special
Vatten Luft
(1000 kg/m%) [ 1,013 bar abs.,
20°C
I/h NI/h
0,1-1,0 3-30 KDS-SA...
0,25-2,5 5-50 KDS-SB...
endast for )
gaser 6-60 KDS-SL... 0= mggn
endast for A = % skala 1=1xin-
gaser 7-70 KDS-SM... B - standard- duktiv
endast for skala H.O kontakt
Sosor 11-110 KDS-SN... P P de Ln-_
skala Luft uktiva .
0,6-6,0 18-180 KDS-SC... Do kontakter | 0 = ingen
P = SS/PTFE véitska 3=1xIn- X = special
1,0-10 30-300 KDS-SD... monte- | 30— %" NPT | £ — o et UKty onl. )
rin N specifi-
16-16 48-480 | KDS-SE... 9 Inv. vétska kontakt v
X = special F = dubbelskala enl.
2,5-25 75-750 KDS-SF... enl. specifi- sékerhets
kation standard
4,0-40 120-1200 | KDS-SG... X = special- E = Transmit-
skala ter 4-20
6,0-60 180-1800 KDS-SH... mA utan
HART®,
10-100 300-3000 KDS-SI... EEXib

16-160 480-4800 KDS-SJ...

20-200 600-6000 KDS-SK...

Inget ansvar tas for fel; www.kobold.com 3
kan andras utan féregdende meddelande.
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Anslutning, horisontell KDS-K... (Exempel: KDS-KA P 30 A 00)

Matomrade Bestall- Material Anslutning Skala Kontakter Tillval,
ningskod special
Vatten Luft
(1000 kg/m?) | 1,013 bar abs.,
20°C
I/h NI/h
0,1-1,0 3-30 KDS-KA...
0,25-2,5 5-50 KDS-KB...
0 =ingen
endast 1or 6-60 KDS-KL... A=%skala |1=T1xin-
- B = standard- duktiv
eng:ss;rfor 7-70 KDS-KM... skala H,0 kontakt
C = standard 2=2x
endast for - ) induktiv
gaser 11-110 KDS-KN... . 30 = %"NPTinv. skala luft Kontakter o
- U0*= %NPT inv. | D =%skala —ixinduk- | neen
0,6-6,0 18-180 | KDS-KC... PTFE ventil vid vatska 3 t‘lvx induk- | _ specid
monte-
nedre del _ .
10-10 | 80-300 | KDS-KD fing RN o Soeci
.0- - -KD... X - Soucial 00 = %"NPT inv. vétska enl. ipeolfl-
= Special il Vi A _ ation
p y\e/ptlldV|(|j F — Dubbel sékerhets
1,6-16 48-480 KDS-KE... ovre ae okala enl. standard
specifika- | E = Transmit-
2,5-25 75-750 KDS-KF... tion ter
X = special- it:eonmA
4,0-40 120-1200 KDS-KG... skala HART®.
EEX b
6,0-60 180-1800 KDS-KH...
10-100 300-3000 KDS-KI...

* e majligt med el. utsignal "E"
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kan andras utan féregdende meddelande.
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Anslutning, horisontell fér viggmontage KDS-C... (Exempel: KDS-CA P 30 A 00)

Matomrade Bestill- Material Anslutning Skala Kontakter Tillval,
ningskod special
Vatten Luft
(1000 kg/m?) | 1,013 bar abs.,
20°C
I/h NI/h
0,1-1,0 3-30 KDS-CA...
0,25-2,5 5-50 KDS-CB...
!2 endast for 6-60 KDS-CL... A=%skala | 9=ingen
e = g B dard 1 = 1xinduk-
= endast for = standard- tiv kontakt
: ]ﬂ Soser 7-70 KDS-CM... skala 0 |
] - C = standard- i i
endast for induktiv
1 gaser 11-110 | KDS-CN... 30 = %4"NPT inv. skala luft Kontakter
P =S5/ UO=%"NPTinv. |D=%skala |3=1x 0 = ingen
0,6-6,0 18-180 KDS-CC... PTFE venti vid viitska nduktiv- | X = Special
ronte- nedre del E = MB-skala kontakt enl.
1,0-10 30-300 KDS-CD... rng 00 = %" NPT inv. vitska enl. specifi-
X = special il vi sakerhets- kation
p Yentll vid F = dubbel ctordard
1,6-16 48-480 KDS-CE... Ovre del skala enl.
specifika- | E = Transmit-
2,5-25 75-750 | KDS-CF... tion ter 4-20
) mA utan
X = special- HART®,
4,0-40 120-1200 | KDS-CG... skala EEX ib
6,0-60 180-1800 KDS-CH...
10-100 300-3000 KDS-CI...
Inget ansvar tas for fel; www.kobold.com 5

kan andras utan féregdende meddelande.



Svavkroppsmatare i metall Modell KDS

Dimensioner (mm)
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