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Plastik seviye salteri NKP. depolardaki sivilarin ekonomik

Plastik Seviye Salterleri Model NKP

Teknik Ayrintilar

olarak seviye kontrolinun yapilabilmesi icin tasarlanmigtir.
Endustriyel uygulamalarda, her biri i¢in G¢ farkli montaj Bag
sekli olan iki farkl plastik versiyon mevcuttur. NKP. bakim
gerektirmeyen tasarimi, en kiguk tanklarda bile kolay monte

edilen boyutlar ve yuksek gecis kapasiteli Reed kontak ile

oldukga dikkat gekici bir randur.

Deponun yan tarafina monte edilir. Miknatisli, menteseli plas-
tik samandira kabin icerisindeki sivinin seviyesi ile yukar

asagl hareket eder. Reed kontak miknatis tarafindan hareket

ettirilir.

Salterleme fonksiyonu (N/O kontak N/C kontak) montaj kon- ~ Bag

NKP-6501: FPM

Salter govdesi: NKP-14.., -24.., -64..: Polipropilen
NKP-15.., -25.., -65..: PVDF
lantilar: NKP-1..:
NKP-2..: 72" NPT
NKP-6..:
Samandira: NKP-14.., -24.., -64..: Polipropilen
NKP-15.., -25.., -65..: PVDF
Conta: NKP-6401: NBR

Alternatif: EPDM

lanti somunu:

NKP-6...: Polipropilen

umuna gore belirlenir. Salterleme fonksiyonu, anahtar 180°

cevirerek tersine cevrilebilir.

Boyutlar

maks. duvar kalinligi = 5
-]

Maks. sicaklik:

Maks. basing:
Montaj sekli:

84,5 (conta hari¢ 83,5)

Kontak bilesenleri:

NKP-14.., NKP-24.., NKP-64..: 80°C
NKP-15.., NKP-25.., NKP-65..: 100°C
10 bar

yatay

(yatay dizlemden +30°)

N/O kontak / N/C kontak

(montaj sekline gore)

Telli kablo AWG20, 2-damarli,

PVC, 1 m (Talebe gére PUR-kablo ve
silikon kablo olabilir)

maks. 230 Ve ne

maks. 40 VA, maks. 2 A

istege bagli cCSAus: 0,17 A,

230 Vacpe:

2 A, 20 Vaepe, maks. 40 W

maks. 80 mQ

400 Vo /1S

NKP-14.., -24.., -64... >0,6 kg/dm?
NKP-15.., -25.., -65... >0,95 kg/dm?®

IP 68

N/C Kontak

Elektrik baglantisi:
0
- =
= Salter kapasitesi:
& Kontak direnci:
15— | 68 . B e
wr ‘ Min. elektrik gucu:
Ortam yogunlugu:
X \
———1N T N 0
}—% *\ﬁ = i - § Koruma Sinifr:
17 G2 veya 12" - 14" NPT
Uygulamalar
Araba Yikama
Temizleme Makinalari
Plastik Tanklar
Siparis Detaylari (Ornek: NKP-14011)
Model Ptoses Goévde Malzemesi Kablo Sertifika
Baglantisi
1= 1mPVC Kablo
1=G% N 1,6 = 1,6 m PVC Kablo
401 = Polipropilen w0 bos =olmadan
NKP- (2 = 2" NPT 3= 3mPVCKablo
501 = PVDF o y C = cCSAus
6=M16 Y = istege bagl
uzunluk*

N/O Kontak

*LUtfen acik metinde belirtiniz.
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