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2. Hinweis 

Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme 
lesen und genau beachten. 
Die Bedienungsanleitungen auf unserer Website www.kobold.com entsprechen 
immer dem aktuellen Fertigungsstand unserer Produkte. Die online verfügbaren 
Bedienungsanleitungen könnten bedingt durch technische Änderungen nicht 
immer dem technischen Stand des von Ihnen erworbenen Produkts entsprechen. 
Sollten Sie eine dem technischen Stand Ihres Produktes entsprechende 
Bedienungsanleitung benötigen, können Sie diese mit Angabe des zugehörigen 
Belegdatums und der Seriennummer bei uns kostenlos per E-Mail 
(info.de@kobold.com) im PDF-Format anfordern. Wunschgemäß kann Ihnen die 
Bedienungsanleitung auch per Post in Papierform gegen Berechnung der 
Portogebühren zugesandt werden. 
 
Bedienungsanleitung, Datenblatt, Zulassungen und weitere Informationen über 
den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
 
Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt 
werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über 
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. 
 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. 
 
nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
 
Das Gerät ist drucklos. 
 
Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, Absatz 3, "Gute Ingenieurpraxis", 
Richtlinie 2014/68/EU 
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3. Kontrolle der Geräte 

Die Geräte werden vor dem Versand kontrolliert und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Sollte ein Schaden am Gerät sichtbar sein, so empfehlen wir eine 
genaue Kontrolle der Lieferverpackung. Im Schadensfall informieren Sie bitte 
sofort den Paketdienst/Spedition, da die Transportfirma die Haftung für 
Transportschäden trägt. 

 

Lieferumfang: 
Zum Standard-Lieferumfang gehören:  
 
 Messrohr 
 Schwimmer 
 Magnetsystem 
 2 x Umlenkrollen 
 2 oder 3 Befestigungsbügel 
 Seil mit 2 Simplex-Klemmen 
 
 
 

4. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn alle 
Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung 
übernehmen. 
 
 
 

5. Elektrischer Anschluss 

Optionale Elektrische Anbauteile (Messwertferngeber und Grenzkontakte) 
Für die Montage und Inbetriebnahme der optionalen elektrischen Anbauteile gibt 
es gesonderte Bedienungsanleitungen: MM, NBK-R, NMT/NBK-T 
Diese Bedienungsanleitungen dokumentieren folgende elektrische Anbauteile: 
 
Messwertferngeber: 
Reedkontakt-Widerstandskette Typ W 
Reedkontakt-Widerstandskette mit Messumformer Typ M 
Magnetostriktiver Aufnehmer mit Messumformer Typ T 
 
Grenzkontakte: 
Reedschalter Grenzkontakt Typ NBK-R 
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6. Arbeitsweise 

Der Kobold Bypass Niveaustandsanzeiger Typ NBK-19 basiert auf dem 
einfachen Funktionsprinzip von Seil und Umlenkrolle. Der Tankschwimmer aus 
PPH oder Edelstahl wird durch das Medium je nach Füllstand im Tank auf und ab 
bewegt. Dieser Tankschwimmer hat einen Gegenschwimmer (Gegengewicht), 
der sich in Abhängigkeit des Füllstands in einem transparenten PVC-Rohr 
entsprechend bewegt. Beide Schwimmer sind mit einem Seil und über 2 
Umlenkrollen miteinander verbunden. Der magnetische Gegenschwimmer hat 
eine Ringkennzeichnung zum ablesen der Skala, die sich auf dem 
Bypass-PVC-Rohr befindet.  
 
Folgende Optionen sind erhältlich: 
 
 Magnetrollenanzeige: 

Beim Vorbeifahren des Gegenschwimmers werden die rot/weißen Rollen 
nacheinander um 180° um die eigene Achse gedreht. Die Rollen wechseln 
von weiß auf rot bei steigendem und von rot auf weiß bei fallendem Niveau. 
Die Füllstandshöhe wird als rote Säule ständig angezeigt, auch bei 
Stromausfall.  
 
 
 

7. Mechanischer Anschluss 

 Die mitgelieferten Rohrklemmen in der jeweiligen senkrechten Höhe (Maße 
siehe Abmessungen, Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.) am Tank oder mit geeigneten Maßnahmen befestigen.  

 Vom Bypassschwimmer die Verpackung entfernen und den Schwimmer im 
Rohr ein wenig nach oben ziehen und festhalten.  

 Das Bypassrohr in die Rohrklemmen einschnappen, ausrichten und das untere 
Rohrende auf einen Unterstand (Boden) stellen. 

 Das Bypassrohr an den Rohrklemmen verriegeln. 
 Das lose mitgelieferte Rollenlager so auf oder an dem Tank befestigen, dass 

eine einwandfreie Durchführung des Seiles in den Tank gewährleistet ist.  
 Das Seil über die Rolle in den Tank einführen und den Tankschwimmer mittels 

Simplex-Klemme so befestigen, dass das Niveau im Tank mit der Skala am 
Bypassrohr übereinstimmt. 
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8. Inbetriebnahme 

8.1 Inbetriebnahme des Niveaustandsanzeigers 

 Die Schraubverbindungen sind nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls 
nachzuziehen. 

 Behälter füllen und elektrische Steuerung, soweit vorhanden, einschalten. 
 Die Flüssigkeit, die jetzt in den Tank eindringt, hebt den Tankschwimmer und 

senkt den Bypassschwimmer, der dann das Niveau vom Tank im Bypassrohr, 
und falls vorhanden, an der Skala und/oder Rollenanzeige anzeigt. 

 
 
 

9. Fehlersuche und Störungsbeseitigung 

 
Fehler / Störung mögliche Ursache 

Das Seil ist bei maximaler Tankfüllung 
lose. 

Der Bypassschwimmer sitzt auf dem 
Boden auf. Das Seil ist zu lang. 

Der Bypassschwimmer schlägt am Kopfteil 
an. 

Der Tankschwimmer ist ganz oder 
Teilweise aus dem Medium im Tank. Das 
Seil ist zu kurz. 

Der Tank- und Bypassschwimmer 
bewegen sich nicht mehr. 

Das Seil hat sich verklemmt. 

 
 
 

10. Technische Daten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

11. Bestelldaten 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 

 
 
 

12. Abmessungen 

Siehe Datenblatt - über den QR-Code auf dem Gerät oder über www.kobold.com 
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13. Entsorgung 

Hinweis! 

 Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

 Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

 Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

 

Batterien 

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer 
durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) 
des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls 
versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 

1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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14. EU-Konformitätserklärung 

Wir, Kobold-Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklä-
ren, dass das Produkt 
 
 
Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ: NBK-19...  
 
 
mit den unten aufgeführten Normen übereinstimmen: 
 
EN IEC 63000:2018 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- 
und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
 
und folgende EG-Richtlinien erfüllt: 
 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 

 
 
 
 
 

Hofheim, den 13. Okt. 2022  
 H. Volz M. Wenzel 
 Geschäftsführer Prokurist 
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15. UK Declaration of Conformity 

We, KOBOLD Messring GmbH, Hofheim-Ts, Germany, declare under our sole 
responsibility that the product: 
 
 
Bypass level indicator  model: NBK-19… 
 
 
to which this declaration relates is in conformity with the standards noted below:  
 
BS EN IEC 63000:2018 
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products 
with respect to the restriction of hazardous substances. 
 
 
Also, the following UK guidelines are fulfilled: 
 
S.I. 2012/3032  The Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment 
Regulations 2012 

 

 Hofheim, 13 Oct. 2022        
 H. Volz M. Wenzel 
 General Manager Proxy Holder 
 
 
 


