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4OO �Měřicí rozsah:  

0,5 - 12 ... 10 - 140 l/min voda

OO �Přesnost měření:  
±3% koncové hodnoty

OO pmax: 40 bar; tmax: 80 °C

OO �Připojení: 
G ⅛, G ¼, G ½, G ¾, G 1 IG, 
⅛" NPT, ¼" NPT, ½" NPT,  
¾" NPT,1" NPT vnitřní závit

OO �Materiál: 
hliníkový bronz, nerez, PP

OO Rozsah viskozity: nízce viskózní

OO �Výstup: Impulsní, 4 - 20 mA, 
LED‑displej

Průtokoměr 
s lopatkovým kolem

pro kapaliny

Typ: DRG-...L
Typ: ADI-1

Typ: DRG-...C

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Centrála: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, Bulharsko, ČESKÁ REPUBLIKA, Čína, Francie, INDIE, Indonésie, Itálie, 
Jižní Korea, KANADA, MAĎARSKO, Malajsie, MEXIKO, NĚMECKO, Nizozemsko, PERU, Polsko, 
Rakousko, RUSKO, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie, 
VIETNAM
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Technická data
Kombinace materiálů:	 viz. objednací údaje
Max. provozní tlak.	 viz. objednací údaje
Max. teplota:	 viz. objednací údaje
Přesnost měření:	 ±3% koncové hodnoty
Elektrické připojení:	 konektor DIN 43 650,  
		  konektor M12x1
Tlaková ztráta:	� max. 1 bar při max. hodnotě rozsahu
Krytí:	 IP 65

Elektronika

OO Frekvenční výstup (...F300)
	 Napájení:	 12-28 VDC

	 Odběr proudu: 	 10 mA
	 Impulsní výstup: 	 PNP, otevřený kolektor, max. 25 mA
	 Elektrické připojení: 	konektor M12x1

OO Frekvenční výstup s děličem frekvence
	 Napájení:	 24 VDC ±20%
	 Odběr proudu: 	 15 mA
	 Impulsní výstup: 	 PNP, otevřený kolektor, max. 25 mA
	 Elektrické připojení: 	konektor M12x1
	 Dělící faktor:	 1 ... 1/128, ostatní dle poptávky

OO Analogový výstup (alternativně nasouvatelný displej)
	 Napájení:	 24 VDC ±20%
	 Výstup	 0 - 20 mA nebo 4 - 20 mA, 
		  2- nebo 3-vodiče
	 Max. zátěž:	 500 Ω
	 Elektrické připojení: 	konektor M12x1 nebo DIN 43 650
	 Volitelné doplňky: 	 násuvný displej 
		  (jen u konektoru DIN 43 650 a 
		  výstupu 4 - 20 mA, 2-vodiče)

OO Kompaktní elektronika
	 Displej:	 3-místný LED
	 Analogový výstup:	 (0)4...20 mA nastavitelný,  max. 500 W
	 Spínací výstupy:	 1 (2) polovodiče PNP nebo NPN 
		  nastavený výrobcem
	 Funkce kontaktů:	� N/C / N/O kontakt frekvenčně 

programovatelné
	 Ovládání:	 2 tlačítky
	 Napájení: 	 24 VDC ±20%, 3-vodiče technika 
		  cca 100 mA
	 Elektrické připojení: 	konektor M12x1

Popis
Průtokoměry KOBOLD s lopatkovým kolem typ DRG se používají 
pro měření a kontrolu kapalin s nízkou viskozitou.
Přístroje pro měření průtoku typ DRG pracují na známém 
principu. Magnet umístěný v lopatkovém kole je hermeticky 
oddělen od média, přenáší bezdotykově otáčivý pohyb na 
Hallovo čidlo připevněné na krytu. Toto čidlo transformuje 
otáčivý pohyb úměrný průtoku na frekvenční signál. Přídavná 
elektronika přenese signál po přizpůsobení na analogový 
výstup, mezní kontakty nebo ukazatel.

Oblasti použití
OO Kontrola chladící kapaliny
OO Zemědělské stroje
OO Výroba desek s plošnými spoji

Elektrické připojení

DRG-...F.., DRG-...L3... 3-vodiče

DRG-...L342... 2-vodiče

DRG-...L4...

Průtokoměr s lopatkovým kolem Typ DRG

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Průtokoměr s lopatkovým kolem Typ DRG

Objednací údaje (příklad objednávky: DRG-1 1 05 G1 F300)
Měřicí rozsah Průmĕr trysky Typ Připojení

Vyhodnocovací elektronika

Frekvenční výstup 
..F300 = frekvenční výstup,  

konektor M12 x 1 
..F320 = dĕlič frekvence 1:2,  

konektor M12 x 1 
..F340 = dĕlič frekvence 1:4,  

konektor M12 x 1  
..F390 = dĕlič frekvence 1...1/128,  

konektor M12x 1

Analogový výstup 
..L303 = 0-20 mA výstup, 3-vodiče,  

M12 x 1 konektor 
..L342 = 4-20 mA výstup, 2-vodiče,  

M12 x 1 konektor 
..L343 = 4-20 mA výstup, 3-vodiče,  

M12 x 1 konektor 
..L442 = 4-20 mA výstup, 2-vodiče,  

konektor DIN 43 650

Kompaktní elektronika** 
..C30R = LED displej,  

2 x otevřený kolektor, PNP, konektor M12 x 1 
..C30M = LED displej, 2 x  

otevřený kolektor, NPN, konektor M12 x 1 
..C34P = LED displej, 4-20 mA,  

1 x otevřený kolektor PNP,  
konektor M12 x 1 

..C34N = LED displej, 4-20 mA, 1 x  
otevřený kolektor NPN,  

konektor M12 x 1

Voda  
[l/min]

cca frekvence 
[Hz] koncové 

hodnoty
[mm] Standardni 

vnitřní závit
Speciální 

vnitřní závit

0,5 - 12 120 6 DRG-1X05.. ..G1.. = G ⅛ ..N1.. = ⅛" NPT

0,5 - 25 217 6 DRG-1X10.. ..G2.. = G ¼ ..N2.. = ¼" NPT

1 - 30 217 8 DRG-1X15.. ..G2.. = G ¼ ..N2.. = ¼" NPT

1 - 30 190 7 DRG-1X15.. ..G4.. = G ½ ..N4.. = ½" NPT

2 - 45 215 8 DRG-1X20..

..G4.. = G ½

..G5.. = G ¾

..G6.. = G 1

..N4.. = ½" NPT

..N5.. = ¾ " NPT

..N6.. = 1" NPT

5 - 90 265 12 DRG-1X25..

..G4.. = G ½

..G5.. = G ¾

..G6.. = G 1

..N4.. = ½" NPT

..N5.. = ¾ " NPT

..N6.. = 1" NPT

5 - 140 116 16 DRG-1X30.. ..G5.. = G ¾ ..N5.. = ¾ " NPT

10 - 140 180 16 DRG-1X35.. ..G6.. = G 1 ..N6.. = 1" NPT

* Upřesnĕte prosím smĕr průtoku.

Kombinace materiálů (U »typu« dosaďte na místo X objednací kód)

Dily přistroje Objednací kòd:  
1

Objednací kòd:  
2

Objednací kòd:  
4

Objednací kòd:  
5

Objednací kòd:  
8

Objednací kòd:  
9

Kryt hilníkový bronz hilníkový bronz 1.3955 1.3955 polypropylen polypropylen

Viko krytu polysulfon hilníkový bronz polysulfon 1.4404 polypropylen polysulfon

Tĕsnĕní NBR NBR FPM FPM NBR NBR

Lopatkové kolo PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Osa keramika keramika keramika keramika keramika keramika

Ložisko PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

pmax: 16 bar 40 bar 16 bar 40 bar 7 bar 7 bar

tmax: 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C 80 °C

Hmotnost čidla 580 g 580 g 480 g 480 g 120 g 120 g

	 Nasouvatelný displej	 Hmotnost elektroniky 
	 pro typ DRG...L442 (s výstupem 4-20 mA a konektorem DIN)	

		  Frekvenční výstup:	 cca 35 g 
		  Analogový výstup (..L3..): 	 cca 35 g 
		  Analogový výstup (..L4..):	 cca 100 g 
		  Kompaktní elektronika:	 cca 650 g

Popis Objednací číslo

4-místný LED displej, přípojný konektor DIN 43650, 
2-vodiče, napájení pomocí analogového výstupu AUF-1000

jako výše avšak s přídavným výstupem  
s otevřeným kolektorem AUF-1001

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění
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Rozměry

Typ: DRG-F3... (frekvenční výstup), DRG-..L3.. (s analogovým výstupem)) 	

Typ: DRG-...L442 (analogový výstup a nasouvatelný displej) 

Typ: DRG-...C (kompaktní elektronika)

G * A B C E SW

⅛ 80 16,5 63,0 72,5 24

¼ 80 16,5 63,0 72,5 24

½ 80 16,5 63,0 72,5 24

¾ 100 25,0 69,5 90,0 38

1 100 25,0 69,5 90,0 38

G * A B C E SW

⅛ 80 16,5 63,0 72,5 24

¼ 80 16,5 63,0 72,5 24

½ 80 16,5 63,0 72,5 24

¾ 100 25,0 69,5 90,0 38

1 100 25,0 69,5 90,0 38

G * A B C E SW

⅛ 80 16,5 63,0 72,5 24

¼ 80 16,5 63,0 72,5 24

½ 80 16,5 63,0 72,5 24

¾ 100 25,0 69,5 90,0 38

1 100 25,0 69,5 90,0 38

* Hloubka závitu podle DIN 3852-2 krátká verze

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Průtokoměr s lopatkovým kolem Typ DRG


