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OO �Anschluss: 
G ½ ... 3, ½" ... 3" NPT, 
DN 15 ... DN 200, 
ANSI ½" ... 8"

OO pmax: 40 bar; tmax: 260 °C

OO �Werkstoffe: 
Karbonstahl, Edelstahl, 
PVC, PP, PVDF

OO �Sichtbare Einbauten: 
Rotor, Kugel, Klappe, Kette

Sichtglas Durchflussanzeiger

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Werkstoffe / Einbaulage 

DAI-C DAI-S DAI-V DAI-P DAI-D

Rotor Edelstahl 1.4401 oder PTFE (optional)

Gehäuse Karbonstahl Edelstahl 316/316L PVC PP PVDF

Deckelflansche Karbonstahl Edelstahl 316/316L

Schauglas Natronkalkglas DIN 8902 (bis 150 °C); Option: Borosilikatglas DIN 7080 (bis 260 °C)

Schrauben Stahl verzinkt Edelstahl 1.4301 / 1.4401

Dichtungen siehe Tabelle Bestelldaten

Einbaulage beliebig

Betriebsdruck siehe Tabelle Bestelldaten

Betriebstemperatur
-10 … +150 °C 
(+260 °C bei 

Borosilikatglas)

-196 … +150 °C 
(+260 °C bei 

Borosilikatglas)
0 … +60 °C * -10 … +80 °C * -10 … +140 °C *

* siehe Tabellen Druckreduzierung ~ Temperatur

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DAI- C G E 50 G N 0 0) 

Typ Werkstoff 1) Anschluss 1) Anschlussart 1) Größe 1) Dichtung

DAI-

C	 = �Karbonstahl

S	 = �Edelstahl

V 4)	= �PVC

P 4)	= �PP

D 4)	= �PVDF

G	= �G-Gewinde

N	= �NPT IG

6	 = �Gewindeanschluss, PN 6 max.
Z	 = �Gewindeanschluss, PN 10 max.
5	 = �Gewindeanschluss, PN 25 max.
4	 = �Gewindeanschluss, PN 40 max.

15	 = �DN 15 (½")

20	 = �DN 20 (¾")

25	 = �DN 25 (1")

32	 = �DN 32 (1 ¼")

40	 = �DN 40 (1 ½")

50	 = �DN 50 (2")

65	 = �DN 65 (2 ½")

80	 = �DN 80 (3")

1H	 = �DN 100 (4")

1Z	 = �DN 125 (5")

1F	 = �DN 150 (6")

2H	 = �DN 200 (8")

G	= �Graphit (Standard für 
Werkstoff C und S)

T	 = �PTFE (Optional für 
Werkstoff C und S)

V	 = �FPM (Standard für 
Werkstoff V / P / D)F	 = Flansch

D	 = �Flansch nach EN 1092-1, PN 10
C	 = �Flansch nach EN 1092-1, PN 16
B	 = �Flansch nach EN 1092-1, PN 25 

(nur bis DN 80)
A	 = �Flansch nach EN 1092-1, PN 40 

(nur bis DN 50)
L	 = �Flansch nach ASME Class 150, 

PN 10 max. 
(Dichtfläche: 
RF für Werkstoff C / S,  
FF für Werkstoff V / P / D)

N	 = �Flansch nach ASME Class 150, 
PN 16 max. 
(Dichtfläche: 
RF für Werkstoff C / S,  
FF für Werkstoff V / P / D)

M 3)	= �Flansch nach ASME Class 300, 
PN 40 max. 
(Dichtfläche:  
RF für Werkstoff C / S, 
FF für Werkstoff V / P / D)

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DAI- C G E 50 G N 0 0) (Fortsetzung) 

Schauglas Sichtbare Einbauten Option

N	 = ��Natronkalkglas bis +150°C (Standard)

B 2)	= Borosilikatglas bis +260°C

0	 = keine

R 2)	= �Edelstahl 1.4401 Rotor für Flüssigkeiten

B	 = �PTFE Kugel 
(Temperaturbereich: -30 … +200 °C)

F 2)	= Klappe Edelstahl 1.4401, fest bei 45°

K 2)	= �Kette Edelstahl 1.4401 hängend  
nur für waagerechte Einbaulage

0	 = ohne

M	= �Abnahmeprüfzeugnis 3.1  
(als separate Postion zu bestellen  
mit Code DOK-FR03A)

Y	 = �Sonder  
(bitte in Klartext angeben)

1) für mögliche Material/ Anschluss-Kombinationen, bitte siehe Tabelle auf Folgeseite 
2) nicht für Werkstoff V / P / D 
3) nur bis Größe "50" 
4) Druckstufe eingeschränkt auf PN 6 (siehe Tabellen Druckreduzierung ~ Temperatur)
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Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Mögliche Werkstoff / Größe Kombinationen 

Werkstoff /  
Anschluss /  

Anschlussart

Größe* Sichtbare Einbauten*

15 20 25 32 40 50 65 80 1H 1Z 1F 2H R B F K

C G Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A N/A    

C G 5    N/A     N/A N/A N/A N/A    

C G 4    N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

C N Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A N/A    

C N 5    N/A     N/A N/A N/A N/A    

C N 4    N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

C F D N/A N/A N/A N/A N/A N/A          

C F C       N/A N/A        

C F B         N/A N/A N/A N/A    

C F A       N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

C F L N/A N/A N/A N/A N/A N/A          

C F N                

C F M       N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

S G Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A N/A    

S G 5    N/A     N/A N/A N/A N/A    

S G 4    N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

S N Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A N/A    

S N 5    N/A     N/A N/A N/A N/A    

S N 4    N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

S F D N/A N/A N/A N/A N/A N/A          

S F C                

S F B         N/A N/A N/A N/A    

S F A       N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

S F L N/A N/A N/A N/A N/A N/A          

S F N                

S F M       N/A N/A N/A N/A N/A N/A    

V G 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

V N 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

V F D         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

V F L         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

P G 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

P N 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

P F D         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

P F L         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

D G 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

D N 6         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

D F D         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

D F L         N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A

*  = möglich; N/A = nicht möglich
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Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen / Gewichte (nicht für Materialien C / S und Gewindeanschlüsse ≤2")

Typen ohne sichtbare Einbauten 
Durchflussanzeiger mit freiem Durchgang für horizontalen und vertikalen Einbau. Hergestellt aus Metall bzw. Kunststoff.  
Die Ausführung aus Kunststoff ist lieferbar bis Größe DN 80 (3") und für Betriebsdrücke laut Tabellen “Druckreduzierung ~ 
Temperatur für PVC/PP/PVDF”.

Flanschausführung			   Gewindeausführung 
Standard “C” Flansch EN 1092-1 PN 16 - ANSI 150 RF	 Standard “C” Gewindeanschlüsse G/NPT-F 
Andere Flanscharten auf Anfrage lieferbar.	 und Schweißstutzen

DN 15 ... DN 80		  DN 100 ... DN 200

Typen mit Kette 
Sichtglas-Durchflussanzeiger mit Kette zur Verdeutlichung der Durchflussströmung. Diese Ausführung ist mit Materialien aus 
Kunststoff nicht lieferbar.

Flanschausführung			   Gewindeausführung 
Standard “C” Flansch EN 1092-1 PN 16 - ANSI 150 RF	 Standard “C” Gewindeanschlüsse G/NPT-F 
Andere Flanscharten auf Anfrage lieferbar.	 und Schweißstutzen

DN 15 ... DN 80		  DN 100 ... DN 200
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Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Flanschausführung

Größe A 
[mm]

B 
[mm]

D Gewicht 1) 
ca. 
[kg]

Gewicht 2) 
ca. 
[kg]EN 1092-1 ANSI

15 180 47 15 ½" 2,5 1,5

20 180 47 20 ¾" 3 2,0

25 180 47 25 1" 3,5 2,5

32 180 47 32 1 ¼" 5 3,0

40 240 80 40 1 ½" 8 3,5

50 240 80 50 2" 9 4,0

65 280 90 65 2 ½" 15 6,5

80 290 90 80 3" 16,5 7,0

100 250 78 100 4" 18,5 -

125 3) 300 120 125 5" 24 -

150 3) 300 120 150 6" 25,5 -

200 4) 350 140 200 8" 32 -
1) für Ausführung "Metall" 
2) für Ausführung "Kunststoff" 
3) Max. Betriebsdruck 10 bar 
4) Max. Betriebsdruck 9 bar

Gewindeausführung

Größe A 
[mm]

B 
[mm]

D Gewicht 1) 
ca. 
[kg]

Gewicht 2) 
ca. 
[kg]

65 350 90 2 ½" 15 11,0

80 360 90 3" 16,5 12,5
1) für Ausführung "Metall" 
2) für Ausführung "Kunststoff"

Abmessungen / Gewichte (nicht für Materialien C / S und Gewindeanschlüsse ≤2") (Fortsetzung)

Typen mit fester Klappe 
Sichtglas-Durchflussanzeiger mit Klappe zur Vortex-Erzeugung im Durchflusskanal und Verdeutlichung der Durchfluss
strömung . Diese Ausführung ist mit Materialien aus Kunststoff nicht lieferbar.

Flanschausführung			   Gewindeausführung 
Standard “C” Flansch EN 1092-1 PN 16 - ANSI 150 RF	 Standard “C” Gewindeanschlüsse G/NPT-F 
Andere Flanscharten auf Anfrage lieferbar.	 und Schweißstutzen

DN 15 ... DN 80		  DN 100 ... DN 200
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Abmessungen / Gewichte (für Materialien C / S und Gewindeanschlüsse ≤2")

Druckstufe DN G * Sp [mm] H [mm] Gewicht ca. [kg]

PN 25
DN 15 ½" NPT-F

10 100
3,0

DN 20 ¾" NPT-F 3,0
DN 25 1" NPT-F 3,0

PN 40
DN 15 ½" NPT-F

12 110
3,0

DN 20 ¾" NPT-F 3,0
DN 25 1" NPT-F 3,0

* optional G Anschluss

Druckstufe DN G * Sp [mm] L [mm] H [mm] Gewicht ca. [kg]

PN 25
DN 40 1½" NPT-F

15
102 150 5,5

DN 50 2" NPT-F 94 150 6,5

PN 40
DN 40 1½" NPT-F

20
102 160 6,0

DN 50 2" NPT-F 94 160 7,0

* optional G Anschluss

Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
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Sichtglas Durchflussanzeiger Typ DAI

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Druckreduzierung ~ Temperatur für PVC 

Temperatur max. Druck

0 ... 20 °C 6 bar

30 °C ca. 5 bar

40 °C ca. 4 bar

50 °C ca. 2,2 bar

60 °C ca. 1,5 bar

Druckreduzierung ~ Temperatur für PP 

Temperatur max. Druck

-10 ... +10 °C 7 bar

20 °C ca. 6 bar

30 °C ca. 5 bar

40 °C ca. 4,5 bar

50 °C ca. 3,5 bar

60 °C ca. 3 bar

70 °C ca. 2,4 bar

80 °C ca. 1,4 bar

Druckreduzierung ~ Temperatur für PVDF 

Temperatur max. Druck

-10 ... +10 °C 7 bar

20 °C ca. 6,5 bar

30 °C ca. 6 bar

40 °C ca. 5,7 bar

50 °C ca. 5,2 bar

60 °C ca. 5 bar

70 °C ca. 4 bar

80 °C ca. 3,5 bar

90 °C ca. 3,2 bar

100 °C ca. 3 bar

110 °C ca. 2,5 bar

120 °C ca. 2 bar

130 °C ca. 1,5 bar

140 °C ca. 1 bar


