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OO �Messbereich:  
0,1 - 2,0 ...1,6 - 40 l/min Öl

OO Messgenauigkeit: ± 2,5% v. ME

OO pmax: 40 bar; tmax: 80 °C

OO �Viskositätsbereich: 10 - 800 mm2/s

OO �Anschluss:  
G ¼ ... G ¾, ¼ ... ¾" NPT IG

OO �Werkstoff: 
POM, PMMA, PSU, Aluminium

OO Ausgang: Impulse

Ovalrad-Durchflussmesser
für viskose Flüssigkeiten

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Zentrale: 
	 +49(0)6192 299-0

	 Vertrieb DE: 
	 +49(0)6192 299-500

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren

Typ: OVZ

Typ: OVZ 
mit Kompakt-Elektronik

Typ: OVZ

Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

AUSTRALIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, INDIEN, 
INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, 
POLEN, Republik Korea, RUSSLAND, SCHWEIZ, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, Türkei, 
TUNESIEN, UNGARN, USA, VIETNAM
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung
Die Ovalrad-Durchflussmesser des Typs OVZ werden zum 
Messen, Überwachen und Zählen von viskosen Flüssig-
keitsströmen eingesetzt. Die Geräte arbeiten viskositätsun-
abhängig im Viskositätsbereich zwischen 10 und 800 mm2/s. 
Die unterschiedlichen Messbereiche bei verschiedenen 
Viskositäten resultieren aus der werkseitigen Definition des 
max. Druckverlustes von 1 bar. Die Oval-Zahnräder sind aus 
hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Funktion
Der Ovalrad-Durchflussmesser OVZ arbeitet nach dem be-
kannten Verdrängungsprinzip. Das Messelement besteht 

aus zwei verzahnten Präzisions-Ovalzahnrädern, die von 
der Flüssigkeit angetrieben aufeinander abrollen. Bei je-
der Umdrehung des Ovalrad-Paares wird eine definierte 
Flüssigkeitsmenge durch die Kammern transportiert. In die 
Ovalzahnräder sind Permanentmagnete oder Edelstahlstifte 
eingelassen. Die Drehbewegung wird durch außerhalb des 
Strömungsgehäuses angebrachte elektrische Aufnehmer in 
ein Impulssignal umgewandelt. Die Impulsanzahl ist ein Maß 
für den jeweiligen Durchfluss. Eine nachgeschaltete Elektro-
nik wertet die Signale aus (Option).

Technische Daten
Viskositätsbereich:	� 10... 800 mm2/s 

(Option: 1000 mm2/s)
Umgebungstemperatur:	 -10° C ... +60 °C
Medientemperatur: 	 -10 °C ... +80 °C
Max. Druck: 	� OVZ-..1, OVZ-..2:10 bar 

OVZ-..3, OVZ-..4:16 bar 
OVZ-..5:40 bar

Genauigkeit: 	 ± 2,5% v. Messbereichsendwert
Filterfeinheit des  
Mediums: 	 max. 30 μm
Material: 	� Kombination/Gehäuse/Deckel 

OVZ-..1.. / POM/POM 
OVZ-..2.. / POM/PMMA 
OVZ-..3.. / Aluminium /PMMA 
OVZ-..4.. / Aluminium /PSU 
OVZ-..5.. / Aluminium /Aluminium 
Ovalräder: POM 
Achsen: Edelstahl 1.4301 
O-Ringe: NBR, Option FPM, EPDM

Kontaktgeber: 	� Oxidkeramikmagnete oder  
Edelstahl

Frequenzbereich: 	 0,3-9 Hz ... 2-57 Hz
Schutzart: 	� IP 65 (..I401, -I302, -I303,  

	 ..L 443, .. Z 3x0) 
IP 67 (alle anderen)

Elektronik
OO �Frequenzausgang (...I401; ...I302; ...I303) 
Spannungsversorgung:	 5-24 VDC 

Stromaufnahme: 	 typisch 10 mA 
Impulsausgang: 	 NPN-Hallsensor, asymmetrisch, 	
	 open collector, max. 15 mA  
Elektr. Anschluss: 	 Stecker DIN 43650 (...I401) 
	 Alu-Anschlussgehäuse mit  
	 Kabelverschraubung (...I302) 
	 Alu-Anschlussgehäuse mit 
	 Stecker M12x1 (...I303)
OO Frequenzausgang (...I304) 

	 Spannungsversorgung:	 18-30 VDC 
	 Stromaufnahme: 	 typisch 10 mA 
	 Impulsausgang: 	 PNP, asymmetrisch, open 
		  collector, max. 120 mA 
	 Elektr. Anschluss: 	 2 m PVC-Kabel
OO Frequenzausgang (...I305) 

	 Spannungsversorgung: 	nominal 8,2 VDC 
	 Impulsausgang: 	 Namur, asymmetrisch, 
		  max. ca. 3,5 mA (typisch 0,5 mA) 
	 Elektr. Anschluss: 	 2 m PVC-Kabel
OO Frequenzausgang (...F300) 

	 Spannungsversorgung:	 12-28 VDC 
	 Stromaufnahme: 	 10 mA 
	 Impulsausgang: 	 PNP, Open Collector, max. 25 mA 
	 Elektr. Anschluss: 	 Stecker M12x1
OO Frequenzausgang mit Frequenzteiler (...F3X0) 

	 Spannungsversorgung:	 24 VDC ±20% 
	 Stromaufnahme: 	 15 mA 
	 Impulsausgang: 	 PNP, Open Collector, max. 25 mA 
	 Elektr. Anschluss: 	 Stecker M12x1 
	 Teilungsfaktor: 	 kundenspezifisch eingestellt
OO Analogausgang (...L303; ...L343, ...L443) 

	 Spannungsversorgung:	 24 VDC ±20% 
	 Ausgang: 	 4-20 mA, 0-20 mA, 3-Leiter 
	 Max. Bürde: 	 500 Ω 
	 Elektr. Anschluss: 	 Stecker M12x1 oder DIN 43650 
	 Option: 	 Aufsteckanzeige AUF-3000 
		  (nur mit DIN-Stecker)
OO Kompaktelektronik 

	 Anzeige: 	 3-stellige LED 
	 Analogausgang: 	 (0)4...20 mA einstellbar, max. 500 W 
	 Schaltausgänge: 	 1 (2) Halbleiter PNP oder NPN 
		  werksseitig eingestellt 
	 Kontaktfunktion: 	 Öffner/Schließer programmierbar 
	 Einstellung: 	 über 2 Tasten 
	 Spannungsversorgung:	 24 VDC ±20%, 3-Leitertechnik, 	
		  ca. 100 mA 
	 Elektr. Anschluss: 	 Stecker M12x1
OO �Zählerelektronik (...Exxx) 
Anzeige: 	 LCD, 2 x 8 Stellen, beleuchtet 
	 Gesamt-, Teil- und Durchfluss- 
	 menge, Einheiten einstellbar 
Mengenzähler: 	 8-stellig 
Analogausgang: 	 (0)4...20 mA einstellbar 
Bürde: 	 max. 500 Ω 



3www.kobold.com 1
/0

5 
- 2

02
2

PE

+5 V...24 VDC
NPN

(-) GND

Signal

1

2

3

PNP

br

sw

bl

+

O

-

18...30 VDC

la 120 mA

kΩ

GND

PE

NPN

1
2
3
4

Namur

bl

br

+

-

5...15 VDC

Signal

2 w s PE
1 br  +5 V...24 VDC

NPN
Signal

(-) GND

4 sw

2 bl

2 GND

1 + Vs

3 out 4-20 mA

nc
1

2

3

4

+ Vs

GND Signal

out

+ Vs

GND

GND

12

43 5

(0)4-20 mA

switch out 2

Switch out 1

+5 V...24 VDC

(-) GND
Signal

RL= 2,4 ... 100

 RR

R

R

L

L L

L

Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Schaltausgänge: 	 2 Relais, max. 30 VAC/DC / 2 A / 60 VA 
Einstellung: 	 über 4 Tasten 
Funktionen: 	 Reset, MIN / MAX-Speicher, 
	 Durchflusswächter, Teil- und 
	 Gesamtmengenüberwachung, 
	 Sprache 
Spannungsversorgung: 	24 VDC ±20 %, 3-Leitertechnik 
Stromaufnahme: 	 ca. 150 mA 
Elektrischer Anschluss: 	�Kabelanschluss oder M12-Ste-

cker

Weitere Daten siehe Datenblatt ZED

OO �Dosierelektronik (...Gxxx) 
Anzeige: 	 LCD, 2 x 8 Stellen, beleuchtet 
	 Dosier-, Gesamt- und Durch- 
	 flussmenge, Einheiten einstellbar 
Mengenzähler: 	 8-stellig 
Dosiermenge: 	 5-stellig 

Analogausgang: 	 (0)4...20 mA einstellbar 
Bürde: 	 max. 500 Ω 
Schaltausgänge: 	 2 Relais, max. 30 VAC/DC / 2 A / 60 VA 
Einstellung: 	 über 4 Tasten 
Funktionen: 	 Dosierung (Relais S2), Start, Stop,  
	 Reset, Feindosierung, Korrektur- 
	 menge, Durchflusswächter,  
	 Gesamtmengenüberwachung,  
	 Sprache 
Spannungsversorgung: 	24 VDC ±20 %, 3-Leitertechnik 
Stromaufnahme: 	 ca. 150 mA 
Elektrischer Anschluss: 	Kabelanschluss oder  
	 M 12-Stecker

Weitere Daten siehe Datenblatt ZED

Elektrischer Anschluss

OVZ-...I401	 OVZ-...I302	 OVZ-...I303

OVZ-...I304	 OVZ-...I305	 OVZ-...L443

OVZ-..F.., OVZ-..L3.. 	 OVZ-..C..
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Druckverluste (POM-Kunststoffgehäuse)

Druckverluste (Aluminiumgehäuse)

OVZ-...E14R, OVZ-...G14 Kabelanschluss 

Adernummer
OVZ-...E14R 

Zählerelektronik
OVZ-...G14R 

Dosierelektronik

1 +24 VDC +24 VDC

2 GND GND

3 4-20 mA 4-20 mA

4 GND GND

5 n.c. Control 1*

6 Reset Teilmenge Control 2*

7 Relais S1 Relais S1

8 Relais S1 Relais S1

9 Relais S2 Relais S2

10 Relais S2 Relais S2

Control 1 <-> GND: Start-Dosierung
Control 2 <-> GND: Stop-Dosierung
Control 1 <-> Control 2: Reset-Dosierung

Steckeranschluss

Elektrischer Anschluss (Fortsetzung)
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten (Gehäuse aus POM-Kunststoff) (Bestellbeispiel: OVZ-02 1 G2 N I401)

Nenn-Messbereich (l/min)1) 
(bei verschiedenen Viskositäten)

Imp./ 
Liter2)4)

Typ Material/ 
Deckel

Anschluss Dichtung Auswerteelektronik

10 mm2/s 100 mm2/s 320 mm2/s 800 mm2/s

0,3-8,0 0,3-8,0 0,2-5,0 0,1-2,0 408,5
OVZ-
02..

..1..	= POM

..2..	= PMMA

..G2..	= G ¼

..N2..	= ¼" NPT

..N..	= NBR 
  (Standard)

..V..	= FPM

..E..	= EPDM

Frequenzausgang
..I401	 = Frequenzausgang NPN,  
		  Stecker DIN 43650 
..I302 	 = Frequenzausgang NPN,  
		  Kabelverschraubung 
..I304 	 = Frequenzausgang PNP,  
		  2 m PVC-Kabel 
..I305 	 = Frequenzausgang Namur,  
		  2 m PVC-Kabel 
..F300 	= Frequenzausgang PNP,  
		  Stecker M12x1 
..F3X0 	= Frequenzteiler eingestellt 		
		  PNP, Stecker M12x1

Analogausgang
..L303 	= 0-20 mA Ausgang,  
		  3-Leiter, M12x1 Stecker 
..L343 	= 4-20 mA Ausgang,  
		  3-Leiter, M12x1 Stecker 
..L443 	= 4-20 mA Ausgang,  
		  3-Leiter, DIN-Stecker

Kompaktelektronik3)

..C30R 	= LED-Anzeige,  
		  2 x Open Collector, PNP, 		
		  Stecker M12x1 
..C30M	= LED-Anzeige,  
		  2 x Open Collector,  
		  NPN, Stecker M12x1 
..C34P	= LED-Anzeige, 4-20 mA,  
		  1 x Op. Coll. PNP,  
		  Stecker M12x1 
..C34N	= LED-Anzeige, 4-20 mA,  
		  1 x Op. Coll. NPN,  
		  Stecker M12x1

Zählerelektronik
..E11R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC, 1,5 m Kabel
..E14R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x Relais, 1,5 m Kabel
..E31R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC-Steckeranschluss
..E34R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x Relais, M12-Stecker
..E91R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC-Kabelanschluss
..E94R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 2 x 

Relais, Kabel >1,5 m6)

Dosierelektronik
..G11R	= �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC, 1 m Kabelan-
schluss

..G14R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, 1,5 m Kabel

..G31R	= �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 
24 VDC-Steckeranschluss

..G34R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, M12-Stecker

..G91R	= �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 
24 VDC-Kabelanschluss

..G94R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, Kabel >1,5 m6)

0,4-10,0 0,4-10,0 0,3-8,0 0,15-4,0 224
OVZ-
04..

..G2..	= G ¼

..N2..	= ¼" NPT

1,0-25,0 1,0-25,0 1,0-25,0 0,4-10,0 52,5
OVZ-
15..

..G4..	= G ½

..N4..	= ½" NPT

1,6-40,0 1,6-40,0 1,6-40,0 0,95-24,0 28
OVZ-
30..5)

..G5..	= G ¾

..N5..	= ¾" NPT

1) Der maximale Druckverlust bei maximalem Nenndurchfluss beträgt 1 bar     2) Hz = Imp./Liter x l/min/60     3) Durchflussrichtung bitte im Klartext angeben      
4) Bei Auswerteelektronik »Frequenzausgang« ist die tatsächliche Impulsrate auf dem Typenschild dokumentiert     5) Messprotokolle nur bis 25 l/min     6) Kabel-
länge im Klartext angeben
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Bestelldaten (Gehäuse aus Aluminium) (Bestellbeispiel: OVZ-02 3 G2 N I401)

Nenn-Messbereich (l/min)1) 
(bei verschiedenen Viskositäten)

Imp./ 
Liter2)4)

Typ Material/ 
Deckel

Anschluss Dichtung Auswerteelektronik

10 mm2/s 100 mm2/s 320 mm2/s 800 mm2/s

0,3-8,0 0,3-8,0 0,2-5,0 0,1-3,0 396
OVZ-
02..

..3..	= PMMA

..4.. = PSU

..5.. = Alu

..G2..	= G ¼

..N2..	= ¼" NPT

..N..	= NBR 
  (Standard)

..V..	= FPM

..E..	= EPDM

Frequenzausgang
..I401	 = �Frequenzausgang NPN, 

Stecker DIN 43650
..I302 	 = �Frequenzausgang NPN, 

Kabelverschraubung
..I303 	 = �Frequenzausgang NPN, 

Stecker M12x1
..F300 	= �Frequenzausgang PNP, 

Stecker M12x1
..F3X0 	= �Frequenzteiler eingestellt 

PNP, Stecker M12x1
Analogausgang

..L303 	= �0-20 mA Ausgang,  
3-Leiter, M12x1 Stecker

..L343 	= �4-20 mA Ausgang,  
3-Leiter, M12x1 Stecker

..L443 	= �4-20 mA Ausgang,  
3-Leiter, DIN-Stecker

Kompaktelektronik3)

..C30R 	= �LED-Anzeige,  
2 x Open Collector, PNP, 
Stecker M12x1

..C30M	= �LED-Anzeige,  
2 x Open Collector,  
NPN, Stecker M12x1

..C34P	= �LED-Anzeige, 4-20 mA,  
1 x Op. Coll. PNP,  
Stecker M12x1

..C34N	= �LED-Anzeige, 4-20 mA,  
1 x Op. Coll. NPN,  
Stecker M12x1

Zählerelektronik
..E11R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC, 1,5 m Kabel
..E14R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x Relais, 1,5 m Kabel
..E31R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC-Steckeranschluss
..E34R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 

2 x Relais, M12-Stecker
..E91R	 = �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 

24 VDC-Kabelanschluss
..E94R	 = �LCD, 0(4)-20 mA, 2 x 

Relais, Kabel >1,5 m6)

Dosierelektronik
..G11R	= �LCD, 0-10 V, 2 x 

Relais, 24 VDC-1 m Kabel
anschluss

..G14R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, 1,5 m Kabel

..G31R	= �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 
24 VDC-Steckeranschluss

..G34R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, M12-Stecker

..G91R	= �LCD, 0-10 V, 2 x Relais, 
24 VDC-Kabelanschluss

..G94R	= �LCD, 0(4)-20 mA, 
2 x Relais, Kabel >1,5 m6)

0,4-10,0 0,4-10,0 0,4-10,0 0,25-4,5 203
OVZ-
04..

..G2..	= G ¼

..N2..	= ¼" NPT

1,0-25,0 1,0-25,0 0,9-23,0 0,5-12,5 46,5
OVZ-
15..

..G4..	= G ½

..N4..	= ½" NPT

1,6-40,0 1,6-40,0 1,3-33,5 0,8-20,0 26
OVZ-
30..5)

..G5..	= G ¾

..N5..	= ¾" NPT

1) Der maximale Druckverlust bei maximalem Nenndurchfluss beträgt 1 bar     2) Hz = Imp./Liter x l/min/60     3) Durchflussrichtung bitte im Klartext angeben 
4) Bei Auswerteelektronik »Frequenzausgang« ist die tatsächliche Impulsrate auf dem Typenschild dokumentiert     5) Messprotokolle nur bis 25 l/min     6) Kabel-
länge im Klartext angeben

Die zu diesem Gerat passenden Digital-Anzeigen und Messumformer finden Sie in Produktbereich »Zubehör«.

Aufsteckanzeige
für Typ OVZ...L4... (mit 4-20 mA Ausgang und DIN-Stecker) 

Beschreibung Bestellnummer

3-stellige LED, Anschluss-Stecker DIN 43 650, 
3-Leiter, Versorgung durch Analogausgang

AUF-3000
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen OVZ-...I401

Abmessungen OVZ-...I302, OVZ-...I303

Abmessungen OVZ-...I304, OVZ-...I305

Abmessungen OVZ-...ExxR, OVZ-GxxR

[mm]
A B G

..1.. ..2.. ..3/4.. ..5.. G NPT

OVZ-02.. 68 45 45 43,5 41 41 ¼"

OVZ-04.. 68 49 49 47 44,5 44,5 ¼"

OVZ-15.. 99 71 73 71 66 66 ½"

OVZ-30.. 119 84,5 87,5 86 79,5 79,5 ¾"

[mm]
A B G

..1.. ..2.. ..3/4.. ..5.. G NPT

OVZ-02.. 68 45 45 43,5 41 ¼"

OVZ-04.. 68 49 49 47 44,5 ¼"

OVZ-15.. 99 71 73 71 66 ½"

OVZ-30.. 119 84,5 87,5 86 79,5 ¾"

[mm]
A B G

..1.. ..2.. ..3/4.. ..5.. G NPT

OVZ-02.. 68 45 45 43,5 41 ¼"
OVZ-04.. 68 49 49 47 44,5 ¼"
OVZ-15.. 99 71 73 71 66 ½"
OVZ-30.. 119 84,5 87,5 86 79,5 ¾"

[mm]
PNP NAMUR

C D C D
OVZ-02.. 21,5 13,5 16,5 13,5
OVZ-04.. 21 14 16 14
OVZ-15.. 19 16 14 16
OVZ-30.. 17 18 12 18

[mm]
A B G

..1.. ..2.. ..3/4.. ..5.. G NPT

OVZ-02.. 68 45 45 43,5 41 ¼"
OVZ-04.. 68 49 49 47 44,5 ¼"
OVZ-15.. 99 71 73 71 66 ½"
OVZ-30.. 119 84,5 87,5 86 79,5 ¾"
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen OVZ-...L3... 	 OVZ-...F3... 

OVZ mit Frequenz- oder Analogausgang: Übersicht

Gehäuse aus Kunststoff (POM)

Bezeichnung Maß A Maß B Maß C

OVZ-02 1 = POM 13 45 □ 68

OVZ-02 2 = PMMA 13 45 □ 68

OVZ-04 1 = POM 13,7 49 □ 68

OVZ-04 2 = PMMA 13,7 49 □ 68

OVZ-15 1 = POM 15,65 71 □ 99

OVZ-15 2 = PMMA 15,65 73 □ 99

OVZ-30 1 = POM 17,6 84,5 □ 119

OVZ-30 2 = PMMA 17,6 87,5 □ 119

Abmessungen OVZ-...L443 mit AUF-3000

Gehäuse aus Aluminium (ALU)

Bezeichnung Maß A Maß B Maß C

OVZ-02 3 = PMMA 11,5 43,6 □ 68

OVZ-02 4 = PSU 11,5 43,6 □ 68

OVZ-02 5 = ALU 11,5 41,1 □ 68

OVZ-04 3 = PMMA 11,5 47 □ 68

OVZ-04 4 = PSU 11,5 47 □ 68

OVZ-04 5 = ALU 11,5 44,5 □ 68

OVZ-15 3 = PMMA 13,35 71 □ 99

OVZ-15 4 = PSU 13,35 71 □ 99

OVZ-15 5 = ALU 13,35 66 □ 99

OVZ-30 3 = PMMA 15,75 86 □ 119

OVZ-30 4 = POM 15,75 86 □ 119

OVZ-30 5 = PMMA 15,75 79,5 □ 119
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Ovalrad-Durchflussmesser für viskose Medien Typ OVZ

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen OVZ-...C3...	

OVZ mit Kompakt-Elektronik: Übersicht

Gehäuse aus Kunststoff (POM)

Bezeichnung Maß A Maß B Maß C

OVZ-02 1 = POM 19,525 45 □ 68

OVZ-02 2 = PMMA 19,525 45 □ 68

OVZ-04 1 = POM 16,95 49 □ 68

OVZ-04 2 = PMMA 16,95 49 □ 68

OVZ-15 1 = POM 21,125 71 □ 99

OVZ-15 2 = PMMA 21,125 73 □ 99

OVZ-30 1 = POM 23,2 84,5 □ 119

OVZ-30 2 = PMMA 23,2 87,5 □ 119

Gehäuse aus Aluminium (ALU)

Bezeichnung Maß A Maß B Maß C

OVZ-02 3 = PMMA 19,525 43,6 □ 68

OVZ-02 4 = PSU 19,525 43,6 □ 68

OVZ-02 5 = ALU 19,525 41,4 □ 68

OVZ-04 3 = PMMA 19,525 47 □ 68

OVZ-04 4 = PSU 19,525 47 □ 68

OVZ-04 5 = ALU 19,525 44,5 □ 68

OVZ-15 3 = PMMA 21 71 □ 99

OVZ-15 4 = PSU 21 71 □ 99

OVZ-15 5 = ALU 21 66 □ 99

OVZ-30 3 = PMMA 23,025 86 □ 119

OVZ-30 4 = POM 23,025 86 □ 119

OVZ-30 5 = PMMA 23,025 79,5 □ 119


