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Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:

ÄGYPTEN, ARGENTINIEN, BELGIEN, BULGARIEN, CHILE, CHINA, DOMINIKA NISCHE REPUBLIK,  
FRANKREICH, GROSSBRITAN NIEN, INDIEN, INDONESIEN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, 
MALAYSIA, MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, 
SINGAPUR, SPANIEN, SÜD-KOREA, TAIWAN, THAILAND, TSCHECHIEN, TÜRKEI, TUNESIEN,  
UNGARN, USA, VIETNAM

OO Zähler/Frequenzanzeige im 74 x 32 mm Format

OO Universal AC- und DC-Netzteil

OO Eingangsfrequenz bis 100 kHz

OO 2-zeilige LED-Anzeige

OO Einfachste Programmierung über Tastatur

OO Zwei Schaltausgänge 

Zähler-Frequenzanzeige

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Zentrale: 
 +49(0)6192 299-0

 Vertrieb DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

messen

•

kontrollieren

•

analysieren
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Zähler/Frequenzanzeige, 2 Relais
Supply:   24 bis 230 VAC/DC; 2 W
P/N: DAG-Z2F80W2
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Beschreibung
Der kompakte kleine Impulszähler DAG-Z2F80W2 kann 
sowohl als Vorwahlzähler als auch als Frequenzanzeige 
eingesetzt werden. Über drei Funktionseingänge (NPN/PNP/
TTL) können fast alle handelsüblichen Impulssensoren ange-
schlossen werden. Über den internen Phasendiskriminator 
oder die entsprechende Beschaltung der Funktionseingänge 
kann die Zählrichtung ermittelt und angezeigt werden. Ein 
Funktions eingang kann ebenso über ein Potentiometer zur 
Vorgabe des Sollwertes beschaltet werden. Neben einem 
hervor ragenden Preis-/Leistungsverhältnis und einer hohen 
Qualität, besticht der Zähler durch sein robustes, kompaktes 
Gehäuse und sein brillantes Display. 

Technische Daten

Anzeige:  2-zeilige LED-Anzeige
  Obere Zeile:   Istwert, 4-stellig,  

grün mit 10,2 mm Ziffern
  Untere Zeile:   Sollwert, 4-stellig,  

rot mit 7,6 mm Ziffern 

Indikatoren:   Zwei rote Indikatoren für Status der 
Relaisausgänge 

 1, 2 AN, wenn Ausgang aktiv ist 

Tastatur:   4 Tasten zum Programmieren und 
Einstellen des Sollwertes

Eingänge:   Drei Digitaleingänge einstellbar als 
PNP, NPN oder TTL.  
Programmierbare Schaltschwellen zur 
Aktivierung als High aktiv/Low aktiv/
steigende Flanke oder pegelgesteuert

Eingangs-
signal

NPN PNP TTL

Logik 
Level

High < 4,7 V
> 5,7 V (I1,I2) 
>12,4 V (I3)

> 2,5 V

Low > 5,7 V
< 4,7 V (I1, I2) 
< 10,2 V (I3)

< 2,0 V

   Eingang I3 kann auch zum Anschluss 
eines Potentiometers (0 ... 5/10 kΩ) 
zur Vorgabe des Sollwertes verwendet 
werden (Auflösung: 1000 Schritte)

Funktionseingänge:   Toreingang, Halten, Richtungsaus-
wahl, Sollwertvorgabe (I3)

Zähler-Frequenzanzeige Typ DAG-Z2

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Eingangsfrequenz:  Min. 1 Hz bis max. 100 kHz

Relaisausgang:   1 Wechselrelais mit 5 A @ 250 VAC 
und 1 Schließer mit 5 A @ 250 VAC

Sensorversorgung:   24 VDC  
- 30 mA bei 24 VAC Versorgung 
- 40 mA bei 24 VDC Versorgung 
- 60 mA bei 110 ... 230 VAC Versorgung

Spannungs  
versorgung:   24 VAC/DC ... 230 VAC/DC +/-15 %,  

50/60 Hz; 2 W

Datenschutz:   Passwortgeschützter Zugriff auf Soll-
wert, Alarmwerte und Parameter

Programmierung:   Die Programmierung und Bedienung 
erfolgt Menügeführt über die Front-
tasten 

Anschlüsse:

Schutzart:   Von vorne strahlwasserfest und 
staubdicht nach IP65 (mit Dichtung), 
Rückseite Schutzart IP20

Gehäuse:   Schwarzes, stoßfestes Kunststoff-
gehäuse 

Abmessungen:   B 77 mm x H 35 mm x T 53 mm. 
Schalttafelausschnitt 28,5 mm x  
70,5 mm. Befestigung über Montage-
rahmen mit Klemmbügel aus Kunst-
stoff. Empfohlene Dicke der Schalt-
tafel 2 bis 8 mm

Anschluss:  Über Schraubklemmen

Umgebungs- 
bedingungen:   Betriebstemperatur: 0 °C ... +45 °C; 

relative Luftfeuchte 35% ... 95% rF, 
nicht kondensierend

Gewicht: ca. 100 g

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DAG-Z2 F 8 0 W 2)

Typ Version Eingang Versorgung Ausgang Sensorversorgung/ 
Digitaleingang

Kontakte

DAG- Z2 =  Zähler 4-stellig,  
74×32 mm

F =  Digitaleingang 
PNP, NPN, TTL

8 =  24 ... 230 VAC/DC 0 =  ohne W =  mit Sensorversorgung 24 VDC 2 =  1 Wechsler 
1 Schließer


