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KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Centrála: 
 +49(0)6192 299-0

 Distribuce DE: 
 +49(0)6192 299-500

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
 www.kobold.com

měření

•

kontrola

•

analýza

OO 1-kanálový

OO Řídící obvod 
 EEx ia IIC

OO Obousměrný  
 směr působení

OO Úzká konstrukce

OO Montáž na normalizovanou  
 DIN lištu

OO Krytí: IP 20

Oddělovací spínací zesilovač
pro iniciátory

Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

AUSTRÁLIE, BELGIE, BULhARSko, ČESkÁ REPUBLIkA, ČínA, FRAncIE, InDIE, InDonéSIE, ITÁLIE, 
JIžní koREA, kAnADA, MAĎARSko, MALAJSIE, MEXIko, nĚMEcko, nIzozEMSko, PERU, PoLSko, 
RAkoUSko, ŠPAnĚLSko, ŠvýcARSko, ThAJSko, TUnISko, TUREcko, USA, vELkÁ BRITÁnIE, vIETnAM
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abziehbare Klemme

Schalter S2
(ohne Funktion)

LED gelb: 
Relaisausgang

LED rot: LB/LK

abziehbare Klemme
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LED grün: Netz

Schalter S1
(Wirkungsrichtung)

Schalter S3
(LB/LK-Erkennung)

I II

Omyl a technické změny vyhrazeny; 
Podléhá změnám bez předchozího upozornění

Popis
Oddělovací spínací zesilovač přenáší digitální signály z 
výbušného prostředí. Generátory signálu mohou být čidla 
dle NAMUR nebo mechanické kontakty. V řídícím obvodu je 
hlídáno přetržení kabelu (LB) a zkrat (LK).
Vstup je dle DIN EN 50 020 bezpečně oddělen od výstupu a sítě.
Výstup a síť jsou dle IEC 661140 od sebe bezpečně odděleny.
Přístroje jsou vyrobeny s odnímatelnými svorkami, které velmi
zjednodušují instalaci.

Frontansicht

objednací údaje

oddělovací spínací zesilovač pro iniciátory Typ KFD-2, KFA-6

Technická data
Pomocné napětí 
Jmenovité napětí:  230 VAC (45 ... 65 Hz) nebo 24 VDC

Bezpečnostně technické 
maximální napětí:  253 VAC

Příkon:  ≤ 1 W (KFA6)
Jmenovitý proud:  20 ... 23 mA
Zvlnění:  ≤ 10 % (KFD2)

vstup
samozabezpečovací dle NAMUR resp. EN 60947-5-6
Napětí:  cca. 8 VDC

Zkratový proud:  cca. 8 mA
Bod sepnutí:  1,2 - 2,1 mA
Spínací hystereze:  cca. 0,2 mA
Délka vstupního impulsu:  ≥ 20 ms
Délka vstupního impulsu: ≥ 20 ms
Kontrola vedení:  přetržení I ≤ 0,1 mA,
 zkrat I > 6 mA
Krytí:   II (1) GD [EEx ia] IIC

Maximální hodnoty podle osvědčení o shodě 
Napětí U0:  10,6 V u KFA6 
 10,5 V u KFD2
Proud I0:  19,1 mA u KFA6 
 13 mA u KFD2
Výkon P0:  51 mW u KFA6 
 34 mW u KFD2
Krytí Ex:  EEX ia a EEx ib  

Přípustné přípojné hodnoty

výstup
Přepínací kontakt, ne samozabezpečovací
Zatížení kontaktů:  253 VAC / 2 A/cos ϕ > 0,7 
 40 VDC / 2 A odporová zátěž
Mechanická životnost:  107 spínacích cyklů
Zpoždění:  cca. 20 ms
Frekvence sepnutí:  < 10 Hz
Kryt materiálu:  Makrolon®
Rozměry:  118 x 20 x 115 mm (V x Š x H)
Krytí:  IP 20
Vnější teplota: -20 ... +60 °C
Hmotnost:  cca. 150 g

Popis

objednací číslo

napájení  
24 vDc

napájení  
230 vAc

Oddělovací spínací 
zesilovač, 1-kanálový kFS2-SR2-Ex1.W kFA6-SR2-Ex1.W

Oddělovací spínací 
zesilovač, 2-kanálový kFD2-SR2-Ex2.W

kFD2-SR2-Ex1.W kFA6-SR2-Ex1.W

Explozivní 
skupina

IIA IIB IIC IIA IIB IIC

Vnější  
kapacita 75 μF 16,8 μF 2,41 μF 72 μF 16,2 μF 2,32 μF

Vnější 
indukčnost 1 H 840 mH 210 mH 780 mH 390 mH 97 mH

žlutá LED-dioda: 
výstup relé

červená LED-dioda: 
LB /LK

spínač S2 
(bez funkce)

odnímatelná svorkovnice 
modrá

zelená LED-dioda: síť

spínač S1 
(směr působení)

spínač S3 
(LB/LK-kontrola)

odnímatelná svorkovnice 
modrá


