
Bypass-
Niveaustandsanzeiger

Seilausführung

messen
•

kontrollieren
•

analysieren

● Für Medien mit einer Dichte 
von 1,0 kg/dm3

● Messung im offenen Behälter

● Messlänge: max. 4,8 m

● tmax: 60°C

● Schwimmermaterial:
PP-H oder Edelstahl 1.4301

● Füllstandsanzeige mittels einer
Skala am Bypassrohr

Optionen:

● 2-farbige Rollenanzeige

● Analogausgang
durch Reedkontaktkette 
oder magnetostriktivem 
Messwertgeber

● Grenzkontakte

Typ:
NBK-19
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Weitere KOBOLD-Gesellschaften befinden sich in folgenden Ländern:
ARGENTINIEN, BELGIEN, CHILE, CHINA, FRANKREICH, GROSSBRITAN NIEN,
INDIEN, INDONESIEN, IRAN, ITALIEN, KANADA, KOLUMBIEN, MALAYSIA, 
MEXIKO, NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, PERU, POLEN, SCHWEIZ, SINGAPUR,
SLOWAKEI, SPANIEN, THAILAND, TSCHECHIEN, USA, VENEZUELA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� Zentrale: +49 (0)6192 299-0
� Vertrieb DE: +49 (0)6192 299-500
Fax +49 (0)6192 23398
E-Mail: info.de@kobold.com
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Technische Daten

Bypassrohr: PVC, transparent, Ø 63 x 3 mm
Kopfteil PVC grau

Messlänge: 0,2 m bis 4,8 m

Befestigungsbügel: PP

Gegengewicht: Ø 54 x 82,5; Stahl lackiert

Schwimmer: PP-H Ø 98, zylindrisch, oder
Edelstahl 1.4301; 200 x 100,
linsenfömig

Mediumsdichte: 1,0 kg/dm3

Seil: PP; Ø 2 mm, oder
Edelstahl 1.4401; Ø 1 mm

Umlenkrollen: PA6, Lagerbock 1.4301
1.4305, Lagerbock 1.4301

Skala: Polyester; transparent, 
wird auf das Rohr geklebt

Rollenanzeige: rot-weiß aus PP, Schutzart IP54

Betriebstemperatur: max. 60°C

Viskosität: 1 - 200 mm2/s

Grenzkontakte Typ NBK-R

Kontaktfunktion: bistabiler Umschaltkontakt

Schalthysterese: ca. 15 mm

Max. Schaltleistung:          60 W/VA; 230 VAC/DC;
1,0 A (NBK-R)

Umgebungstemperatur: max. 60°C

Schutzart: IP 67

Anschluss: 3 m PVC-Kabel

Gehäuse: Kunststoff

Messwertgeber
Reedkontakt-Widerstandskette Typ: ...W...

Gesamtwiderstand: ca. 5 kΩ
Messspannung: max. 24 VDC

Messstrom: max. 0,1 A

Umgebungstemperatur: max. 60°C

Schutzart: IP 65

Auflösung: 10 mm (ML < 2000 mm)
20 mm (ML ≥ 2000 mm)

Messwertgeber Typ: ...M...
Reedkontakt-Widerstandskette mit 2-Leiter
Messumformer

Ausgang: 4 - 20 mA

Versorgungsspannung: 16 - 32 VDC

Bürde: (UB- 9 V) 0,02 A [Ω]

Umgebungstemperatur: max. 60°C

Schutzart: IP 65

Auflösung: 10 mm (ML < 2000 mm)

20 mm (ML ≥ 2000 mm)

Beschreibung

Der KOBOLD Bypass-Niveaustandsanzeiger Typ NBK-19
basiert auf dem einfachen Funktionsprinzip von Seil und
Umlenkrolle. Der Tankschwimmer aus PP-H oder Edelstahl
wird durch das Medium je nach Füllstand im Tank auf und ab
bewegt. Dieser Tankschwimmer hat einen Gegenschwimmer
(Gegengewicht), der sich in Abhängigkeit des Füllstands in
einem transparenten PVC Rohr entsprechend bewegt. Beide
Schwimmer sind mit einem Seil über 2 Umlenkrollen mitein -
ander verbunden. Der magnetische Gegenschwimmer hat
eine Ringkennzeichnung zum Ablesen der Skala, die sich auf
dem Bypass-PVC-Rohr befindet. 
Folgende Optionen sind erhältlich:

● Magnetrollenanzeige

Beim Vorbeifahren des Gegenschwimmers werden die
rot/weißen Rollen nacheinander um 180° um die eigene
Achse gedreht. Die Rollen wechseln von weiß auf rot bei stei-
gendem und von rot auf weiß bei fallendem Niveau. Die
Füllstandshöhe wird als rote Säule ständig angezeigt, auch
bei Stromausfall. 

● Messwertgeber

Zur Fernübertragung des Füllstands kann außerhalb des
Bypassrohrs ein Messwertgeber mit Widerstandskette oder
ein magnetostriktiver Aufnehmer montiert werden. Mit Hilfe
eines eingebauten Messumformers erhält man ein konti-
nuierliches Normsignal von 4 bis 20 mA. Über analoge oder
digitale Anzeigegeräte kann dieses Normsignal aufgezeigt 
werden. 

● Universelles Anzeigegerät

Zur Anzeige und Auswertung des durch den Messwertgeber
erzeugten Normsignals (4 bis 20 mA) kann ein universelles
Anzeigegerät der KOBOLD Typenreihe ADI angeschlossen
werden. Dieses Gerät wird aus Stabilitätsgründen nicht am
Bypassrohr montiert, sondern mit einer Wandhalterung ge-
liefert.

● Grenzkontakte 

Am Bypassrohr können ein oder mehrere Reedkontakte zur
Grenzwerterfassung oder auch zur Füllstandssteuerung be-
festigt werden.

Bypass-Niveaustandsanzeiger Seilausführung
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Technische Daten (Fortsetzung)

Messwertgeber Typ: ...T...
Magnetostriktiver Aufnehmer mit 4-Leiter
Messumformer

Ausgang: 4 - 20 mA

Bürde: max. 500 Ω
Max. Länge: 4000 mm

Versorgungsspannung: 24 VDC, max. 150 mA

Leistungsaufnahme: < 5 W (ohne Last)

Genauigkeit: ± 1 mm

Umgebungstemperatur: max. 60°C

Schutzart: IP 65

Bypass-Niveaustandsanzeiger Seilausführung
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Typ Messwertgeber Tankschwimmer
und Seil

NBK-19K00

NBK-R

NBK-19BF

Bestelldaten (Bestellbeispiel: NBK-19K00 00 0 W 0)

Abmessungen siehe folgende Seite

OptionRollenanzeige

Standard Grenzkontakt

Befestigungsbügel

NBK-19P Zusätzliche Rolle mit Lagerung

NBK-CP Ersatz-Gegengewicht (Magnetsystem)

Länge ML (Messlänge) und L (Abstand der Rollen) muss in der Bestellung im Klartext angeben werden.

Im Lieferumfang enthalten: 2 Rollen mit Lagerung, 2 Befestigungsbügel.

0 = ohne

T = Magnetostriktiver Aufnehmer

W= Reedkontakt-Widerstandskette

M = Reedkontakt-Kette mit 
Messumformer

00 = ohne

RP= mit Rollenanzeige

W= PP-H

Z = 1.4301

0 = ohne

M= Polyester-Skala
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Bypass-Niveaustandsanzeiger Seilausführung
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Abmessungen

NBK-19 mit Option W, PP-H-Ausführung
Abmessungen

NBK-19 mit Option Z, Edelstahl-Ausführung
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