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(M-zert) Doigts de gant pour
Loemes, thermometres avec plongeur et

amsysem ! avec transmission a distance

Zertifikat-Nr. 01017

Mesure

Contrdle

Analyse

@ Matiere:
acier inox 1.4571
autres matieéres sur demande

@ Raccord: filetage ou
mamelon a souder

Des sociétés KOBOLD se trouvent dans les pays suivants:
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ITALIE, MALAYSIE, MEXIQUE, PAYS-BAS, PEROU, POLOGNE, REPUBLIQUE DE COREE,
REPUBLIQUE TCHEQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUISSE, TAIWAN,
THAILANDE, TUNISIE, TURQUIE, VIET NAM
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Description

Les doigts de gant en matiére conductrice de chaleur servent
a la séparation entre I'appareil de mesure de la température
et le fluide a mesurer. Pour les fluides sous pression, un doigt

Doigts de gant pour thermomeétres Modéle TSH

de gant est particuliecrement recommandé. D’autre part, le

Doigt de gant a visser

doigt de gant protege le thermomeétre contre les fluides
agressifs et permet un remplacement simple.
Autres doigts de gant sur demande.

a1 Pour thermométres avec écrou-chapeau de G2 (plongeur ...0B1..)
Matiere: acier inox 1.4571, culot soudé, p,,.,: 25 bar
. Raccord . Diamétre Longueur [mm]
N gaine/thermomeétre Longueur [mm] plongeur du
Modele . SW . .
d2 di gaine thermo- gaine L thermomeétre
d3/D métre L1
TSH 2C32.. G G 10,5/12,5 10 22 .10 =100
onduour o TSH2C33.. | G% Gl |105/125] 10 27 | .16=160 ]gg
plongeur (1) e do doit TSH 2C34.. G1 GYe 10,56/12,5 10 41 .25 =250 270
dont) | TSH2F32.. | G G 13/15 125 22 | .40 =400 220
TSH 2F33.. G% G 13/15 12,5 27 = Iongqeur %X + 20
o TSH 2F34.. G1 G 13/15 12,5 4 spéciale
Doigt de gant a visser
d1 Pour thermomeétres avec pas de vis G2 (plongeur ...0C1.., ..041..))
d Matiere: acier inox 1.4571, culot soudé, p,,.,: 25 bar
_ Raccord . Diamétre Longueur [mm]
| gaine/thermometre Longueur [mm] thermomeétre L1
Modeéle . SW )
_| d2 d1 gaine thermo- gaine L 0C1 041
(male) (femelle) d3/D métre N -
TSH 3C32.. Gl Gl 10,5/12,5 10 27 10=100
fongueus TSH3C33.. | G% G [105/125] 10 27 | 16-160 128 ]gg
poneect G gueur ducoie| TSH3C34.. | G Gl |105/125] 10 4| .25=250 270 050
de gant > TSH 3F32.. G G 13/15 12,5 27 .40 = 400 120 200
o0 TSH 3F33.. G% G2 13/15 12,5 27 = Ionlgu.eur XX XX
TSH 3F34.. G G 13/15 12,5 41 spéciale
Doigt de gant a souder
dt Pour thermométres avec écrou-chapeau deG 'z (plongeur ...0B1..)
a3 Matiére: acier inox 1.4571, culot soudé, p,,.,: 25 bar
oW . Raccord . Diamétre Longueur [mm]
N gaine/thermomeétre Longueur [mm] plongeur du
Modéle . SW ) .
d2 d1 gaine thermo- gaine L thermometre
(i d3/D meétre L1
TSH 4C32.. [ 18 mm G 10,56/12,5 10 27 10 =100
o TSH4C33.. | 23 mm G% _ [105/125] 10 27 | .16=160 1;8
plongeur (L1) TSH 4C34.. | 28 mm G 10,5/12,5 10 36 .25 = 250 570
'(;’e”gg;if’(")“ doigtl TSH 4F32.. [ 18 mm G 13/15 12,5 27 .40 = 400 420
f TSH 4F33.. 23 mm G2 13/15 12,5 27 = Ionggeur XX + 20
ep TSH 4F34.. | 28 mm G 13/15 12,5 36 speciale
Doigt de gant a souder
d1 Pour thermomeétres avec pas de vis G2 (plongeur ...0C1.., ..041..))
dS Matiere: acier inox 1.4571, culot soudé, p,,.,: 25 bar
. Raccord . Diamétre Longueur [mm]
R gaine/thermomeétre Longueur [mm] thermomeétre L1
Modegle gaine thermo- sw gaine L
i@d2 d2 d1 d3/D métre ..0C1 ..041
TSH 5C32.. [ 18 mm G 10,56/12,5 10 27 .10 =100
ey TSH5C33.. | 23 mm G |105/125 10 27 | 16=160 120 ]OO
plongeur (£1 TSH 5C34.. | 28 mm G |105/12,5 10 41 .25 = 250 25758 228
Egg:i?i“d"'g‘ TSH5F32.. [ 18 mm G 13/15 12,5 27 | ..40 =400 220 00
5 TSH 5F33.. | 23 mm G 13/15 12,5 27 XX = Ionggeur X “x
2 TSH 5F34.. | 28 mm Gl 13/15 125 4 spéciale

Veuillez indiquer en toutes lettres lors de la commande les longueurs spéciales.
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