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Beschreibung

Die KOBOLD-Zahnraddurchflussmesser vom Typ DZR wur-
den zur volumetrischen Durchflussmessung fur viskose
Flussigkeiten entwickelt. Das Messwerk besteht aus einem
Zahnradpaar, welches nach dem Prinzip eines Zahnrad-
motors vom Flissigkeitsstrom angetrieben wird.

Die Messwerklagerungen sind je nach Baureihe als Kugel-
lager oder Gleitlager ausgefiihrt. Uber einen vom Messraum
getrennten magnetoresistiven Sensor wird die Bewegung der
Zahnrader abgetastet.

Die verschiedenen AusfUhrungen unterscheiden sich durch
Gehausewerkstoffe, Messwerklagerungen und Mess-
genauigkeiten. Die Einbaulage und Durchflussrichtung ist
beliebig.

Anwendungsbeispiele

DZR-1/

DZR-7 Durchflussmessung, Hydraulikprifstand
0l Bremsflissigkeit, Diesel, Skydrol
schmierfahig, niedrigviskos

DZR-2 Olabfiillung, Dosieranlage
Getriebedl, schmierfahig, mittelviskos

DZR-4 Verhéltnisregelung, 2 Komponentenanlage
Polyol und Isocyanat, Kleber, Harz, Silikon,
schlecht schmierfahig, mittelviskos

DZR-5 Dosierkontrolle, Lackieranlage,

Klarlack, Hohlraumversiegelungswachs,
schlecht schmierfahig, mittelviskos

DZR-6 Durchflussmessung, Lackieranlage,
Losungsmittel, schmierfahig, mittelviskos

Technische Daten

Messgenauigkeit: siehe Tabelle
Empfohlene Filterung: 20 um
Wiederholgenauigkeit:  <0,1% v. MW

Max. Druck: siehe Tabelle
Max. Druckverlust: Ap = 16 bar
Messstofftemperatur:  siehe Tabelle

Umgebungstemperatur: -15...+80°C (Dichtung: FPM)
-30...+80°C (andere Dichtungen)

Viskositatsbereich: 1...1000000 mm?/s, abhangig
von der Durchflussrate. Der
maximale Druckverlust darf nicht
Uberschritten werden. Siehe
Druckverlustkurven.
2 www.kobold.com Irtum und technische Anderungen vorbehalten.

Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Materialien
Gehause:
DZR-1/2/4: Sphéaroguss EN-GJS-400-15
DZR-5/6: Edelstahl 1.4404
DZR-7: Sphéroguss GJS-600
Zahnrader:
DZR-1/2/4/7: Stahl 1.7139
DZR-5/6: Edelstahl 1.4462
Lagerung: siehe Spezifikationen
Dichtungen: FPM, EPDM oder FEP

Elektrische Daten

Ausgangssignal: 2 Impulsausgéange,
90° +30° Versatz
Impulsform: Rechteck,

Tastverhaltnis 1:1 (x15%),
kurzschlussfest
Signalausgang PNP

Impulsamplitude: >0,8 Ug

Spannungsversorg. Ug: 24 Vy; (+20%)
12 Vi (£20%) (Option)
verpolungssicher

Max. Leistungsbedarf: 0,9 W

Max. Ausgangsleistung: 0,3 W

Elektr. Anschluss: Geratesteckdose DIN 43650

Schutzart: P65

Gewicht: siehe Abmessungen

Aufsteckanzeige

Anzeige: 4-Stellen, LED 7,62 mm mit
FlieBkomma

Schutzart: IP65

Anschluss: Stecker DIN 43650 (4-polig)

Messstofftemperatur:  0...80°C

Umgebungstemperatur: 0...60°C
Max. Stromaufnahme: 120 mA
Analogausgang
(Option 3): 0-20 mA, 4-20 mA

max. Burde 250 Q (18 Vo)
50 Q (10 Vo)

Relaiskontakt (Option 4): 2xSchlieBer, max. 24 V/1 A
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

0BOLD

Messstofftemperatur Impulsausgangsrate
Dichtungsmaterial Typ Auflésung [Impulse/I]
Typ FPM EPDM FEP
DZR-1/2/6/7  |-40...+120°C [-40...+120°C [-40...+120°C DZR-x001/-x002 40000
DZR-4/5 -40...480°C  |-40...480°C  |-40...+80°C DZR-x003 25000
DZR-1/2/6 DZR-x004 10000
(Elektronik -40...+150°C |-40...+130°C |-40...+150°C DZR-x005 4082
H oder T)
DZR-x006/-x007 2500
DZR-1/2/6/7 R o o
(Elektronik Ka) |0+ +180°C |-40...+150°C 1-40...+210°C DZR-x008/-x009/-x010 965
Hohere Messstofftemperaturen bis + 220 °C auf Anfrage DZR-x011/-x012 333
DZR-x013/-x014/-x015 191,5
DZR-x017 83,3
DZR-x018 62,5
Spezifikationen
DZR-1 DZR-2 DZR-4 DZR-5 DZR-6 DZR-7
Mediums-Viskositat niedrig mittel mittel mittel niedrig niedrig
Schmiereigenschaft
des Mediums gut gut schlecht schlecht gut gut
Max. PartikelgréBe <20 upm <30 um <30 um <30 um <20 um <20 um
Kugellager Kugellager Hartmetall- Hartmetall- Kugellager Kugellager
Lagerung (vergroBertes Gleitlager Gleitlager
Spiel)
« Sphéaroguss Spharoguss Spharoguss Edelstahl Edelstahl Spharoguss
Werkstoff Gehause GJS-400-15 | GJS-400-15 | GJS-400-15 1.4404 1.4404 GJS-600
= Stahl 1.7131 Stahl 1.7131 Stahl 1.7131 Edelstahl Edelstahl Stahl 1.7131
Werkstoff Zahnrader 1 4460 1 4462
Genauigkeit +0,3% +0,5% +0,5% +0,5% +0,3% +0,3%
vom Messwert ab20mm?s | ab50mm?%s | ab 100 mm?/s | ab 100 mm%s | ab 20 mm?s | ab 20 mm?/s
Maximaldruck 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar 480 bar
Messwerkanlauf mit . .
20 mm?/s bei ca. [I/min] Messbereich [l/min]
001 | 0,001 0,008...2 - - - 0,008...2 -
002 | 0,001 - - - 0,02...2* - -
003 | 0,004 0,02...4 - - - 0,02...4 -
004 | 0,008 0,04...8 - 0,04...8 0,04...8 0,04...8 -
005 | 0,01 0,16...16 0,16...16 0,16...16 0,16...16 0,16...16 -
006 | 0,01 - - 0,2...30 0,2...30 - -
007 | 0,01 0,2...40 - - - - -
009 | 0,02 - - 0,3...60 0,3...60 - -
010 | 0,02 0,4..80 0,4...80 - - 0,4..80 -
011 [ 0,08 - 0,6...100"* 0,6...100** - -
012 | 0,03 0,6...160** 0,6...160 - - 0,6...160** -
014 | 0,04 - - 1...160** 1...160* - 1...160
015 | 0,04 1...250" 1...250* - - 1...250™ 1...250
017 | 0,1 - - - - - 2...600
018 | 0,2 - - - - - 3...700

* Messgenauigkeit: +3%, Linearitat +1,5%

Irtum und technische Anderungen vorbehalten.

** Max. Druck 350 bar
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Zahnrad-Durchflussmesser fur viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Bestelldaten (Bestellbeispiel: DZR-1 001 S10 F S 0)

Typ Mess- Mechanischer Anschluss Dichtung Sensor? Elektronik
bereich? (Innengewinde) elektr. Anschluss
001
003 S$10 = G% seitlich
004 H10 = G % rlickseitig S = bis 120°C/
DZR-1 005 24 Vg
007 $15 = G seitlich H? = bis 150°C/
010 H15 = G 7% riickseitig 24 Voo
R =bis 120°C/
012 S25 = G 1 seitlich 12 Vg
015 H25 = G 1 rlickseitig T2 = bis 150°C/
005 $10 = G% seitlich 12 Ve
H10 = G% riickseitig mit K97 = bis 210°C/
I Anschluss- 24 Ve V = Gegenstecker
DZR-2 010 8§15 = G% seitlich platte abgesetzte ohne Kabel, mit
H15 = G % rlckseitig Elektronik Vorverstarker
012 $25 = G 1 seitlich 1 = geginskgelckertmit
. "y m Kabel, mi
015 H25 = G 1 rlckseitig Vorverstarker
004 S$10 = G% seitlich 2 = Gegenstecker mit
005 H10 = G 3% rickseitig 10 m Kabel, mit
Vi ark
I 006 S15 = G % seitlich - AO?"erLar er
- _ } " = Aufsteckanzeige
009 H15 = G2 rlckseitig e _eou mit 0(4).... 20 mA
011 S$25 = G 1 seitlich - Ausgang
014 H25 = G1 riickseitig E=EPDM  |s _-bis80°C/ |49 —Aufsteckanzeige
002 R06 = G % safich P =FEP 24 Vg mit 2 x Relais-
= o Sele R = bis 80°C/ ausgang
004 . 12V, A9 = abgesetzte
— 3, bC
005 R10 = G% seitich Elektronik mit fest
verbundenem
DZR-5 006 R15 = G seitlich Kabel zwischen
009 Sensor u.
011 Elektronik,
014 R25 = G 1 seitlich ohne Elektronik mit
Anschluss- M12-Stecker
001 R06 = G seitlich latte (nur mit Sensor
— P S =bis 120°C/ Option K)
003 R08 = G seitlich 24V
D
004 . H? = bis 150°C/
— 3
DZR-6 005 R10 = G% seitlich 24V,
010 R15 = G 1% seitlich R =bis 120°C/
12 Vpe
012 ke o
R25 = G 1 seitlich T2 =Dbis 150°C/
015 12 Vg
014 K% = bis 210°C/
015 mit 24 Vg
DZR-7 S40 = Flansch SAE 112" seitlich | Anschluss- abgesetzte
017 platte Elektronik
018

" Den Messbereich zum jeweiligen Typ entnehmen Sie bitte der Tabelle »Spezifikationen«
2 Elektronik H/T nur fur DZR-1, DZR-2, DZR-6, nicht mit Aufsteckanzeige moglich

9 Max. Messstofftemperatur 80°C

4 Temperatureinschrankung aufgrund von Dichtungsauswahl beachten

9 Nur mit Dichtung FEP.

9 Kabellange im Fusstext angeben (wahlweise 1,5 m, 3 m oder 5 m)

' Nicht fur DZR-2

4 www.kobold.com Irtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Bestelldaten fiir Zubehor: Aufsteckanzeige

Typ Beschreibung Bild
R12 = Rechtecksignal (Inkrementalsignal), 12 Vpg
R24 = Rechtecksignal (Inkrementalsignal), 24 Vp
K12 = mit 2x Relaisausgang, 12 V¢

ZUB-DZR-SD1

K24 = mit 2x Relaisausgang, 24 V¢

112 =mit 0(4)...20 mA Ausgang, 12 Vpg

124 = mit 0(4)...20 mA Ausgang, 24 Vpg

Abmessungen [mm]

O

60

Elektrischer Anschluss

Version K

Version | Version R

PIN 1 =12/24 Vo
PIN 2 = GND

PIN 3 = Relais 1
PIN & = Relais 2

PIN 1 = 12/24 Vg
PIN 2 = GND

PIN 3 = 0/4-20 mA
PIN& = ---

PIN 1 =12/24 Vo
PIN 2 = GND

PIN 3 = Channel 1
PIN € = Channel 2

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. www.kobold.com




Druckverlustdiagramme
Kugellager-Ausfiihrungen

DZR-1001, DZR-6001
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-1001, DZR-6001 (Ausschnitt)

Viskositat in mm?/s

ST s
B I/
8 14
= // / 600
(o}
< 12
e I
© 10
2 |
[0} 8 300
I
5 6
g
% B 100
I/ —
o}
s = .
0 — 5
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Durchfluss Q in I/min
DZR-1003 (Ausschnitt)
Viskositat in mm?#/s
'%‘ 16
Q,
o 14
<
'g 12
©
S
g 10
© 300
=
[}
g 6
2
<
{L) 4
]
a ) 100
—
. L %
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Durchfluss Q in I/min

DZR-1004 (Ausschnitt)

Viskositat in mm?2/s

16

5 I/

o) 14

<1Q 12 /// 1000

° /]

IS 10

S|

g I/

2

o) 8

E l

% 6 600

%)

g

< 4 /// / [ 300

€] [

=] 2

[a) W — I B—— Ty
0 5
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2

Durchfluss Q in I/min

Viskositat in mm2/s

Viskositat in mm?/s

Viskositat in mm?2/s

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-1005, DZR-2005
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DZR-1012, DZR-7014

Viskositat in mm?2/s

Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-1012, DZR-7014 (Ausschnitt)
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-7018

Viskositat in mm?/s
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DZR-7018 (Ausschnitt)
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DZR-4005, DZR-5005

Viskositat in mm?2/s

Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-4005, DZR-5005 (Ausschnitt)
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

DZR-4011, DZR-5011

Viskositat in mm?/s
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DZR-4011, DZR-5011 (Ausschnitt)

Viskositat in mm?/s
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Zahnrad-Durchflussmesser fur viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-1, DZR-2, DZR-4 (Grauguss) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Version: S/H/R/T/Kx

Mess- Gewicht MaBe [mm]
be;zidczs' [al A c D F G | a, J K L M N P
001 1,8 85 10 60 50 101 113 - 70 40 20 6,7 M6
003 2 85 9 60 56 107 119 - 70 40 20 6,7 M6
004 2,5 85 10 60 55 106 118 - 70 40 20 9 M6
005 2 85 13 60 57 108 120 - 70 40 20 9 M6
006/007 3,7 100 17 90 63 114 126 - 80 38 34 16 M8
009/010 5,2 120 13 95 72 123 135 15,56 84 72 35 16 M8
011/012 9 170 18 120 89 140 152 46,5 46 95 50 25 M12
014/015 13 170 22 120 105 156 168 46,5 46 95 50 25 M12

DZR-1, DZR-2, DZR-4 ohne Anschlussplatte
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-7 (Grauguss)

/ 0BOLD

2/11-2025

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe [mm]
bereichs- | drehmoment [ka]
code [Nm]
M, m C D F Gg Gy J K L M N P
017 400 53,5 44 249 168 219 231 78 120 140 70 38 M20
018 400 57,4 38 249 184 235 247 78 120 140 70 38 M20
Normaltemperaturausfiihrung S und R Hochtemperaturausfihrung Hund T
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Abmessungen DZR-7 (Grauguss)
Elektronik-Version Hochtemperatur mit abgesetzter Elektronik KA

Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe [mm]
bereichs- | drehmoment [ka]
code [Nm]
M, m C D F Gg J K L M N P
017 400 53,5 44 249 168 205 77 120 140 70 38 M20
018 400 57,4 38 249 184 221 77 120 140 70 38 M20
Hochtemperaturausfilhrung Hund T
mit abgesetzter Elektronik
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-1, DZR-2, DZR-4 (Grauguss) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Versionen: Hochtemperatur Option ...KA mit abgesetzter Elektronik

0BOLD

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe
bereichs- | drehmoment [kal [mm]
code [Nm]
M, m A C D F G J K L M N P
001, 002 14 1,8 85 10 60 50 87 - 70 40 20 6,7 M6
003 14 2 85 9 60 56 93 - 70 40 20 6,7 M6
004 14 2,3 85 10 60 55 92 - 70 40 20 9 M6
005 14 2 85 13 60 57 94 - 70 40 20 9 M6
006, 007 35 3,7 100 17 90 63 100 - 80 38 34 16 M8
009, 010 35 52 120 13 95 72 109 18,5 84 72 35 16 M8
011, 012 120 9 170 18 120 89 126 11 46 95 50 25 M12
014, 015 120 13 170 22 120 105 142 1 46 95 50 25 M12
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V OBOI.D Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-5, DZR-6 (Edelstahl)
Elektronik-Versionen: Standard/Hochtemperatur/Sensor S/H/R/T ohne Aufsteckanzeige

Mess- Gewicht MaBe
bereichs- 1] [mm]
code m A B c D E F G* H J K L R
001, 002 3 G 9 17 94 90 55 106 15 - 70 40 6,7
003 3 GVa 13 21 94 90 56 107 15 - 70 40 6,7
004 3 G% 13 25 94 90 55 106 15 - 70 40 6,6
005 3,1 G% 13 25 94 90 57 108 16 - 70 40 6,5
006, 007 4,8 Ge 15 29 118 114 63 114 17,5 . 80 38 9
009, 010 7 G1e 15 29 124 120 72 123 22 15,5 84 72 9
011,012 15,9 GA1 19 51,5 170 162 89 140 30 46,5 46 95 13
014, 015 18,7 G1 19 42 170 162 105 156 30 46,5 46 95 13

* plus 12 mm bei Elektronikausfihrung H
plus 6 mm bei Elektronikausfihrung X

AnschlussmaBe
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-5, DZR-6 (Edelstahl) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Versionen: Hochtemperatur Option ...KA

0BOLD

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe
bereichs- | drehmoment [kal [mm]
code [Nm]
M, m C D F G J K L M N P
001, 002 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 6,7 M6
003 14 3 9 94 56 93 - 70 40 20 6,7 M6
004 14 3 10 94 55 92 - 70 40 20 9 M6
005 14 3,1 13 94 57 94 - 70 40 20 9 M6
006, 007 35 4,8 17 118 63 100 - 80 38 34 16 M8
009, 010 35 7 13 124 72 109 18,5 84 72 35 16 M8
011, 012 120 15,9 18 170 89 126 11 46 95 50 25 M12
014, 015 120 18,7 22 170 105 142 11 46 95 50 25 M12
AnschlussmaBe
P
/ - - !1:':?
I A, S5 B =
BN
i o - ‘ e‘f@
46
ON
K
]
Lange nach Kundenwunsch
Anziehdrehmoment M, 58 58 12,4
64 J
©
. = | [s2)
<
: 2 w
| © N
w i
| o
| | e
. ] 5 . : .
O-Ri
"9 N P
T PL K
L ‘ gD
Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. www.kobold.com 17



V OBOI.D Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-5, DZR-6 (Edelstahl) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Versionen: Standard/Hochtemperatur/mit Sensor ... S/R/A ohne Aufsteckanzeige

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe
bereichs- | drehmoment [kal [mm]
code [Nm]
M, m C D F G* J K L M N P
001, 002 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 6,7 M6
003 14 3 9 94 56 107 - 70 40 20 6,7 M6
004 14 3 10 94 55 106 - 70 40 20 9 M6
005 14 3,1 13 94 57 108 - 70 40 20 9 M6
006, 007 35 4,8 17 118 63 114 - 80 38 34 16 M8
009, 010 35 7 13 124 72 123 15,5 84 72 35 16 M8
011, 012 120 15,9 18 170 89 140 46,5 46 95 50 25 M12
014, 015 120 18,7 22 170 105 156 46,5 46 95 50 25 M12

* plus 12 mm bei Elektronikausfihrung H
plus 6 mm bei Elektronikausfihrung X

AnschlussmaBe

Anziehdrehmoment M,
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-7 (Sphéroguss) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Versionen: ... S/R/A ohne Aufsteckanzeige

0BOLD

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe
bereichs- | drehmoment [kal [mm]
code [Nm]
M, m C D F G* J K L M N P
014 145 16,3 23 179 99 150 46,5 46 95 50 25 M12
015 145 18,9 22 179 115 166 46,5 46 95 50 25 M12
* plus 12 mm bei Elektronikausfihrung H
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen DZR-7 (Sphéroguss) ohne Anschlussplatte
Elektronik-Versionen: Hochtemperatur Option ...KA mit abgesetzter Elektronik

Mess- Anzieh- Gewicht MaBe
bereichs- | drehmoment [kal [mm]
code [Nm]
M, m C D F G J K L M N P
014 120 16,3 23 179 99 136 - 46 95 50 25 M12
015 120 18,9 22 179 115 152 11 46 95 50 25 M12
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen Anschlussplatte (Grauguss) fur DZR-1, DZR-2, DZR-4

Anschluss seitlich

Mess- | Gewicht MaBe [mm]
bereichs-| kol | A |B|c|E|F|la|H| ]| k]|L]|M|N] P |R|c|d]|e]:H
code
001-005| 18 |85 |90 |35 |65 |76 | 7 | 11| 7 | 70 | 40 | 20 | 65 | Mer1at | 17 |07 | 25 |G% | 13
006-007 | 2,7 |[100|110|37 |86 |96 | 7 |11]| 7 |80 | 38 | 34 | 16 | ms/18t [185| 07 | 290 |[Gw| 15
008-010| 2,9 |100|120| 37 | 80 |106| 7 | 11| 7 | 84 | 72 | 35 | 12 | msr18t [175| 07 | 290 |G| 15
011-015| 14 |160|165| 80 |140|145| 9 | 15| 9 | 46 | 95 | 50 | 25 | M12/24t | 28 | 1 | 42 | g1 | 19
A
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Anschluss riickseitig
Mess- |Gewicht MaBe [mm]
bereichs-| kgl | A |B| c | E|F|la|H|J]|Kk]|] L ]|M]|N P R|c|d|el]lt
code
001-005| 16 |85 |90| 3 |65 |76 | 7 11| 7| 70| 40 | 20 | 65 |M6/14t| 28 | 0,7 | 25 |G% | 13
006-007 | 2,5 |100|110| 37 | 86 |96 | 7 |11 | 7 |80 | 38 | 34 | 16 |Mm&/st| 46 | 0,7 |20 |G®| 15
008-010 | 2,7 [100|120| 37 | 80 [106| 7 [11| 7 |84 | 72 | 35 | 12 |m8nst| 50 | 0,7 | 20 |[Gwe| 15
011-015| 96 [160|165| 55 | 140 |145| 9 [ 15| 9 | 46 | 95 | 50 | 25 |Mi2/24t| 55 | 1 |42 | G1 | 19

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. www.kobold.com
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen Anschlussplatte (Spharoguss) fir DZR-7 / SAE-Flanschanschluss seitlich

22

www.kobold.com

Mess- | Gewicht MaBe [mm]
bereichs- [ka]
code
m A B (o} E F G K L M N P R a b e f
017/018 41,2 249 [ 200 | 140 |1 120 | 140 | M10/20t | 120 | 140 | 70 | 38 | M20/45t| 70 |79,4]36,5| 38 |M16/25t
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Zahnrad-Durchflussmesser flr viskose FlUssigkeiten Typ DZR

Abmessungen Anschlussplatte (Sphéroguss) fir DZR-7 / SAE-Flanschanschluss seitlich

Mess- | Gewicht MaBe [mm]
bereichs- [ka]
code
m B C D E F G K L M N P R a b e f
014/015 14,2 150 90 [ 180 [ 110 [ 110 | M8/24t 46 95 50 25 [ M12/24t | 50 |57,2|27,8| 25 | M12/24t
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