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Kompakt Elektromanyetik Akış 
Ölçer

İletken sıvılar için

OO �Sıvılar, asitler ve aşındırıcı çözeltiler:  
0,01-0,5 … 35-700 l/min

OO Hassasiyet: Tam ölçekte ±2,0 % 
OO pmax: 10 bar; tmax: 80 °C
OO �Bağlantı: G ½ ... G 2¾ erkek, çeşitli 

aksesuarlar
OO �Malzeme: 

normal sıvılar: PPS, paslanmaz çelik  
agresif sıvılar: PVDF, Hastelloy® veya Tantal

OO �Avantajları: 
· ölçüm tüpü içinde hareketli parça yoktur 
· düşük basınç kaybı 
· her konumda monte edilebilir olması 
· kısa tepki süresi – kalorimetrik akış 		
	 şalterinin yedeğidir 
· en düşük fiyata yüksek kalite

Frekans-,  
şalterleme-, analog- çıkışlı MIK

U-PACE elektronik  
sistemli MIK

Dijital göstergeli MIK

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

	 Merkez Ofis: 
	 +49(0)6192 299-0

	 +49(0)6192 23398
	 info.de@kobold.com
	 www.kobold.com

Ölçüm

•

İzleme

•

Analiz

Dünya genelinde KOBOLD firmaları:

ABD, ALMANYA, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEKYA, ÇİN, ENDONEZYA, FRANSA, 
GÜNEY KORE, HİNDİSTAN, HOLLANDA, İNGİLTERE, İSPANYA, İSVİÇRE, İTALYA, KANADA, MACARİSTAN, 
MALEZYA, MEKSİKA, PERU, POLONYA, TAYLAND, TUNUS, TÜRKİYE, VİETNAM

Display rotatable in 90° steps
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Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Teknik Ayrıntılar
Aralık:	 Tabloya bakın
Hassasiyet:	 Tam skala değerinin ±2,0 % 
Repeat accuracy: 	 Tam skala değerinin ±1,0 %
Ölçüm prosesi: 	 Elektromanyetik
Elektriksel iletkenlik: 	� min. 30 μS /cm (ile MIK- ...08 ve 10: 

min. 200 μS /cm)
Montaj konumu: 	� Herhangi bir yönde, akış ok ile aynı 

yönde olacak
Giriş / Çıkış	 3 x DN / 2 x DN
Ortam sıcaklığı:	� -20 ... +80 °C (PVC-bağlantı setiyle 

maks... +60 °C)
Çevresel sıcaklık: 	 -10 ... +60 °C
Maks. basınç:	 10 bar
Maks. basınç kaybı:	� Tam skala değerinin  

maks... 250 mbar
Maks. ortam viskozitesi:	� 20 cSt ≤ G1; 

70 cSt ≥ G1½
Islak parçalar
Sensör gövdesi:	� PPS veya PVDF, fiberglas takviyeli
Bağlantı seti:	� PVC-tutkal bağlantısı veya hortum 

bağlantısı, kaynaklı uçları paslanmaz 
çelik 1.4404

Elektrotlar:	 paslanmaz çelik 1.4404,  
		  Hastelloy® C4 veya Tantal
Conta:	 NBR, FPM veya FFKM
Yanıt süresi t90: 	� yakl. 1 s (akış değişikliklere  

>10% FS)
Protection: 	 IP 65

Sıcaklık ölçümü (C3T0)
	 Sensör:	 dijital
	 Doğruluk:	� ≤±2 °C (akış hızı >0,2 m/s)
	 Ölçüm aralığı:	 ortam sıcaklık aralığı
	� Tepki süresi sıcaklık t90 

(sinyal çıkışı):	 <20 s

Tanım
MIK Modeli yeni KOBOLD akış ölçer, borulardaki küçük ya da 
orta büyüklükteki, iletken sıvıların ölçülmesi ve izlenmesinde 
kullanılır.
Cihaz elektromanyetik ölçüm prensibine göre çalışmaktadır. 
Faraday'ın manyetik indüksiyon Kanununa göre, manyetik bir 
alanda hareket eden bir iletkene gerilim yüklenir. Elektriksel 
açıdan iletken olan ölçüm aracı, hareket eden bir iletken gibi 
davranır. Ölçüm aracına yüklenen gerilim akış hızıyla orantılıdır 
ve dolayısıyla hacimsel bir akış değerini yansıtır. Akan ortam, 
minimum iletkenliğe sahip olmalıdır. Yüklenen gerilim, ölçüm 
aracıyla temas halindeki iki algılama elektrodu tarafından 
alınarak ölçüm yükseltecine gönderilir. Akış hızı borunun kesit 
alanı baz alınarak hesaplanır.
Ölçüm sonucu; proses sıvısına ve onun yoğunluk, viskozite 
ve sıcaklık gibi yapısal özelliklerine bağlı değildir. Cihazlar 
bir anahtarlama çıkışı, bir frekans çıkışı veya bir analog çıkış 
ile donatılabilir. Ek olarak, bir U-PACE elektroniği (Universal 
Precision and Control Electronics, sipariş kodu C3T0) mevcuttur 
ve müşteri tarafından keyfi olarak yapılandırılabilen iki çıkışa 
sahiptir.
Kompakt elektronik, çeşitli teşhis işlevleri ve aşağıdaki özellikleri 
sunar:
OO Akış ve sıcaklık ölçümü
OO İzleme, dozajlama ve verici işlevi
OO Harici kontrol girişi ile dozajlama işlevi
OO �Renkli, çok parametreli yapılandırılabilir TFT ekran, 90° 
adımlarla döndürülebilir
OO Çift yönlü ölçüm
OO �4 optik dokunmatik tuş aracılığıyla sezgisel kurulum 
menüsü
OO �2 yapılandırılabilir çıkış (darbe-/frekans-/alarm- ve analog 
çıkış)
OO Büyük ve sıfırlanabilir totalizör
OO IO bağlantı işlevi

Ortamlar
OO Elektriksel olarak iletken sıvılar
OO Asitler ve aşındırıcı çözeltiler
OO Soğutma ve atık suları
OO Yer altı suları, işlenmemiş sular
OO Agresif veya tuzlu çözeltiler
OO Yağ için uygun değildir (iletkenlik düşük)

Uygulama Alanları
Şunların akış takibi, akış ölçümü, dozajlaması ve Sayımında 
kullanılır

OO Makine yapımı
OO Kimya sanayi
OO Kağıt sanayi
OO Otomobil Sanayi
OO Çimento sanayi
OO Laboratuar

Bağlantı/Aralıklar 
Bağlantı İç çap Tam skala değerinin 

akış hızı
Range

G ½ erkek 5 mm
yakl. 0,45 m/s 10 ... 500 ml/min
yakl. 0,9 m/s 0,05 ... 1,0 l/min
yakl. 2,7 m/s 0,16... 3,2 l/min

G ¾ erkek 10 mm
yakl. 2,2 m/s 0,5 ... 10,0 l/min
yakl. 3,5 m/s 0,8 ... 16,0 l/min

G 1 erkek 15 mm
yakl. 3,0 m/s 1,6 ... 32,0 l/min
yakl. 4,7 m/s 2,5 ... 50 l/min

G 1½ erkek 20 mm
yakl. 3,3 m/s 3,2 ... 63 l/min
yakl. 5,3 m/s 5,0 ... 100 l/min

G 2 erkek 32 mm
yakl. 3,3 m/s 8 ... 160 l/min
yakl. 6,6 m/s 16 ... 320 l/min

G 2¾ erkek 54 mm
yakl. 3,6 m/s 25 ... 500 l/min
yakl. 5,1 m/s 35 ... 700 l/min

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

MIK-...F300, MIK-...F390
İmpuls çıkışı:	� PNP, Açık Kolektör, maks. 200 mA 

tam skala değerinin 500 Hz (...F300) 
tam skala değerinin 50...1000 Hz (...
F390) 
müşteri talebine göre fabrikada 
ayarlanır

Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %
Güç tüketimi: 	 60 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1 

MIK-...S300, MIK-...S30D
Ekran: 	 Şalter durumu için duo-LED
Şalterleme çıkışı: 	 Röle SPDT, maks. 1A/30VDC 

	 veya aktif 24 VDC, N/C / N/O
Şalterleme noktası: 	� 10%'da tam skala değerinin 10 ... 100% 

dönen anahtar kullanarak kullanıcı 
tarafından yapılandırılabilen adımlar

Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20 %
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1,5-kutuplu

MIK-...L303; MIK-...L343
Çıkış: 	 0(4)-20 mA, 3-tel
Maks. yük: 	 500 Ω
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20%
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş M 12 x 1

MIK-...L443 (AUF-3000 ile kullanım)
Çıkış: 	 4-20 mA, 3-tel
Maks. yük: 	 500 Ω
Güç kaynağı: 	 24 VDC ±20%
Güç tüketimi: 	 80 mA
Elektrik bağlantısı:	 Fiş DIN 43650

MIK-...C3T0 (U-PACE elektronik)
Besleme gerilimi:	� 19 - 30 VDC, dahili güç tüketimi max. 

200 mA
Ekran:	� TFT ekran, 128 x 128 piksel, 

1,4" döndürülebilir ekran 90°
Display repetition rate:	 0,5 ... 10 s, adjustable
Puls çıkış	� Push-Pull, serbest ayarlanabilir, 

parsiyel ve genel toplayıcı olarak 
seçilebilir

Frekans çıkışı	� Push-Pull, serbest ayarlanabilir, 
2 kHz @ aşırı akış  
fmin @ FS = 50 Hz 
fmax @ FS = 1000 Hz

Alarm çıkışı:	� NPN, PNP, Push-Pull, ayarlanabilir 
max. 30 VDC, 
max. 200 mA kısa devre koruma

Analog çıkış:	� aktif, 3 telli, 0(4) - 20 mA, 
Max. yük 500 Ω veya 0(2) - 10 VDC,  
(Ri = 500 Ω) 
(fabrika kalibreli with RL = 1 MΩ)

Kontrol girişi:	� aktif sinyal Uhigh max. 30 VDC 
0 <Düşük <10 VDC 
15 VDC <Yüksek <Vs

Dozaj fonksiyonu:	� Dozaj çıkışı OUT2: 
Push-Pull, Yüksek Aktif 
control girişi OUT1: 
START/STOP 0,5 s <thigh <4 s 
RESET thigh >5 s

Electriksel bağlantı:	 rakor M12x1, 4-pin
Şok dirençli  
DIN EN 60068-2-27:2010:	 20 g (11 ms)
Titreşim direnci  
DIN EN 60068-2-6:2008:	 5 g (10 … 2000 Hz)
Çevre testi  
DIN EN 60068-2-30:2006:	 Şiddet seviyesi b

Çıkışların seçimi 

Çıkış 1 (OUT1, PIN 4) Çıkış 2 (OUT2, PIN 2)

Analog çıkış 4-20 mA Analog çıkış 4-20 mA

Analog çıkış 0-20 mA Analog çıkış 0-20 mA

Analog çıkış 2-10 V Analog çıkış 2-10 V

Analog çıkış 0-10 V Analog çıkış 0-10 V

Kontak çıkışı NPN/PNP/PP Kontak çıkışı  NPN/PNP/PP

Puls çıkışı PP Puls çıkışı PP

Frekans çıkışı PP Frekans çıkışı PP

Haberleşme modu KofiCom

Haberleşme modu IO-Link

Kontrol girişi

Dozaj fonksiyonu control girişi Dozaj çıkışı

IO-Link şartname
Üretici ID:	 1105 (desimal), 0 x 0451 (hex) 
Üretici adı:	 Kobold Messring GmbH
IO-Link şartname:	 V1.1
Bitrate:	 COM3
Minimum çevrim süresi:	 1,1 ms
SIO-Modu:	� evet  

(OUT1 konfigürasyonda IO-Link)
Blok parametrelendirme:	 evet
Operasyonel hazırlık:	 10 s
Max. kablo boyu:	 20 m

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Elektrik Bağlantıları

MIK-...S300						      MIK-...S30D

MIK-...L3x3, MIK-...F3x0					     MIK-...L443

MIK-...C3T0

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Çıkış Çıkış

Çıkış

Çıkış
Ortak

Çıkış

Sinyal çıkışı

Sinyal
çıkışı

Çıkış 1

Çıkış 2

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Sipariş Detayları (Örnek: MIK-5NA 10 A F300)

Model Aralık Bağlantı seti Elektronik sistemler

MIK-5NA..	 = �PPS-gövde, 
NBR-conta, 
paslanmaz çelik 
elektrot

MIK-5VA..	 = �PPS-gövde, 
FPM-conta, 
paslanmaz çelik 
elektrot

MIK-5NC..	 = �PPS-gövde, 
NBR-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-5VC..	 = �PPS-gövde, 
FPM-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-6FC..	 = �PVDF-gövde, 
FFKM-conta, 
Hastelloy®-
elektrot

MIK-6FT..	 = �PVDF-gövde, 
FFKM-conta, 
Tantal elektrot

..08.. = 10…500 ml/min, G ½

..10.. = 0,05…1,0 l/min, G ½

..15.. = 0,16…3,2 l/min, G ½

..A..	 = yok1)

..P..	 = PVC-hortum bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

Frekans çıkışı
..F300	 = M12 fiş, 500 Hz
..F390	 = �M12 fiş, 

50...1000 Hz 2)

Şalterleme çıkışı
..S300 	 = röle, M12 fiş
..S30D 	 = �aktif 24 VDC, 

M12 fiş

Analog çıkış
..L303 	 = M12 fiş, 0 - 20 mA
..L343 	 = M12 fiş, 4 - 20 mA
..L443 	 = DIN fiş, 4 - 20 mA

U-PACE elektronik
..C3T0	 =	� kompakt, TFT ekran, 

2 çıkış (akım/gerilim/puls/
frekans/alarm çıkışı/ 
IO link ayarlanabilir), 
M12x1 rakor

..20.. = 0,5…10,0 l/min, G ¾

..25.. = 0,8…16,0 l/min, G ¾
..A..	 = yok1)

..K..	 = PVC-tutkal bağlantısı

..P..	 = PVC-hortum bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

..30.. = 1,6…32,0 l/min, G 1

..35.. = 2,5…50,0 l/min, G 1

..50.. = 3,2...63 l/min, G 1½

..55.. = 5,0...100 l/min, G 1½

..A..	 = yok1)

..K..	 = PVC-tutkal bağlantısı

..E..	 = �kaynaklı uçlar 
paslanmaz çelik

..60.. = 8...160 l/min, G 2

..65.. = 16...320 l/min, G 2

..80..3) = 25...500 l/min, G 2¾

..85..3) = 35...700 l/min, G 2¾

1) Ön contalar dahil (2 ad. O-halka) 
2) Lütfen sipariş verirken tam ölçekteki frekansı açıkça belirtmeyi unutmayın 
3) Not with MIK-5NC/-5VC

Ağırlık sensörü 

Model PPS PVDF

MIK-...08/10/15 (½") yaklaşık 180 g yaklaşık 210 g

MIK-...20/25 (¾") yaklaşık 190 g yaklaşık 225 g

MIK-...30/35 (1") yaklaşık 270 g yaklaşık 325 g

MIK-...50/55 (1 ½") yaklaşık 410 g yaklaşık 500 g

MIK-...60/65 (2") yaklaşık 560 g yaklaşık 610 g

MIK-...80/85 (2 ¾") yaklaşık 1200 g yaklaşık 1370 g

Ağırlık elektronik sistemleri 

Model Ağırlık

MIK-...F3x0
MIK-...S30x
MIK-...Lxx3

yaklaşık 80 g

MIK-...C3T0 yaklaşık 300

Toplam ağırlık = ağırlık sensörü + ağırlık elektronik sistemleri

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutlar [mm] 

Model G L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2

MIK-xxx08A
MIK-xxx10A
MIK-xxx15A

G ½ 118 90 14 46 58 36 43 28

MIK-xxx20A
MIK-xxx25A G ¾ 122 90 16 46 58 36 43 28

MIK-xxx30A
MIK-xxx35A G 1 126 90 18 46 58 36 49,5 29,5

MIK-xxx50A
MIK-xxx55A G1 ½ 134 90 22 68 80 36 66 31,5

MIK-xxx60A
MIK-xxx65A G 2 138 90 24 68 80 36 72 36

MIK-xxx80A
MIK-xxx85A G 2 ¾ 202 150 26 96 110 75 104 52

MIK-...F3x0, MIK-...S30x, MIK-...L3x3				    MIK-...L443

MIK-...C3T0

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır
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Boyutlar PVC tutkal bağlantılı bağlantı seti 

G D1 D2 D3 L1 L2

	 G ½ mevcut değil

	 G ¾ Ø 35 Ø 16 Ø 10,5 21 14

	 G 1 Ø 43 Ø 20 Ø 15 23 16

	 G 1 ½ Ø 60 Ø 32 Ø 26 27 22

	 G 2 Ø 74 Ø 40 Ø 33 30 26

	 G 2 ¾ Ø 103 Ø 63 Ø 54 38 38

Boyutlar PVC hortum bağlantılı bağlantı seti 

G D1 D2 L

	 G ½ Ø 14 Ø 12 56

	 G ¾ Ø 18 Ø 16 60

	 G 1 Ø 22 Ø 20 67

	 G 1 ½ mevcut değil

	 G 2 mevcut değil

	 G 2 ¾ mevcut değil

Boyutlar kaynaklı uçları paslanmaz çelik bağlantı seti 

G SW L D1 D2

	 G ½ 24 45 Ø 10,2 Ø 5

	 G ¾ 32 45 Ø 13,5 Ø 10

	 G 1 41 45 Ø 19 Ø 15

	 G 1 ½ 55 60 Ø 25 Ø 20

	 G 2 70 60 Ø 38 Ø 32

	 G 2 ¾ 90 60 Ø 60,3 Ø 54

Kompakt Elektromanyetik Akış Ölçer Model MIK

Hatalar sorumluluk dışındadır;
Haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır


